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1.- MEMORIA 

 

1.1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos 

de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

 

 Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

 Normativa y legislación aplicable. 

 Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la 

obra, codificados según la Decisión 2014/955/UE. 

 Cuantificación y estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

 Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos. 

 Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra 

 Medidas para la separación de los residuos en obra. 

 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 

operaciones de gestión de los residuos. 

 Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

 

1.2.- AGENTES INTERVINIENTES 

 

1.2.1.- IDENTIFICACIÓN 

 

El presente estudio corresponde a la “Separata Nº2 Plantas Fotovoltaicas” del 

“Proyecto para la mejora de la calidad y del óptimo aprovechamiento de los 

recursos procedentes de aguas no convencionales y con incorporaciones de 

energías renovables en los regadíos de la Comunidad General de Riegos de 
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Levante, Margen Izquierda del Segura (Alicante)”. Dichas plantas se ubicarán en tres 

emplazamientos diferentes que se detallan a continuación: 

 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

Filtración La Peña Parcela 88; Polígono 184; Elche (Alicante) 

Subestación Crevillente Tercera Elevación Parcelas 24 y 25; Polígono 19; Crevillente (Alicante) 

Subestación Crevillente Cuarta Elevación Parcela 94; Polígono 12; Crevillente (Alicante) 

 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

 

AGENTES PRINCIPALES 

PROMOTOR: SEIASA 

BENEFICIARIO: COMUNIDAD GENERAL RIEGOS DE LEVANTE MARGEN 

IZQUIERDA DEL SEGURA 

PROYECTISTAS: ALFONSO MARSAL MATOSES / ANTONIO ARCAS GAY 

 

 

1.2.1.1.- PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 

 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 

construir o demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, 

se pueden presentar tres casos: 

 

1) La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 

urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 

jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 

demolición. 

2) La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla 

o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los 

residuos. 

3) El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea 

de residuos de construcción y demolición. 
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En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 

NOMBRE: 
COMUNIDAD GENERAL RIEGOS DE LEVANTE MARGEN 

IZQUIERDA DEL SEGURA 

DIRECCIÓN: C/ SANTUARIO DE LA LUZ, Nº 1 

POBLACIÓN: 03294 – ELCHE 

PROVINCIA: ALICANTE 

CIF: Q 0367002 C 

TELÉFONO: 966.631.000 

CORREO ELECTRÓNICO: comunidadgeneral@rlevante.com 

 

1.2.1.2.- POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 

Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 

demolición, que no ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a 

quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la 

misma. 

 

En el momento de la redacción de este proyecto, se desconoce la EMPRESA 

CONSTRUCTORA. 

 

1.2.1.3.- GESTOR DE RESIDUOS 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de 

las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 

valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 

operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de 

los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 

mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con 

anterioridad al comienzo de las obras.  
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1.2.2.- OBLIGACIONES 

 

1.2.2.1.- PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 

 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de 

residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

 

1) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 

los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Decisión 

2014/955/UE, de 18 de diciembre, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 

que la sustituya. 

2) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3) Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 

los residuos que se generarán en la obra. 

4) Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 

establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5) Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 

sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

6) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

dentro de la obra. 

7) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 

y demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 

independiente. 

 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 

construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido 

gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o 
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de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 

términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente 

estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año 

natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un 

inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el 

estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar 

la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a 

gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, 

queda obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que 

asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación 

con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos 

en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 

 

1.2.2.2.- POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 

prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la 

propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que 

le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan 

a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real 

Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 

facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 

aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en 

un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
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La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, 

el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 

cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por la Decisión 

2014/955/UE, de 18 de diciembre, o norma que la sustituya, y la identificación del 

gestor de las operaciones de destino. 

 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 

transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 

gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 

mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación. 

 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos dentro de la obra en que se produzcan. 

 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 

dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 

fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 

deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 

ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 

donde se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 

residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 

eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación 

de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
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El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar 

los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y 

la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener 

la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 

siguientes. 

 

1.2.2.3.- GESTOR DE RESIDUOS 

 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de 

residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

 

1) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 

legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la 

cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 

el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada por la Decisión 2014/955/UE, de 18 de diciembre, o norma que la 

sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde 

proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, 

el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en 

metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la 

actividad. 

2) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de 

las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto 

anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante 

los cinco años siguientes. 

3) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 

demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 

acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor 

y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate 

de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 

almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al 

poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación 

de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los 

residuos. 

4) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 

peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en 
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la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se 

detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 

autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan 

llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y 

demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 

en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 

precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

1.3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de 

construcción y demolición". 

 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, 

en virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición 

definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo, se genere en 

una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no 

experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es 

soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las 

cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio 

ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 

contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, 

y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales 

o subterráneas"  

 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del 

Real Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 

 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en 

la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 

acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 

fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 

15 de marzo. 



 
 

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
PROCEDENTES DE AGUAS NO CONVENCIONALES Y CON INCORPORACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

EN LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA 
(ALICANTE). 

 

SEPARATA Nª 2: Plantas Fotovoltaicas 
Memoria y Anejos 

Estudio de Gestión de Residuos 
Página 12 

 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 

superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías 

navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos 

de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de 

prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados 

internacionales de los que España sea parte. 

 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por 

legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos 

de construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los 

aspectos no contemplados en la legislación específica. 

 

1.3.1.- NORMATIVA 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

 

 Artículo 45 de la Constitución Española. 

 Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular (BOE nº 85, de 09/04/2022). 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de la construcción y demolición (BOE nº 38, de 

13/02/2008) 

 Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan 

Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

 Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo”, publicado en el 

DOUE, que se puede abreviar como “Decisión 2014/955/UE”. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases (BOE nº 99, de 

25/04/1997). 

 Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero (BOE nº 187, de 08/07/2020). 
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1.4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA 

DECISIÓN 2014/955/UE 

 

1.4.1.- GENERALIDADES 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de 

residuos, los cuales sus características y cantidad dependen de la fase de 

construcción y del tipo de trabajo ejecutado. 

 

Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una 

construcción existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. 

Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de 

residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes. 

 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de 

contemplar el tipo y el volumen de residuos que se producirán, organizar los 

contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de 

los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera 

adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se 

produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. 

 

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del 

personal y de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución 

material se originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel 

de la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los 

residuos biológicos, etc. 

 

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o 

reciclar los residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.  

 

1.4.2.- CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 

infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes 

de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo 

resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados 
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en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales 

pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del 

sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 

implantación de servicios. 

 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas 

o biológicas significativas. 

 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 

puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción 

y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 

Los residuos (a) generados serán tan solo los mencionados a continuación de la 

Lista Europea establecida en la Decisión 2014/955/UE. No se considerarán incluidos 

en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean 

considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material 

sea un residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo 

cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 

75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su 

poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones 

nacionales en vigor.  



 
 

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
PROCEDENTES DE AGUAS NO CONVENCIONALES Y CON INCORPORACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

EN LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA 
(ALICANTE). 

 

SEPARATA Nª 2: Plantas Fotovoltaicas 
Memoria y Anejos 

Estudio de Gestión de Residuos 
Página 15 

 

 

RCDs Nivel I 
   

 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

 
   

RCDs Nivel II 
   

 

RCD: Naturaleza no pétrea 
 

  
 

 

1. Asfalto 
   

 

2. Madera 

X 17 02 01  Madera 
   

 

3. Metales 

X 17 04 05 Hierro y Acero 
   

 

4. Papel 

X 20 01 01 Papel 
   

 

5. Plástico 

X 17 02 03 Plástico 
   

 

6. Vidrio 
   

 

7. Yeso 
   

   

 

RCD: Naturaleza pétrea 
 

  
 

 

1. Arena Grava y otros áridos 
   

 

2. Hormigón 
   

 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 
   

 

4. Piedra   
   

   

 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 

  
 

 

1. Basuras   

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
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2. Potencialmente peligrosos y otros 

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

 

 

1.5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA 

 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las 

mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los 

rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de 

obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, 

roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 

 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en 

la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por 

un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 

 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad 

aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa 

una vez depositado en el contenedor. 

 

La estimación completa de residuos en la obra es: 

 

Estimación de residuos 

Superficie Construida total 13.823,00 m2 

Volumen Estimado de Tierras de Excavación 
En base a las mediciones del 

presupuesto 

Factor de estimación total de RCDs 0,05 m3/m2 

Volumen aparente de RCDs  (Tierras y Pétreos) 0,00 m3 

Volumen aparente de RCDs (Distintos de los Anteriores) 54,00 m3 

Densidad media de los materiales (entre 1,50 y 0,50 Tn/m3) 1,25 Tn/m3 

Factor medio de esponjamiento de RCDs 1,25  

Factor medio de esponjamiento de tierras 1,15  

Toneladas estimadas de RCDs (Tierras y Pétreos) 0,00 Tn 

Toneladas estimadas de RCDs (Distintos de los Anteriores) 84,00 Tn 

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los 

estudios realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que 
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van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs, se consideran los 

siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 

 Evaluación teórica del peso por tipología de RCDs 

 

 %  Tn D Vt 

Código LER % del peso 

total 

Toneladas brutas de 

cada tipo de RCD 

Densidad 

media (T/m3) 

Volumen neto 

de Residuos (m3) 

 RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Madera 17 02 01 25,54 21,47 0,6 35,79 

2. Hierro y Acero 17 04 05 13,84 11,64 1,5 7,76 

3. Papel y Cartón 20 01 01 24,19 20,34 0,9 22,60 

4. Plástico 17 02 03 20,83 17,52 0,9 19,46 

Subtotal estimación  84,41 70,97 1,13 85,61 

 RCD: Naturaleza pétrea 

Subtotal estimación  0,00 0,00 1,75 0,00 

 RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 

1. RSU 20 03 01 15,09 12,69 0,9 14,10 

2. Envases contaminados 15 01 10 0,50 0,42 0,5 0,84 

Subtotal estimación  15,59 13,11 0,7 14,94 

  

TOTAL estimación cantidad 

RCDs 

 
100 84,08 1,25 100,55 

  % Tn (T) D (T/m3) Vt (m3) 

 

Madera (17 02 01) 

Se estiman 21,47 toneladas de madera procedente de los embalajes de los 

materiales. 

 

Hierro y acero (17 04 05): 

Se estima un 7% de pérdidas por recortes y despuntes de acero y de todos los 

elementos metálicos previstos en la obra, que corresponderá a 11,64 toneladas. 

 

Papel y cartón (20 01 01): 

Se estiman 20,34 toneladas de papel y cartón procedente de los embalajes de los 

materiales. 

 

Plásticos (17 02 03): 

Se estiman 17,51 toneladas de plásticos procedentes de los embalajes de los 

materiales. 
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Envases contaminados (15 01 10): 

Se consideran residuos peligrosos generados en la obra los envases contaminados, 

por sustancias peligrosas o que estén contaminados por ellas, por ejemplo. Estos 

residuos ascienden a la cantidad estimada de 420 kg, y se almacenarán en bidones 

de 220 l. 

 

Residuos sólidos urbanos (20 03 01): 

Los residuos sólidos urbanos se generarán en la zona de instalaciones auxiliares a 

la obra: comedores, oficinas, vestuarios, etc., y en menor medida estarán dispersos 

en la obra. Para el control de todos ellos, se colocarán contenedores en la zona de 

instalaciones de la obra para favorecer el depósito de los RSU por parte de los 

trabajadores. 

 

Tierras y pétreos de la excavación (17 05 04): 

Las tierras y pétreos procedentes de las excavaciones se reutilizarán en su totalidad 

en el relleno de zanjas excavadas y/o rehabilitación de caminos que se hayan visto 

afectados por la obra. 

 

1.6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas 

compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el 

menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, 

además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto 

ambiental. 

 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá 

la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, 

acopio de materiales y proceso de ejecución. 

 

SISTEMA DE PUNTOS LIMPIOS 

Se entiende por puntos limpios aquellas zonas de almacenamiento temporal de 

residuos, desechos, aguas sucias o similares. 
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Los puntos limpios son diseñados acordes con el objetivo de un almacenamiento 

selectivo y seguro de materiales sobrantes y aguas residuales. 

 

Para cada punto limpio se define una zona de influencia y, en su caso, se organiza 

el correspondiente servicio de recogida con periodicidad suficiente (diario, semanal, 

etc.) que contarán con una señalización propia. 

 

Al final de la vida útil del punto limpio o al terminar la habilitación se procederá a 

la restauración de las áreas utilizadas con los mismos criterios de calidad aplicados 

al resto de las zonas. 

 

En el caso de residuos sólidos, el sistema de puntos limpios consiste en un conjunto 

de contenedores, distinguibles según el tipo de desecho.  

 

El punto limpio dispondrá de contenedores de residuos sólidos, desechos y 

similares, sobre una superficie que se encuentre impermeabilizada y cubierta, 

además, albergará depósitos estancos para residuos peligrosos o tóxicos y su 

recogida se realizará periódica y selectivamente por gestores autorizados. 

 

Los residuos sólidos urbanos se generarán en la zona de instalaciones auxiliares a 

la obra: comedores, oficinas, vestuarios, etc., y en menor medida estarán dispersos 

en la obra. Para el control de todos ellos, se colocarán contenedores en la zona de 

instalaciones de la obra para favorecer el depósito de los RSU por parte de los 

trabajadores. 

 

Los residuos sólidos asimilables a urbanos y no reciclables procedentes de aseos, 

vestuarios, oficinas, etc., se recogerán en contenedores para su retirada a vertedero 

controlado. La retirada de estos residuos sólidos se llevará a cabo al menos una vez 

por semana, pudiendo ser más frecuente si los restos orgánicos comenzaran el 

proceso de descomposición. El responsable ambiental de obra podrá valorar el 

incremento de esta frecuencia en función del volumen generado. La empresa 

dispondrá un sistema de recogida periódica de cada contenedor por el interior de 

la obra, y los pondrá a disposición municipal, solicitando el traslado hasta el 

depósito de RSU más cercano con medios propios. Los residuos susceptibles de 

reciclaje (papel, cartón, madera, piezas y elementos metálicos, plásticos, aceites y 
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grasas de la maquinaria, etc.) se acopiarán, separados por tipologías, en el lugar 

habilitado al efecto en la obra (punto limpio). 

 

El etiquetado se hará por parte del gestor según el Reglamento 1272/2008 sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas que se actualizo el 1 de 

junio de 2015 por el Reglamento 1357/2014 de 18 de diciembre. 

 

El punto limpio expuesto y presentado en los planos, que va a utilizarse como 

acopio provisional en la obra queda resumido de la siguiente manera: 

 

PUNTO LIMPIO 

Se dispondrá de un punto limpio en cada uno de los emplazamientos de las tres 

instalaciones fotovoltaicas, distribuido de la siguiente manera: 

 

4 Contenedores de 7 m3: 

o 1 contenedor de madera (17 02 01) 

o 1 contenedor de metales (Hierro y acero 17 04 05) 

o 1 contenedor de Plástico (17 02 03) 

o 1 contenedor de Papel y Cartón (15 01 01) 

Bidón 220 L.: 

o 1 Bidón para Residuos peligrosos y envases contaminados (15 01 10*) 

Contenedor: 

o 1 contenedor para Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) dentro de las instalaciones 

de higiene y bienestar (20 03 01) (Retirada mensual) 

 

1.7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 

 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y 

demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia 

medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se 

vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por 
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cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de 

tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que 

vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos 

responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación 

profesional del personal encargado de su explotación. 

 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización 

de residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y 

legales para el uso a que se destinen. 

 

La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales 

o pétreos, los materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se 

realizará preferentemente en el depósito municipal. 

 

1.7.1.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA 

OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 

 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o 

en emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a gestor de residuos autorizado 

Externo 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación En la Propia Obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 

reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  
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1.7.2.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS 

RESIDUOS GENERADOS 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a gestor de residuos autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Valorización o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Valorización o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Valorización o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 

96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

 

1.7.3.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 

VALORABLES “IN SITU” 

 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán, en todo caso, 

autorizadas por la Generalitat Valenciana para la gestión de residuos no peligrosos.
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En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in 

situ", se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, 

en la tabla siguiente: 

 

Material según 

Decisión 2014/955/UE 

Código 

LER 
Tratamiento Destino 

Peso 

(t) 

RCDs Nivel I 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

Tierras y piedras distintas de las especificadas 

en el código 17 05 03 

17 05 04 Reutilización En la propia obra 
0,00 

RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

2. Madera 

Madera 17 02 01 Valorización Gestor autorizado RNPs 21,47 

3. Metales 

Hierro y Acero 17 04 05 Valorización Gestor autorizado RNPs 11,64 

4. Papel 

Papel y Cartón 20 01 01 Valorización Gestor autorizado RNPs 20,34 

5. Plástico 

Plástico 17 02 03 Valorización Gestor autorizado RNPs 17,52 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 

Mezcla de residuos municipales 20 03 01 Depósito/Eliminación Gestor autorizado RNPs 12,69 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

Envases vacíos de metal o plástico 

contaminado 15 01 10 Depósito/Eliminación Gestor autorizado RPs 
0,42 

 

Material según Decisión 

(2014/955/UE) 
LER TRATAMIENTO Destino 

Tratamiento codificado 

RCDs de Nivel I   

1. Tierras y pétreos de la excavación  

1.1. Tierras y piedras distintas 

de las especificadas en el 

código 17 05 03  

17 05 04  Reutilización En la propia obra 

 

Reutilización in-situ  

En el relleno de zanjas y el 

extendido en el firme del 

relleno aportando y 

consolidando el firme de la 

zona 

RCDs de Nivel II  

2. RCDs de naturaleza no pétrea  

2.1. Madera  
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Material según Decisión 

(2014/955/UE) 
LER TRATAMIENTO Destino 

Tratamiento codificado 

Madera 17 02 01 

 

Valorización 

 

 

Gestor autorizado Residuos 

No Peligrosos 

R0305 Reciclado de residuos 

orgánicos en la fabricación 

de nuevos productos. 

R0309 Preparación para la 

reutilización de sustancias 

orgánicas 

2.2.Metales  

Hierro y acero 17 04 05 

 

Valorización 

 

Gestor autorizado Residuos 

No Peligrosos. 

R04 Reciclado o 

recuperación de metales y 

de compuestos metálicos. 

R0403 Reciclado de residuos 

metálicos para la obtención 

de chatarra. 

2.3.Papel y cartón  

Papel y cartón 20 01 01 

 

Valorización 

 

Gestor autorizado Residuos 

No Peligrosos. 

R0304 Reciclado de 

residuos de papel para la 

producción de pasta para la 

fabricación de papel. 

 

R1203 Tratamiento mecánico 

2.4. Plástico  

Plástico 17 02 03 

 

Valorización 

 

Gestor autorizado Residuos 

No Peligrosos. 

R1201 Clasificación de 

residuos. 

R0305 Reciclado de residuos 

orgánicos en la fabricación 

de nuevos productos 

3. RCDs de naturaleza pétrea  

4. Potencialmente peligrosos y otros  

4.1. Otros  

Envases que contienen restos 

de sustancias peligrosas o 

están contaminados por ellas 

15 01 10* Eliminación 
Gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos. 

D15 Almacenamiento en 

espera de cualquiera de las 

operaciones numeradas D1 a 

D14 excluido el 

almacenamiento temporal 

en espera de recogida en el 

lugar en que se produjo el 

residuo. 
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Material según Decisión 

(2014/955/UE) 
LER TRATAMIENTO Destino 

Tratamiento codificado 

Residuos sólidos urbanos  20 03 01 Eliminación 
Gestor autorizado de 

Residuos Peligrosos. 

D15 Almacenamiento en 

espera de cualquiera de las 

operaciones numeradas D1 a 

D14 excluido el 

almacenamiento temporal 

en espera de recogida en el 

lugar en que se produjo el 

residuo. 

 

 

1.8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones 

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 Hormigón: 80 t. 

 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

 Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 

 Madera: 1 t. 

 Vidrio: 1 t. 

 Vidrio: 1 t. 

 Plástico: 0.5 t. 

 Papel y cartón: 0.5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos 

tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la 

obligatoriedad o no de su separación in situ. 

 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO 

OBRA (t) 

UMBRAL SEGÚN 

NORMA (t) 

SEPARACIÓN 

“IN SITU” 

Hormigón 0,00 T 80,00 T NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas, cerámicos 0,00 T 40,00 T NO OBLIGATORIA 

Metales 11,64 T 2,00 T OBLIGATORIA 

Madera 21,47 T 1,00 T OBLIGATORIA 

Vidrio 0,00 T 1,00 T NO OBLIGATORIA 

Plásticos 17,52 T 0,50 T OBLIGATORIA 

Papel y cartón 20,34 T 0,50 T OBLIGATORIA 
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La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones 

a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 

construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 

deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 

ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones 

del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero. 

 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 

donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 

residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 

eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación 

de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 

La medida escogida será la siguiente: 

 

 Residuos Valorizables: Metales, Madera, Plástico, Papel y Cartón, Vidrio…: 

separación selectiva en la propia obra y entrega a Gestor de Residuos 

Autorizado. 

 Resto de RCDs generados: recogida de escombros en obra “todo mezclado” por 

Gestor de Residuos Autorizado y posterior tratamiento en planta. 

 Residuos Peligrosos: separación selectiva en la propia obra y entrega a Gestor 

de Residuos Autorizado. 

 

Además, según el artículo 30.2 de la “Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 

contaminados para una economía circular” que cita lo siguiente: 

 

“A partir del 1 de julio de 2022, los residuos de la construcción y demolición no 

peligrosos deberán ser clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera, 

fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), metales, 

vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de 

ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta 
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clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos 

y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada 

obligatoria.” 

 

1.8.1.- VERTIDOS ACCIDENTALES 

 

En relación con el parque de maquinaria en obra se deberá tener en cuenta lo 

siguiente, las subcontratas que aporten maquinaria quedarán obligadas a cumplir 

con los siguientes supuestos. 

 Se debe prevenir el control sobre posibles vertidos contaminantes derivados 

del uso de maquinaria o herramientas que puedan generar residuos por vertido 

accidental. Para ello se deben tomar las medidas oportunas en la ejecución de la 

obra o considerar que las empresas subcontratadas que suministran la maquinaria 

serán las responsables y se harán cargo de los residuos generados por el uso de la 

maquinaria de forma directa e indirecta. 

 

 En caso de vertido accidental de estos componentes, procedentes de la 

maquinaria en operación en cualquiera de los sectores de la obra, se procederá al 

tratamiento inmediato de la superficie afectada con sustancias absorbentes, de las 

que irán provistas las distintas unidades de maquinaria. El material afectado será 

posteriormente retirado de modo selectivo y transportado a vertedero especial. 

 

 Los derrames sobre pavimento, en el caso de que se produzcan de forma 

accidental, deberán ser retirados mediante el uso de absorbentes (serrín, sepiolita, 

granulado comercial), para su posterior gestión como residuo peligroso. 

 

 Utilizar medios de contención (cubetos) de goteos y derrames de aceite y 

gasoil durante los procesos de repostaje y reparación de la maquinaria cuando 

proceda hacerlo, estas operaciones deberán ser realizadas en talleres, gasolineras 

o locales autorizados, donde los vertidos generados sean convenientemente 

gestionados, sin embargo, si por imprevistos no se pudiera generar se tendrán en 

cuenta las medidas pertinentes y preventivas. 

 

 Se seleccionarán, para la realización sobre la maquinaria de actividades 

susceptibles de generar vertidos peligrosos, los emplazamientos menos 

vulnerables, con suelo impermeabilizado (solera de hormigón, pavimento, etc.), o 
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se acondicionarán éstos mediante la colocación de lonas o elementos de 

impermeabilización. 

 

1.8.2.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 

no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 

sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Los accesos de la obra y las zonas de influencia con viarios públicos deben de 

mantenerse limpias, requiriendo equipos de conservación. 

Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección tanto de 

la obra como del resto de instalaciones auxiliares, así como a los terrenos que hayan 

sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga 

a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno. 

 

1.9.- GESTORES DE RESIDUOS 

A continuación, se detallan algunos gestores autorizados para el tratamiento y 

eliminación de los residuos producidos durante la ejecución de los trabajos 

incluidos en el presente Proyecto: 

1.- FILTRACIÓN LA PEÑA 

o GESTOR DE RESIDUOS (OPCIÓN 1) Nombre: CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, 

SA 

o GESTOR DE RESIDUOS (OPCIÓN 2) Nombre: RECIELX, SL 

o PLANTA DE RECICLAJE, RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RCDS 

(OPCIÓN 1) Nombre: ECOGESTIÓN DE RESIDUOS Y VALORIZACIONES, SL 

o PLANTA DE RECICLAJE, RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RCDS 

(OPCIÓN 2) Nombre: SABOSPA, SL 

2.- SUBESTACIÓN CREVILLENTE TERCERA ELEVACIÓN 

o GESTOR DE RESIDUOS (OPCIÓN 1) Nombre: CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, 

SA 

o ESTOR DE RESIDUOS (OPCIÓN 2) Nombre: RECIELX, SL 

o PLANTA DE RECICLAJE, RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RCDS 

(OPCIÓN 1) Nombre: ECOGESTIÓN DE RESIDUOS Y VALORIZACIONES, SL 

o PLANTA DE RECICLAJE, RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RCDS 

(OPCIÓN 2) Nombre: SABOSPA, SL 
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3.- SUBESTACIÓN CREVILLENTE CUARTA ELEVACIÓN 

o GESTOR DE RESIDUOS (OPCIÓN 1) Nombre: CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, 

SA 

o ESTOR DE RESIDUOS (OPCIÓN 2) Nombre: RECIELX, SL 

o PLANTA DE RECICLAJE, RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RCDS 

(OPCIÓN 1) Nombre: ECOGESTIÓN DE RESIDUOS Y VALORIZACIONES, SL 

o PLANTA DE RECICLAJE, RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RCDS 

(OPCIÓN 2) Nombre: SABOSPA, SL 

 Debido a la naturaleza de la obra, los residuos que se generarán en el tiempo 

serán de forma esporádica y espaciada, y en el espacio fundamentalmente se 

generarán de forma más puntual principalmente durante la preparación de las 

obras y la recepción de materiales. No obstante, la periodicidad de las entregas se 

fijará en el contrato con el gestor y vendrá reflejado en el Plan de Gestión de 

Residuos en función del ritmo de trabajos previsto y las necesidades de ejecución 

de la obra. 

01.- FILTRACIÓN LA PEÑA 

GESTOR DE RESIDUOS (OPCIÓN 1) 

Nombre: 

CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA 

Dirección Centro: 

C/ VIAL DE LOS CIPRESES, 40 

03006 – ALICANTE (ALICANTE) 

Itinerario Distancia: 

30,1 KM 

Itinerario Tiempo: 

26 MINUTOS 

GESTOR DE RESIDUOS (OPCIÓN 2) 

Nombre: 

RECIELX, SL 

Dirección Centro: 

PARTIDA MATOLA, 1031 (A); POLÍGONO 1, Nº 31 A 

PARCELA 40, POLÍGONO 186 

03296 – ELX (ALICANTE) 

Itinerario Distancia: 

1,8 KM 

Itinerario Tiempo: 

5 MINUTOS 

PLANTA DE RECICLAJE, RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RCDS (OPCIÓN 1) 

Nombre: 

ECOGESTIÓN DE RESIDUOS Y VALORIZACIONES, SL 

Dirección Centro: 

C/ LOS NAZARIOS, 3 
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03179 – FORMENTERA DEL SEGURA (ALICANTE) 

Itinerario Distancia: 

29,4 KM 

Itinerario Tiempo: 

27 MINUTOS 

PLANTA DE RECICLAJE, RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RCDS (OPCIÓN 2) 

Nombre: 

SABOSPA, SL 

Dirección Centro: 

CAMINO VIAL DE LOS CIPRESES 

P.I. LLANO DEL ESPARTAL, 30 

03006 – ALICANTE (ALICANTE) 

Itinerario Distancia: 

30,0 KM 

Itinerario Tiempo: 

26 MINUTOS 

 

02.- SUBESTACIÓN CREVILLENTE TERCERA ELEVACIÓN 

GESTOR DE RESIDUOS (OPCIÓN 1) 

Nombre: 

CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA 

Dirección Centro: 

C/ VIAL DE LOS CIPRESES, 40 

03006 – ALICANTE (ALICANTE) 

Itinerario Distancia: 

34,9 KM 

Itinerario Tiempo: 

28 MINUTOS 

GESTOR DE RESIDUOS (OPCIÓN 2) 

Nombre: 

RECIELX, SL 

Dirección Centro: 

PARTIDA MATOLA, 1031 (A); POLÍGONO 1, Nº 31 A 

PARCELA 40, POLÍGONO 186 

03296 – ELX (ALICANTE) 

Itinerario Distancia: 

6,4 KM 

Itinerario Tiempo: 

12 MINUTOS 

PLANTA DE RECICLAJE, RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RCDS (OPCIÓN 1) 

Nombre: 

ECOGESTIÓN DE RESIDUOS Y VALORIZACIONES, SL 

Dirección Centro: 

C/ LOS NAZARIOS, 3 

03179 – FORMENTERA DEL SEGURA (ALICANTE) 

Itinerario Distancia: 
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26,7 KM 

Itinerario Tiempo: 

23 MINUTOS 

PLANTA DE RECICLAJE, RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RCDS (OPCIÓN 2) 

Nombre: 

SABOSPA, SL 

Dirección Centro: 

CAMINO VIAL DE LOS CIPRESES 

P.I. LLANO DEL ESPARTAL, 30 

03006 – ALICANTE (ALICANTE) 

Itinerario Distancia: 

34,8 KM 

Itinerario Tiempo: 

28 MINUTOS 

 

03.- SUBESTACIÓN CREVILLENTE CUARTA ELEVACIÓN 

GESTOR DE RESIDUOS (OPCIÓN 1) 

Nombre: 

CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS, SA 

Dirección Centro: 

C/ VIAL DE LOS CIPRESES, 40 

03006 – ALICANTE (ALICANTE) 

Itinerario Distancia: 

31,2 KM 

Itinerario Tiempo: 

29 MINUTOS 

GESTOR DE RESIDUOS (OPCIÓN 2) 

Nombre: 

RECIELX, SL 

Dirección Centro: 

PARTIDA MATOLA, 1031 (A); POLÍGONO 1, Nº 31 A 

PARCELA 40, POLÍGONO 186 

03296 – ELX (ALICANTE) 

Itinerario Distancia: 

5,3 KM 

Itinerario Tiempo: 

11 MINUTOS 

PLANTA DE RECICLAJE, RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RCDS (OPCIÓN 1) 

Nombre: 

ECOGESTIÓN DE RESIDUOS Y VALORIZACIONES, SL 

Dirección Centro: 

C/ LOS NAZARIOS, 3 

03179 – FORMENTERA DEL SEGURA (ALICANTE) 

Itinerario Distancia: 

25,7 KM 

Itinerario Tiempo: 
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24 MINUTOS 

PLANTA DE RECICLAJE, RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RCDS (OPCIÓN 2) 

Nombre: 

SABOSPA, SL 

Dirección Centro: 

CAMINO VIAL DE LOS CIPRESES 

P.I. LLANO DEL ESPARTAL, 30 

03006 – ALICANTE (ALICANTE) 

Itinerario Distancia: 

31,1 KM 

Itinerario Tiempo: 

28 MINUTOS 

 

1.10.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 

MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes o elementos 

peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 

 

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea 

posible, así como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará 

desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros 

elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo del resto. 

 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con 

la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en 

sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 

depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 

durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al 

menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 

legible la siguiente información: 
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 Razón social. 

 Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

 Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular 

del contenedor. 

 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, 

en los envases industriales u otros elementos de contención. 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con 

el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los 

residuos. 

 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, 

los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, 

debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades 

reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se 

disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 

destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos 

de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 

hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 

corresponde (LER 17 01 01). 
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Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 

materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con 

el fin de proceder a su adecuada segregación. 

 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 

suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el 

menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, 

evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real 

Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de 

aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se 

seguirá el proceso indicado en la Decisión 2014/955/UE. 

 

1.11.- CONCLUSIÓN 

 

Con todo lo anteriormente expuesto, los técnicos que suscriben entienden que 

queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el 

proyecto reflejado en su encabezado. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS EN MATERIA DE 

RESIDUOS 

 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz 

gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la 

mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir 

los residuos que se originan. 

 

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 

 

 Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, 

si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a 

entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los 

entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para 

entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quién 

es el Gestor final de estos residuos. 

 Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 

Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

 Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en 

condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas 

fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues 

además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta 

clasificación de forma individualizada. Esta clasificación, que es obligatoria una 

vez se han sobrepasado determinados valores conforme al material de residuo 

que sea, puede ser dispensada de forma excepcional por el órgano competente 

en materia medioambiental. 

 Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 

efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 

separación de fracciones a un gesto de residuos en una instalación de 

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

 Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor los certificados y 

demás documentación acreditativa. 

 Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 

obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra. 
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 Será necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 

potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente. 

 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 

reciclar residuos. 

 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas 

que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento 

de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 

movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia 

obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 

órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, 

además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas 

prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

 

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar 

en función de las características de los residuos que se depositarán. 

 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse 

en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. 

 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 

colocan para facilitar la correcta separación de los mismos. 

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 

otros y resulten contaminados. 
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 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si 

se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 

accidentes. 

 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles 

de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no 

acostumbran a ser recogidos del suelo. 

 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 

permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes 

durante el transporte. 

 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 

reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra 

para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

 

2.1.- PRESCRIPCIONES CON CARÁCTER GENERAL 

Con carácter General las Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones 

técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra 

son: 

2.1.1.- GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo 

a la Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión 2014/955/UE de 18 de 

diciembre o sus modificaciones posteriores. 

 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 

contenedores o sacos industriales. 

 

2.1.2.- CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a 

la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como de los 

puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas 

por la Generalitat Valenciana. 

 

2.1.3.- DEFINICIONES (SEGÚN ARTÍCULO 2 LEY 7/2022 DE RESIDUOS). 

«Productor del producto»: cualquier persona física o jurídica que desarrolle, 

fabrique, procese, trate, llene, venda o importe productos de forma profesional, con 
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independencia de la técnica de venta utilizada en su introducción en el mercado 

nacional. Se incluye en este concepto tanto a los que estén establecidos en el 

territorio nacional e introduzcan productos en el mercado nacional, como a los que 

estén en otro Estado miembro o tercer país y vendan directamente a hogares u 

otros usuarios distintos de los hogares privados mediante contratos a distancia, 

entendidos como los contratos en el marco de un sistema organizado de venta o 

prestación de servicios a distancia, sin la presencia física simultánea de las partes 

del contrato, y en el que se hayan utilizado exclusivamente una o más técnicas de 

comunicación a distancia, tales como correo postal, internet, teléfono o fax, hasta 

el momento de la celebración del contrato y en la propia celebración del mismo 

«Poseedor de residuos»: el productor de residuos u otra persona física o jurídica 

que esté en posesión de residuos. Se considerará poseedor de residuos al titular 

catastral de la parcela en la que se localicen residuos abandonados o basura 

dispersa, siendo responsable administrativo de dichos residuos, salvo en aquellos 

casos en los que sea posible identificar al autor material del abandono o poseedor 

anterior. 

«Gestor de residuos»: la persona física o jurídica, pública o privada, registrada 

mediante autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones 

que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

 

2.2.- PRESCRIPCIONES CON CARÁCTER PARTICULAR 

 

Con carácter Particular, las Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones 

técnicas del proyecto son: 

 

 El depósito temporal de los escombros fruto de las demoliciones, se realizará 

bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³. Dicho depósito en acopios 

deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos. 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales…) que 

se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto 

de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 

reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos 
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deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas 

de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 

industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los 

contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

 Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se 

deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de 

las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 

reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 

RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última 

decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas 

pertinentes. 

 Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 

final (planta de reciclaje, vertedero, cantera…) son centros con la autorización 

autonómica de la Conselleria que tenga atribuciones para ello, así mismo se 

deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 

Conselleria e inscritos en el registro pertinente. 

 Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales 

de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica 

vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo, los residuos 

de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad 

municipal correspondiente. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros. 
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 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 

así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 

componentes peligrosos. 

 Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante 

el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se 

evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 

materiales. 

 

2.3.- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE 

OBRA 

 

2.3.1.- CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

 

2.3.1.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES 

 

Operaciones de carga y transporte o transporte incluido el tiempo de espera para 

la carga, de tierras, material de excavación y residuos de la construcción y 

operaciones de selección de los materiales sobrantes que se generan en la obra, o 

en un derribo, con el fin de clasificarlos en función del lugar en el que se depositarán 

o se reutilizarán. 

 

Se han considerado los siguientes tipos: 

 

 Clasificación de los materiales sobrantes que se generan en la obra, o al hacer 

un derribo en función del lugar en el que se depositarán o se reutilizarán. 

 

RESIDUOS ESPECIALES: 

Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles 

y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de 

peligrosidad. 

 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS: 

Estarán clasificados en contenedores o espacios separados los materiales inertes, 

como restos de hormigón, morteros, cerámica, etc. los materiales orgánicos, como 



 
 

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Y DEL ÓPTIMO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
PROCEDENTES DE AGUAS NO CONVENCIONALES Y CON INCORPORACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

EN LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD GENERAL DE RIEGOS DE LEVANTE, MARGEN IZQUIERDA DEL SEGURA 
(ALICANTE). 

 

SEPARATA Nª 2: Plantas Fotovoltaicas 
Memoria y Anejos 

Estudio de Gestión de Residuos 
Página 41 

 

maderas, cartones, etc., los metálicos, los plásticos y los materiales potencialmente 

peligrosos, como pinturas, disolventes, etc. 

 

2.3.1.2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN CARGA Y 

TRANSPORTE DE TIERRAS Y RESIDUOS: 

 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad del mismo. 

 

2.3.1.3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS: 

Toneladas de masa y m3
 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las 

especificaciones de la DT. 

 

2.3.2.- TRANSPORTE DE RESIDUOS 

 

2.3.2.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES 

Operaciones de carga y transporte o transporte incluido el tiempo de espera para 

la carga, de tierras, material de excavación y residuos de la construcción y 

operaciones de selección de los materiales sobrantes que se generan en la obra, o 

en un derribo, con el fin de clasificarlos en función del lugar en el que se depositarán 

o se reutilizarán. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

 Transporte o carga y transporte de residuos de la construcción dentro de la obra 

con dúmper o camión. 

 Transporte o carga y transporte de residuos de la construcción a centre de 

reciclaje, a monodepósito, a vertedero específico o a centro de recogida y 

transferencia, en contenedor o en camión. 

 Suministro de bidones para almacenar residuos potencialmente peligrosos. 

 Carga y transporte hasta centro de recogida o transferencia de bidones con 

residuos potencialmente peligrosos. 

 

CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS Y RESIDUOS: 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas 

condiciones de seguridad suficientes. 
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Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar 

alteraciones perjudiciales del material. 

 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente 

adecuadas a la maquinaria a utilizar. 

 

RESIDUOS ESPECIALES: 

Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles 

y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de 

peligrosidad. 

 

EN OBRA: 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 

construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 

 

Las áreas de vertido serán las definidas por la DF. 

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las 

especificaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa 

de la DF. 

 

A CENTRO DE RECICLAJE, A MONODEPOSITO, A VERTEDERO ESPECÍFICO O A 

CENTRO DE RECOGIDA Y TRANSFERENCIA: 

Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la 

excavación que la DF no acepte como útiles, o sobren. 

 

El transportista entregará un certificado que indique el lugar del vertido, la 

clasificación del centro donde se realizó el vertido y la cantidad de material de cada 

tipo que se ha vertido. 

 

2.3.2.2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 

transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento 

correcto. 
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Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan 

pérdidas en los trayectos empleados. 

 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad del mismo. 

 

2.3.2.3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

TRANSPORTE DE TIERRAS O RESIDUOS INERTES O NO ESPECIALES: 

Toneladas de masa y m3
 de volumen medido con el criterio de la partida de obra 

de excavación que le corresponda, incrementado con el coeficiente de 

esponjamiento indicado en el pliego de condiciones técnicas, o cualquier otro 

aceptado previamente y expresamente por la DF. 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION: 

Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%. 

 

RESIDUOS ESPECIALES: 

Unidad de cantidad de bidones o contenedores suministrados y transportados a 

centro de recogida o transferencia. 

 

TRANSPORTE DE RESIDUOS ESPECIALES: 

La unidad de obra incluye todos los cánones, tasas y gastos por la disposición de 

cada tipo de residuo en el centro correspondiente. 

 

2.3.3.- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A MONODEPÓSITO O CENTRO 

AUTORITZADO 

 

2.3.3.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES 

Operaciones de carga y transporte o transporte incluido el tiempo de espera para 

la carga, de tierras, material de excavación y residuos de la construcción y 

operaciones de selección de los materiales sobrantes que se generan en la obra, o 

en un derribo, con el fin de clasificarlos en función del lugar en el que se depositarán 

o se reutilizarán. 

 

Se han considerado los siguientes tipos: 
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 Descarga y almacenaje de los residuos de la obra en un lugar especializado, de 

acuerdo con el tipo de residuo. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 

Cada material, en función de su clasificación de tipo de residuo, se dispondrá en un 

lugar adecuado, legalmente autorizado para el tratamiento o almacenaje de aquel 

tipo de residuo. 

 

2.3.3.2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN RESIDUOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN: 

 

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad del mismo. 

 

2.3.3.3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

 

DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS O RESIDUOS INERTES: 

Toneladas de masa y m3
 de volumen de cada tipo de residuo depositado en la zona 

de acopios, contenedor o centro de recogida correspondiente. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS NO ESPECIALES O ESPECIALES: 

Toneladas de masa y m3
 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el 

vertedero o centro de recogida correspondiente. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 

La unidad de obra incluye todos los cánones, tasas y gastos por la disposición de 

cada tipo de residuo en el centro correspondiente. 

 

2.3.4.- MACHAQUEO DE RESIDUOS PETREOS EN OBRA 

 

2.3.4.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES 

La superficie de las tongadas tendrá la pendiente transversal necesaria para 

conseguir la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

 

La unidad de obra incluye las operaciones de carga de escombros en la trituradora 

y las operaciones de clasificación y carga del material triturado sobre camión o 

contenedor. 
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El material tratado tendrá un tamaño uniforme, que permita su reutilización como 

árido. 

 

Cada material, en función de su clasificación como tipo de residuo, se dispondrá en 

un lugar separado, para facilitar su reutilización. 

 

2.3.4.2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La manipulación de los materiales se hará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad del mismo. 

 

Se clasificarán los escombros antes de machacarlos, para que no se mezclen 

materiales incompatibles, en función de la reutilización prevista. 

 

Los materiales potencialmente contaminantes, como componentes de redes de 

saneamiento, o los que contengan fibrocemento, no se machacarán. 

 

2.3.4.3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Toneladas de masa y m3
 de volumen de escombros machacados. 

 

2.3.5.- TRITURACIÓN DE RESIDUOS NO PETREOS EN OBRA 

 

2.3.5.1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES 

Trituración de los residuos no pétreos, como placas de fibra de vidrio, fibras de roca, 

yeso laminado, madera, etc., generados en los derribos de la obra, o materiales 

rechazados, con maquinaria especializada de acuerdo al tipo de residuo. 

 

La unidad de obra incluye las operaciones de carga de escombros en la trituradora 

y las operaciones de clasificación y carga del material triturado sobre camión o 

contenedor. 

 

El material triturado tendrá un tamaño uniforme, para facilitar la carga en los 

contenedores. 

 

2.3.5.2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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La manipulación de los materiales se hará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad del mismo. 

 

Se clasificarán los escombros antes de machacarlos, para que no se mezclen 

materiales incompatibles, en función de la reutilización prevista. 

 

2.3.5.3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Toneladas de masa y m3
 de volumen de escombros triturados. 

 

 

3.- PRESUPUESTO 

 

3.1.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y 

demolición generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una 

fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión 

de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los 

términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 

 

En la siguiente tabla, se refleja la valoración del coste previsto de la gestión de los 

residuos de construcción y demolición, que será luego incluido en el presupuesto 

general en capítulo independiente: 

 

Código Ud Resumen CanPres Pres  ImpPres 

GR.0901 t 
Coste entrega residuos de madera a 
instalación de valorización 

21,47 78,75 1.690,76 

GR.0902 t 
Coste de entrega residuos de papel y 
cartón a instalación de valorización 

20,34 63,00 1.281,42 

GR.0903 t 
Coste de entrega residuos de plásticos 
a instalación de valorización 

17,51 168,00 2.941,68 

GR.0904 t 
Coste de entrega residuos de hierro y 
acero a instalación de valorización 

11,64 82,09 955,53 

GR.0905 t 
Coste de entrega residuos de envases 
contaminados a gestor autorizado 

0,42 92,40 38,81 

GR.0906 mes 
Coste de entrega de residuos 
municipales recogida mensual 

9,00 84,00 756,00 
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Código Ud Resumen CanPres Pres  ImpPres 

GR.0907 ud Servicio de entrega batea en obra 6,00 189,00 1.134,00 

GR.0908 ud Servicio de recogida de batea en obra 16,00 279,30 4.468,80 

GR.0909 ud Servicio de alquiler de batea en obra 12,00 173,25 2.079,00 

G01014 m³ 
Clasificación de RCDs metales por 
medios manuales 

10,00 26,34 263,40 

G01013 m³ 
Clasificación de RCDs inertes por 
medios manuales 

20,00 13,18 263,60 

L01.048 ud 

Cartel indicativo de señalización de 
residuos 

3,00 4,96 14,88 

GR.0913 ud 

Coste gestión de bidón de envases 
contaminados 

4,00 101,59 406,36 

IFV.18  16.294,24 € 

 

Asciende la estimación del coste de tratamiento de los RCDs a la expresada cantidad 

de DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO 

CÉNTIMOS (16.294,24 €). 

 

 

 

 

Valencia, febrero de 2023 

 

 

          

Fdo.: Antonio Arcas Gay 

Ingeniero Industrial 

Nº Col: 4.758 

3EPSILON solutions, s.l.u. 

Fdo.: Alfonso Marsal Matoses 

Ingeniero Agrónomo 

Nº Col: 1.991 

GLOBAL gestión técnica, s.l. 
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4.- PLANOS 

 

GENERALES 

Item Descripción Escala 

IFV.00.01 Situación. Emplazamiento 1:25.000 

 

FILTRACIÓN LA PEÑA 

Item Descripción Escala 

IFV.01.01 Situación. Emplazamiento Varias 

IFV.01.02 Replanteo 1:800 

IFV.01.03 Distribución Organización 1:600 

IFV.01.04 Recorridos a Gestores de Residuos y Plantas de RCDs S/E 

 

SUBESTACIÓN CREVILLENTE TERCERA ELEVACIÓN 

Item Descripción Escala 

IFV.02.01 Situación. Emplazamiento Varias 

IFV.02.02 Replanteo 1:400 

IFV.02.03 Distribución Organización 1:400 

IFV.02.04 Recorridos a Gestores de Residuos y Plantas de RCDs S/E 

 

SUBESTACIÓN CREVILLENTE CUARTA ELEVACIÓN 

Item Descripción Escala 

IFV.03.01 Situación. Emplazamiento Varias 

IFV.03.02 Replanteo 1:600 

IFV.03.03 Distribución Organización 1:600 

IFV.03.04 Recorridos a Gestores de Residuos y Plantas de RCDs S/E 

 




























