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DEL CANAL DE ARAGON Y CATALUNA
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LEYENDA
- 0g'sl
CONEXION BOMBEO
Conexién a bomba centrifuga de eje vertical sumergible Q=2040
m2/h h=53 mca
DESAGUE
- Valvula de mariposa 8200 mm
- Carrete desmontaje 3200 mm
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE CONEXION
Manguito Antivibratorio 500 mm 1,6 MPa
Valvula mariposa eje centrado 500 mm 1,6 MPa
2 ventosas trifuncionales 100 mm
Valvula retencién axial de anillos concéntricos @500 mm 1,6 Mpa
Carrete de desmontaje 8500 mm \; S S I I I 4
EQUIPAMIENTO ALIVIO RAPIDO
Valvula hidréulica anticipadora de onda 8300 mm 1,6 Mpa
Carrete desmontaje 2300 mm
MONITORIZACION Y SENSORICA o8l
Caudalimetro ultrasénico no invasivo
Transmisor de presion
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LEYENDA

CONEXION BOMBEO

Conexién a bomba centrifuga de eje vertical sumergible Q=2040
m2/h h=53 mca

DESAGUE NAVE

- Conduccion de desaglie de la nave

EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE CONEXION

Manguito Antivibratorio 3500 mm 1,6 MPa
Valvula mariposa eje centrado 500 mm 1,6 MPa
2 ventosas trifuncionales 100 mm
Valvula retencion axial de anillos concéntricos 2500 mm 1,6 Mpa
Carrete de desmontaje 8500 mm

EQUIPAMIENTO ALIVIO RAPIDO

Valvula hidréulica anticipadora de onda @300 mm 1,6 Mpa
Carrete desmontaje 300 mm

MONITORIZACION Y SENSORICA

Caudalimetro ultrasdnico no invasivo

Transmisor de presion

I Acero laminado S275 R.

Placa alveolar pretensada

tipo 2 Canto 20 cm

LS
[ |

Cubierta prelacada
tipo Sandwich con

Hormigén HA-30

nucleo de espum e
imitacion teja.

/]

‘ot Ao U %
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305 x 305 x 85

305 x 305 x 85

305 x 305 x 85

120 x 120 x 60

VC.T-1.3 40x50

VC.T-1.1 40x50

VC.T-1.1 40x50

120 x 120 x 60

VC.T-1.3 40x50

VC.T-1.2 40x50

135 x 135 x 50

VC.T-1.2 40x50

120 x 120 x 60

1)
3
%
5
2
~
o
=
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Caracteristicas de los materiales - NAVE
Hormigoén Acero
Materiales
Control Caracteristicas Control Caracteristicas
Elemento Nivel Coef. - Consistenci Tamario Exposicion Nivel Coef. .
ipo onsistencia ipo
Zona/Planta Control Ponde. P méx. arido Ambiente | Control Ponde. P 135 x 135 x 50
Cimentacién Estadistico |Y%=1.50 HA-30 BLANDA 25 mm XA2 Normal | ¥Ys=1.15 B-500S
=1.50
Ejecucién (Acciones) Normal s Adaptado a la Instruccién CE
Q=1.60
1)
3
2
5
2
~
ol
[
CUADRO DE VIGAS CENTRADORAS| 154
IL Cuadro de rangues 1
VC.T-1.1
NL N3, 21y N23
N6, NS, NLL N13, N16 v N18
iel: 1x2212 N26 y N27 4 Pernos 2 16
e ——
Estribos: 1x28¢/20 |
305 x 305 x 85 305 x 305 x 85 305 x 305 x 85
120 x 120 x 60

[H1

=

aeea

VC.T-1.3 40x50

VC.T-1.1 40x50

VC.T-1.1 40x50

oxag]

VC.T-1.3 40x50

VC.T-1.1

| 152.5

152.5 | |

152.5 : 152.5 |

12220c/25 L=290

12220c/25 L=290

TN

R . e . . S, s, . S, S, . S, S, S, S, S, S, S, 2l

18216¢/16 L=290

305

| 305

675 , 675
5216¢/25 L=150

675 675 |
5216¢/25 L=150
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Obra: NAVE BOMBEO
NAVE BOMBEO
v
Separacién entre pérticos (m): 5.00 ©
Correas en cubiertas
0 Tipo de Acero:S235
Tipos: 2, 4y 5 Saparacion: 140
0 NuUmero de correas: 14
22 Y/ Peso lineal: 132.57 kg/m
‘PE Pg
1(90
Tipos: 2x4y 6 R 20
Tipos: 8,9y 10 d /]
: 7 7
) S
$130 Q—,\/ 1p$ 8 8
1@0
s} 16
N we 27
\??,’7’ s 2 o Tipo 9
~N a ) > o
Q& H .
. ho Tipos: 2x10 y 13 - {PE 21 2og:
@ T 1(5’0
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ipos: 2,3y 4 T g 1PE 2 jpsl
VoS Tipos: 7y 8 w So
1(90 T
N Tipos: 2x10
7 Tipos: 2,3y 4
Tipos: 8, 9, &€ R 20 Ipos: & 3y
Tipo 12
LN o \1
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"'gg < Tipos: 244y 13 PE 2
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Tipo 6 Y 13

Detalle de soldaduras: Viga (c)
IPE 220 a chapa frontal

> 4

. Chapa
Rigidizador
r 170x170x10 135x240x10
Viga (a) 1
1PE 180
3095
_Rigidizador e viga G
170x170x10 vigs &)
pilar
i N HE 200 B
Seccion A - A
—A
Viga (b)
1PE 220
51135
57135
ap 134
o \ Rigidizador

170x170x10 s 0
1PE 220

Seccién E - E

Rigidizador
170x170x10

Viga (c)
IPE 220

Viga (a)

Chapa
170x204x6
3]\, 140

140

]
.
Chapa
170x204x6
140
307140
Pilar
HE 200 B

d

Seccién B - B

3

\Viga (a)

IPE 180

Pilar

v

\—

HE 200 B

Seccién D - D

Viga (c)
IPE 220

Viga (b)
IPE 220

3 oo

IPE 180

<

Chapa

135x240x10

Detalle de soldaduras: Viga (b)
IPE 220 a chapa frontal

Chapa
135x240x10

o

Pilar

HE 200 B

Seccién C - C

A

Seccién F - F

Rigidizador

170x170x10 1

Rigidizador
170x170x10

Viga (b)
1PE 220

Rigidizador
170x170x10

Rigidizador
170x170x10

Viga (c)
1PE 220

Viga (a)

Tipo 1
. Bisel 15 x 15
[E— JTR— e E
[ I L L ]
Rigidizadores x - x (e = 6 mm) Rigidizadores y - y (e = 6 mm)
Pilar Pilar
HE 220 B HE220 B
v | v v I+
4
4 A
N PN

)

Placa base Placa base
450x450x18 450x450x18
= = _ _ _ =

Alzado Vista lateral

Placa base

450x450x18

Seccién A - A

Pernos de anclaje
820

Placa base: 18 mm

Hormigén: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos = 20,

B 400 S, Ys

= 1.15 (corrugado)

Mortero de nivelacién: 20 mm
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REFERENCIAS Y SIMBOLOGIA

Seccién A - A
Seccién C - C

\
Yl ©)

GE 164

Rigidizador
20610081
8 SE 8 /

P

R\%lmzadnr

Vi @)
]|

SE 0 /|
|g\d|zaﬂar/

Rigidizador
XLI0X:

d2.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 240 B

viga (¢

|

"\ Chapa de refuerzo
AT

v
Detalle de soldaduras: chapa de
refuerzo a Pilar HE 240 B

A

A
v

Ly

Seccién B - B

- = Soldaduras
o
e T, jecudién . Espesor de garganta | Longitud de cordones,
(MPa) P (mm) (mm)
S| 3 6372
4 28863
oD .
U ] |: En angulo 5 41797
6 7481
7 13602
Redondo = =
=20 En taller 10 3360
ISO 7089-20-200 HV 410.0 A tope en bisel simple 12 3840
B L80x10 . 15 3120
i 4 402
A tope en bisel simple con = Soi1
talén de raiz amplio
/ k ) 10 3770
2 x ISO 4032-M20-5, 3 13289
105 En el lugar de montaje En angulo 5 9676
7 11476
Seccién transversal Detalle del ojal
Chapas
. N . Dimensiones Peso
Material Tipo Cantidad
P (mm) (kg)
T o 16 191x105x10 25.23
ipo
L 8 170x170x10 18.15
12 209x110x11 23.89
12 206x110x11 23.48
Tipo 2 $275 (UNE-EN 10025-2) 4 170x204x6 6.55
4 135x240x10 10.17
— Chapas
11 6 144x491x10 3330
A 3 160x300x11 12.43
" N ] [ Total 153.20
Rigidizador 4168
Né’ms ETORTT) % LA ] Angulares
P~ \\ ~bw o— Tipo Descripcién Longitud Peso
pe—r- I1SO 7089-20-200 HV (mm) (mm) (kg)
- L8Ox10 L8Ox10 1680 19.78
Anclajes de tirantes L100x12 1280 22.67
S275 (UNE-EN 10025-2)
© (w L120x15 1040 27.55
Detalle de la cartela (1/2 IPE 270) W Total 70.00
2 x ISO 4032-M20-5,
105 Elementos de tornilleria
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores Tipo Material Cantidad Descripcion
a Pilar HE 240 B Seccién transversal Detalle del ojal Tuercas Clase 5 64 1SO 4032-M20
Viga (@ Arandelas Dureza 200 HV 32 ISO 7089-20
—]
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad =S =2
5 ‘1 (mm) (kg)
P = 4 Rdzador 2 350x350x12 23.08
‘ ‘ B r &" Placa base 4 450x450x18 114.45
e e & c 550x550x20 284.96
N - S275 (UNE-EN 10025-2) 8 450/250x100/0x6 13.19
e ‘.nr7‘1§j -~ \ pasantes
T T \ 12 550/240x150/0x10 | 55.81
g \ Rigidizadores no pasantes 16 109/9x100/0x6 4.45
Viga (3 ~
W 3 & 3 Total| 495.93
b \% 8 - 16 - L = 348 4.39
Cartela ] Rigidizador Pernos de anclaje 32 220 - L = 558 44.04
L= X B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
48 ©25- L =815 150.74
Pilar Pilar = EECoRES
- otal }
\
L d ¢
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Rigidizador/
191x105x10

\nnnnnlmnmnnn/

d1l.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 220 B

Rigidizador
191x105x10

Viga
PE 180

Tipo 3
Viga
Rigidizador TPE 220
| : 191x105x10
Viga
PE 180
I
N Rigidizador
191x105x10
1TPE 220
Pilar Pilar
HE2208 | HE220B I\I
g Ly <J
=N
s Seccién A - A
Seccién B - B
<+
Rigidizador Rigidizador 155 Rigidizador
XLIO] 191x105x1! 47155 191x105x10
Pilar 5]\ 87 5\ 87 \
5|87 5787

a[mm]: espesor de garganta eficaz de un cordén de soldadura en angulo, que es la altura del mayor
triangulo (de iguales o desiguales lados) que se puede inscribir dentro de las caras de fusion y la
superficie del cordén, medido perpendicularmente a la cara exterior de este triangulo. Eurocédigo 3,
Parte 1-8, Articulo 4.5.2 (1)

L[mm]: longitud efectiva del cordén de soldadura
METODO DE REPRESENTACION DE SOLDADURAS

Referencias:
ea de la flecha

ea de referencia (linea continua)
inea de identificacion (linea a trazos)
mbolo de soldadura
: indicaciones complementarias

: Unién

1
2:
— 21
AN 3
Pt
u
Referencias 1, 2a y 2b

El cordén de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado opuesto al de la flecha.

El cordén de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado de la flecha.

Referencia 3

Simbolo

N

Tlustracion

=
<
<

Designacion

Soldadura en éngulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflan)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talén de raiz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en angulo

v
V
K
v
b

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

v

Referencia 4

Representacion Descripcion

Soldadura realizada en todo el perimetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

UNIONES SOLDADAS EN ESTRUCTURA METALICA

NORMA:
Cédigo Estructural: Cédigo Estructural (Real Decreto 470/2021). Article 4. Welded connections.

MATERIALES:
- Perfiles (Material base): $275 (UNE-EN 10025-2).

- Material de aportacién (soldaduras): Los valores especificos del limite elastico, resistencia ultima a
la traccién, alargamiento a rotura y energia minima de Charpy, del metal de aportacién, deberan ser
iguales o superiores a los correspondientes del tipo de acero del material base. (Eurocddigo 3, Parte
1-8, articulo 4.2 (2))

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS:

1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.

2) Los cordones de las soldaduras en angulo no podran tener un espesor de garganta inferior a 3
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.

3) Los cordones de las soldaduras en angulo cuyas longitudes sean menores de 30 mm 0 6 veces
el espesor de garganta, no se tendran en cuenta para calcular la resistencia de la unién.

4) En el detalle de las soldaduras en angulo se indica la longitud efectiva del cordén (longitud sobre
la cual el corddn tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el cordén rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordén de soldadura deberd ser mayor o igual que 6
veces el espesor de garganta.

5) Las soldaduras en angulo pueden ser usadas para unir piezas donde las caras a unir forman un
4ngulo b comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:

- Para angulos b > 120 (grados): la de las soldad inar
mediante ensayos.

- Para angulos b < 60 (grados): se consideraran como soldaduras a tope con penetracion parcial.

en angulo debe deterr

/j_l

Unién en solape

Unién en

COMPROBACIONES:
a) Cordones de soldadura a tope con penetracion total:

En este caso, no es necesaria ninguna comprobacién. La resistencia de calculo de los cordones
de soldadura a tope con penetracion total seré igual a la resistencia de célculo de la mas débil de
las piezas unidas, siempre que el cordén de soldadura se realice con un electrodo adecuado que
proporcione un limite eldstico minimo y una resistencia a traccién minima en el metal de
aportacién no menor que la requerida para el material base.

b) Cordones de soldadura a tope con penetracién parcial y con preparacién de bordes:
Se comprueban como soldaduras en angulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparacién menos 2 mm.

) Cordones de soldadura en angulo:

Se realiza la comprobacién de tensiones en cada cordén de soldadura segdn el articulo 4.5.3.2
Eurocédigo 3, Parte 1-8 (Método direccional).
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Tipo 10 Tipo 7 Tipo 12
——] pilar
HE 200 B
] | | < 3
—— & | |
Rigidizadores y - y (e = 10 mm)
L100x12
pilar pilar
HE 240 B HE 240 B
Placa base Placa base
- N 350x350x12 350x350x12
ISO 7089-20-200 HV —T A : i A A : i A
Detalle del ojal
Alzado Vista lateral
2 x 1SO 4032-M20-5 Pernos de anclaje
71 4- 16
PN
[ =
Seccién transversal Placa base Placa base Placa base: 12 mm
550x550%20 550x550%x20
“ “ “ “ “ “ Mortero de nivelacién: 20 mm
519
51790
Alzado Vista lateral
Pernos de anclaje
8525
orm Hormigén: HA-25, Ye=1.5
o Placa base: 20 mm
Ny Placa base
N yrrz777777777272 97 350x350x12
Mortero de nivelacién: 20 mm
. Anclaje de los pernos = 16,
Seccion A - A B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
QU — Aap M ep % ’ -
o i
"
Placa base
550x550x20 o B
i Tipo 4
Hormigén: HA-25, Yc=1.5
L | ————
L I}
- Anclaje de los pernos = 25, " ‘$‘ Il [
Seccién A - A
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
 —1 =
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