
Válvula de mariposa wafer
 DN500 PN10

Carrete de montaje
DN500 PN10

Valvula de compuerta y
Ventosa trifuncional

4"

Acera perimetral

Tubería saneamiento doble
capa DN630 SN8

Tubería de recogida de aguas arqueta
PE100 DN110 PN10

Pozo de registro

Tubería desembalse
PE100 DN200 PN10

Tubería recogida agua drenes
PE100 DN110 PN10

Tuberías de drenaje
4 sectores
PEAD DN160 PN10
Pendiente 1%
(Ver Plano Drenajes)

Tubería de salida
PEAD DN500 PN10
Pendiente 1%

Tubería hormigón armado DN1200
Clase 180

Poceta recogida
agua drenes
1x0.5m  h=1m

Tubería PVC-0
DN500 PN12.5

Carrete acero
DN500 L=2m

Colector acero  inoxidable
1 salida embridada DN500
2 salidas embridadas DN400 9

4

Valvula de compuerta y
Ventosa trifuncional

4"

Válvula de mariposa
bi-excéntricas DN400 PN10

Filtro cazapiedras

Cono acero reductor
DN400 a DN250

Contador ultrasónico
DN250

Válvula de control de nivel
DN400

Válvula de retención
DN400

Carrete desmontaje
DN400 PN10

Válvula de mariposa
bi-excéntricas DN400 PN10

Colector acero inoxidable
1 salida embridada DN800
2 salidas embridadas DN400
1 salida embridada DN200
1 salida embridada DN100 (ventosa)

1 salida 14" (Trasductor de presión)

Válvula de mariposa
bi-excéntricas DN400 PN10

Válvula de retención
DN400

Contador ultrasónico
DN250

Cono acero reductor
DN400 a DN250

Válvula hidráulica
de diafragma DN250

Carrete desmontaje
DN400 PN10

Válvula de mariposa motorizada
bi-excéntricas DN400 PN10

Trasductor de presión

Carrete pasamuros
de acero DN800
L= 0.8

2,
9 3

1

Arqueta drenes
0.4x0.40.4

Arqueta recogida aguas
0.4x0.40.x4

A

A'

PLANTA

B B'

215.5

Notas:
Acero inox AISI 316
espesor 6 mm
Espárragos pasantes en valvulería.
Bridas
PN10 DIN 2576

Unión flexible tipo Arpol
DN500

Tubería PVC-0
DN500 PN12.5

1.9

Carrete acero
DN500

Valvula de compuerta y
Ventosa trifuncional

4"

Colector acero
1 salida embridada DN500

2 salidas embridadas DN400

Válvula de mariposa
bi-excéntricas DN400 PN10

Valvula de compuerta y
Ventosa trifuncional

4"

Filtro cazapiedras

Contador ultrasónico
DN250

Cono acero reductor
DN400 a DN250 con
correctores de flujo

Válvula de control de nivel
DN400

Arqueta recogida aguas
0.4x0.40.x4

Tubería de recogida de aguas arqueta
PE100 DN110 PN10

Tubería desembalse
PE100 DN200 PN10

Válvula de retención
DN400

Carrete desmontaje
DN400 PN10

Válvula de mariposa
bi-excéntricas
DN400 PN10

Colector acero
1 salida embridada DN800
2 salidas embridadas DN400
1 salida embridada DN200
1 salida embridada DN100 (ventosa)

1 salida 14" (Trasductor de presión)

Tuberías de drenaje
4 sectores
PEAD DN160 PN10
Pendiente 1%
(Ver Plano Drenajes)

0,88

Tubería de salida
PEAD DN500 PN10
Pendiente 1%

Tubería hormigón
 armado DN1200

Clase C

Carrete acero
DN500

Valvula de compuerta y
Ventosa trifuncional
4"

Carrete de montaje
DN800 PN10 Válvula de mariposa

wafer DN500 PN10

0,
3

0,
1

216
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3,
5

0,
5

0,
3

0,
1

0,
5215.5

214.5

Valvula de compuerta y
Ventosa trifuncional

4"

Trasductor de presión

Tubería desembalse
PE100 DN200 PN10

Tubería saneamiento
doble
capa DN630 SN8

Tubería recogida agua drenes
PE100 DN110 PN10

SECCIÓN A-A'

1,2

Cono asimetrico prefabricado
de hormigón 1,2/0,8m

Tubería de acero
galvanizado DN100
para ventilación L= 1.1m

Cerco de fundición y tapa
con bisagra tipo B-125

Pate de polipropileno curvo
330x160

Pozo prefabricado
de hormigón 1,2 m

SECCIÓN B-B'

HA-25/spb/20 I-IIa con malla 15x15x8

Canalón PVC 120/65 mm 3 m

Tubería bajante PVC, hacia pozo

Válvula compuerta DN200 PN16

Hijuela 12" con Te de 12" transductor de presión y manometro
Programador de riego con válvula de bola

Manometro de 12" con
máxima e instantanea
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5,1

0,3

0,25

0,
3

0,
1

3

0,3

0,
5 Cota terreno

Escalera metálica
con barandilla y
emparrillado metálico
tramex

0,5

1

0,2

0,
76

0,
61

Escalera metálica
con barandilla y
emparrillado metálico
tipo Tramex peldaños
600x240 galvanizados
(quitar mallazo 15x15x8)

9

4

0,3

Escalera de
acceso

0,2

3

0,
65

2,
89

1

1
0,

8

A

A'

B B'

2,
5

2

Cubierta de chapa precalada
tipo sándwich 30mm

3

1.
5

1.
5

0,
5

PLANTA

SECCIÓN A-A'

SECCIÓN B-B'

Vallado perimetral
Malla electrosoldada
plastificada

Vallado perimetral
Malla electrosoldada
plastificada1,

1
1,

6
1,

6

2,
15

Puerta de acceso chapa
una hoja con cercos

de bloques prefabricados

Apoyos colector conexión tuberías

Apoyos líneas hidráulicas

Apoyo colector
conexión embalse

0,25
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ESTRUCTURA METÁLICA
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ESTRUCTURA METÁLICA
UNIONES
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ARMADO CIMENTACIÓN



Cuadro eléctrico

Cuadro automatismos

Inversor+baterías

Modulo solar
360w (4ud)

Luminarias

Motor

Línea a cámara vigilancia

en pasillo coronación

Cable de tierra con pica 16 mm2
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