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1. INTRODUCCION

El objeto de este anejo de justificacion de precios es determinar los precios de las diferentes
unidades de obra y de las partidas alzadas previstas en el PROYECTO DE INSTALACION DE
PANELES SOLARES PARA EL BOMBEO E INSTALACION DE HIDRANTES CON EQUIPO
DE TELECONTROL EN LA COMUNIDAD DE REGANTES RUIJAS-EBRO, T.M.
VALDERREDIBLE (CANTABRIA), que sirven de base para la justificacion de la formacion de
precios que figuran en el Cuadro de Precios numero 1 y que se descomponen en el Cuadro de Precios

numero 2.

Para configurar las unidades de obra del proyecto, se han utilizado en su mayoria los precios
unitarios de la tarifa vigente de la Empresa de Transformacion Agraria, S.A. (TRAGSA), es decir,
los precios de la Tarifa TRAGSA 2023, confeccionando aquellas unidades de obra no existentes en
las tarifas TRAGSA 2023 a partir de los precios simples de dichas tarifas, incluyendo los nuevos
elementos, materiales y maquinaria especifica a afiadir en la unidad creada a partir las tarifas del

mercado actuales suministradas por los fabricantes correspondientes.

Conforme a lo desarrollado en el Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se
desarrolla el régimen juridico de la Empresa de Transformacion Agraria, S.A., S.M.E., M.P.
(TRAGSA) y de su filial Tecnologias y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) y en
la Resolucion de 13 de abril de 2023, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo de la
Comision para la determinacion de tarifas de Tragsa, por el que se aprueban las Tarifas 2023
aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec para aquellas entidades respecto de las
cuales tenga la consideracion de medio propio personificado y servicio técnico en los términos
previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y se revisan los
coeficientes para la actualizacion de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos.” De
igual forma la Comision mencionada acuerda el porcentaje de Costes Indirectos en obras y servicios

de TRAGSA en el 7,50 %, asi como el porcentaje de Gastos Generales en el 6,00 %.

A continuacion, se incluyen los listados correspondientes a los precios unitarios, auxiliares

y descompuestos que se han utilizado para el presupuesto del proyecto.
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La justificacion de los precios se efectua de acuerdo con el siguiente desglose:

- Precios bésicos:

- Coste horario de la mano de obra

- Coste horario de la maquinaria

- Coste de los materiales basicos a pie de obra
- Precios auxiliares

- Precios descompuestos por naturaleza

Ruijas, mayo de 2023
ZUAZO INGENIEROS, S.L.
JAVIER MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI MIKEL MTZ. DE ZUAZO LETAMENDI
Z U a Z O CIF: B-01245562 \{ -
INGENIEROS SL Loadopate | AT
ingenierfa y arquitectura 01005 Vitoria-Gasteiz ’
INGENIERO AGRONOMO INGENIERO TECNICO AGRICOLA E. A.
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MANO DE OBRA



PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MANO DE OBRA

CODIGO

001001
001004
001005
001007
001009
003013
003021
003044
003046
003085
003087
003088
003089

ub

DESCRIPCION

Capataz

Oficial especialista

Oficial de oficios

Jefe de cuadrilla forestal

Pebn

Consultor senior especialista

Técnico SIG y/o teledeteccion

Dieta completa dentro del territorio nacional

Dieta manutencién dentro del territorio nacional
Titulado superior o méaster con menos de 5 afios de experiencia
Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de experiencia
Titulado medio o grado de 5 a 10 afios de experiencia

Titulado medio o grado con menos de 5 afos de experiencia

PRECIO

26,7900
24,9400
22,1100
22,7700
21,3500
54,4300
26,9400
1083,3700
37,4000
26,9800
26,7000
24,5700
21,9500
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MATERIALES
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MATERIALES
CODIGO

080425N
ABRA100
ACE141
ACERO10
ACERO11
ACSEN.4
ALARO1
ANCLDA1
ANCLD2
ANCLD3
APPMOV
ARA12

ARA14

ARANDS
BOMBA75
BRID250
BRIDA78
BRSUJ.01
C.803F
C.EEXT6
CA107

CA108

CA109
CA110

CA111
CA114

CA121

CA122

CA128
CAJAAV
CARR4

CATCAR
CBT1
CBT2
CBT3
CBT4
CCAN1.5
CIN1
COD90

ub

ud
ud
ud

kg

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud

ud
ud
ud
ud

mes
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud

DESCRIPCION

Pértica de salvamento eléctrico

Abrazaderas de tirantes identificacion cableado 100X2,5 mm
PATES ACERO POLIPROPILENO, EN OBRA

ACERO PERFIL.LAM.FRIO, EN OBRA

MALLA GALV.PLAST.50.17,1,5M. EN OBRA

Arqueta prefab. horm. 1,60x1,00x0,70 m (p.o.)

Sefales alarma compuerta captacion, en obra

Anclaje Macho MTA D6X55mm para barra de sujeccion
Anclaje Macho MTA D8X45mm para carril DIN remota
Anclaje Macho MTA D8X50mm para soporte bateria y mastil
Aplicacion para movil

Arandelas metal-goma de 2" (para colocar en machén M-1%"), para
transductor entrada/salida

Arandelas metal-goma de 4" (para colocar en machén M-14") para
transductores y mandémetro

Arandela fijacién panel solar

Grupo motobomba compuesto de bomba centrifuga
Bridas 4,8X250mm fijacién cableado general
Bridas 9X780mm fijacion tubo contador

Barra de soporte hidrante

Linea de fibra éptica de 24 fibras

Cable FTP exterior Cat. 6

Coste de entrega residuos de hormigdn (17 01 01) a instalacién de
valorizacion

Coste entrega residuos de mezclas de hormigén (17 01 07) a instalacion

de valorizacion

Coste entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacién de valoracién

Coste entrega residuos de papel y carton (20 01 01) a instalacion de
valorizacion

Coste entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacién de valorizacion

Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacién de

valorizacién

Coste de entrega de residuos de envases contaminados (15 01 10*) a

instalacion de valorizacién o eliminacién

Coste de entrega residuos de envases metdlicos peligrosos (1501 11*) a

instalacion de valorizacién o eliminacién

Coste de entrega de residuos municipales (20 03 01) Recogida mensual

Caja nido para aves

Carrete entrada 50 cm longitud y 4", s/s UNE-EN 10220:2004 S-235-JR

114,3x3,6 en negro.

Tratamiento de cataforesis carrete salida 4"

Cuadro B.T. CTB-AC-I-UNESA, en obra

Cuadro B.T. ISFv, 400A, en obra

Cuadro proteccion 11 Strings

Cuadro proteccion 6 Strings

Candado doble enganche antioxidacién

CINTA SENALIZACION CABLEADO ELECTRICO,EN OBRA

Codo de 90° de acero galvanizado de 2" M-H, para transductor de
entrada/salida

PRECIO

113,3900
0,0700
20,0000
3,0000
4,0490
224,4200
458,0000
0,2300
0,2100
0,2600
125,0000
0,1400

0,1800

0,0100
22.153,7200
0,0500
0,3000
25,9400
3,5600
0,8000
25,0000

50,0000

40,0000
20,0000

120,0000
15,0000

400,0000

350,0000

42,3500
30,3700
28,7500

6,8600
11.166,0000
10.593,1500
1.809,7500
509,3500
22,1600
0,2000

0,6600
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MATERIALES
CODIGO

COLUMH1
CREMAmM
CRS.485
DATALOG
DL0504
EB
E1.0200
EIS0KW
EMI048
ENVO1
EPDM11
ESH2004
ESH2005
ESTA
FVR.0503
FVR.0511
HTA450
IOCA.48
LANT1.5
LIC_WEB
MAC14
MAN12P3
MAN1415
MAN1P33
MARE121
MASTIL
OCMBAV
ORDO1
P01001
P01006
P01033
P01038
P01041
P01042
P01044
P01045
P01047
P01048
P01050
P01052
P01165
P02001
P02007
P02009

ub

DESCRIPCION

Columna h 4 m galvanizada

Crema solar

Cable RS485, 2 hilos, trenzado y apantallado

Datalogger conexién IP, EN OBRA

Datalogger hasta 8 inversores

EMA basica, en obra

Estacion inversora 100 kW, en obra

Estacion inversora 50 kW, en obra

Sensor de radiacion

Envolvente modular (3900x2035x785mm),IP55 IK08
Instalacién de lamina EPDM 1,1 mm

Malla de Proteccion

Soporte para un solo uso

Pequenos materiales, incluyendo estaquillas, varillas de acero
Maédulo fotovoltaico monocristalino 550 Wp, p.o.

Estructura metélica fija aluminio, inclinacion 30%, en obra

ML hinca de tuberia de acero 450mm mediante perforacién horizont
Inspeccién OVA BT

Lamina antihierba 130 grs/m?

Licencia Web

Machén acero 4" M-M (mandmetro).

Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de @ 2" de 30 mm longitud
Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de @ 4" de 15 mm de longitud
Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de & 1” de 33 mm longitud
Machén reduccion acero 2"-14” M-M para transductor de entrada/salida
Mastil-tripode, en obra

Especies arbustivas

Ordenador i7, monitor 27", impresora, en obra

Agua (p.o.)

Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.)

Madera encofrar (p.o.)

Panel metalico 50x100 cm con accesorios (p.o.)

Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.)

Aceite de desencofrado, encofrados metalicos (p.o.)

Puntas (p.o.)
Alambre (p.o.)

Acero B400S/SD (400 N/mm? limite elastico), en barras o elaborado (p.o.)
Acero B500S/SD (500 N/mm? limite elastico), en barras o elaborado (p.o.)
Malla electrosoldada ME 15x15 g 8-8 B500T (p.o.)

Malla electrosoldada ME 15x15 g 12-12 B500T (p.0.)

Acero laminado en caliente S275JR en perfil tubular (p.o.)

Arena (p.o.)

Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.0.)

Grava (p.o.)

PRECIO

542,0000
50,0000
4,3000
462,5500
420,0000
5.917,9500
4.188,8800
2.794,8500
372,8000
10.247,0000
16,8900
2,1400
7,1400
5,0000
185,0000
37,6000
675,4500
40,0000
1,0600
550,0000
0,4100
1,1300
0,6900
2,4100
0,8900
224,3100
3,1600
1.631,0000
0,8800
101,7000
393,8300
31,0400
4,4100
3,8600
2,4900
1,8000
1,1400
1,1700
5,3800
11,9900
3,3500
23,8700
24,5100
20,6000
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MATERIALES
CODIGO

P02023
P02037
P03003
P03005
P05003
P06050
P06055
P09020
P12005
P12006
P12010

P12012

P14003
P14021
P14022
P14023
P14024
P14040
P14042
P15001
P15003
P15009
P15013
P15021
P15027
P15036
P15038
P15051
P15054
P22004
P22005
P22006
P22007
P22009
P22020
P22021
P22SC010
P25090
P25091
P25094
P25096
P25099
P25100
P25137.1

m3
m3
m3
m2
ud

kg
kg
ud

ud

DESCRIPCION

Zahorra ZA 0/20 (p.o.)

Escollera roca, tamafio 30 a 60 cm (p.o.)

Hormigon HM-20/spb/40-20/X0 (p.o.)

Hormigon HA-25/spb/40-20/X0-XC1-XC2 (p.o.)

Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 286 a 325 g/m?2 (p.o.)

Poste galvanizado y plastificado g 5 cm, altura 2,35 m (p.o.)

Malla simple torsion galvanizada y plastificada tipo 50, 2/3 mm, 2 m (p.0.)
Tubo hormigén armado campana g 1,00 m C-60 junta de goma (p.o.)
Pieza especial caldereria chapa galvanizada g<250 mm (p.o.)

Pieza especial caldereria chapa galvanizada 250<=g<500 mm (p.0.)

Carrete de desmontaje acero g 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Carrete de desmontaje acero g 250 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa (p.o.)

Codo fundicién bridas 10°%< a<= 90%, g 250 mm (p.0.)
Reduccion fundicién bridas @ 250 mm (p.o.)

Reduccion fundicion bridas g 300 mm (p.o.)

Reduccion fundicion bridas @ 350 mm (p.o.)

Reduccion fundicion bridas g 400 mm (p.o.)

Te fundicion bridas g 300 mm (p.o.)

Te fundicion bridas g 400 mm (p.o.)

Valvula compuerta g 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)

Valvula compuerta g 150 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)

Valvula mariposa @ 100 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.)
Valvula mariposa g 250 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.)
Valvula esfera @ 50 mm cuerpo de bronce 2,5 MPa (p.o.)
Valvula hidraulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.)

Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.
Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 100 a 200 mm 1,6 MPa (p.o.

Valvula compuerta @ 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)

Valvula mariposa @ 80 mm 1,0/1,6 MPa tipo wafer (p.o.)
Contador tipo Woltmann g 100 mm (p.o.)

Contador tipo Woltmann g 150 mm (p.o.)

Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.)
Ventosa trifuncional @ 50 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)
Ventosa trifuncional g 80 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.)

Filtro en Y cazapiedras g 100 mm (p.0.)

Filtro en Y cazapiedras @ 150 mm (p.o.)

Sistema de seguridad perimetral
Cable RV-K 0,6/1 1x10 mm2 (Cu
Cable RV-K 0,6/1 1x16 mm?2 (Cu
Cable RV-K 0,6/1 1x50 mm2 (Cu
Cable RV-K 0,6/1 1x95 mm?2 (Cu
Cable RV-K 0,6/1 1x185 mm? (Cu
Cable RV-K 0,6/1 1x240 mm? (Cu
Conductor Cu desnudo 50 mm?2 (p.o.)

) (P
) (P
) (P
) (P
)
)

PRECIO

10,2400
28,0800
68,0000
72,3100
1,0100
19,4700
6,3200
87,5100
4,6900
4,2200
102,8800

266,4000

206,1200
92,5600
184,4900
247,4000
288,5500
360,0100
716,4100
59,7500
105,5800
155,1400
341,0000
124,8600
272,9200
188,7500
206,2100
61,7300
93,5800
99,2900
236,9700
24,6600
205,4900
238,0300
53,4500
118,8100
5.000,0000
1,0600
1,5900
5,1300
9,2600
17,9500
23,6600
2,4200
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MATERIALES
CODIGO

P25156
P25158
P25164
P25166
P28039
P38024
P40013

P40018
P40021
P40024
P40025
P40033
P40037
P40038
P40040
P40045
P40046
P40048
P40049
P40054
P40059
P40060
P40061
P40066
P40068
P40072
P40075
P40078
P40087
P40099
P40100
P40102
P40125
P40128
P40132
P40136
P40148
P40152
P40184
P40204
P40205
P40208

P40218
P40221

ub

mes

ud
ud

ud
ud

ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
par
ud
par
ud
par
ud
mes
mes

mes

mes

mes

DESCRIPCION

Arqueta prefabricada, 100x100x100 cm, con tapa fundicion (p.o.)
Pica de toma de tierra 200/14,3 Fe+Cu (p.0.)

Tubo flexible de PE, diametro nominal 90 mm (Normal) (p.o.)
Tubo flexible de PE, diametro nominal 160 mm (Normal) (p.o.)
Senal aluminio extrusionado (p.o.)

Vinilo adhesivo impreso y lamina protectora

Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m
(18,40 m?)

Espejo para aseos, instalado

Taquilla metélica individual (1 ud x n? operarios punta x 1,20)
Recipiente recogida basura

Percha para duchas o inodoros

Tapon plastico proteccion redondos

Topes para camion en excavaciones

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje
Pértico limitacion a 4m, i/pintura, cimentac, ancl. y banderolas.
Valla auténoma metalica, colocada

Sefal normalizada trafico con soporte, colocada

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cinta balizamiento, colocada

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Botiquin portatil de obra

Reposicion material sanitario

Reunién mensual Comité Seguridad

Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 °C, s/anagrama
Cubrenuca adaptable a casco de seguridad

Protector auditivo de orejeras

Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, con valvula, un uso, Clase FFP1
Gafas montura universal/Cubregafa incolora

Chaleco acolchado azul con anagrama

Chaleco alta visibilidad

Traje impermeable en nailon

Arnés anticaidas + Cintur6n de posicionamiento

Guantes impermeabilizados proteccidon contra riesgos mecanicos
Guante malla proteccion cortes por impacto

Guantes proteccion riesgo eléctrico en baja tension

Pantal6n de motoserrista

Botas de seguridad piel Categoria S1+P

Cinturén ceniidor lona cierre rapido con trabillas sujecion

Alquiler aseo portatil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.

Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m?).

Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80
m?2).

Alquiler calentador agua 100 |, instalado

Alquiler de mesa de comedor

PRECIO

255,3000
13,7300
1,0700
2,8800
91,9100
120,0000
183,8600

11,9500
75,9400
35,3400
3,5000
0,9000
21,0300
5,5200
410,3200
8,5200
10,5200
5,0000
1,1700
60,5400
52,5300
26,8800
167,3600
7,2500
24,1000
1,8900
13,1100
0,4600
5,9300
9,3000
4,1500
7,0400
53,8400
0,6300
71,7900
21,4100
58,2800
13,5000
8,7200
128,6000
76,2500
100,5300

12,0600
44,0100
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MATERIALES

CODIGO

P40225
P40227
P40244
P40245
P40250
P40252
P40270
P40272
P40295
P40296
P41003
P41012
P41013
PAPPR
PL102

PLACAL4
PLACA M
PPC.057
PRENM20
PUERT
PUNT1
PURG.1
RED.SEC
RI087
S25-2P
S2510
S2511
S2512
S2513
S254
SEN.RAD
SEP.m.200
SEP.m.205
SEP.m.206
SEP.m.207
SEP.m.285
SEP.m.70
SEP.m.77
SEP.m.78
SEP.m.79
SEP.m.80
SEP.m.81
SEP.m.82
SEP.m.83

ub

mes
mes
ud
ud
ud
ud
ud
par
ud
ud
mes
ud
ud
ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

DESCRIPCION

Alquiler de bancos de vestuario

Alquiler de horno microondas

Protector auditivo acoplable a casco

Protector facial malla

Barbuquejo 4 puntos anclaje

Soporte acople pantallas

Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2)
Guantes para motoserrista largo

Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera
Pantalon de trabajo con cremallera alta visibilidad
Alquiler contenedor RCD 8 m?

Biddn residuos peligrosos de 220 |

Sacas big-bag 1.000 litros

Tapon protector cable contador

Estructura y cubierta de punto limpio con pavimento impermeabilizado y
superficie techada

Placa calibrada para regulacién de caudal para hidrante de 4"
Placa definitiva fase explotacién PRTR 0,42x0,42 m
Sistema antivertido para autoconsumo certificado
Prensaestopa M20 detector de posicion

PUERTA CORREDERA METALICA 5 X 2 M, EN OBRA
Punteras 1mm2 cableado

Purgador plastico DN 1" (p.o.)

Cuadro eléctrico para reduccién de seccion

Router industrial LTE 4G Cat 12

Pantalla seguridad soldador

Mandil o cuero para soldador

Manguitos para soldador

Polainas para soldador

Guantes para soldador

Gafas de seguridad para oxicorte

Sensor radiacion solar, en obra

Sai, en obra

Modem ewon 2005 gsm/gprs dual band, en obra

Llave licencia desarrollo indusoft

Modbus 485 to ethernet/ip, en obra

Ordenador industrial tactil15,4", en obra

Rsview runtime 1500tags

Mod. 4 e. Analdgicas m1500 1769-if4, en obra

Maodulo 1769-ig32 32 entradas, en obra

Maodulo salida digital cc compact 32sal. 1769-0b32, en obra
Fuente alim. Eléctrica 24vca 4a 1769-pb4, en obra
Bornero ifm 1492-ifm40f, en obra

Maédulo 1769-ir6, en obra

Procesador compactlogix ethernet (750 k bytes), en obra

PRECIO

15,0700
40,0300
15,8700
7,2100
3,5000
5,5900
13,0800
32,8500
18,8700
13,2300
95,1400
49,3200
26,1100
0,1300
500,0000

17,7200
350,0100
16.476,0100
0,2900
4.420,0000
0,0300
41,0600
1.569,4500
550,0000
10,2000
11,5900
6,3000
9,4600
4,9200
6,6800
266,0700
809,9949
1.187,9925
101,0874
216,3550
1.511,9904
3.023,9809
407,6812
351,5918
432,6417
338,6940
74,8633
880,5310
1.520,6304



PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MATERIALES
CODIGO

SEP.m.84
SEP.m.89
SOLDC
SOP.SEN
SOPDIN
TACOBR
TACOD5
TACOD6
TAPA22
TAPAC4
TELET
TORM
TPL_UD
TRCNPL
TR_COM
TUBPRO
TUERDS5
TUERM
U42AE001
U42AE101
VAR75
VARID5
VE14HHM

VE14HHP
VESFER
VICABH.4
VICARLI.4
VICARIF.4
VVM.4V

ub

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

3

ud
ud
ud

ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud

DESCRIPCION

Cable 2,5 m. Desde 1769-0b32 a ifm40f, en obra
Switch no administrado 16 ptos., en obra

Soldado de manguitos forjados en negro para el carrete de salida.
Soporte montaje sensor radiacién, en obra

Soporte DIN remota de telecontrol

Taco a brida fijacion cableado

Taco de golpe D5

Taco D6 y tirafondo D4 fijacién soporte intrusién

Tapa redonda de fundicién registro trafico normal D-400
Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 4"

Sistema teledisparo fotovoltaica, en obra

Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos arandelas (p.o)
Terminal portatil de lectura

Tratamiento de cincado + poliéster 4"

Terminal remoto comunicacion y datalogger

Tubo protector cable contador

Tuerca D5 panel solar

Tuerca de mariposa acufiada D5 fijacion panel solar
Acometida prov. elect. a caseta

Acometida prov. fontan. a caseta

Variador frecuencia 75 kw, en obra

Varilla roscada D5 fijacion panel solar

Valvula esfera antihielo 4" H-H con mariposa para transductor de
entrada/salida

Valvulas esfera antihielo 4" H-H con palanca para manémetro.
Valvula esfera antihielo 2" H-H con palanca (para filtro)
Adaptador a brida galvanizada junta ranurada DN 4" (p.o.)
Acoplamiento galvanizado rigido para junta ranurada DN 4" (p.o.)
Acoplamiento galvanizado flexible para junta ranurada DN 4" (p.o.)

Valvula mariposa @ 4", 16 atm ranurada (pie obra)

PRECIO

118,7254
323,0215
17,4000
146,5700
0,2700
0,0600
0,1100
0,0600
125,0000
250,8000
4.311,8000
4,2200
600,0000
74,3100
160,0000
1,0500
0,0100
0,0900
106,4000
96,3200
15.782,1400
0,6000
9,0000

8,3600
10,6000
41,0100
20,7100
19,7200

319,2000
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

MAQUINARIA
CODIGO

104001

MO01009
MO01010
MO01013
MO01020
MO01021
MO01025
M01028
MO01033
MO01039
MO01049
MO01051
MO01053
MO01055
MO01058

MO01059

MO01063

MO01064

MO01092
M01123
MO01138
M01172
MO1174
M02007
MO02015
M02018
M02023
M02042
MO04023
M06002
MO06003
MO06011
M06012
MO08003
SOL1

ub

3

o o O O O 5 o O O o5 o0 oD T T

o O O O O O O O o T T

DESCRIPCION

Riego, carga/descarga D<= 3 km

Camién cisterna riego agua hasta 130 CV (96 kW)
Camion cisterna riego agua 131/160 CV (97/118 kW)
Camién cisterna riego agua 241/310 CV (178/228 kW)
Camion volquete grua hasta 130 CV (96 kW)

Camion volquete grua 131/160 CV (97/118 kW)
Camion volquete grua 191/240 CV (141/177 kW)
Camién volquete grua 241/310 CV (178/228 kW)
Dumper de obra hasta 3.500 kg

Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW)

Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 21 t, cuchara 2,40 m?

Minicargadora ruedas 31/70 CV (23/51 kW)

Pala cargadora ruedas 131/160 CV (97/118 kW), 13 t, cuchara 2,40 m?
Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m3, cuchara 1,00 m3
Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 22 t, cazo

1,10 md

Retroexcavadora orugas hidraulica 161/190 CV (119/140 kW), 24 t, cazo

1,40 md

Retroexcavadora ruedas hidraulica hasta 130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70

ms3

Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV (97/118 kW), 19 1, cazo

0,90 m3

Grua autopropulsada 191/240 CV (141/177 kW)
Autobomba hormigonar 311/400 CV (229/294 kW)
Compactador vibro tdndem hasta 130 CV (96 kW)
Motoniveladora 191/240 CV (141/177 kW)
Compactador vibro 161/190 CV (119/140 kW)
Bandeja vibrante manual, sin mano de obra
Hormigonera fija 250 |

Vibrador hormigén, sin mano de obra

Remolque ligero carga maxima 750 kg, sin mano de obra
Martillo hidraulico 1.501-2.000 kg, completo

Grupo electrégeno 161/190 CV, sin mano de obra
Vehiculo ligero hasta 100 CV, sin mano de obra
Vehiculo ligero 101-130 CV, sin mano de obra
Vehiculo todoterreno hasta 110 CV, sin mano de obra
Vehiculo todoterreno 111-130 CV, sin mano de obra
Ordenador portatil estandar 14"

SOLDADORA AUTOGENA.

PRECIO

6,1700
40,6600
42,1300
53,9700
39,5500
43,5900
46,0300
51,1300
52,9700
83,5000
73,6000
52,0500
61,3500
42,6100
72,8500

75,5400

59,1500

63,6300

60,0100
104,9900
58,5400
72,0000
53,6800
6,0300
26,6700
4,3800
0,7200
7,1200
27,3800
29,3800
34,9900
48,3900
57,3700
0,1600
12,0500
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
A01006 m?  Construccion cama tuberias, D<= 20 km
Construccion de cama de tuberias con el material adecuado, con una distancia de
transporte maxima de 20 km.
P02001 1,2000 md Arena (p.o.) 23,87 28,64
M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 2,85
0,90-0,18 m3, cuchara 1,00 m3
001005 0,0670 h Oficial de oficios 22,11 1,48
102044 1,2000 m3 Carga mecaénica, transporte D<= 5 m 1,31 1,57
TOTAL PARTIDA ... eeceeceere e e e 34,54
A01008 m?3 Relleno, compactado mecanico zanjas, material préstamos, D<= 3 km
Relleno y compactado con medios mecanicos de zanjas con material procedente de
préstamos, transportado desde una distancia maxima de 3 km.
001009 0,1000 h Peén 21,35 2,14
MO01049 0,0200 h Pala cargadora orugas 131/160 CV (76/118 kW), 73,60 1,47
21 t, cuchara 2,40 m3
M01058 0,0400 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 2,91
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m3
102044 1,2000 m3 Carga mecanica, transporte D<=5m 1,31 1,57
102027 1,2000 m3 Transporte materiales sueltos (obra), camion 1,56 1,87
basculante D<= 3 km
TOTAL PARTIDA ........cccccvmeerecrccennenes 9,96
C G IMP ud Curso general en BPA
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
003013 10,0000 h Consultor senior especialista 54,43 544,30
003087 10,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 267,00
experiencia
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
TOTAL PARTIDA ... eecceeeeeee e 1.018,04
C_G_PRE ud Preparacion de la documentacién
Preparacioén del curso. No incluye material divulgativo.
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88
003087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 427,20
experiencia
TOTAL PARTIDA ... eecceeeeeee e 1.298,08
C H_ IMP ud Curso monitorizaciéon de calidad del agua entrante
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88
003087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 427,20
experiencia
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 10,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,60
TOTAL PARTIDA ......orrecerreersmensneeaes 1.506,42
C_H_PRE ud Preparacion de la documentacién
Preparacién del curso. No incluye material divulgativo
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88
003087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 427,20
experiencia
M08003 10,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,60
TOTAL PARTIDA ......correcerrcersmernneeaes 1.299,68
C_VF_IMP ud Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su pais
Incluye la imparticién del propio curso y el desplazamiento
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88
003087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 427,20
experiencia
003044 2,0000 jor Dieta completa dentro del territorio nacional 103,37 206,74
M08003 10,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,60
TOTAL PARTIDA ......corerecerreerreersnenaes 1.506,42
C_VF_PRE ud Preparacion de la documentacién
Preparacién del curso. No incluye material divulgativo
M08003 10,0000 h Ordenador portatil estandar 14" 0,16 1,60
003013 16,0000 h Consultor senior especialista 54,43 870,88
003087 16,0000 h Titulado medio o grado de 10 a 15 afos de 26,70 427,20
experiencia
TOTAL PARTIDA ......correcerrceersnernnenaes 1.299,68
HIDRH.4H ud Elementos hidraulicos hidrante de 4"
PURG.1 1,0000 ud Purgador plastico DN 1" (p.o.) 41,06 41,06
VVM.4V 1,0000 ud Valvula mariposa @ 4", 16 atm ranurada (pie 319,20 319,20
obra)
P22020 1,0000 ud Filtro en Y cazapiedras @ 100 mm (p.o.) 53,45 53,45
VESFER 1,0000 ud Valvula esfera antihielo 12" H-H con palanca 10,60 10,60
(para filtro)
P22004 1,0000 ud Contador tipo Woltmann g 100 mm (p.o.) 99,29 99,29
P22006 1,0000 ud Emisor de pulsos tipo Reed para contador (p.o.) 24,66 24,66
P15027 1,0000 ud Valvula hidraulica 100 mm 1,6 MPa (p.o.) 272,92 272,92
P15036 1,0000 ud Minipiloto reductor para valvula hidraulica de 100 188,75 188,75
a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)
P15038 1,0000 ud Minipiloto limitador para valvula hidraulica de 100 206,21 206,21

a 200 mm 1,6 MPa (p.o.)
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
PLACAL4 11,0000 ud Placa calibrada para regulacién de caudal para 17,72 17,72
hidrante de 4"
P15001 1,0000 ud Valvula compuerta g 100 mm 1,0/1,6 MPa (p.o.) 59,75 59,75
TOTAL PARTIDA ......coirerieransenssesnaenas 1.293,61
102019 m?3 Excavacion y acopio tierra excavada, terreno compacto
Excavacién y acopio a pie de maquina de las tierras excavadas, perfilando los talu-
des con la perfeccion que pueda obtenerse con la maquina, sin refino de los mismos.
En terreno compacto. Volumen del terreno, medido sobre perfil.
001009 0,0016 h Peén 21,35 0,03
M01058 0,0155 h Retroexcavadora orugas hidraulica 131/160 CV 72,85 1,13
(97/118 kW), 22 t, cazo 1,10 m?
TOTAL PARTIDA ... 1,16
102044 m?  Carga mecanica, transporte D<=5m
Carga mecanica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos de cualquier naturaleza so-
bre vehiculos o planta. Con transporte a una distancia maxima de 5 m.
001009 0,0020 h Pebn 21,35 0,04
M01064 0,0200 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 131/160 CV 63,63 1,27
(97/118 kW), 19 1, cazo 0,90 m?
TOTAL PARTIDA .....oiirerernnsenssesnaeeas 1,31
103001 m?3 Excavacion manual zanja, terreno compacto, p<= 1,3 m
Excavacién manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de profundidad en terreno
compacto y zonas de dificil acceso. Para cimentaciones y obras de fabrica, medido
sobre perfil.
001009 21250 h Pebn 21,35 45,37
TOTAL PARTIDA ... 45,37
103005 m?3 Excavaciéon mecanica zanja, terreno compacto
Excavacién mecanica en zanja en terreno compacto con retroexcavadora hasta 4 m
de profundidad. Con la perfeccion que sea posible a maquina. Para cimentaciones y
obras de fabrica. Acopio a pie de maquina, medido sobre perfil
001009 0,0074 h Peén 21,35 0,16
MO01055 0,0740 h Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 42,61 3,15
0,90-0,18 ms, cuchara 1,00 m®
TOTAL PARTIDA ... 3,31
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

Cadigo Cantidad

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

uUd Descripcion Precio Subtotal  Importe

104002

104001 0,0800

109057

001009 2,6800

110031

001009 0,0003
MO01039 0,0025

114001

001009 3,0000
P01006 0,2900
P02001 0,4120
P02009 0,8240
P01001 0,1600
MO02015 0,5000

114007

001009 3,0000

m?3 Riego a humedad éptima para compactaciéon 80 I/m3, A1-A3, D<=3 km
Riego a humedad éptima para la compactacion de tierras comprendidas en los gru-
pos desde A-1 hasta A-3 (H.R.B.), sub-bases y firmes, incluido carga y transporte de
agua hasta pie de obra y riego a presién, con un recorrido en carga de "D" menor o
igual a 3 km y retorno en vacio. Precio referido a m® de material compactado con una
dosificacion indicativa de 80 I/m3 compactado.

m3 Riego, carga/descarga D<= 3 km 6,17 0,49
TOTAL PARTIDA .....eeeeeeeeeeceere e e e 0,49

m?3 Excavacion manual para de pozo para cimentacion de senales
Apertura manual de pozo para cimentacion para sefiales o similar con un volumen
comprendido entre 0,025 - 0,40 m?ud, realizado en terrenos naturales excluidos los
de gran dureza (roca, transito, hormigén, ceramica, etc). Contempla el extendido de
las tierras sobrantes.

h Peobn 21,35 57,22
TOTAL PARTIDA ... 57,22

m?3 Extendido tierras hasta 10 m
Extendido de tierras, procedentes de la excavacion y limpieza de cauces y desagues,
hasta una distancia de 10 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la perfec-
cién posible a realizar con lamina acoplada al tractor orugas. Medido en terreno suel-

to.
h Peén 21,35 0,01
h Tractor orugas 161/190 CV (119/140 kW) 83,50 0,21

TOTAL PARTIDA ... 0,22

m?  Hormigon HNE-15/spb/40-20 arido rodado, "in situ”, D<=20 km
Hormigdn no estructural HNE-15 (15 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido
rodado de 40 o 20 mm de tamafio maximo y distancia maxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.

h Peén 21,35 64,05
t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 29,49
m3 Arena (p.o.) 23,87 9,83
m3 Grava (p.o.) 20,60 16,97
m3 Agua (p.o.) 0,88 0,14
h Hormigonera fija 250 | 26,67 13,34
TOTAL PARTIDA ......oirierrernesenssesnaeeas 133,82

m3 Hormigon HM-20/spb/40-20/X0, arido machacado, "in situ", D<=20 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm?2 de resistencia caracteristica) con arido macha-
cado de 40 o 20 mm de tamafo maximo y distancia maxima de la arena y grava de
20 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra, exclusivamente desde hormigone-
ra.

h Peodn 21,35 64,05
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
P01006 0,2950 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 101,70 30,00
P02001 0,4030 m?3 Arena (p.o.) 23,87 9,62
P02009 0,8060 m?3 Grava (p.o.) 20,60 16,60
P01001 0,1800 m3 Agua (p.o.) 0,88 0,16
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 | 26,67 13,34
TOTAL PARTIDA .....eeeeeeeeeeeeeeree e 133,77

114030

001009 1,4000

L01068

P40068 1,0000

L01072

P40072 1,0000

L01244

P40244 1,0000

L01245

P40245 1,0000

m?3 Puesta en obra hormigon volumenes aislados < 1 m?3
Mayor precio de puesta en obra de hormigdn de obras de fabrica, de volumenes infe-
riores a 1 m3, sin incluir encofrados, hormigones ni armaduras.

h Pedn 21,35 29,89
TOTAL PARTIDA ... 29,89

ud Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 2C, s/anagrama
Casco de seguridad fabricado en policarbonato; resistente a temperaturas superiores
a 1502 C; color amarillo; sin vierteaguas; sin agujeros de aireacion; con atalaje de 6
cintas; bandas antisudor; sin anagrama; con barboquejo con 4 puntos de anclaje; po-
sibilidad de incorporar protectores auditivos. Norma UNE EN 397.

ud Casco de seguridad policarbonato resiste 24,10 24,10
temp>150 °C, s/anagrama

TOTAL PARTIDA ... 24,10

ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad
Cubrenuca adaptable a casco de seguridad.

ud Cubrenuca adaptable a casco de seguridad 1,89 1,89
TOTAL PARTIDA .....eeeeeeeeeeeceeee e e e 1,89

ud Protector auditivo acoplable a casco
Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.

ud Protector auditivo acoplable a casco 15,87 15,87
TOTAL PARTIDA .......ooirrmrrrmersameenas 15,87

ud Protector facial malla
Protector de malla para uso de motosierras. Resistencia endurecida "S"; ensayo de re-
sistencia "F".

ud Protector facial malla 7,21 7,21
TOTAL PARTIDA ... sererereees 7,21




PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
L01250 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje
Barbuquejo de cinta, cuatro puntos de anclaje.
P40250 1,0000 ud Barbuquejo 4 puntos anclaje 3,50 3,50
TOTAL PARTIDA ......correrrennaennneeaes 3,50
L01252 ud Soporte acople pantallas

Soporte para anclar las diferentes pantallas a los diferentes cascos de alta resisten-
cia y durabilidad.

P40252 1,0000 ud Soporte acople pantallas 5,59 5,59
TOTAL PARTIDA ... eeeeeeceeee e e e 5,59

L01295 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera
Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodén (al menos un 20% de algodén), con
cremallera de calidad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al
menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o
Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colo-
res amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas des-
de la XS a la 3XL.

P40295 1,0000 ud Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con 18,87 18,87
cremallera
TOTAL PARTIDA ... 18,87
L01296 ud Pantalén de trabajo con cremallera alta visibilidad

Pantalon de alta visibilidad multibolsillos con un 20% minimo de algodén. Elastico en
la cintura, botén y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluo-
rescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.

P40296 1,0000 ud Pantalén de trabajo con cremallera alta visibilidad 13,23 13,23
TOTAL PARTIDA ... 13,23
MATANPR ud Material de sujeccion y proteccion
TACOD5 3,0000 ud Taco de golpe D5 0,11 0,33
TUBPRO 1,00000 m Tubo protector cable contador 1,05 1,05
PAPPR 2,0000 ud Tapon protector cable contador 0,13 0,26
SOPDIN 1,0000 ud Soporte DIN remota de telecontrol 0,27 0,27
PRENM20 1,0000 ud Prensaestopa M20 detector de posicién 0,29 0,29
PUNT1 4,0000 ud Punteras 1mm2 cableado 0,03 0,12
TACOD6 2,0000 ud Taco D6 y tirafondo D4 fijacién soporte intrusion 0,06 0,12
TACOBR 8,0000 ud Taco a brida fijacion cableado 0,06 0,48
ANCLD1 4,0000 ud Anclaje Macho MTA D6X55mm para barra de 0,23 0,92
sujeccion
ANCLD3  6,0000 ud Anclaje Macho MTA D8X50mm para soporte 0,26 1,56
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
bateria y mastil
ANCLD2 2,0000 ud Anclaje Macho MTA D8X45mm para carril DIN 0,21 0,42
remota
BRID250 10,0000 ud Bridas 4,8X250mm fijacion cableado general 0,05 0,50
BRIDA78 3,0000 ud Bridas 9X780mm fijacion tubo contador 0,30 0,90
ABRA100 8,0000 ud Abrazaderas de tirantes identificacion cableado 0,07 0,56
100X2,5 mm
VARID5 0,5000 m Varilla roscada D5 fijacion panel solar 0,60 0,30
TUERM 40000 m Tuerca de mariposa acufada D5 fijacion panel 0,09 0,36
solar
TUERD5  4,0000 m Tuerca D5 panel solar 0,01 0,04
ARAND5  4,0000 m Arandela fijacion panel solar 0,01 0,04
TOTAL PARTIDA ... e e e ee s 8,52
001017 h Cuadrilla A
Cuadrilla formada por un oficial especialista, un oficial de oficios y 1/2 peén.
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
001005 1,0000 h Oficial de oficios 22,11 22,11
001009 0,5000 h Peén 21,35 10,68
TOTAL PARTIDA ... eecceeeeeee e 57,73
001018 h CuadrillaB
Cuadrilla formada por un oficial especialista y un peon.
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
001009 1,0000 h Peén 21,35 21,35
TOTAL PARTIDA ... eeeeceeceeee e e 46,29
001035 h Cuadrilla de colocacidon de tuberias
Cuadrilla formada por un oficial especialista y dos oficiales de oficios.
001004 1,0000 h Oficial especialista 24,94 24,94
001005 2,0000 h Oficial de oficios 22,11 44,22
TOTAL PARTIDA ... eecceeeeeee e 69,16
PROT.4H ud Elementos de proteccion hidrante de 4"
ACSEN.4 1,0000 ud Arqueta prefab. horm. 1,60x1,00x0,70 m (p.o.) 224,42 224,42
TAPAC4 1,0000 ud Tapa de acero de 3 mm para hidrante de 4" 250,80 250,80
TRCNPL  1,0000 ud Tratamiento de cincado + poliéster 4" 74,31 74,31
BRSUJ.01 1,0000 ud Barra de soporte hidrante 25,94 25,94
P02007 0,9000 m?3 Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.0.) 24,51 22,06
CCAN1.5 11,0000 ud Candado doble enganche antioxidacién 22,16 22,16
LANT1.5  5,4000 m?2 Lamina antihierba 130 grs/m? 1,06 5,72
MATANPR 1,0000 ud Material de sujeccion y proteccién 8,52 8,52
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud Descripcion Precio Subtotal  Importe
TOTAL PARTIDA ......correrrernennneeaes 633,93
TRIN.4H ud Transporte, colocacion e instalacion hidrante 4"
001017 5,0000 h Cuadrilla A 57,73 288,65
001001 5,0000 h Capataz 26,79 133,95
M01062 1,5000 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 71/100 CV 53,05 79,58
MO01021 3,0000 h Camién volquete gria 131/160 CV (97/118 kW) 43,59 130,77
TOTAL PARTIDA ......rrrecerrersmnrsnenaes 632,95
TUB.4HS ud Carrete ranurado salida para hidrante de 4"
Carrete de salida ranurado para hidrante de 4", formado por un tubo de acero al car-
bono en negro de 50 cm de longitud, el cual se taladra para soldar varios manguitos
que permitan el roscado de elementos de control. Todo él tratado con autoforesis
mas esmalte de color azul
Los elementos a instalar sobre el carrete seran los siguientes:
-Una manguito forjado en negro roscado DIN 2986 de @ 1” de 33 mm de longitud
aproximadamente, para montar un detector de flujo.
-Un manguitos forjado en negro roscado DIN 2986 de & 2" de 30 mm de longitud
aproximadamente para montar el transductor de salida.
-Un manguitos forjado en negro roscado DIN 2986 de & 4" de 15 mm de longitud
aproximadamente para montar un manémetro.
CARR4 0,5000 m Carrete entrada 50 cm longitud y 4", s/s UNE-EN 28,75 14,38
10220:2004 S-235-JR 114,3x3,6 en negro.
MAN1P33 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de @ 2,41 2,41
1” de 33 mm longitud
MAN12P3 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de @ 1,13 1,13
2" de 30 mm longitud
MAN1415 1,0000 ud Manguito forjado negro roscado DIN 2986 de @ 0,69 0,69
Y4 de 15 mm de longitud
SOLDC 1,0000 ud Soldado de manguitos forjados en negro para el 17,40 17,40
carrete de salida.
CATCAR 1,0000 ud Tratamiento de cataforesis carrete salida 4" 6,86 6,86
VE14HHM 1,0000 ud Valvula esfera antihielo 4" H-H con mariposa 9,00 9,00
para transductor de entrada/salida
VE14HHP 1,0000 ud Valvulas esfera antihielo 4" H-H con palanca 8,36 8,36
para manémetro.
COD90 1,0000 ud Codo de 90° de acero galvanizado de 2" M-H, 0,66 0,66
para transductor de entrada/salida
ARA12 1,0000 ud Arandelas metal-goma de 2" (para colocar en 0,14 0,14
machén M-'2"), para transductor entrada/salida
MARE121 1,0000 ud Machon reduccién acero '2"-4" M-M para 0,89 0,89
transductor de entrada/salida
ARA14 2,0000 ud Arandelas metal-goma de 4" (para colocar en 0,18 0,36
machoén M-4") para transductores y manémetro
MAC14 1,0000 ud Machoén acero V4" M-M (manémetro). 0,41 0,41
TOTAL PARTIDA ......corererreeeesmeesneeans 62,69
UNIL.4H ud Elementos de unién hidrante de 4"
TUB.4HS 1,0000 ud Carrete ranurado salida para hidrante de 4" 62,69 62,69
VICARIF.4 6,0000 ud Acoplamiento galvanizado flexible para junta 19,72 118,32
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Cadigo Cantidad Ud

Subtotal  Importe

VICARL4 5,0000 ud
VICABH.4 1,0000 ud

TORM 8,0000 ud

Descripcion Precio
ranurada DN 4" (p.o.)

Acoplamiento galvanizado rigido para junta 20,71
ranurada DN 4" (p.o.)

Adaptador a brida galvanizada junta ranurada 41,01
DN 4" (p.o.)

Tornillo cincado M20x100 mm, tuerca y dos 4,22

arandelas (p.o)

TOTAL PARTIDA .........cccueuee

103,55

41,01

33,76
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
080425 ud Pértiga de salvamento eléctrico
Pértiga de salvamento eléctrico.
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 113,39
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 113,39
A01017 m? Relleno, compactado mecanico zanjas, material procedente de las propias
excavaciones
Relleno y compactado con medios mecéanicos de zanjas con material procedente de las
propias excavaciones
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 2,14
Maquinaria .......cccceeeeeiee e 4,39
TOTAL PARTIDA.......coccrrereerrnennas 6,52
A03005 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, o<= 250 mm, colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado
en caliente, para diametro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en te-
rrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido
de tierras.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieiee 1,94
MaquINaria .......cceeeeeriieiiee e 0,22
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieeeeee e 4,69
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerreerrnennnes 6,85
A03006 kg Pieza especial caldereria chapa acero galvanizada, 250<g<=500 mm,
colocada
Pieza especial de caldereria de chapa de acero granallada con tratamiento galvanizado
en caliente, para diametro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y mon-
tado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terra-
plén ni extendido de tierras.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieeee 1,94
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiie e 0,22
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 4,22
TOTAL PARTIDA.......coicrrerreerrnennanes 6,38
A03010 ud Carrete de desmontaje acero @ 150 mm, con bridas de acero al carbono,
1,6 MPa, colocado
Carrete de desmontaje de 150 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.
Manodeobra......cccccoeeviiiiiiiiiiii 37,52
Maquinaria .......cccoeeeeiiee e 13,84
Materiales ........oovvveeeeeeeieeieee e 102,88
(O] (01T 10,29
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennas 164,53
A03012 ud Carrete de desmontaje acero @ 250 mm, con bridas de acero al carbono,

1,6 MPa, colocado

Carrete de desmontaje de 250 mm de diametro de acero al carbono, con virola de ace-
ro inoxidable AISI 304 si lleva junta térica o con virola de acero al carbono si la junta es
piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-
so bridas, juntas, tornilleria y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y pro-
bado.

Manode obra.......cccoeeoviiiiiiiiiiiiii 46,18
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiieee e 21,75
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 266,40
(O] [ 1= TN 26,64
TOTAL PARTIDA.......ccrrrnrerernnenens 360,97
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
A05003 ud Codo fundicidn, bridas, 10%< a<= 902, g 250 mm, instalado
Codo de fundicién dudctil 10%< a<= 902, de 250 mm de diametro, presion de trabajo has-
ta 1,6 MPa, con sistema de acople por bridas orientables fabricado segin norma UNE
EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitu-
minosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo ello
se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiie 69,16
Maquinaria ........ceeeeviieiinee e 9,89
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 206,12
(O] [ 1= TN 20,61
TOTAL PARTIDA.......ccocrerere e 305,78
A05021 ud Reduccion fundicion, bridas, o 250 mm, instalada
Reduccion de fundicion dictil con acople por bridas orientables de 250-200/150/125
mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiieeie 69,16
MaquiNaria ........ceeeeriiiiiiee e 9,89
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 92,56
(O] [ 1= TN 9,26
TOTAL PARTIDA.......ccorererneaniaes 180,87
A05022 ud Reduccion fundicion, bridas, g 300 mm, instalada
Reduccion de fundicion dictil con acople por bridas orientables de 300-250/200/150
mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccooeoviiiiiiiiiiiiiee 69,16
MaquiNaria ........ceeeeviieiineee e 9,89
Materiales ........ooovueeeeiiiiiieee e 184,49
(O] [ 1= TN 18,45
TOTAL PARTIDA......ocorererneanans 281,99
A05023 ud Reduccion fundicion, bridas, o 350 mm, instalada
Reduccion de fundicion dictil con acople por bridas orientables de 350-300/250/200
mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiieee 69,16
MaquiNaria ........ceeeeiiiiiiiee e 9,89
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 247,40
(O] [ 1= TN 24,74
TOTAL PARTIDA......occrerereinniaes 351,19
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
REGANTES RUIJAS-EBRO, VALDERREDIBLE (CANTABRIA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
A05024 ud Reduccion fundicion, bridas, g 400 mm, instalada
Reduccion de fundicion dictil con acople por bridas orientables de 400-350/300/250
mm de diametro, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado segun norma UNE EN
545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior mediante pintura bitumi-
nosa o resina sintética o mediante recubrimiento epoxi segun norma EN 14901, con
p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-
da capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tierras. Todo
ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiiiee 103,74
MaquiNaria .......cceeeeiiieiineee e 9,89
Materiales ........ooouueeeeeiiiiiiee e 288,55
(O] [ 1= TN 28,86
TOTAL PARTIDA.......ooicrrereeerrnennnes 431,04
A05040 ud Te de fundicion, bridas, g 300 mm, instalada
Te de fundicién ductil de 300 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y
sistema de acople por bridas orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiei 69,16
MaquiNaria .......cceeeeiiiiiieee e 9,89
Materiales ........ooovueeeeiiiiiee e 360,01
(O] [ 1= TN 36,00
TOTAL PARTIDA.......coicerrerreerrnennns 475,06
A05042 ud Te de fundicion, bridas, @ 400 mm, instalada
Te de fundicién ductil de 400 mm de diametro, con salida recta en brida igual o inferior y
sistema de acople por bridas orientables, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, fabricado se-
gun norma UNE EN 545:2011, con recubrimiento exterior y un revestimiento interior o me-
diante pintura bituminosa o resina sintética mediante recubrimiento epoxi segun norma
EN 14901, con p.p. de juntas y tornilleria de acero, colocado y montado en obra, en terre-
nos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavacion, terraplén ni extendido de tie-
rras. Todo ello se valorara aparte segun las necesidades del proyecto.
Manode obra......ccccoeeoviiiiiiiiiiiiiieiee 103,74
MaquINaria .......cceeeeeiiiieee e 9,89
Materiales ........oouvueeeeeiiiiiiee e 716,41
(O] [ 1= TN 71,64
TOTAL PARTIDA.......ooicerrereeerrnennnes 901,68
A10003 ud Valvula compuerta, g 150 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 150 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero
inoxidable AISI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
Manode obra......ccccceeeiiiiiiiiiiiiiie 32,42
Maquinaria .......cccoeeeeiiee e 51,42
Materiales ........ooevveeeeeieieeee e 105,58
(O] (01T 10,56
TOTAL PARTIDA.......ooccrrererrneenas 199,98
A10009 ud Valvula mariposa, o 100 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 100 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundicién ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornilleria, instalada.
Manodeobra......ccccoeeeiiiiiiiiiiiiie 28,68
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PROYECTO DE INSTALACION DE PANELES SOLARES E INSTALACION DE HIDRANTES COMUNIDAD
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 155,14
OIS e 15,51
TOTAL PARTIDA.......coocrrerreerrnennas 199,33
A10013 ud Valvula mariposa, o 250 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Valvula de mariposa de diametro 250 mm, presién de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo
de fundicién ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornilleria, instalada.
Manodeobra......ccccceeeviiiiiiiiiiii 69,44
Maquinaria .......cccceeeeiieee e 23,73
Materiales ........ooevveeeeeeieeieee e 341,00
OIS e 34,10
TOTAL PARTIDA.......coicrrereerrnennnas 468,27
A10021 ud Valvula esfera, g 50 mm, 2,5 MPa, cuerpo de bronce, instalada
Valvula de esfera de diametro 50 mm, presién de trabajo hasta 2,5 MPa, roscada, con
cuerpo de bronce, instalada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieee 17,46
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiiieee e 124,86
TOTAL PARTIDA.......coicrrcerreerrnennnes 142,32
A10055 ud Valvula compuerta, g 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Valvula de compuerta de diametro 80 mm, presiéon de trabajo 1,0/1,6 MPa, con lenteja
de asiento elastico, cuerpo, tapa y compuerta de fundicién dictil GGG-50, eje de acero
inoxidable AlSI 420 comprimido en frio, revestimiento de pintura epoxi con espesor mini-
mo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija,
con juntas téricas lubricadas, tornilleria tratada contra corrosion (cincada), embridada o
ranurada, con volante y tornilleria incluidos, instalada.
Manode obra......ccccooeeveiiiiiiiiii 27,43
Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e 61,73
(O] (01T 6,17
TOTAL PARTIDA.......coocrrererrnennns 95,33
A10058 ud Valvula mariposa, o 80 mm, 1,0/1,6 MPa sin bridas, instalada
Valvula de mariposa de didmetro 80 mm, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, con cuerpo de
fundicion ductil GGG-40, wafer (sin bridas) con desmultiplicador, eje de acero inoxida-
ble, disco concéntrico de acero inoxidable sobre junta de EPDM vulcanizada, revesti-
miento de pintura epoxi con espesor minimo de 150 micras, volante, con p.p. de juntas
y tornilleria, instalada.
Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiii 27,43
Materiales ........oovvveeeeeeieeeieee e 93,58
(O] (01T 9,36
TOTAL PARTIDA.......ooccrrerreerrnennas 130,37
A11005 ud Contador tipo Woltmann, g 150 mm, instalado

Contador de turbina tipo Woltmann de transmision magnética, didametro nominal 150
mm, presion de trabajo hasta 1,6 MPa, embridado o ranurado, cuerpo de fundicion de
hierro con recubrimiento exterior tipo plastico, esfera seca y estanca y mecanismo de
medida extraible. Homologado CEE clase metrolégica B, con p.p. de juntas y tornilleria
de acero, instalado.

Manode obra......ccccoeeeeiiiiiiiiiiiie 23,28
Maquinaria .......cccceeeeiiee e 36,91
Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e 236,97
(O] (01T 23,70
TOTAL PARTIDA.......rernnnnnnnnnnnns 320,86
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS POR NATURALEZA

Cédigo Ud Descripcion Importe
A11006 ud Emisor de pulsos, instalado
Emisor de pulsos tipo Reed para contador, instalado.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiiiee 9,98
Materiales ........ooouueeeeiiiiiiee e 24,66
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrneennes 34,64
A11007 ud Ventosa trifuncional, o 50 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 50 mm, cuerpo de fundicién dic-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiiieie 22,45
Materiales ........ooovueeeeiiiiiiee e 205,49
(O] [ 1= 20,55
TOTAL PARTIDA.......coicrrerecaerrnennnes 248,49
A11009 ud Ventosa trifuncional, @ 80 mm, 1,0/1,6 MPa, instalada
Ventosa trifuncional monocuerpo de paso total diametro 80 mm, cuerpo de fundicién dic-
til, flotador de acero inoxidable/macizo de polipropileno, revestimiento de pintura epoxi,
embridada, presion de trabajo 1,0/1,6 MPa, colocada.
Manode obra......ccccoeeeviiiiiiiiiiiiee 22,45
Materiales ........ooovuueeeeiiiiiieee e 238,03
(O] [ 1= TN 23,80
TOTAL PARTIDA.......coccrrcerreerrnennnes 284,28
A11021 ud Filtro cazapiedras en Y, g 150 mm, instalado
Filtro cazapiedras en Y diametro 150 mm, embridado o ranurado, presion de trabajo has-
ta 1,6 MPa, cuerpo y tapa de fundicién, tamiz de acero inoxidable, instalado.
Manodeobra......ccccoeeeviiiiiiiiiiii 29,18
Maquinaria ........cccoeeeeeieee e 46,27
Materiales ........ooeeveeeeeeiieieee e 118,81
(O] (01T RN 11,88
TOTAL PARTIDA.......ooicrrerreerrnennas 206,14
BOMBP ud Grupo motobomba. 147,6 m3/h 75kW. Rdto 80%.Apto variador

Grupo motobomba compuesto de bomba centrifuga vertical, para un caudal de 147,6
m3/h a 104 m.c.a., con rendimiento hidraulico igual o superior al 80 %, Sumergencia mi-
nima de 1,7 m. Motor eléctrico trifasico 75kW,400/690V, IP55 con aislamiento especial
para trabajar con variador de frecuencia , motor de 4 polos, 1490 rpm, 50 Kw 50 Hz, for-
ma constructiva V1, altura (segun planos), motor IE3 con rendimiento superior al 95 %
(cumpliendo normativa ASTM con una desviacion permitida de rendimientos del 0%),
equipada con sondas PT 100, en cojinetes y devanados, asi como resistencias de cal-
deo, para trabajar a una tensién de 690V. Incluida carcasa silenciadora metélica 3 mm
de acero y 45 mm de poliuretano fonoabsorbente (-5dB). Totalmente montado y proba-
do. Incluida la bancada para bomba y motor y acoplamiento de los mismos WEG o equi-
valente, Cuerpo bomba Hierro fundido ASTM A 48 Class 40 Gr. FG 260 , Rodete impul-
sor Bronce CT1, Anillo desgaste Bronce CT1, Eje Acero inoxidable AISI 410 , Camisa
Acero inoxidable 410

Cojinetes Feroform /CIP, Lubrificacion Liquido bombeado/aceite, Codo Impulsion: Acero
templado MS IS 2062 Bridas dimensionadas segun necesidades (DIN, ANSI...), Tubo co-
lumna: Acero templado MS IS 2062 , Union entre motor y bomba, mediante empaqueta-
dura, puesto en obra, cumpliendo plan de seguridad y salud, totalmente colocado, aplo-
mado, anclado y probado.

Manode obra.......cccoeeoviiiiiiiiiiiiii 923,68
MaquINaria .......cceeeeeiiiiiiee e 960,16
Materiales ........ooovueeeeeiiiiiieee e 22.153,72
TOTAL PARTIDA....... oo rrrnrrenanens 24.037,56
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Ud
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CA1.07

CA1.08

CA1.09

CA1.10

CA1.11

CA1.14

CA1.21

t

Coste de entrega residuos de hormigon (17 01 01) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega de residuos de hormigén con cédigo 17 01 01 segun la lista europea
de residuos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado
por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ........ooevveeeeeeiieieee e
TOTAL PARTIDA.......rennnnsnnnnnnnns

Coste de entrega residuos de mezclas de hormigon (17 01 07) a instalacion
de valorizacién

Coste de entrega de residuos de mezclas de hormigdn con codigo 17 01 07 segun la lis-
ta europea de residuos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos au-
torizado por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008
y la ley 7/2022.

Materiales ........cooveveveeeeeeeiiiieeieieieeeeeeeeeeeeen
TOTAL PARTIDA.......ccrrrrerernnenens

Coste de entrega residuos de madera (17 02 01) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega de residuos de madera con codigo 17 02 01 segun la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ........oovvveeeeeeiieiee e
TOTAL PARTIDA.......rennnnnnsnnnnnns

Coste entrega residuos de papel y carton (20 01 01) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega de residuos de papel y cartdén con codigo 20 01 01 segun la lista euro-
pea de residuos (ler) publicada por decision 2014/955/ue, a gestor de residuos autoriza-
do por la ca correspondiente, para operaciones de valorizacién segun rd 105/2008 y la
ley 7/2022.

Materiales .......ocooveveveeeeeeeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeees
TOTAL PARTIDA.......ccrrrerrenanens

Coste de entrega residuos de plastico (17 02 03) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega de residuos de plastico con codigo 17 02 03 segun la lista europea de
residuos (ler) publicada por decisién 2014/955/ue, a gestor de residuos autorizado por
la ca correspondiente, para operaciones de valorizacion segun rd 105/2008 y la ley
7/2022.

Materiales ........ooveveeeeeeeieeieee e 1

25,00
25,00

50,00
50,00

40,00
40,00

20,00
20,00

TOTAL PARTIDA........cciirernriirinnians 120,00

Coste de entrega residuos de hierro y acero (17 04 05) a instalacion de
valorizacion

Coste de entrega de residuos de hierro 