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1 INTRODUCCION

La Comunidad de Regantes del Canal del ZGjar llega a con una red de tuberias primarias,
secundarias y terciarias a las parcela de cada regante entegando el agua a través de una valvula

hidraulica con contador integrado sobre la que actua con el sistema de telecontrol actual.

En este anejo se realiza el dimensionamiento de las nuevas valvulas hidraulicas con contador
integrado, que tendran un disefio expresamente realizado para este proyecto para adaptarlas a

las necesidades de espacio y del nuevo sistema de telecontrol.

2 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

Muchos de los hidrantes (valvulas hidraulicas con contador integrado) que abastecen a las
parcelas han superado los 10 afios de vida util, por lo que se producen muchas averias,
principalmente de relojerias que dejan de contar, con lo que van aumentando los costes de
mantenimiento, ademas que desde el momento que hay que cambiar los mecanismos quedan

fuera de norma.

Por otra parte, los contadores instalados por causa de mal funcionamiento estan generando
subcontaje, es decir tienen un contaje inferior al real, pero légicamente este subcontaje no es

proporcional, sino que dado el nimero de m?3 contabilizados en unos es mayor que en otros.

Por otra parte, hay que considerar que a medida que pasa el tiempo de uso, cada vez se alejan
mas de la normativa, cuestiones estas que derivan en la menor fiabilidad de los contadores, ya
que la vida actual de las mismas se sitGa en un porcentaje muy elevado entre los 15 y 16 afos,

otros se sitlan en los 12 a 14 afos que es donde se encuentran la mayoria.

En la zona regable los hidrantes no se encuentran en arquetas, sino que estan instalados a

intemperie.
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Figura 2. Estado de hidrantes existentes
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Estado de hidrantes existentes

Figura 3.

Los hidrantes estan dimensionados para servir a una superficie concreta y en base a ello pueden
ser de diferentes tamafios. Existen un total de 8.871 hidrantes de 50, 80, 100, 150 y 200 mm. La

distribucion por didmetros es la siguiente:

Tabla 1. Resumen de unidades de cada tipo de hidrante

) N° unidades
Hidrante (mm)
Globo Angular
50 4039 871
80 2616 828
100 345 84
150 55 21
200 12
Total 7067 1804

En el Apéndice 1 de este anejo se incluye el listado de todos los hidrantes de la zona regable,
identificandolos con su cAdigo interno, su ubicacién en coordenadas UTM, el diametro y el tipo

(globo o angular). En los planos 4 tambien quedan reflejados.

La Comunidad de Regantes del Canal del Zujar dispone de un banco de pruebas para contadores
de agua propio, en el cual estdn constantemente realizando pruebas de funcionamiento a sus

hidrantes.
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Figura 5. Banco de pruebas para contadores

La propia comunidad ha ido realizando la sustitucion de los hidrantes mas deteriorados, si bien

con el presente proyecto se acometera una importante campafia de renovacién. Con las pruebas
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realizadas en las ultimas fechas se ha comprobado que los hidrantes que superan lecturas de
unos 200.000 m3, ofrecen una menor precisién, por lo que se deberian renovar.

3 NUEVOS HIDRANTES PROYECTADOS

Siguiendo el criterio indicado (los hidrantes que superan lecturas de unos 200.000 m3) se

sustituyen un total de 1.711 unidades, con el siguiente desglose:

Tabla 2. Unidades de cada tipo de hidrante a sustituir

Hidrante (mm) N° unidades N° unidades
Globo Angular

50 34 26 8
80 1.319 997 322
100 336 271 65
150 20 17 3
200 2 2

Total 1.711 1313 398

En el Apéndice 2 de este anejo se recoge el listado de todos los hidrantes a sustituir,
identificandolos con su cddigo interno, su ubicacion en coordenadas UTM, el diametro y el tipo

(globo o angular). En los planos 4 tambien quedan reflejados.

Dado que lo Unico que se va a sustituir son los hidrantes (con su tornilleria y juntas de
estanqueidad), pero no la caldereria y valvuleria que los conectan tanto a la red de riego de la
Comunidad como a la red particular de cada regante, los nuevos hidrantes tienen que tener
exactamente las mismas dimensiones que los existentes en la actualidad. Estas dimensiones

son:

Tabla 3. Dimensiones de los hidrantes a sustituir

Hidrante (mm) L (mm) H (mm) R (mm)
50 globo 250 277 95
80 globo 300 382 123
100 globo 350 447 137
150 globo 500 602 216
200 globo 600 617 228

50 angular 120 300 125
80 angular 150 402 196
100 angular 180 481 225
150 angular 250 585 306
200 angular 250 585 280
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L: distancia entre bridas
H: altura
R: distancia entre base y punto medio de bridas

El conjunto de la véalvula tendra que ser expresamente disefiado y ensamblado para poder

soportar la remota del sistema de telecontrol mas la envolvente que se proyecta para cubrir a la

remota y el hidrante, y tendrd las siguientes caracteristicas:

>

Valvula hidraulica de diafragma con contador integrado de diferentes didmetros PN

16 atm con solenoide de 3 vias latch y emisor de pulsos.
Doble corrector de flujo superior e Inferior.

Cuerpo fabricado en fundicién ddctil segiin nhorma ASTM A-536, recubierto de
pintura epoxi-poliéster por fusién (espesor no inferior a 150 micras) y granallado
grado SA 2 1/2.

Diafragma de Nylon o caucho recubierto de goma natural (NR) de una sola pieza
con muelle de acero inoxidable 302.

Tornillos externos acero enchapado con zinc-cobalto.

Normas de fabricacion: ICT/155/2020 o ITC/279/2008, UNE-ISO 7714:2020, I1SO
9635:2014, 1SO 7005 1, 2y 32011 e ISO 5752.

El fabricante del hidrante tendré que instalar la placa soporte del telecontrol (unidad
remota mas la envolvente de remota-hidrante) que ird cogida a los propios tornillos
de la valvula hidraulica contador. Con ello se conseguird que el hidrante salga
completamente precintado de fabrica y no tenga que ser manipulado en obra (con

lo que perderia su homologacion).

Los circuitos hidraulicos tambien tendran que ser fabricados y adaptados para que

puedan pasar por los orificios que se hacen en la chapa soporte de la remota.

El cableado del emisor de pulsos y del solenoide vendran equipados con conectores

M8 6 M12 para su conexion a las remotas del telecontrol.

Las placas soporte estan formadas por dos partes: una que es la que se ancla al hidrante que

servird de soporte a todo el sistema (remotas mas envolvente plastica con modulo fotovoltaico)

y otra que se ancla a la placa soporte que es donde se sujeta la remota. Ambas estaran

fabricadas en chapa galvanizada de un espesor de 3 y 2,5 mm respectivamente.
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Todo el conjunto disefiado se recoge en los planos 6, donde se pueden aprecias todos los
detalles descritos anteriormente.
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APENDICE 1: LISTADO HIDRANTES ZONA REGABLE
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