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1. INTRODUCCION

El presente anejo se redacta con el fin de detallar, minimizar y resolver las afecciones sobre
las infraestructuras territoriales y las zonas de dominio publico, que se producirdn con motivo de la
ejecucién de las obras recogidas en el Proyecto de Modernizacién del regadio en la Comunidad de

Regantes del Canal de Velilla (Ledn).

El trazado de la red de riego es una configuracién ramificada, disefiada con el criterio de
seguir los caminos y espacios contemplados para ello en el borrador de infraestructura rural recogido
en el Estudio Técnico Previo del proceso de concentracidn parcelaria de la zona, corrigiendo su
trazado en algunos lugares para evitar excesivos cambios de direccién y por las lindes de las
agrupaciones de riego. Se ha tratado de afectar lo menos posible a los servicios existentes,
minimizando los cruces con carreteras y otras infraestructuras lineales existentes en la zona regable

afectada por el proyecto.

La zona objeto de este proyecto se circunscribe a la zona regable de la Comunidad de
Regantes del Canal de Velilla, que afecta a los términos municipales de Cimanes del Tejar, Carrizo y

Villadangos del Paramo, todos ellos en la provincia de Ledn.

La Comunidad de Regantes del Canal de Velilla fue constituida el 4 de noviembre de 1974, y

actualmente tiene su sede Plaza La Veiga s/n de Velilla de la Reina (Ledn).

2. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
PROYECTADAS

El proyecto engloba las obras necesarias para modernizar el regadio de una superficie

aproximada de 812,50 ha.
El proyecto de modernizacion del regadio contempla las siguientes actuaciones:

- Balsa de regulacién del Canal de Velilla

- Tuberia de abastecimiento a la estacién de bombeo

- Estacion de Bombeo

- Red de riego presurizada

- Telecontrol de la red

- Linea eléctrica para alimentacion de la estacion de bombeo

- Retirada de infraestructuras de riego actuales de la zona regable, una vez puesta en

servicio la nueva red de riego.
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La divisién del proyecto general PARA MODERNIZAR EL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE
REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON) y el reparto de obras queda distribuido en los siguientes

proyectos constructivos:

ACTUACION SEIASA

“PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL
CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.”

Las obras englobadas en este proyecto estdn, reguladas segun el convenio firmado entre
Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A. (SEIASA) y la Comunidad de Regantes del

Canal de Velilla se corresponden con:

= QObra de tomay balsa de regulacién. Conduccidn de desagtie de la balsa.

= Sistema de filtrado

= Red de riego

= Sistema de telecontrol

= Retirada de infraestructuras de riego existentes coincidentes con la red de riego

proyectada

Para alcanzar estos objetivos, las principales infraestructuras hidraulicas y obras proyectadas,
necesarias a realizar en la modernizacion del regadio de la Comunidad de Regantes del Canal de

Velilla, se concretan en las siguientes actuaciones:

El proyecto no incluye el equipamiento propiamente dicho de las parcelas de riego, que

se considera una actuacion de caracter privado.

El trazado de las redes de riego responde a una configuracion ramificada arborescente;
ha sido realizado, fundamentalmente, con el criterio de seguir los caminos y vias de servicio de la
futura concentracién parcelaria de la zona, acorde a los trazados recogidos en el Estudio Técnico
Previo de la concentracién parcelaria de la zona regable del Canal de Villadangos y Canal de
Velilla (Ledn).

Las nuevas obras sustituiran la infraestructura actual del sistema de riego compuesto por un
sistema de acequias que, tras el paso del tiempo, se ha ido deteriorando de forma permanente;
cambiando asi el sistema de riego a turnos por un sistema de riego a la demanda por turnos, siendo

esto posible gracias al conjunto de redes ramificadas de tuberias y accesorios necesarios que
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consiguen la distribucién y entrega en parcela del agua de riego con una presion en condiciones
aceptables para lograr una buena uniformidad del riego, pasando asi del riego por gravedad al riego
por aspersion, ya que este sistema es el que mas se ajusta a las caracteristicas de la zona regable a

modernizar.

3. USO DEL CANAL DE VELILLA TRAS LA EJECUCION DEL PROYECTO
DE MODERNIZACION

Con la obra de modernizacion del regadio se mantiene en servicio puesto que este canal,

desde su nacimiento en la cdmara de carga de la central hidroeléctrica de Cimanes del Tejar hasta su

finalizacion permite llegar el agua establecido para el abastecimiento de la ciudad de Ledn.

4. DESCRIPCION DE LAS AFECCIONES DE LAS OBRAS

Las obras a las que hace referencia el presente anejo son las obras de ejecucién de la red de
riego, de la estacion de bombeo y de la balsa ya enumeradas anteriormente, y recogidas en el

Proyecto Modernizacién del Regadio en la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (Ledn).

Para la ejecucion de las obras de este proyecto se tendran en cuenta los servicios afectados
para coordinar con los organismos pertinentes, siendo necesario solicitar las autorizaciones,
permisos, licencias u otra documentacidn administrativa a todos los organismos y entidades

afectados.

En la fase de redaccion del proyecto se ha estudiado la zona detalladamente, recorriendo la
traza de tuberias propuesta, con el objeto de recoger fielmente las posibles afecciones a servicios e
infraestructuras. Se ha solicitado informacién cartografica y georreferenciada a las entidades
municipales, tal y como se recoge en el apéndice adjunto. De la misma forma, se ha solicitado a las
Administraciones titulares de infraestructuras afectadas los condicionantes de paso y todas aquellas

medidas a tener en cuenta para una correcta definicion del proyecto.

Las afecciones son producidas por cruces o paralelismos de la red de tuberias con las

siguientes infraestructuras:

= (Carreteras
= Lineas eléctricas

= Caminos

=  Cauces
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Se ha previsto y valorado en el presupuesto del proyecto la reposiciéon de los servicios en

caso de afeccion.

Por ello, para la ejecucidén de las obras de este proyecto se tendrdn en cuentan los servicios
afectados para coordinar los trabajos con los organismos pertinentes, siendo necesario solicitar las

autorizaciones, permisos, licencias o concesiones administrativas antes de la ejecucion.

El suministro de agua a la balsa se realizard mediante obra de toma directa en el Canal de
Velilla, conduciendo el agua de éste hasta la balsa mediante un canal de hormigdn de seccién 3x2

metros, que finaliza en la obra de vertido ubicada en el talud oeste de la balsa.

La red de riego, con la finalidad de dar servicio a cada una de las unidades de riego que
conforman la Comunidad de Regantes, en su trazado afecta a diferentes elementos que se describen

en el presente anejo y en la documentacién grafica del proyecto.

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.



u“mﬂu DE “EG.Q W
o e Gy

3

ILLA

5. DESCRIPCION DE LAS AFECCIONES DE LAS OBRAS Y CONDICIONES
DE EJECUCION

Las obras a las que hace referencia el presente anejo de afecciones, corresponden a las obras
de ejecucidn de la balsa de regulacién, la red de riego y las obras complementarias necesarias para

el correcto funcionamiento de las nuevas infraestructuras.

Para la ejecucion de las obras de este proyecto se tendran en cuentan los servicios afectados
para coordinar los trabajos con los organismos pertinentes siendo necesario solicitar las
autorizaciones, permisos, licencias o concesiones administrativas a todos los organismos y entidades

involucradas.

Durante la redaccion del proyecto se ha estudiado la cartografia detallada de Ia
infraestructura a instalar, con objeto de obtener la informacién necesaria para conocer las posibles
afecciones a servicios e Infraestructuras publicas y privadas. En el siguiente apartado se detallan
todos aquellos organismos y empresas de suministros afectados por las infraestructuras proyectadas,

carreteras de entidad nacional, autondmica y comarcal, y vias férreas.

Las afecciones que se producen son cruces y paralelismos de la red de tuberias con las

instalaciones y servicios existentes.
Las caracteristicas de estos cruces y niumero se indican a continuacion en las tablas anexas.

Los cruces se han numerado, tal y como figuran en los planos n2 13 “Afecciones” de este

proyecto.

Este proyecto recoge las secciones tipo de las obras necesarias cuando las obras proyectadas

interfieran con los servicios afectados.

A continuacion, se adjunta una relacidon de los suministros afectados y la tipologia de los

mismos.

5.1. AFECCIONES A CARRETERAS

Se ha tenido en cuenta la siguiente legislacion relativa a carreteras y vias que se detalla a

continuacion.

Segln la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (BOE, nimero 182, de 30 de julio de
1988) se consideran carreteras las vias de dominio y uso publico proyectadas y construidas

fundamentalmente para la circulacién de vehiculos automaviles.
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Esta ley se aplica mediante el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Carreteras (BOE, nimero 228, de 23 de septiembre de 1994),

donde:

- En su seccion 1: “Zona de dominio publico”, delimitan el dominio publico los terrenos
ocupados por las carreteras estatales y sus elementos funcionales, y una franja de terreno de ocho
metros de anchura en autopistas, autovias y vias rapidas, y de tres metros en el resto de las
carreteras, a cada lado de la via, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma,
desde la arista exterior de la explanacién. La arista exterior de la explanaciéon es la interseccién del
talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes, con el
terreno natural. En los casos especiales de puentes, viaductos, tuneles, estructuras u obras similares,
se podra fijar como arista exterior de la explanacidn la linea de proyeccidn ortogonal del borde de las
obras sobre el terreno. Serd en todo caso de dominio publico el terreno ocupado por los soportes de

la estructura (articulo 21.1).

Sélo podran realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio publico de la carretera,
previa autorizacién del Ministerio de Fomento, cuando la prestacion de un servicio publico de interés
general asi lo exija. Todo ello sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en

el articulo 38 de la Ley de Carreteras y concordantes de este Reglamento (articulo 21.3)

- En su seccion 2: “Zona de servidumbre”, articulo 77, delimita la zona de servidumbre de las
carreteras estatales a dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente
por la zona de dominio publico definida en los articulos 21 de la Ley de Carreteras y 74 de este
Reglamento, y exteriormente por dos lineas paralelas a las aristas exteriores de la explanacién a una
distancia de 25 metros en autopistas, autovias y vias rapidas, y de ocho metros en el resto de las

carreteras, medidas desde las citadas aristas (articulo 22.1).

La zona de servidumbre, entre otros fines, se podra utilizar para conducciones vinculadas a

servicios de interés general, si no existe posibilidad de llevarlas mas lejos de la carretera.

En la zona de servidumbre no podrdn realizarse obras ni se permitiran mds usos que aquellos
gue sean compatibles con la seguridad vial, previa autorizacion, en cualquier caso, del Ministerio de
Fomento, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el articulo 38 de la
Ley de Carreteras y 123 de este Reglamento (articulo 22.2). En todo caso, el Ministerio de Fomento
podra utilizar o autorizar la utilizacidon de la zona de servidumbre por razones de interés general o

cuando lo requiera el mejor servicio de la carretera (articulo 22.3).
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- En su seccidn 3: “Zona de afeccion”, articulo 82, delimita la zona de afecciéon de una
carretera estatal en dos franjas de terrenos a ambos lados de la misma, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos lineas paralelas a las
aristas exteriores de la explanacion a una distancia de 100 metros en autopistas, autovias
y vias rdpidas, y de 50 metros en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas

aristas (articulo 23.1).

Para ejecutar en la zona de afeccién cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o
provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar arboles, se
requerird la previa autorizacion del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras
competencias concurrentes y de lo establecido en el articulo 38 de la Ley de Carreteras y

123 de este Reglamento (articulo 23.2).

- En su seccién 4: “Linea limite de edificacion”, articulo 84, ambos lados de las carreteras
estatales se establece la linea limite de edificacidon, desde la cual hasta la carretera
gueda prohibido cualquier tipo de obra de construccién, reconstruccién o ampliacién, a
excepcion de las que resulten imprescindibles para la conservacién y mantenimiento de

las construcciones existentes.

La linea limite de edificacién se sitia a 50 metros en autopistas, autovias y vias rapidas, y a 25
metros en el resto de las carreteras, de la arista exterior de la calzada mas préxima, medidos
horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la calzada es
el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulacién de vehiculos en general
(articulo 25.1). En el articulo 85 se recogen casos especiales donde se podrd establecer la linea limite

de edificacion a una distancia inferior a la fijada.

Entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la linea limite de edificacién no se podran
ejecutar obras que supongan una edificacién por debajo del nivel del terreno, ni realizar instalaciones
aéreas o subterrdneas que constituyan parte integrante de industrias o establecimientos, salvo las

instalaciones que tengan cardacter provisional o sean facilmente desmontables.

Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas entre la arista exterior de la
explanacion y la linea de edificacidn, llevadas a cabo sin las autorizaciones o licencias requeridas, o
incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas se tipifican como

infracciones muy graves.

Procedimiento de autorizaciones
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El otorgamiento de autorizaciones para realizar obras, instalaciones o actividades en las
zonas de proteccion de las carreteras estatales, fuera de los tramos urbanos, asi como para modificar
su uso o destino, se ajustara al procedimiento descrito en el articulo 92 del mencionado Real

Decreto, que se resume a continuacién:

- El interesado presentard la solicitud de autorizacién dirigida al citado centro
directivo, acompafiada de la documentacidon que para cada supuesto establece el
articulo 93, que en el caso de que la peticidon de autorizacién tuviera por objeto la
realizacion de obras o instalaciones en la zona de dominio publico para el
establecimiento de un servicio publico de interés general, se acompafiard un
proyecto de las obras e instalaciones a ejecutar y los documentos que acrediten su
conformidad con el planeamiento urbanistico o las autorizaciones urbanisticas
exigibles. En todo caso, se justificara el interés general de la necesidad de ocupacion
del dominio publico que se solicita.

- El Servicio competente de la Direccion General de Carreteras examinard la
documentacioén presentada. Comprobada la actuaciéon solicitada sobre el terreno y
practicados, cuando fuere necesario, los tramites complementarios que se estimen
pertinentes, el Servicio competente de la Direccion General de Carreteras elevard a
este centro directivo el expediente, acompafiado de la correspondiente propuesta,
para su resolucién por el Director General de Carreteras. En dicha resolucién se
establecerdn las condiciones en que la resoluciéon se otorga o, en su caso, los motivos

de su denegacion.
Tramites anteriores

Con cardcter previo a la solicitud de autorizacion, los interesados podran consultar a la
Direccion General de Carreteras la viabilidad de la construcciéon proyectada, asi como obtener
informacién y orientacion acerca de los requisitos juridicos o técnicos que las disposiciones vigentes

impongan a las actuaciones que se propongan realizar.

La respuesta a la consulta por parte de la Direccion General de Carreteras tendra cardcter
vinculante y para su emisiédn no serda necesaria la presentacion del proyecto, bastando una
descripcion y esquema grafico suficientemente precisos de la actuacidon propuesta, del tramo de
carretera a la que afecta y de sus accesos y conexiones mds cercanos, de la situacién de las zonas de
proteccién de la carretera, de la acreditacidon de la personalidad del solicitante y de la de sus

derechos de propiedad o de opcidon de compra sobre los terrenos en los que se pretende la
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actuacion, asi como el reconocimiento expreso de que se trata de consulta previa a una eventual

solicitud posterior.
Para el otorgamiento de autorizaciones, en particular, se observaran las siguientes normas:

- Tendidos aéreos. Se autorizardn preferentemente detrds de la linea limite de edificacién. En
todo caso, la distancia de los apoyos a la arista exterior de la calzada no serd inferior a vez y
media su altura. Esta misma distancia minima se aplicara también en los casos de cruces
aéreos, en los cuales el galibo fijado por la Direccién General de Carreteras sera suficiente para

evitar accidentes a los vehiculos.

- Conducciones subterraneas. No se autorizaran por la zona de dominio publico salvo que,
excepcionalmente y con la debida justificacion, la prestaciéon de un servicio publico de interés

general asi lo exigiere.

- En la zona de servidumbre, y donde no haya posibilidad de llevarlas fuera de la misma, se
podran autorizar las correspondientes a la prestacion de un servicio publico de interés general
y las vinculadas a servicios de interés general, situandolas en todo caso lo mas lejos posible de

la carretera.

Las de interés privado sélo se autorizardn por la zona de afeccidn. Excepcionalmente y donde
no haya otra solucion, se podran autorizar en la zona de servidumbre, lo mas lejos posible de la

carretera.
Zonas urbanas

El otorgamiento de autorizaciones para realizar obras o actividades, no ejecutadas por el
Ministerio de Fomento, en la zona de dominio publico de los tramos urbanos corresponde a los
Ayuntamientos, previo informe vinculante de dicho Departamento ministerial, que habrd de versar
sobre aspectos relativos a disposiciones de la Ley de Carreteras y su Reglamento.

La Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y Ledn tiene el objeto de
regulacién de la planificacidon, proyeccion, construccién, conservacién, financiacidn, uso y explotacion
de las carreteras con itinerario comprendido integramente en el territorio de la Comunidad de

Castillay Leén y que no sean de titularidad del Estado.

La titularidad de las carreteras objeto de esta Ley corresponde, segun los casos, a la

Comunidad de Castilla y Ledn, a las provincias o a los municipios y demds entidades locales.

Dicha red se clasifica en dos categorias:
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- Red Basica, que junto con la red estatal, sirve de forma continuada al trafico de largo recorrido
e incluye a todas las carreteras con mayor intensidad de circulacién o que tengan una funcion

esencial en la estructuracion y ordenacion del territorio.

- Red Complementaria, constituida por las carreteras no incluidas en la Red Basica. Atiende a los
traficos de corto y medio recorrido y cumple la misién de unir los nucleos de poblacién, bien

directamente o a través de carreteras estatales o de la red basica.

En todo caso el érgano titular de la carretera podra utilizar o autorizar la utilizacion de la
zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la

carretera.

La definicidn y alcance de la zona dominio publico, zona de servidumbre, zona de afeccién y
linea limite de edificacion son analogos a los recogidos en la Ley estatal 25/1988, de 29 de julio, de

Carreteras, en su reglamento de aplicacidn correspondiente.

Del mismo modo, en el articulo 39 referente a infracciones y su tipificacién, se considera que

son infracciones muy graves:

- Realizar cualquier tipo de obras, instalaciones o actuaciones en las zonas de dominio publico,
servidumbre o afeccién, cuando no puedan ser objeto de autorizacidén y originen un riesgo

grave para la circulacion.

- Incumplir alguna de las prescripciones impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando el
incumplimiento no pueda ser objeto de autorizacién y origine un grave riesgo para la

circulacion.

Dependiendo de la categoria de la carretera, el tipo de cruce serda a cielo abierto con zanja

hormigonada, o cruce con perforacion dirigida (hinca).

- Cruces con carreteras a cielo abierto: Consistira en la ejecucién de una zanja con reposicion de
capa asfaltica, de talud 1/5, altura variable en funcién del didmetro de la tuberia de paso,
lecho de 10 cm, relleno de HM-20 kp/cm?, capa de zahorra de 1” y aglomerados asfalticos en
frio, riego de imprimacion y emulsién ECl y EAl y extendido de materiales sobre calzada. Este

método se empleard en cruces con carreteras de segundo y tercer orden.

- Cruces con carreteras con perforacion dirigida: Se resuelven mediante la ejecucién de una
hinca horizontal de tubo de acero. Realizada mediante empuje oleo hidraulico. Por dentro del
citado tubo (encamisado), de dos diametros superiores en la serie comercial, se colocara el
tubo correspondiente, con unas bandas de tacos de goma de tal forma que impidan

movimientos de una tuberia dentro de la otra.
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La tipologia final estara condicionada por el drgano titular en la autorizacién que emita antes

de la ejecucién de la obra.

El cruce subterrdaneo de las dos carreteras se realizara, siguiendo las indicaciones del
condicionado de paso del titular, mediante el sistema de perforacién mecanica dirigida, teniendo en

cuenta los siguientes condicionantes:

1. La profundidad de dicha perforacién serd como minimo de 1,5 m, medidos desde la
rasante de la calzada a la generatriz superior del encamisado y al menos a 1,0 m de la
cota mas baja de la cuneta en el punto de cruce.

2. En ambos margenes, y fuera de la zona de dominio publico se colocaran los
correspondientes registros al objeto de poder reparar cualquier averia sin necesidad de

levantar el firme.

5.2. CRUCES CON CAMINOS

El trazado de los caminos del presente proyecto se realiza respetando la red de caminos

existentes y teniendo en cuenta la red de riego proyectada.

Con la red de riego se tienen que cruzar caminos, por lo que es necesario proteger la tuberia

en esa zona de paso para evitar que las cargas del trafico rodado afecten a la tuberia.
Esta proteccidn de la tuberia se realiza con losa de hormigdn armado en la zona de cruce.

Cruces con caminos asfaltados: Se trata de caminos municipales asfaltados, cuyas obras de
reposicion consistirdn en apertura de zanjas con relleno y compactado con los materiales extraidos,
una capa de zahorra de 10 cm de 1“, y reposicién de la capa de rodadura mediante aglomerados
asfalticos en frio, riego de imprimacion y emulsién ECl y EAl y extendido de materiales sobre calzada.

La anchura de la zanja serd variable en funcién del didametro de la tuberia.

En el caso de zanjas con dos tuberias, se mantendran todas las caracteristicas de dicha obra
especial, a excepcién de la anchura de la zanja, que se ampliara en 0,3 metros, siendo esta longitud,

la separacidn entre ambas tuberias.

Para los caminos sin asfaltar se rellenard con zahorras compactadas hasta alcanzar la

superficie del camino.

La red de riego proyectada tiene una longitud superior a los 60 km de tuberias, de

diferentes diametros y diferentes materiales, con diametros variables desde 1100 mm hasta 160 mm.
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La zanja tipo en el cruce de caminos serd idéntica a la empleada en el resto de la obra, segln

la profundidad recogida en el perfil correspondiente.

Como base y firme del camino se utilizard, previsiblemente, zahorra artificial ZA-20

compactada al 98 % P.M. con un espesor de 20 cm.

Sobre la tuberia, a 0,50 m de la generatriz superior, se realizard una losa de hormigdn
armado con la finalidad de proteger la tuberia ante las cargas de trafico y posibles intervenciones en

el camino. El espesor de la losa serd de 20 cm de espesor y tendrd una anchura del didmetro de la

tuberia mas dos metros. La longitud de la losa serd la longitud del cruce de la plataforma para los
caminos viejos y la longitud del cruce del ancho del camino incluyendo cunetas para los caminos

nuevos. La losa irda armada con una malla electrosoldada #15¢10.

5.3. CRUCES Y PARALELISMO CON LINEAS ELECTRICAS

Durante la inspeccidn visual y documental de la zona del proyecto se han localizado diversas

lineas eléctricas aéreas.

Los cruces con lineas eléctricas enterradas seguirdn los criterios establecidos por la empresa
suministradora o propietario de la linea y el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de

alta tensidn y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

Cualquier contratista de obras que tenga que realizar trabajos de proyecto o construccion en
vias publicas (calles, carreteras, etc.) estard obligado a solicitar a la empresa eléctrica (o empresas)
que distribuya en aquella zona, asi como a los posibles propietarios de servicios, la situacion de sus
instalaciones enterradas, con una antelacidon de 30 dias antes de iniciar sus trabajos. Asimismo, la
empresa eléctrica (o empresas) y los demdas propietarios de servicios facilitaran estos datos en un
plazo de 20 dias. En aquellas zonas donde existan empresas dedicadas a la recogida de datos,

informacidn y coordinacidn de servicios, seran estas las encargadas de aportar estos datos.

El contratista deberd comunicar el inicio de las obras a las empresas afectadas con una

antelacion minima de 24 h.

En el caso de que las obras afecten, por proximidad o por incidencia directa, a canalizaciones
eléctricas, el contratista de obras notificard a la empresa eléctrica afectada o al propietario de los
servicios el inicio de las obras, con objeto de poder comprobar sobre el terreno las posibles

incidencias. Se realizara conjuntamente el replanteo, para evitar posibles accidentes y desperfectos.
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Condiciones generales de “cruzamientos”, “proximidades” y “paralelismos”.

Los cables subterrdneos enterrados directamente en el terreno deberan cumplir los
requisitos sefialados en el presente apartado y las condiciones que pudieran imponer otros érganos
competentes de la Administracién, como consecuencia de disposiciones legales, cuando sus

instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterraneos de A.T.

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y dificultades la
apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulacion, etc.), pueden
utilizarse maquinas perforadoras topo de tipo impacto, hincadora de tuberias o taladradora de
barrena. En estos casos se prescindira del disefio de zanja prescrito puesto que se utiliza el proceso
de perforaciéon que se considere mas adecuado. La adopciéon de este sistema precisa, para la

ubicacién de la maquinaria, zonas amplias despejadas a ambos lados del obstaculo a atravesar.

Para canalizaciones de agua, la distancia minima entre los cables de energia eléctrica y la
canalizacion de agua serd de 0,2 metros. Se evitara el cruce por la vertical de las juntas de las
canalizaciones de agua, o de los empalmes de la canalizacion eléctrica, situando unas y otros a una
distancia superior a 1 metro del cruce. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la
canalizacion mas reciente se dispondra separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos
por materiales de adecuada resistencia mecanica, con una resistencia a la compresién de 450 N y
que soporten un impacto de energia de 20 J si el didametro exterior del tubo no es superior a 90 mm,

28 J si es superior a 90 mm y menor o igual 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm.

Se procurard mantener una distancia minima de 0,20 metros en proyeccidn horizontal vy,

también, que la canalizacidn de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondran alejadas de forma que se

aseguren distancias superiores a 1 metro respecto a los cables eléctricos de alta tensién.

Las empresas propietarias de los cables, una vez canalizados éstos, deberan disponer de
planos de situacidn de los mismos en los que figuren las cotas y referencias suficientes para su
posterior identificacién. Estos planos deben servir tanto para la identificacién de posibles averias en

los cables, como para poder sefalizarlos frente a obras de terceros.

El Real Decreto 223/2008 recoge que cuando se realicen obras préximas a lineas aéreas y con
objeto de garantizar la proteccién de los trabajadores frente a los riesgos eléctricos segun la
reglamentacion aplicable de prevencidon de riesgos laborales, y en particular el Real Decreto
614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de

los trabajadores frente al riesgo eléctrico, el promotor de la obra se encargara de que se realice la
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sefializacion mediante el balizamiento de la linea aérea. El balizamiento utilizard elementos

normalizados y podra ser temporal.

Los tendidos eléctricos aéreos se sefalizaran en la ejecucién de la obra como se recoge en el
Estudio de Seguridad y Salud Laboral. En el plano de afecciones se indican los puntos de cruce, los

paralelismos y las alturas de las lineas (gélibos aproximados).

Con anticipacién al comienzo de los trabajos de las obras se pedirdn los pertinentes permisos
de paso siendo necesario solicitar las autorizaciones, permisos, licencias o concesiones

administrativas a cada compaiiia.

5.4. CRUCES CON RiOS, ARROYOS Y DESAGUES

Los rios, arroyos y desaglies constatados durante la inspeccion visual de la delimitacidon

geografica del proyecto se recogen en la cartografia adjunta.
La obra tipo de cruce de desagiies en todos los casos tiene las siguientes caracteristicas:

- La cota de la rasante de la zanja en todos los casos estara a una profundidad minima de
1,10 m bajo el lecho del desaglie o cauce existente

- Se realizard una cama de 10 cm sobre la que se instalara la tuberia. A continuacion, se
rellenara la zanja con arido 3-6 mm

- Ala cota de 0,50 m respecto de la base del desagiie se realizard una losa de hormigdn
armado HA-25/SP/40 de 20 cm de espesor (proteccion de la tuberia)

- Laanchura de la losa sera mayor que la anchura del desagiie

- Lalongitud de la losa serd de 2 metros mas el didmetro de la tuberia correspondiente

5.4.1. CRUCES CON CANALES, ACEQUIAS Y CONDUCCIONES DE C.H.D.

Los cruces de Canales, Acequias y demads conducciones e infraestructuras de la
Confederacién Hidrografica del Duero afectadas por las obras de este proyecto se detallan en la

documentacion adjunta.

5.4.2. CONDUCCIONES DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA

Durante la realizacién de las obras del proyecto se veran afectadas conducciones e
infraestructuras de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (Ledn), que deberan reponerse

una vez afectadas y con previo aviso a la Comunidad de Regantes.
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5.5. CRUCES CON TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

La inspeccidn visual de la zona de actuacién y documental no ha evidenciado la presencia de

tuberias de abastecimiento de agua potable en el ambito geografico de las obras de este proyecto.

No obstante, con anticipacién al comienzo de los trabajos de las obras se deberd
inspeccionar de nuevo la zona del proyecto por si existiera alguna conducciéon de este tipo,
solicitando informacién a los Ayuntamientos correspondientes para que, indiquen la existencia o no
de dichas infraestructuras, asi como los condicionantes que se deberdan cumplir y respetar cuando en
el caso de su existencia, sea necesario que la nueva red de riego subterranea sea paralela o cruce por

debajo o encima a alguna de las infraestructuras de su competencia.

5.6. AFECCIONES A PATRIMONIO CULTURAL

El patrimonio cultural constituye, un elemento de referencia Histdrica y Cultural en la
sociedad que es indispensable tratar y cuidar. Son los diferentes elementos del patrimonio cultural,
los que dan constancia sobre la historia de las civilizaciones que se han ido instalando en sucesivas
etapas, desarrollando diferentes formas de vida, de relaciones humanas, asi como su relacion con el

uso y aprovechamiento de los recursos que contaban en la zona.

Son por lo tanto una sefial de identidad de la sociedad, asi como una informacion
indispensable para conocer, a través de las generaciones, cdmo han vivido y de qué forma sus

antepasados.

Los elementos patrimoniales sensibles a las obras del proyecto se reflejan en la Anejo N2 18

del “Estudio Arqueoldgico”.

Debera llevarse a cabo una intervencion de control arqueolégico de la totalidad de las obras
a realizar en el curso de la ejecucién de este proyecto por tratarse de una obra que comporta

importantes movimientos de tierras.
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6. AFECCIONES A LA DIRECCION TECNICA CHD

Se ha tratado de dividir todas las afecciones previstas entre los departamentos afectados de

la CHD, en este caso las afecciones que entendemos son competencia de la Direccién Técnica. Todas

ellas representadas en planta en el plano correspondiente.

El Reglamento de Dominio Publico Hidraulico (RDPH), el articulo 4 establece que el dominio
publico hidraulico correspondiente a los rios y arroyos es el terreno cubierto por las aguas en las

maximas crecidas ordinarias.

Como norma general deben respetarse los 5 m mas cercanos al cauce por constituir la zona
de servidumbre que debe quedar accesible al paso pubico peatonal y para realizacién de servicios de

vigilancia, conservacidn y salvamento, entre otras (RDPH - articulo 7).
No obstante, puede ser necesario ampliar esa distancia por diferentes razones:

- Si el tramo de cauce en cuestién tiene definidas bandas de proteccion (PHD - art.
17.2).

- Debido a la inundabilidad de los terrenos, de acuerdo a las limitaciones al uso
establecidas en los articulos 9, 9 bis, 9 ter, 14 y 14 ter del RDPH. En algunos tramos
de los cauces mas importantes existen estudios de inundabilidad que permiten

consultar la zona inundable.

MARGEN MARGEN

ZONADE ZONA DE
) pOLICIA _ poucia .
i 100 METROS . ) "~ 100 METROS '

zovape | QOMINIO PUBLICO HIDRAULICO| 2ouane

_SERVIDUMBRE (D.P.H.) SERYIDUMBRE

~——_! 5 METROS 5 METROS |
S Nt
A\, MAXIMA CRECIDA ORDINARIA 4
RN CAUCE

Imagen 1. Delimitacidon del dominio publico hidrdulico.

Fuente: https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-dominio-publico-

hidraulico/delimitacion-dph-proyecto-linde/

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VELILLA (LEON). FASE SEIASA.

16



D DE RE,
OROA Gay
SN n e

ingenieria CANALDEV

De acuerdo con la legislacion de aguas, la zonificacidén del espacio fluvial estad formada por las

siguientes zonas:

- Alveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto
por las aguas en las maximas crecidas ordinarias

- Ribera es cada una de las fajas laterales situadas dentro del cauce natural, por
encima del nivel de aguas bajas

- Margen es el terreno que limita con el cauce y situado por encima del mismo

- Zona de policia es la constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a
cada lado, contados a partir de la linea que delimita el cauce, en las que se
condiciona el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen. Su tamafio se
puede ampliar hasta recoger la zona de flujo preferente, la cual es la zona constituida
por la unién de la zona donde se concentra preferentemente el flujo durante las
avenidas y de la zona donde, para la avenida de 100 afos de periodo de retorno, se
puedan producir graves dafios sobre las personas y los bienes, quedando delimitado
su limite exterior mediante la envolvente de ambas zonas.

- Zona de servidumbre es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de
policia, con ancho de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y
salvamento.

- Lecho o fondo de los lagos y lagunas es el terreno que ocupan sus aguas, en las
épocas en que alcanzan su mayor nivel ordinario. En los embalses superficiales es el
terreno cubierto por las aguas cuando éstas alcanzan su mayor nivel a consecuencia
de las maximas crecidas ordinarias de los rios que lo alimentan.

- Zonas inundables son las delimitadas por los niveles tedricos que alcanzarian las
aguas en las avenidas, cuyo periodo estadistico de retorno sea de quinientos afios. En
estas zonas no se prejuzga el caracter publico o privado de los terrenos, y el
Gobierno podra establecer limitaciones en el uso, para garantizar la seguridad de

personas y bienes.

Con fecha 09 de septiembre de 2020 se trasladd desde la Comunidad de Regantes del Canal
de Velilla (Ledn) una consulta a la Confederacion Hidrografica del Duero sobre las afecciones y sobre
los condicionantes derivados de la futura ejecucién del Proyecto de Modernizacion del Regadio en la

Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (Ledn).
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Una wvez consultada la documentacidén aportada se informa que en la zoma de
concentracidon “Zona regable del Canal de Velilla® existen warios cauces con la

condicion de dominio pablico hidraulico:

= Amroyo de log Morales: tributaro de la masa de agua DU-44, con
identificador en el sistema de informacion de esta Confederacidn

Hidrogréfica: 1802626,

- Varios arroyos tributarics de la masa de agua DU-43, con identificador en el
sistema de informacion de esta Confederacidn Hidrografica: 1808901,
1810357, 18009296 y 1812595,

Estos cauces drenan las laderas de los terrenos situados al este de la zona regable, en
su trazado interceptan el Canal Principal del Orbigo, sortedndolo a través de sendos
acueductos, una vez gue acceden a lavega del Orbigo, es decir ala zona regable gue se
pretende modemizar, su trazado se confunde con la red de drenaje de las parcelas

agricolas de dicha vega.

Imagen 2. Cauces con condicién dominio publico en la zona regable del Canal de Velilla (Leén)
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6.1. CRUCES CON CANAL HIDROELECTRICO

En el proceso de disefio de la red se considerado que el cruce de las conducciones con el

canal sean el menor posible.

Previa autorizacion, atendiendo a los condicionantes impuestos por la Confederacion
Hidrografica del Duero en otras obras similares, se considera para este proyecto el cruce a cielo
abierto del canal y la restitucidn de la parte de canal que se vea afectada por las obras. El cruce se
ejecutard segun la programacion que se establezca para estas actuaciones particulares, debiendo
gozar del visto bueno de la Direccion de Obra y de la Comunidad de Regantes. Preferiblemente, se
ejecutardn fuera de la campafia de riego, y siempre con la debida planificacion y visto bueno antes

enumerados.
Las caracteristicas de este cruce se indican en el plano correspondiente (plano n2 12).

En la tabla siguiente se reflejan las afecciones que se producirdn por la ejecucién de las obras
proyectadas con canales de la Confederacion Hidrografica del Duero, en este caso que nos ocupa,

Unicamente con el Canal Hidroeléctrico.

Tabla 1. Cruces de tuberia con el Canal Hidroeléctrico

COORDENADAS UTM ETRS B9
H30 (m)
PUNTO  TUBERIA INTERFERENCIA X ¥
13 T-1 CANAL HIDROELECTRICO 269.873,16 | 4.719.073,13
14 DESAGUE BALSA  (CANAL HIDROELECTRICO 269.571,16 | 4.717.585,68
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6.2. PARALELISMOS CON EL CANAL DE VELILLA

Entre las obras proyectadas se encuentran una serie de tuberias que discurren paralelas al
Canal de Velilla. En el caso del paralelismo al canal, las tuberias se sitlan a una distancia siempre

mayor a 3 metros, pero se han minimizado en la fase de disefio.

6.3. OBRA DE TOMA PARA LA BALSA

Este proyecto plantea la derivacién del canal de Velilla, mediante la construccidon de una

infraestructura que permite la derivacién del agua hacia la balsa de regulacién proyectada.

Tabla 2. Afeccién al canal de Velilla para derivacién de agua a balsa

Afeccion X (m) Y(m)

Canal de Velilla— Margen derecha 270.252,0: 4.717.442

7. AFECCIONES A COMISARIA DE AGUAS
Se ha tratado de dividir todas las afecciones previstas entre los departamentos afectados de
la CHD, en este caso las afecciones que entendemos son de Comisaria de Aguas. Todas ellas

representadas en planta.

7.1. CRUCES CON CURSOS DE AGUA

A lo largo de la red de riego de la zona a modernizar se producen una serie de cruces con los

arroyos presentes dentro de la zona regable.

En el proceso de disefio de la red se ha procurado que este nimero de cruces entre las

nuevas conducciones y el antiguo canal sea el menor posible.

Cuando el cruce se realice sobre un curso de agua, sea arroyo o desagiie, se ejecutara una
zanja sobre la que se colocara una cama de gravilla con un espesor de 15 cm. La tuberia de riego ira
colocada dentro de otra tuberia corrugada que se situara a una profundidad de 1 metro, medido
desde su generatriz superior hasta el lecho. Por debajo del lecho han de quedar al menos 40

centimetros del material del propio lecho.

Las caracteristicas de este cruce se indican en el plano correspondiente.
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7.2. VERTIDOS A CAUCES EXISTENTES

El proyecto incluye entre sus soluciones técnicas para permitir el vaciado de la balsa.

= Vertido n2 1, procedente de la tuberia de vaciado de la balsa de regulacién

Tabla 3. Vertidos de las infraestructuras proyectadas

Coordenadas UTM ETRS89 H30 .

Afeccion X (m) Y (m)
Arroyo Los Morales Vertido de vauad.o,de Balsa de 269473 4.717.717,
regulacion 50

El vertido procedente del desagilie de emergencia de la balsa, al arroyo Los Morales, se

corresponde con la salida de la tuberia de HPCC DN 600 mm.

La utilizacidn de este desaglie ocasionalmente, sélo en el caso de actuaciones de reparacién

o0 mantenimiento en el vaso de la balsa.

Se proyecta una obra de entrega con rotura de carga para entregar el agua al canal en

régimen laminar, asi como revestir el arroyo de escollera.

7.3. DESAGUES DE LA RED DE RIEGO

Entre las obras proyectadas se encuentran una serie de desaglies de limpieza de la red que
vierten a cauces y desagiies existentes o a desaglies nuevos disefiados con la reconcentracion

parcelaria de la zona, en fase de redaccidn por la Junta de Castilla y Ledn.

Los desaglies de red a los arroyos se realizaran con arqueta-pozo de rotura de carga y
registro, protegiendo de esta manera el cauce, y quedaran a nivel de terreno o maximo 1 metro de
altura cuando se ubiquen en la zona de servidumbre del cauce (menos de 5 m de distancia al cauce).
El pozo de registro serd construido mediante arquetas apilables, selladas entre si, con pates de
acceso y tapa de fundicion, de medidas interiores en planta 1,5 x 1,5 m y 1 m de altura. La zona de
vertido, entre la arqueta y el cauce, se protegerd con una solera de hormigdén armado para evitar

erosiones.

Los desagiies de la red de riego; se realizaran mediante tuberia DN 160 PVC, con vdélvula
previa de seccionamiento de compuerta, y salida a pozo de registro construido mediante arquetas

apilables, selladas entre si, con pates de acceso y tapa de fundicion.
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Estos desaglies de red tienen la finalidad de poder desaguar los ramales de la red de riego al
final de la campafia de riego o en caso de reparacion de algin ramal por averia, por lo que su

utilizacion sera muy escasa.
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8. AFECCIONES A CARRETERAS

A continuacién, se expone el listado de afecciones a carreteras, dentro de la zona regable, y

se enumera la forma proyectada para realizar su cruce (perforacion horizontal (hinca) o cruce a cielo

abierto, segun tipologia).

Tabla 4. Afecciones a red de carreteras

COORDEMADAS UTM ETRS B9
H30 (m)
PUNTO TUBERIA INTERFEREMNCIA X Y

T-1 CARRETERA LE-420. PK 37,800 265.696,34 4720.984,31

2 T-1-13 CARRETERA LE-420. PK 36,3 265,144 54 4718.322,22
3 T-1-11 CARRETERA LE-413 269.087,15 4718.725,34
4 T-2-2 CARRTERA LE-5501, PK 1,5 268.204,16 4716.336,81
& T-2-2 CARRETERA LE-413, PK 0,800 265.341,14 4717.118,13
5 T-1 CARRETERA LE-441, PK 20,1 270.134 B4 4717 683,12
7 T-2 CARRETERA LE-413, PK 1,6 2659.798, BD 4716.468,90
B T-2-5 CARRETERA LE-413, PK 2,2 270.117,34 4716.015,79
9 T-2-5 CARRETERA LE-6415, PK 14,1 270.163,26 471551588
10 T-2-7 CARRETERA LE-641%, PK 13,7 269 835,99 4715.334,25
11 T-2 CARRETERA LE-G41%, PK 13,0 265.240,62 4715.006,11
12 T-2-10-1 CARRETERA LE-6415, PK 12,4 268.648, 54 4714 656,80
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9. ANEXO FOTOGRAFICO
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ANEXO FOTOGRAFICO: AFECCIONES

Imagen 1. Tuberia T-1. Afeccidn: Cruce carretera LE-420. UTM ETRS89 H30 X=269.967 m e Y=4.720.984 m
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ANEXO FOTOGRAFICO: AFECCIONES

Imagen 2. Tuberia T-1-13. Afeccién: Cruce carretera LE-420. UTM ETRS89 H30 X=269.145 m e Y=4.719.321 m
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ANEXO FOTOGRAFICO: AFECCIONES

Imagen 3. Tuberia T-1-11. Afeccidn: Cruce carretera LE-413. UTM ETRS89 H30 X=269.087 m e Y=4.718.726 m

D60 OF REGL,,
iy TEp

| g ingenieria

CANAL DE VELILLA



ANEXO FOTOGRAFICO: AFECCIONES

ATENCIOI
.| CARRETERA FRECUE!
POR CICLISTAS

AN = <=

CIRCULE CON PRECA!

Imagen 4. Tuberia T-1. Afeccion: Cruce carretera LE-411. UTM ETRS89 H30 X=270.134 m e Y=4.717.682 m
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ANEXO FOTOGRAFICO: AFECCIONES

Imagen 5. Tuberia T-2-2. Afeccién: Cruce carretera LE-413. UTM ETRS89 H30 X=269.342 m e Y=4.717.118 m
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ANEXO FOTOGRAFICO: AFECCIONES

Imagen 6. Tuberia T-2. Afeccion: Cruce carretera LE-413. UTM ETRS89 H30 X=269.799 m e Y=4.716.469 m
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ANEXO FOTOGRAFICO: AFECCIONES

Imagen 7. Tuberia T-2-5. Afeccidn: Cruce carretera LE-413. UTM ETRS89 H30 X=270.117 m e Y=4.716.015 m
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ANEXO FOTOGRAFICO: AFECCIONES

Imagen 8. Tuberia T-2-2. Afeccién: Cruce carretera LE-5501. UTM ETRS89 H30 X=268.204 m e Y=4.716.336 m
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ANEXO FOTOGRAFICO: AFECCIONES

Imagen 9. Tuberia T-2-10. Afeccidn: Cruce carretera LE-6419. UTM ETRS89 H30 X=268.207 m e Y=4.714.717 m
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ANEXO FOTOGRAFICO: AFECCIONES

Imagen 10. Tuberia T-2-10-1. Afeccién: Cruce carretera LE-6419. UTM ETRS89 H30 X=268.648 m e Y=4.714.657 m
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ANEXO FOTOGRAFICO: AFECCIONES

Imagen 11. Tuberia T-2. Afeccién: Cruce carretera LE-6419. UTM ETRS89 H30 X=269.239 m e Y=4.715.005 m
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ANEXO FOTOGRAFICO: AFECCIONES

Imagen 12. Tuberia T-2-7. Afeccién: Cruce carretera LE-6419. UTM ETRS89 H30 X=269.836 m e Y=4.715.334 m
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ANEXO FOTOGRAFICO: AFECCIONES

Imagen 13. Tuberia T-2-5. Afeccidn: Cruce carretera LE-6419. UTM ETRS89 H30 X=270.164 m e Y=4.715.516 m
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ANEXO FOTOGRAFICO: AFECCIONES

Imagen 14. Tuberia T-1. Afeccién: Cruce del Canal Hidroeléctrico. UTM ETRS89 H30 X=269.847 m e Y=4.719.062 m
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AFECCIONES: DOCUMENTACION  ADMINISTRATIVA  FASE
PROYECTO
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MINISTERIO

Y EL RETO DEMOGRAFICO

—e F v c 10 COMUNIDAD DE REGANTES DEL
Pres 08/2020 CANAL DE VELILLA
Plaza de la Veiga s/n
ASUNTO 42392 Velilla de la Reina

Informe modernizacion regadio en ta
Comunidad de Regantes del Canal
de Velila

En relacion el escrito de D. Benito Llamas Marcos en representacién de la Comunidad
de Regantes del Canal Alto de Velilla, en el que solicita informe relativo al proyecto de
“Modernizacién del regadio de la Comunidad de Regantes del Canal Alto de Velilla”, se

informa lo siguiente:
Afecciones a los cauces y lagunas.

-De conformidad con el Articulo 8 del Reglamento de Concentracidn Parcelaria de a
Comunidad de Castilla y Ledn, aprobado por el Decreto 1/2018, con caracter general,
salvo que las Administraciones piblicas competentes soliciten su inclusién, los bienes
de dominio pulblico estédn excluidos del proceso de concentracion, por lo que se
respetaran tos trazados naturales de los cauces de rios y arroyos, asi como | as lagunas,
lagos y humedales presentes en la zona a concentrar, adaptando a su morfologia

natural los limites de propiedad de las nuevas parcelas.

Segun el articulo 2 del Reglamento del Dominio Piblico Hidraulico (R.D. 849/1986, de
11 de abril}, en adelante RDPH, las aguas continentales y subterraneas, los lechos de
los lagos y lagunas v los de los embalses superficiales en cauces publicos, asi como los
cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, constituyen dominio pablico
hidraulico del Estado. Las superficies de dominio ptiblico corresponden a los cauces de
corrientes naturales continuas o discontinuas, en sus maximas avenidas ordinarias,
que discurren por dicha zona, y a los lechos de lagunas y humedales, en el mayor nivel

ordinario que alcanzan sus aguas, y de los embalses superficiales en cauces publicos,
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en el mayor nivel que alcanzan sus aguas por las maximas crecidas ordinarias de los
rfos que los alimentan que pudieran existir en la zona, de acuerdo con la definicion

contenida en los articulos 2, 4 y 12 del citado Reglamento.

Una vez consultada la documentacién aportada se informa gue en la zona de
concentracion “Zona regable del Canal de Velilla” existen varios cauces con la

condicién de dominio pdblico hidraulico:

- Arroyo de los Morales: tributaric de la masa de agua DU-44, con
identificador en el sistema de informacién de esta Confederacion

Hidrografica: 1802626.

- Varios arroyos tributarios de la masa de agua DU-43, con identificador en el
sistema de informacion de esta Confederacion Hidrografica: 1809901,

1810357, 18005296 y 1812595,

Estos cauces drenan las laderas de los terrenos situados al este de la zona regable, en
su trazado interceptan el Canal Principal del Orbigo, sorteandolo a través de sendos
acueductos, una vez que acceden a la vega del Orbigo, es decir a la zona regable que se
pretende modernizar, su trazade se confunde con la red de drenaje de las parcelas

agricolas de dicha vega.

De estos cauces no hay disponible cartografia del dominio plblico hidrdulico, de 1a
zona de flujo preferente, asi como de las lineas de inundacidn para los distintos
periodos de retorne, no obstante, su traza puede consultarse por medio del Sistema
de Informacién de la Confederacién Hidrografica del Duero, a través del siguiente
enlace: www.mirame.chduero.es. Debido a las numerosas alteraciones que ha sufrido
el trazado de los cauces en las zonas de vega esta traza debe tomarse como

meramente orientativa.
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Las capas de dicha cartografia pueden asimismo descargarse a través del sistema de

informacion de fa Confederacion Hidrografica del Duero:

http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09_Viewer/viewerShow.do;jsessionid=48

DA8056A3B255C704F15B85CF92F122actionsshowViewer

Respecto a estos cauces de menor entidad, se debe poner especial cuidado en su
tratamiento, dade que originan recurrentes problemas de inundacién y erosion. Comao
se ha comentado anteriormente, cuando acceden a la vega del .(f)rbigo, ta red
hidrografica ha sufrido numerosas alteraciones debido a la actividad agraria:
modificacién de trazados, disefio de trazas demasiado rectas o con quiebros que
perturban su hidraulica, incorporacién de los arroyos naturales que drenan las terrazas
aledafias a canales de riego o desagiies de parcelas, estrechamiento para aumentar la

superficie de cultivo, etc.

Debido a ello, el trazado de los cauces contenido en dichas capas de informacidn no
debe entenderse como un deslinde, ni como un catdlogo cerrado del dominio ptblico
hidraulico de la zona. Para su delimitacion habra que ajustarse al concepto de cauce y
otros elementos del dominio publico hidraulico que se recogen en los artfculos

mencionados: 2, 4y 12 del RDPH,

Como complemento para la identificacién de cauces con fa condicién de dominio
publico hidraulico, y de su trazado, puede usarse como referencia el Mapa Topografico

Nacional a escala 1:25.000, dado que incluye un catalogo de cauces mas exhaustivo.

Teniendo en cuenta.esta problematica, el proceso de concentracion parcelaria supone
una oportunidad inestimable para disefiar una red hidrografica mds racional que evite

problemas de inundacién y erosion de las parcelas. Se_propone como solucion la

realizacién de un estudio hidrolégico-hidraulico de detalle del territorio afectado por la

concentracién para detectar las lineas de avenamiento natural del temreno hacia el rio

Orbigo, v adaptar el trazado de los cauces naturales, una vez se han incorporado a la
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vega, a dichas vias de desagiie.

Asimismo, y en relacién con lo anterior, la concentracién parcelaria puede constituir
una oportunidad para asignar franjas laterales colindantes a los cauces, mediante las
cuales adquieran una mayor naturalidad y se disponga del espacio suficiente para
tomar medidas que permitan disminuir el riesgo de inundacién, y los dafios por
erosion ocasionados en los episodios de avenida. Terrenos que, o bien podrian quedar
exciuidos def proceso de concentracién, o bien podrian asignarse a las masas de
restauracién ambiental, a sobrantes de la masa comln o a entidades locales o
corporaciones de derecho publico, para que se puedan dedicar a actuaciones de

mejora ambiental.

En todo caso, se deben tener en cuenta las limitaciones al uso del suelo que imponen
las bandas de 5 m de anchura para proteccidn de la hidromorfologia fluvial de los
cauces, tal y como se definen en el articulo 17 del Plan Hidrolégico de la demarcacion

hidrografica del Duerc (Real Decreto 1/2016, de 8 de enero).

-Para la realizacidn de obras derivadas de la concentracidn parcelaria asociada al
proceso de modemizacién de regadios, sih menoscabo de la correspondiente
autorizacion que deba emitirse por este Organismo de cuenca para cada una de ellas,
se emite el siguiente condicionado genérico a tener en cuenta para la redaccion del

proyecto de las actuaciones a realizar que afecten a cauces publicos:

s Para el disefio de nuevas obras de paso, se deberan tener en cuenta los

siguientes criterios genéricos:

- Cauces de hasta 5 m de ancho en coronacion {considerados cauces de
pequefia entidad): la obra de paso deberd tener una seccién de desagiie
proyectada igual que la seccién natural, aumentada en un 20 %, con una
seccion minima de 60 cm de didmetro, y en todo caso proyectando la

seccidn de paso en un solo hueco.
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FIRMADO POR:

Cauces de mdas de 5 m de ancho en coronacion: seran de aplicacidn, en su
disefio, en relacién al Dominio Plblico Hidrdulico, los criterios de la

|”

Instruccion de Carreteras 5.2-IC “Drenaje Superficial”, aprobada por Orden
de 14 de mayo de 1990 {BOE n? 123, de 23 de mayo de 1950}, debiendo
tener una capacidad de desagiie para [a avenida de cien afios, para el caso
de carreteras, y de quinientos en el caso de autovias y autopistas. Salvo
justificacién, la modelacion hidrdulica deberd realizarse adoptando el
régimen variado en lugar del uniforme, empleandoe para etlo herramientas
informéaticas como el modelo HEC-RAS, de gran implantacion en este tipo
de estudios. Se exigird un resguardo minimo de 1 m para el paso de

cuerpos flotantes y el calculo y medidas a adoptar respecto a la erosion de

pilas, estribos y erosidn general del cauce.

Para la realizacion de limplezas y obras en cauce, como nuevos pasos, puentes,
pasarelas, o por supuesto cualquier desvio de cauce, es de aplicacién el
apartado 4.5 del Protocolo de Colaboracién entre la Confederacion Hidrografica
del Duero y las Consejerfas de Fomento y Medio Ambiente, y de Agricultura y
Ganaderia, de la Junta de Castilla y Ledn, si esta Administracidn fuera la
promotora del proyecto. En todo caso, esta Administracidn fuera la promotora,
y para su realizacion es necesario la preceptiva autorizacidh de esta

Confederacién Hidrografica.

Deberd tenerse en cuenta la Normativa del Plan Hidroidogico del Duero
aprobado por Real Decreto 1/2018, de 8 de enero. En especial deberd tenerse
en cuenta los articulos 3, 15 a 22, 32 y 36. La informacion se encuentra

disponible en:

(http://www.chduero.es/Inicio/Planificaci%C3%B3n/Planhidrol%C3%B3gic020152021/
PlanHidrol%C3%B3gico/tabid/734/Defauit.aspx)

Deberd tenerse en cuenta en el proyecto de Evaluacion de impacto Ambiental
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la propuesta de medidas correctoras o compensatorias cuando se prevean
afecciones al dominio publico hidréulico en las abras ligadas a la concentracion
parcelaria vinculada al proceso de modernizacion el regadio, o se detecten
afecciones llevadas a cabo en anteriores procesos de concentracidn parcelaria,
si los hubiere, que puedan hacerse total o parcialmente reversibles o ser

compensadas.

* En relacion con los proyectos de obras que, como consecuencia del
procedimiento de concentracion parcelaria, deban ejecutarse puede ser una
buena ocasion para llevar a cabo restauracién de riberas que se encuentran en
mal estado y para llevar a cabo medidas de restauracién de terrenos que sirvan
para minimizar la contaminacion difusa de fuentes agrarias v la exposicién de
cultivos en zonas con alto riesgo de inundacion, mediante la creacién de

bandas tampén {"buffer strips” seg(n ta bibliografia).

e Respecto a la ubicacidon de la balsa de reguiacién: De acuerdo a la
documentacién aportada se ubicaria en torno al punto de coordenadas
UTM/30T: 270.282 — 4.717.141; la estacién de bombeo se sitla en torno al
punto de coordenadas 270.086 — 4.717.141; y se plantea un punto de vertido
para el desagiie de la blasa y de la estacién de bombeo en el arroyo de los
Morales en torno al punto de coordenadas: 269.474 — 4.717.717. Esta
informacién resulta insuficiente para valorar posibles afecciones a cauces, para
lo que serfa necesario una descripcién de las instalaciones; no obstante,

respecto a estos emplazamientos se informa:

Respecto a las ubicaciones de la balsa y la estacién de bombeos planteadas no

suponen afeccidn a cauces con la condicion de dominio pablico hidraulico.

Respecto al punto de vertido del desaglie de estas infraestructuras en el arroyo de los
Morales, como se ha comentado, con |a informacién aportada no es posible valorar s us

afeccion al dominio plblico hidraulico, no obstante se informa de que deberd
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disefiarse de tal forma que no agrave la inundabilidad del entorno del punto de
vertido, ni desencadene procesos de erosidn del cauce y sus margenes. Para elio serd
necesario aportar un estudio hidrolégico—hidraulico justificativo de la funcionalidad de

la solucidn planteada.
Afecciones al uso del agua.

En primer lugar se ha de informar de que el aprovechamiento de aguas con destino a
riego del que se beneficia en la actualidad la Comunidad de Regantes del Canal de
Velilla no dispone de inscripcién alguna en el Registro de Aguas. Ante esta situacion
irmegular en fecha 30 de junio de 2015 se presentd solicitud por parte de la respectiva
comunidad de usuarios, lo gue motivé la tramitacién del expediente de referencia C-
599/2015-LE (Referencia Alberca-Gerdap: 599/2015). No obstante el expediente se
resolvié mediante desistimiento en fecha 26 de junio de 2016, por no dar
cumplimiento a requerimiento para subsanacién de la solicitud realizado en fecha 9 de
diciembre de 2020. En consecuencia, !a Comunidad de Regantes del Canal de Velilla
con cardcter previo a la puesta en uso del sistema de modernizacion del regadio

deberd solicitar y obtener la correspondiente concesidn de aguas.

En relacidn a la consulta sobre el caudal circulante por el canal de Velilla con destino al
abastecimiento de la ciudad de Ledn, se informa que de acuerdo a la anotacion
existente en el cuestion planteada en la solicitud de informacion gue motiva el
presente informe, el aprovechamiento de aguas procedentes del embalse de Barrios
de Luna con destino a abastecimiento de la ciudad de Leén consta anotado a efectos
informativos en el Libro de Aprovechamientos de Aguas Privadas con el n2: 87.541 con

un caudal de 400 l/s; si bien tampoco se trata de una inscripcién reglamentaria.

Por otro lado, en la elaboracién del proyecto de reordenacion parcelaria asociado ala
modernizacién del regadio, una vez determinada la propuesta de fincas de reemplazo
a asignar a cada titular, se deberén tener en cuenta los requerimientos que las nuevas

fincas de reemplazo deban tener en relacion con los derechos al uso del agua, vy en
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especial las madificaciones de caracteristicas de los derechos al uso del agua
existentes, o su extincidn al pasar a ser cubiertas por la concesién que ha de
tramitarse. En su tramitacidn se aplicaran las dotaciones y voltimenes maximos

anuales que establece el Plan Hidrolégico.
Desde el punto de vista técnico, se deberan tener en cuenta las siguientes:
Consideraciones generales:

— Como antecedentes se deberd incluir la informacién de que se disponga en cuanto a
los titulos o derechos de fa zona regable {decretos, inscripciones, concesiones,..},
posibles diferencias en cuanto a hectreas y recursos asignados en cada titulo,
hectireas del elenco actual, bienes o instalaciones adscritos y afectados,

infraestructuras gestionadas, etc.

~ Cualquier modificacién de los limites de la zona regable deberia ser objeto de
regularizacion, con cardcter previo a la ejecucién de las obras de modernizacién,

conforme a lo establecido en la legislacién vigente..

= En el proyecto de concentracion parcelaria que resulte deberd existir un anejo en el
que figuren reflejadas las infraestructuras actuales de riego afectadas directa o
indirectamente por fa concentracién parcelaria (tomas, canales, acequias, balsas,
desaglies, caminos, impulsiones, lineas eléctricas, etc.) y la posible inclusién de las
mismas en la concentracidn parcelaria, una vez demolidas en caso necesario y
desafectadas si el proyecto de modernizacién aprobado las dejara en desuso total o

parciaimente,

— Se referenciard en planos los elementos definidos en el punto anterior, asf como

cualquier afeccidn que se vaya a ocasionar a los mismos.

- Han de preverse los medios necesarios para que pueda darse servicio de riego a lo
largo de la campafia o campafias que duren las obras, asi como en el futuro,

conservando las infraestructuras actuales que para ello fueran necesarias.
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~ Salvo justificacién muy motivada, se respetard en todo momento, el punto y la forma
de derivacion de agua de la infraestructura de toma actual. Se indicaran las partes de

la misma gue requieran reparacién, en su caso.

- Se dotars a la infraestructura de toma de los elementos necesarios de control de
caudales y niveles, que permitan comprobar el cumplimiento, en tiempo real, de la
normativa sobre aguas, en especial, el cumplimiento del caudal ecolégico, junto con
los insfrumentbs necesarios de registrb y comunicacion, cc;mpatibles con los sistemas
de informacién del Organismo. Los datos seran puestos a disposicién del SAIH de la

CHD con 1a frecuencia requerida.

- Se debe disponer de una compuerta automatizada y telemandada y de sistemas de
control de los caudales realmente derivados junto con sus correspondientes
instrumentos de registro y comunicacion, de forma que pongan a disposicion del
Organismo de cuenca, mediante ficheros de intercambio normalizados, los datos
instantaneos cinco minutales con, al menos, una frecuencia horaria, siendo el titular

responsable de la veracidad de los mismos.

- En caso de tomas directas por impulsion, se instalardn los elementos que permitan

controlar fos aspectos relacionados en los dos puntos anteriores.

— Con el fin de mantener un régimen estable y sostenido en el tiempo, en cuanto a la
derivacion de agua del azud o toma, el proyecto debera prever la construccion de

depésitos o balsas de acumulacidn, donde se situaran los elementos de impulsion.

Dichos depésitos tendran la capacidad necesaria para hacer frente a las necesidades
de riego como consecuencia de adelantos o ampliaciones de la campafia de riego (1 de

abril-30 de septiembre), o a otras circunstancias sobrevenidas.

- Aquellas partes de las infraestructuras e instalaciones actuales gestionadas porla

CHD que se prevean seguir utilizando, se pondrdn en perfectas condiciones de
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funcionamiento vy se deberédn integrar en la modernizacién.

- Para aquellas partes de las infraestructuras e instalaciones actuales que no se
prevean utilizar y, por tanto, queden fuera de servicio, el proyecto deberd proponer su
posible uso alternativo futuro, junto con las actuaciones y presupuesto que para el
mismo sean necesarias (por ej. vias verdes). Si esto no fuera posible, se debera incluir
su integracion ambiental {demolicién, relleno...), evitando de esta manera posibles
usos inadecuados futuros ({vertederos, ocupaciones ilegales..) y problemas de

seguridad para las personas.

- Se deberdn contemplar las infraestructuras que, a partir de la moderizacién, se

utilizardn como desagiies que, en todo caso, deberan desafectarse.

— En el caso de caminos de servicio, deben distinguirse aquellos titularidad de CHD de
aquellos otros que fueron construidos por el Institute Nacional de Colonizacién {INC) y
su heredero el Instituto de Reforma y Desarrolio Agrario (IRYDA), tanto en exclusiva
como en Planes Coordinados con Ministerio de Obras Publicas a través de la Direccién

General de Obras Hidraulicas, que concluian con una declaracidn de puesta en riesgo.

~ Se deberd contemplar el régimen juridico de |as infraestructuras e instalacianes de
este Organismo. Tanto las que queden integradas en la modernizacién, como las que
queden fuera de servicio, planteando, en su caso, posibles desafecciones y cesiones de

uso de las mismas.

— Previamente al iniclo de los trabajos, el promotor de los mismos deberd solicitar,
ante esta Confederacién, las oportunas autorizaciones administrativas para la
ocupacion y/o cesidn de uso de los terrenos e infraestructuras que se vean afectadas

con motivo de las obras de concentracion parcelaria/modernizacién,

— En caso de no disponer de ella o proyectarse modificaciones de la misma, la

comunidad de regantes debers obtener [a correspondiente Concesidn de Aguas,

— Las obras se realizaran de modo que no afecten al normal desarrollo de la campafia
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de riego.

- A fin de permitir las labores de mantenimiento, en lo referente a cruces y
paralelismos de las obras incluidas en las concentraciones/modernizaciones con las
infraestructuras existentes que se vayan a mantener operativas, se respetaran las
distancias minimas especificadas en la tabla que viene a continuacién (“ Condiciones de
aplicacién en las autorizaciones de obras e instalaciones que afectan a diferentes

infraestructuras de regadios delegadas en el Dpto. de Explotacién (23 de noviembre de

1982)":
— — ]
- Edificaciones y obras de fibnica Linea de expropiacion y siempre a un
- Cercas fijas o desmontables de 4 metros desde
CANAL GENERAL - Lineas eléctricas, telefénicas, ete. a)  Laansta exterior del eajero en temeno
- Plantaciones Nano
b) Lalinea superior de desmonte o
©) Lalinea de pie de terraplén
- Edificaciones y obras de fabrica 3 metros desde
ACEQUIA PRINCIPAL CON - Cercas fijas a)  Laarista exterior del cajero en terreno
CAUPRLAGUEL O IUREIORA - Lineas eléetrica, telaféniess, ete. lLano,
- Plantaciones b) Lalinea supenor de desmonte o
¢} Lalinea de pie de teiraplén
1,5 metros desde
- Edificaciones v obras de fibnea a)  La ansta extenior del cajero en temeno
ACEQUIA PRINCIPAL CON - Cercas fijas llano,
CAUDAL INFERIOR A 40015 - Lineas eléctrica, telefonicas, ete. b) Lalinea superior de desmonte o
- Plantaciones ¢) Lalinea de pie de teiraplén
DR EEREAE GUR - Edificaciones y obras de fabrica
AFECTA A UNAZONADESASDE | - Comfin . o
500 Has. - Lineas glecmca, telefonicas, ete. - el borde
- Plantaciones
DESAGUE QUE AFECTA A UNA 3,5 metros desde
ZONA DE MENOS DE 500 Has. - el borde
TUBERIA ENTERRADA TANTO EN e
ACEQUIA COMO EN DESAGUE - la vertical del eje del conducto 2 ambos lados
- Edificaciones 20,5 metros desde
CAMINO GENERAL DE ZONA - Obras de fabrica. etc. - el eje del camino
REGABLE - Vallas 13 meiros desde
- Plantaciones, efe. - el eje dsl camino
- Edificaciones 10 metros desde
CAMINO DE SERVICIO DE ZONA - Obras de fabiica, ete. - el eje del camino
REGABLE - Vallas 6,5 meiros desde
- Plantacionss, efc. - &l eje del |
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Consideraciones especificas:

-Actuaciones previstas en la zona afectada: Por parte del Organismo no se tienen

previstas actuacicnes en la zona, no obstante, se estd presentando una importante
problematica con los desagiies de las balsas y canales en las zonas que se van
modernizando, debido a la posibilidad de corte masivo simultineo de riego por parte
de los agricultores en situaciones de tormentas y similares, en las que es necesario

desaguar la totalidad del volumen de agua circulante por los canales.

Por este motivo, se solicita incluir en este tipo de proyectos infraestructuras gque
permitan el desaglie de la totalidad del caudal asignado al canal en cuestién por los
programas de riego sin producir dafios. En concreto, seguin lo eshozado en la solicitud,
comprobar gue el cauce del arroye de fos Morales puede asumir la totalidad del caudal

circulante por el Canal de Velilla,

En refacion con el arroyo de los Morales y ante la existencia de posibles afecciones, se
solicita el traslado del informe a la unidad proyectista de la futura balsa de los Morales,

a fin de que valore [as posibles afecciones que se puedan dar.

-Posibles afecciones a infraestructuras o bienes adscritos la Confederacién Hidrografica

del Duero: En |o referente a los bienes de este Organismo en la zona que nos ocupa,
procedemos a la enumeracidn de las referencias catastrales de las propiedades gue

figuran a nombre la Confederacién Hidrogréfica del Duero en Catastro:

- En Carrizo de la Ribera:
24041A10609014, 24041A10605019, 24041A10615017, 24041A10509039,
24041A10509007, 24041A10609100, 24041A10609010, 24041A10605085,

24041A10605084, 24041A10605120, 9482007TN6198S, 24041A10505285,
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24041A10505286, 24041A10509101, 24041A00501584, 24041A00501988,
24041A00509103, 24041A00501989, 9482008TN6198S, 24041A10505283,
24041A10509025, 24041A10509102, 24041A10505284, 24041A10505282,
24041A10605018, 24041A10609012, 24041A10605074, 24041A00501983,
24041A00509104, 24041A00502000, 24041A00501613, 24041A00501987,
24041A00509101, 24041A00509019, 24041A00501986, 24041A00501985,
24041A00509102; 24041A10405020
- En Cimanes del Tejar:

24057A20609107, 24057A20609123, 24057A20609116, 24057A20609126,
24057A20609113, 24057A20609114, 24057A20609125, 24057A20609115,
24057A20609105, 24057A20609118, 24057A20609106, 24057A20609119,
24057A20609121, 24057A30109108, 24057A30109107, 24057A30105315,
24057A40100128, 24057A30109106, 24057A30109120, 24057A30109118,
24057A30109119, 24057A30109101, 24057A40109007, 24057A30105603,
24057A30109115, 24057A30109116, 24057A30105104, 24057A30105602,
24057A30109110, 24057A30105604, 24057A40109016, 24057A30105600,
7952718TN61755, 24057A30209101, 7952705TN6185S, 24057A30109114,
24057A30209102, 24057A30209104, 24057A30109117, 24057A30209103,
24057A30209106, 24057A20509106, 24057A20505602, 24057A20509105,

24057A20509104, 24057A20509113, 24057A20505611, 24057A20509108,
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24057A20509107, 24057A20505609, 24057A20505608, 24057A20509109,
24057A20505610, 24057A20609127, 24057A20605600, 24057A20609117,
24057A20505606, 24057A20505605, 24057A20609122, 24057A20509111,
24057A20605601, 24057A30409104, 24057A30409118, 24057A20509116,
24057A20509103, 24057A20509114, 24057A20509115, 24057A30409101,
24057A30209109, 24057A30205053, 24057A30209107, 24057A30209108,
24057A30205055, 24057A30405056, 24057A30409105, 24057A30409102,
24057A30205054, 24057A20509101, 24057A20505604, 24057A20505603,
24057A20509100, 24057A30409117, 24057A30409116, 24057A30409115,
24057A30409121, 24057A30409103, 24057A20709121, 24057A20709118,
24057A20105306, 24057A20705304, 24057A20709122, 24057A20709116,
24057A20709103, 24057A20709117, 24057A20709120, 24057A20109102,
24057A20709115, 24057A20109100, 24057A20105303, 24057A20609108,
24057A20609111, 24057A20609109, 24057A20709114, 24057A20609110,
24057A20709119, 24057A20609100, 24057A20709013, 24057A20109101,
24057A01309109, 24057A01109122, 24057A01309103, 24057A01109123,
24057A20709101, 24057A20709100, 24057A20705302, 24057A20705300,
24057A20709107, 24057A20709110, 24057A20709108, 24057A20709109,
24057A20709111, 24057A20609102, 24057A20609101, 24057A20609103,

24057A20709106, 24057A20709105, 24057A20709125, 24057A20709104,

MINISTERI
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
EL RETO DEMOGRAFICO

CONFEDERACION
HIDROGRAFICA
DEL DUERD, O A,

FIRMADO POR
CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 25/02/2021 15:54:50
C8V: MAD0210W1LWOZHCWIT8FXW/MZB 1614169078 - URL de verificacion: https://sede.miteco.gob.es

Folio 14 de 19



FIRMADOG POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - GONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERQ - 26/02/2021 15:54:50
CSV: MADD21OWILWOZHCWITBFXW/MZB 1614169078 - URL de verificacion: hitps:/fsede.miteco.gob.es

24057A20709102, 24057A20409103, 24057A20405104, 24057A20409105,
24057A20405900, 24057A20409101, 24057A20509110, 24057A20509102,
24057A20509112, 24057A20409102, 24057A20409104, 24057A20405901,
24057A20409106, 24057A20405902, 24057A20205308, 24057A20705308,
24057A20209100, 24057A20705309, 24057A20209101, 24057A20109103,
24057A20705305, 24057A20709112, 24057A20108104, 24057A20105307,
24057A20209102, 24057A30309105, 24057A30309106, 7748111TN6174N,
7748124TN6174N, 24057A30309104, 24057A30309101, 24057A30309100,
24057A30209100, 24057A30205052, 7849307TN61755, 24057A30105601,
24057A30109103, 24057A30209105, 7748122TN6174N, 7748121TNG174N,
7748120TN6174N, 24057A30305603, 24057A30309108, 24057A30305602,
24057A30305600, 24057A30309107, 24057A30305601, 24057A30409107,
24057A30405051, 24057A30409100, 24057A30209110, 24057A30205050,
24057A30409106 y 24057A30409120
- En Villadangos del Paramo:
24209A11709151

No se hace mencidn en el escrito de solicitud a las afecciones previsibles al Canal de
Villadangos, pero entendemos que se desarrollaran en el proyecto. En caso de ser
preciso ejecutar en él actuaciones que puedan ocasionar su puesta fuera de servicio,

éstas se planificaran para ser realizadas fuera de campaiia de riego.

-Delimitacidn de ta zona afectada: Este informe se limita al ambito espacial definido en
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la comunicacion recibida de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla. En este
sentido, se recuerda que en caso de tener que modificarse los limites de la zona
regable, debe ser objeto de regularizacion con cardcter previo a la ejecucién de las

obras de concentracién, conforme a lo establecido en |a legislacion vigente.

- Consideraciones especificas referentes a las cuestiones planteadas por el solicitante:

Desde el punto de vista de la explotacién de la zona regable, v al no haberse
concretado por el momento las actuaciones a llevar a cabo en el proyecto
“Modernizacién del regadfo de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (Ledn)”,

se deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones:

. Ef caudal maximo asignado para el abastecimiento de la ciudad de Ledn a partir del
punto de toma es de 500 litros/segundo. No obstante, el caudal consumido para este
fin fluctda segin la demanda, por to que serd necesario incluir en el proyecto los
elementos automdticos de regulacién que permitan el adecuado funcionamiento del

sistema.

En caso de que deba interrumpirse el suministro con motivo de la obra de toma de la
baftsa y de los mecanismos automiticos de regulacidn anteriormente mencionados, se
hard previa coordinacidn con este Organismo y con la empresa encargada del
suministre de aguas a Ledn, a fin de activar el suministro alternativo. La interrupcion

tendra que tener la menor duracién posible.
Il. Consideracicnes previas:
A. Ala obra de derivacion: Unicamente las expuestas en el punto | anterior.

B. Al punto de desaglie de las infraestructuras de regulacién y bombeo planteadas: las

especificadas en ef punto “ - Actuaciones previstas en la zona afectada”.
ill. Afecciones al Canal Principal dei Orbigo (Tramo Hidroeiéctrico):

A. Paso elevado de la tuberia de desaglie sobre el mismo en el punto de coordenadas
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UTM ETRS89 H30 X=269.571,50 m e Y=4717.585.60 m. Los apoyos para dicho paso
aéreo se ubicardn en el exterior de las cunetas existentes en las margenes exteriores
de los caminos de servicio existentes en ambas mdrgenes del canal. En cuanto a la
aftura libre exigible para su autorizacién, habra de respetarse un minimo de 4,75

metros.

B. Autorizacién para la utilizacion de los desagiies que cruzan el Tramo Hidroeléctrico

con el fin de usarlos para albergar las nuevas conducciones de riego de diametro 400

mm. , evitando asi nuevas afecciones al canal: no se considera apropiado limitar 1a
capacidad de los desagiies existentes, por lo que se deberdn plantear otras

alternativas.

- Informacidén adicional: Para consultar y solicitar ampliacién de informacidn, podran

dirigirse a las siguientes personas de la Direccién Técnica de este Organismo de

cuenca:

-lefe de servicio zona A explotacion Confederacién Hidrogréfica del Duero en Ledn:
D. Javier Alberto Rodriguez Avalos

Correo electronico: jara@chduero.es

Teléfono movil: 650461817

-Ingeniero Técnico de la Zona A de Explotacion:

D. Francisco Ruiz Cabello

Correo electrénico: fruc@chduero.es

Teléfono movil: 676023409

Desde el punto de vista de la planificacion hidroldgica:

Ef territorio afectado por la modernizacidn, se enclava en las cuencas vertientes de las

masas de agua 43 “Rio Orbigo desde confluencia con rios Luna y Omafia hasta Carrizo

de [a Ribera” y 44 “Rio Orbigo desde Carrizo de la Ribera hasta confluencia con arroyo
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de Babardiel”, Por otro lado, el arroyo de los Morales, en el cual se pretende ubicar el
punto de desaglie de las infraestructuras de regulacion y bombeo no esta considerado

masa de agua a los efectos del Plan Hidroldgico del Duero.

En  cuanto a la normativa del Plan, que puede consultarse en
https://www.chduero.es/documents/20126/89007/RD_1_2016_aprobacionPlan_DUE

RO.pdf habran de ser tenidas en cuenta de forma general los siguientes articulos:

- Articulo 11. Asignacion de recursos para usos y demandas actuales y futuros,

- Articulo 12. Dotacicnes, en cuanto a que se debe asegurar una minima

eficiencia global.

- Articulo 13, Reserva de recursos.
- Articulo 17. Perimetros v bandas de proteccién.

- Articulo 18. Registro de Zonas Protegidas, dado que puede afectar al

ES4030065, LIC Riberas del Rio Orbigo vy Afluentes.

- Articulo 21. Condiciones para las nuevas modificaciones o alteraciones.
- Articulo 27. Medidas relativas a concesiones para riego.

- Articulo 32. Normas generales sobre las autorizaciones de obras y otros usos

del dominio publico hidraulico.

- Articulo 33. Medidas para la proteccidn del estado de las masas de agua

superficial (en concreto el punto 6. Recirculacién de retornos de riego).

- Articulo 36, Proteccion contra las inundaciones.

La Zona Regable Canal de Velilla se codifica en la documentacién de planificacion
hidroldgica con el Cédigo 2000014. Su delimitacién cartografica puede consultarse en
http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09_Viewer/viewerShow.do?action=show

Viewer&v=t&zoom=58lon=-4.61069&lat=42.25256&showlayers=239-31-252-235-11 ,
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La distribucién mensual de la demanda es la siguiente, lo que orientar4 al redactor del

proyecto identificar los caudales maximos a derivar en el mes de maximo consumo:

Reparto mensual demanda

2,0 4
1,5 4 ~
M
£ 1,0 4
£
0,5 >
0,0 - p——7—F% T T T iGN it . R

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep OctMov Dic

. Demanda media
Demanda media estimada seqin declaraciones PAC

| Demanda media estimada por Teledeteccidn

Deberd tenerse en cuenta que cualquier afeccién que el proceso de modernizacién
pudiera tener sobre la superficie o volumen maximo concedido a esta zona debe ser
previamente objeto de una modificacion normativa, en su caso. Teniendo en cuenta
que la zona regable se ubica en el Sistema de Explotacién Orbigo que acumula un
déficit estructural, la modernizacion deberd tener en cuenta que no es posible
incrementar la superficie de regadio de la zona ni el volumen reservado en el Plan

Hidroldgico vigente.

La Presidenta,
(Firmado electrénicamente)

Cristina Danés de Castro
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4. Contestacion a su Escrito

' cg/?;/ LTI I iz, Canal de Velilla, Modemizacion.
: o
SR. PRESIDENTE DE LA
y yod =y ﬁ‘;s
Gonanes bt gier COMUNIDAD DE REGANTES
(o / Canal de Velilla

24392 - VELILLA DE LA REINA

Estimado Sr. Presidente:

En relacion con su escrito de 30 de junio de 2020 referente a la
“MODERNIZACION DEL REGADIO DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES DEL CANAL DE VELILLA”, se informa de los
siguientes términos:

1°.-Referente a Infraestructuras de Titularidad de este
Ayuntamiento:

- Las instalaciones para la captacion de agua en el canal de Velilla
y el conducto de transporte de la misma, desde la captacion hasta
la localidad de Alcoba de la Ribera, que da suministro a la red de
abastecimiento domiciliario de dicha localidad.

- Referente a la Carretera LE-6419 entre Alcoba de la Ribera y
Velilla de la Reina, de titularidad de la Diputacién Provincial,
hay previstas obras de mejora con la ampliacion de su ancho.

2°.- Este Ayuntamiento no tiene prevista la modificacion de sus
normas urbanisticas.

3°- No se tiene conocimiento ni se ha recibido escrito de

futuros proyectos de infracs{gtgcﬁuras en la zona interesada.
Mt T
Atentamente, le saluda, % \
“’ 2%
i ELM
(= ;’

Fdo.: D. Andrés Garcia Gonzalez.



| H 3 AYUNTAMIENTO DE
VILLADANGOS DEL PARAMO

D. ALEJANDRO BARRERA GARCIA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Villadangos del Paramo,

En contestacién a la solicitud enviada por la Comunidad de Regantes “Canal de
Velilla” relativa a la comunicacidon por parte del Ayuntamiento de Villadangos del
Paramo de cualquier infraestructura, instalacion o incidencia que se haya de tener en
cuenta en la redaccion del proyecto de “Modernizaciéon del Regadio de la Comunidad
de Regantes del Canal de Velilla (Ledn)”

INFORMA:

1)

2)

3)

Para que conste a los efectos que proceda, expido el presente en Villadangos del
Paramo.

Las infraestructuras de titularidad del Ayuntamiento de Villadangos del
Paramo, ubicadas en la zona afectada por el proyecto indicado son las
pertenecientes a la red de abastecimiento domiciliario de agua potable de la
localidad de Celadilla y estan localizadas en el limite sur (zona exterior) de la
superficie afectada por el proyecto de modernizacidn del regadio. Las citadas
instalaciones comprenden 2 construcciones destinadas a sondeo y depdsito de
la citada red de abastecimiento, asi como un tramo de tuberia soterrada de
unos 105 m. aproximadamente.

Se adjunta plano en el que se indica el emplazamiento de las instalaciones
resefiadas.

En el Ayuntamiento de Villadangos del Paramo no se esta llevando a cabo ni
estd prevista la tramitacion de una modificacién de las normas urbanisticas
municipales que afecte a la zona incluida en el proyecto de modernizacion de
regadio.

Este Ayuntamiento no tiene conocimiento del desarrollo o tramitacién de
cualquier tipo de proyecto de infraestructuras (lineales o puntuales)
enmarcados en la zona regable de la Comunidad de Regantes del Canal de
Velilla que puedan interferir con las infraestructuras previstas en el proyecto
de modernizacion del regadio de la Comunidad de Regantes “Canal de Velilla”.
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