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1. INTRODUCCION

El presente Estudio de Impacto Ambiental tiene por objeto la identificacion, descripciéon y evaluacion
de los impactos generados por las obras de modernizacion de regadios y optimizacion del uso del
agua y de la energia que se pretenden ejecutar en la CRR de Lliria, perteneciente al Canal Principal
del Camp del Turia (Valencia).

Las obras y actuaciones proyectadas se van a llevar a cabo por la Sociedad Mercantil Estatal de
Infraestructuras Agrarias S.A. (en adelante SEIASA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion
a través de dos proyectos financiados por diferentes programas.

-  PROYECTO 1. PROYECTO PNDR.

PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA.
CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA). INSTALACION DE UNA RED DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCION PARA ABASTECER A LOS CABEZALES DE RIEGO DESDE EL POZO DIVINA PROVIDENCIA.

Este proyecto es considerado admisible para su encaje en el Programa Nacional de Desarrollo Rural
(2.020 - 2.024) y se enmarca dentro del convenio firmado entre SEIASA y la CRR de Lliria en mayo de
2.016 y sus posteriores Anexos.

- PROYECTO 2. PROYECTO PRTR. NEXT GENERATION

PROYECTO INTEGRAL DE OPTIMIZACION DEL USO DEL AGUA Y LA ENERGIA MEDIANTE LA
IMPLANTACION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, GENERACION DE HIDROGENO, MEJORA DE LA
CALIDAD DE LAS AGUAS, APROVECHAMIENTO DE AGUAS REGENERADAS Y APLICACION DE TICSEN LA
CRR DE LLIRIA

Este proyecto se encuentra incluido Anexo | del Convenio firmado el 25 de junio de 2021 entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras
Agrarias, S.A., en relacién con las obras de modernizacién de regadios del “Plan para la mejora de la
eficiencia y la sostenibilidad en” incluido en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia de
la economia espafola. Para la financiacién y construccion, entrega, recepcion y seguimiento
ambiental de del proyecto se firmé convenio entre la CRR de Lliria y SEIASA con fecha 14 de enero
de 2.022.

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios (Inversion C3.11 del PRTR) cuenta
con una dotacién de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, para
inversiones en modernizaciéon de regadios sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro del agua
y/0 la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadios espafioles.

Ambos proyectos se sittan en el término municipal de Lliria y parte de Marines, y suponen una mejora
y modernizacién en las instalaciones y distribucién de riego actuales.

QUALITAS-OSI, S.L. 8



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS Y OPTIMIZACION DEL USO DEL AGUA Y
DE LA ENERGIA EN LA CRR DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA)

Estudio de impacto ambiental | 1 - Introduccién

Los dos proyectos se encuentran comprendidos tal y como se detalla posteriormente en el Grupo 1,
apartado ¢, “Proyectos de consolidacién y mejora de regadios de mds de 100 hectdreas” dentro del
Anexo Il de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluaciéon Ambiental, por lo que estan sometidos
a un procedimiento de estudio y evaluacion de impacto ambiental.

Ademas de la modernizacion de superficies de regadio en la misma zona cada proyecto contempla
otras unidades de obra puntuales que por si mismas no se encuentran sometidas a Impacto
Ambiental pero que también van a ser analizadas en el presente Estudio de Impacto Ambiental.

1.1. ANTECEDENTES

Ambos proyectos se sitian en el término municipal de Lliria y parte de Marines, y suponen una mejora
y modernizacién en las instalaciones y distribucién de riego actuales.

Los dos proyectos se encuentran comprendidos tal y como se detalla posteriormente en el Grupo 1,
apartado ¢, “Proyectos de consolidacién y mejora de regadios de mds de 100 hectdreas” dentro del
Anexo Il de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluacion Ambiental, por lo que estan sometidos
a un procedimiento de estudio y evaluacién de impacto ambiental.

Ademas de la modernizacion de superficies de regadio en la misma zona cada proyecto contempla
otras unidades de obra puntuales que por si mismas no se encuentran sometidas a Impacto
Ambiental pero que también van a ser analizadas en el presente Estudio de Impacto Ambiental.

1.1.1. OBRAS DECLARADAS DE INTERES GENERAL

Las obras de ambos de proyectos se encuentran incluidas en las obras de Mejora y modernizacion
de regadios de la Comunidad General del Canal Principal del Camp del Turia (Valencia), declaradas
de interés general segun el articulo 78 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre de 2000, “Declaracion
de interés general de determinadas obras de infraestructuras hidrdulicas con destino a riego”.

1.1.2. ACTUACIONES PREVIAS

En el Ambito de la CRR, dénde se proyectan ambos proyectos, se han redactado y ejecutado obras
correspondientes a otros proyectos para la mejora del sistema de regadio existente, por diferentes
administraciones

Las mas relevantes al respecto son las siguientes:

ANO PROYECTO ADMINISTRACION INVERSION
Implantacion de Redes a Presion para riego localizado. -Obras

2010 | complementarias: Cabezales de riego Marines |, Caramello | y SEISA 13424725 €
Caramello II"
Implantacion de Redes a Presion para riego localizado. —zonas

2007 | Espinar, Pla de Calvo y Marines Conienda | en el TM. de Lliria y SEISA 2.776.127 97 €
Marines”

2007 Implantacion de Redes a Presion para riego localizado. —zonas SEISA 2.036.989,00 €

Cabego Roig, Baseta y Arboleda en el T.M. de Lliria”

2008 “Proyecto de actuaciones y mejora en la red de captacién de la CR.

Acequia AN-VII de Lliia (Valencia) CONSELLERIA | 1.403.20952¢
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1.2. MOTIVACION DE LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION AMBIENTAL

Se ha analizado la normativa vigente comprobando si el proyecto objeto del presente estudio se
encuadra en algunos de los supuestos establecidos en dicha normativa y que obligan a la realizacion
de un determinado procedimiento de Evaluacion de Impacto Ambiental.

La legislacion vigente analizada para determinar el alcance del procedimiento ambiental al que esta
sometido el presente proyecto es:

ESTATAL:

» Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.

AUTONOMICA:
> Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
» Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecuciéon de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
» DECRETO 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el

Decreto 162/1990, de 15 de octubre.

1.2.1. LEGISLACION ESTATAL

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluacion de impacto ambiental, en su texto consolidado
establece lo siguiente en su articulo 7:

Articulo 7. Ambito de aplicacién de la evaluacién de impacto ambiental.

1. Seran objeto de una evaluacién de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:

a) Los comprendidos en el anexo |, asi como los proyectos que, presentandose fraccionados, alcancen los umbrales
del anexo | mediante la acumulacion de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando asi lo decida caso por caso el 6rgano ambiental, en el informe de
impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo |Il.

c) Cualquier modificacion de las caracteristicas de un proyecto consignado en el anexo | o en el anexo ll, cuando
dicha modificaciéon cumple, por si sola, los umbrales establecidos en el anexo |.

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando asi lo solicite el promotor.

2. Seran objeto de una evaluacion de impacto ambiental simplificada:

a) Los proyectos comprendidos en el anexo |l.

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo | ni el anexo Il que puedan afectar de forma apreciable, directa o
indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

c) Cualquier modificacion de las caracteristicas de un proyecto del anexo | o del anexo I, distinta de las
modificaciones descritas en el articulo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecucion, que pueda
tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entendera que esta modificacion puede tener
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:

1.° Un incremento significativo de las emisiones a la atmosfera.

2.° Un incremento significativo de los vertidos a cauces publicos o al litoral.
3.% Incremento significativo de la generacién de residuos.

4.° Un incremento significativo en la utilizacion de recursos naturales.
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5.° Una afeccién a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
6.° Una afeccion significativa al patrimonio cultural.

d) Los proyectos que, presentandose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo || mediante la acumulacion
de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

e) Los proyectos del anexo | que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o
productos, siempre que la duracién del proyecto no sea superior a dos afos.

Conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion Ambiental, y sus anejos, los dos
proyectos se encuentran sometidos a procedimiento de Evaluaciéon Ambiental al modernizarse mas
de 100 ha de superficie de riego en cada uno de los dos proyectos, tal y como se especifica en el
Anexo Il

Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganaderia.
c.- Proyectos de gestion de recursos hidricos para la agricultura:

c.l1.- Proyectos de consolidacién y mejora de regadios en una superficie superior a 100
ha (proyectos no incluidos en el anexo ).

1.2.2. LEGISLACION AUTONOMICA

Se han revisado las obras e instalaciones contempladas en los anexos | y Il del Decreto 162/1990, por
el que se aprueba el reglamento de la ley de 3 de marzo de 1989 de impacto ambiental, asi como
el Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el Decreto
162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, a fin de determinar el procedimiento a
seguir para la evaluacion ambiental de las actuaciones previstas en lo que se refiere a la normativa
autondmica vigente:

Grupo 7: “Transporte por tuberia (acueductos, oleoductos y gasoductos) de nueva construccion,
cuyo itinerario transcurra integramente por el territorio de la Comunidad Valenciana, cuando
discurran por terrenos seminaturales, naturales o incultos clasificados como suelo no urbanizable,
salvo en los casos en los que desarrollen trazados recogidos en instrumentos de ordenacion del
territorio con declaracion Impacto Ambiental posifiva.”

Las actuaciones contemplan la construccion de tuberias en suelos no urbanizables, pero en ninguin
caso sobre terrenos seminaturales, naturales o incultos.

Las actuaciones no quedan incluidas en ninguno de los epigrafes del Anexo |l.

Ninguna de las actuaciones propuestas en ambos proyectos se encuentra especificada en ningun
anexo de la legislacion autonémica vigente.

Por tanto, segln la legislacion estatal, que para este caso es mas restrictiva, se requiere someter los
dos proyectos a un procedimiento conjunto de estudio y evaluacion de impacto ambiental, porque
en ambos proyectos se realiza mejora y consolidacion de regadio de una superficie superior a 100ha.

Las superficies modernizadas en ambos proyectos se encuentran ubicadas en la misma zona
(Maimona-Divina Providencia) y por ello se decide realizar una tramitacion conjunta.
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2. UBICACION Y OBJETO DEL PROYECTO

La zona regable de la Comunidad de Regantes Lliria tiene una superficie total de 7.721 ha, que se
encuentra ubicada la mayor parte en el término municipal de Lliria y una parte en los términos
municipales de Marines y Benissand.

Tienen actualmente una concesion de aguas superficiales del Canal Principal del Campo del Turia
de 29 hm3, y que se corresponden con las aguas abastecidas por el Canal Principal del Campo del
Turia a partir de sus tomas lll, IV, V, VI y VI, y también procedente de diversos pozos con su
correspondiente concesion de aguas subterraneas, todos ellos dentro de su zona regable.

Desde el afio 1.996 la CRR se encuentra en proceso de modernizacién con la ejecuciéon durante 25
afios de diferentes actuaciones. En la actualidad se encuentra con la superficie modernizada en un
94%, quedando pendiente una 600 ha por modernizar en el Sector de Benissand (Marines-Divina
Providencia). Por ello desea dotar de infraestructura hidraulica dicha zona y que, de este modo, todas
sus parcelas puedan llevar a cabo el riego localizado por goteo, implementando ademas técnicas
de cultivo en comun como son la organizacion y automatizacion del sistema.

Las actuaciones propuestas para dicha modernizacidén se encuentran recogidas en los dos proyectos
citados en los Antecedentes y se detallan en el punto 2.2. Objeto del proyecto.

2.1. UBICACION DEL PROYECTO. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

El Canal Principal del Campo del Turia hace en el Embalse de Benagéber y se extiende a lo largo de
sus 62 km de longitud, por los Términos Municipales de Losa del Obispo, Chulilla, Bugarra, Villar del
Arzobispo, Casinos, Olocau, Marines, Lliria, La Pobla de Vallbona y Bétera, todos ellos en la provincia
de Valencia.

Toda la superficie regable por el Canal Principal del Campo del Turia esta distribuida en 9
comunidades de regantes, las cuales se a su vez se agrupan en la Comunidad General de Usuarios
del Canal Principal del Campo del Turia.

Figura 1 - Comunidad General de Usuarios del Canal del Campo del Turia
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Desde el Decreto del Ministerio de Agricultura de 18 de enero de 1968, n° 130/68, B.O.E. n° 25 de
29/01/68 por el que se declara de Interés General la colonizacién de la Zona Regable por el Canal
Principal del Campo del Turia se han estado ejecutando obras para el establecimiento del riego.
Desde entonces se han realizado multitud de instalaciones y puestas en riego, que en principio
utiizaban métodos tradicionales de riego por inundacion, y que en la actualidad se estan
modernizando con la trasformacioén a sistemas de riego localizado.

La zona regable de Lliria tiene una superficie total de 7.721 ha, con una concesibn de aguas
superficiales del Canal Principal del Campo del Turia de 29 Hm3, y que se corresponden con las aguas
abastecidas por el Canal Principal del Turia a partir de sus tomas lll, IV, V, VI y VII.

Esta superficie regable de 7.721 hectareas queda dividida a su vez en 19 zonas de riego, con las
siguientes denominaciones y distribucién de superficies:

ZONA \ SUPERFICIE (ha)

ESPINAR 310,00
PLA CALVO 498,78
MARINES-CONTIENDA | 325,91
PLA DE MORRO 528,00
FERRIOLS 246,99
CAICONS 424,00
TOLLO 285,00
MONTE - ARAGON 526,00
CABEZO ROIG 421,25
ALJUB CARBONELL 416,00
ALJUB DEL VALE 308,00
BASETA 395,26
ARBOLEDA 375,14
MARINES-CONTIENDA || 197,84
CARAMELO 323,38
BENISANO- MAIMONA- DIV.

PROVIDENCIA PROVIDENCIA SR
MUELA 329,80
PLA DE MONTERO 333,90
CARRIL 404,10
PLA SORT 148,70
TOTAL 7.721 ha

Tabla 1 - Superficie CRR Camp del Turia

Para regular el caudal de agua que recibe del Canal y ajustarlo a la demanda que tiene para el
riego, la Comunidad de Regantes cuenta con tres balsas, que se llenan de las tomas del Canal.
Dichas balsas son: Balsa C.H.J. de 60.000 m3 de capacidad (Llenada con la toma lll del Canal), Balsa
IV de 200.000 m3 de capacidad y Balsa V de 188.000 m3 de capacidad. El nombre de la balsa,
excepto la balsa CHJ (lenada con la toma lll) proviene de la toma del Canal de donde se llena. Esta
en fase de contratacion la ejecucién de una nueva balsa de la Toma VIl con una capacidad de
unos 50.000 m3 que se llenara del canal referido y formara parte de la red de captacion.
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Originalmente cuando se realizaba el riego "a manta” se utilizaba una distribucién de la zona regable
entre las distintas balsas. Sin embargo, con la modernizacién del regadio y la aplicacién del riego
localizado, el cual requiere una presion minima de funcionamiento, fue necesario realizar una
reordenacion de las zonas abastecidas por cada balsa. Asimismo, se vio la necesidad de acometer
nuevas infraestructuras.

El planteamiento general es que cada toma del Canal cuente con una balsa de regulacion, de la
cual partira una red general de transporte. Esta red general de transporte abastecera a un cierto
nimero de cabezales de riego comunitarios. Y finalmente desde el cabezal partird la red de
distribucién, que sera la que se ramificara dentro de cada zona regable, y que terminara hidrantes
multiusuario, punto de origen de las tomas individuales que llegan hasta cada una de las parcelas.

Ademas, tal y como se recoge en la concesion de aguas no son suficientes las dotaciones del Canal
Principal del Turia, por lo que se complementan las dotaciones con aguas subterrdneas de pozos en
el interior del area regable

En el siguiente esquema podemos ver la reordenacion definitiva de las zonas regables, para alcanzar
la modernizacion del riego en toda la C.R. de Lliria con el detalle de las tomas del Canal y los pozos
de aguas subterraneas.

Figura 2 - Esquema Sectores y Balsas Comunidad de Regantes de Lliria
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La situacion actual de la modernizacion del riego en la zona de estudio es la siguiente:

Balsa VIl (en licitacion). Abastecera las zonas de Marines Il y Caramello (que ya disponen de
cabezales comunitarios de riego y este es a goteo), ademas de la zona de Fondo de Maimona
gue es el objeto del presente proyecto.

Las zonas modernizadas contempladas en ambos proyectos se localizan en el area denominada
Benisan6 (Maimona - Divina Providencia) del esquema

2.2. OBJETO DEL PROYECTO

Los objetivos generales de ambos proyectos son la mejora del sistema de regadio existente, de forma
gue se optimicen el uso y la gestion, tanto de los recursos hidricos disponibles, como energéticos.

De forma més concreta se plantean los siguientes objetivos para cada uno de los proyectos:

» Proyecto 1. PNDR:

Conexion del Pozo Divina Providencia para abastecer a la red principal del Fondo de la
Maimona, que dara servicio a una superficie de riego de aproximadamente 600 ha.
Instalacién de un nuevo bombeo en Divina Providencia para dar servicio a la red de riego
de la conduccién a presion de la zona del Fondo de la Maimona

Instalacion de planta solar fotovoltaica para autoconsumo sin excedente y reduccién del
coste del rebombeo de agua en el Pozo de Divina Providencia

Construccion del cabezal de riego Maimona | y Divina Providencia en los cuales también
se ubicaran estaciones de filtrado

Modernizaciéon a riego localizado desde el cabezal Maimona | y Divina Providencia,
afectando a unas superficies aproximadas de 115 y 120 ha, respectivamente,
pertenecientes a parte de la superficie de la comunidad que no dispone de riego por
goteo y ubicados en la zona del Fondo de la Maimona (o Benissand)

Proyecto 2. PRTR:

Equipamiento de pozo existente en Pla de Montero para dar servicio a la red existente en
toda la zona de Pla de Montero, Carril y Montearagon.

Instalacion de planta solar fotovoltaica en Pozos de Pla de Montero de autoconsumo sin
excedente para realizar ahorro energético

Instalacién de unidades de filtrado en los cabezales de |la red, para mejora de la calidad
del agua a través de filtrado y tratamientos terciarios.
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e Automatizacion, TICs y elementos de control en diferentes elementos de la red (tomas,
balsas, estaciones de filtrado, pozos, cabezales, valvulas...)

e Aprovechamiento de las aguas regeneradas de la EDAR de Marines para su uso en el
regadio, de forma que se realice un ahorro hidrico de las aguas extraidas actualmente
de la concesion.

¢ Creacion planta piloto de generaciéon de H2, una planta de hidr6lisis para generacion de
02 para oxigenacion del agua de las balsas y de H2 para almacenar a baja presion.

e Modernizacioén a riego localizado desde el cabezal Safareig, afectando a una superficie
aproximadas de 150 ha, pertenecientes a parte de la superficie de la comunidad que no
dispone de riego por goteo y ubicados en la zona del Fondo de la Maimona (o Benissano)
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES

3.1. DEFINICION Y CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 1. PNDR: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

UBICACION DEL PROYECTO DESCRIPCION

Términos municipales afectados

Lliria

Comarca agraria

Camp de Tuaria

Provincia

Valencia

Comunidad Autébnoma

Comunidad Valenciana

Referencia de Mapa Topografico
Nacional de Espafia (IGN) — MTN25

Hoja 695 (28-27) Lliria

Lineas de comunicacién en las que
se enmarca

Carreteras:
N-SW: CV-25
N-SE: CV-2506
W-SE: CV-35
S-N: CV-50

Cuenca hidrografica afectada

Cuenca hidrografica del Jucar. Subcuenca Turia
Masa de agua subterranea: 080.131 (Lliria-Casinos)
Red hidrografica:

Barranco del Carraixet Norte

Acequia de Rascanya Sur

Rio Tuaria Sur
Zona LIC No se afecta a ningln espacio de la Red Natura 2000
Zona ZEPA No se afecta a ningln espacio de la Red Natura 2000

Usos del suelo

Suelo No Urbanizable Comun, Suelo No Urbanizable

Protegido, Suelo Urbano y Suelo Urbanizable

Tabla 2 — Descripcion situacion zona proyectos

3.1.1. PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA
En el plano n° 4.1 se distribuye en planta las unidades de obra principales.
A modo de resumen, las unidades de actuacidn que componen el proyecto seran las siguientes.

> UNIDAD DE OBRA N°1. CONEXION POZO DIVINA PROVIDENCIA. Trazado desde el pozo que dara
abastecimiento a la red principal de la zona del Fondo de la Maimona.

» UNIDAD DE OBRA N°2. EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA. Consiste en el
equipamiento del sondeo existente de Divina Providencia con electrobomba de 295 CV punto
de funcionamiento 6.000 I/min y 140 m.c.a, incluyendo la conexion hidraulica a las
conducciones generales de la CRR, y la instalacion eléctrica necesaria.
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> UNIDAD DE OBRA N°3. INSTALACION FOTOVOLTAICA. Instalacion fotovoltaica de autoconsumo
sin excedentes de 300 kW para alimentacién del bombeo de Divina Providencia.

» UNIDAD DE OBRA N°4. CABEZALES DE RIEGO. Construccion e instalacion del edificio de cabezal
de riego con estacion de filtrado.

> UNIDAD DE OBRA N°5. RED DE DISTRIBUCION CABEZAL MAIMONA |. Red de enlace para
alimentacion de la nueva zona a transformar de riego tradicional a riego localizado, partiendo
de lared de transporte que la C.R. dispone en la zona desde el cabezal Maimona I. Superficie
total del sector 115 has. Red general para las 115 has y tomas a parcela para 106,72 ha.
Incluyendo red distribucion, hidrantes y tomas a parcela, elementos de control y seguridad, y
automatismo.

> UNIDAD DE OBRA N°6. RED DE DISTRIBUCION CABEZAL DIVINA PROVIDENCIA. Red de enlace
para alimentacién de la nueva zona a transformar de riego tradicional a riego localizado,
partiendo de la red de transporte que la C.R. dispone en la zona desde el cabezal Divina
Providencia. Superficie total de 120 has y tomas a parcela para 75,22 ha. Incluyendo red
distribucién, hidrantes y tomas a parcela, elementos de control y seguridad, y automatismo.

3.1.1.1. U.0O. Ne1. CONEXION POZO DIVINA PROVIDENCIA

La superficie de riego total de la red principal del Fondo de la Maimona es de 600has., agrupadas en
4 sectores o0 zonas de riego homogéneos de unas 150has.

Las fuentes de suministro de agua a la conduccidn principal tienen diferentes posibles procedencias:

» Lared general de la CRR, conectada al sistema de la Maimona en el emplazamiento de una
valvula reductora. La valvula reductora se tarara para una presion aguas debajo de 35 m.c.a.
En este punto la red de la CRR asegura un caudal de 12.000 I/min.

» El bombeo de Divina Providencia, objeto de equipamiento en este proyecto. El punto de
funcionamiento del mismo es de 6.000 I/min a 140 m.c.a, para asegurar una presion de 45
m.c.a en el brocal del pozo.

Esta unidad de obra contempla la conexién con tuberia de PVC-O con diametro nominal (DN) de
315 mm, y presion nominal 12,5 atm y una longitud de 886 metros.

Plano n® 4.1.1.

3.1.1.2. U.O. N22. EQUIPAMIENTO SONDEO DIVINA PROVIDENCIA

Consiste en el equipamiento del sondeo existente de Divina Providencia con electrobomba de 295
CV punto de funcionamiento 6.000 I/min y 140 m.c.a, incluyendo la instalacion eléctrica necesaria.

Plano n®4.1.2
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3.1.1.3. U.O. Ne3. INSTALACION FOTOVOLTAICA

Se proyecta la instalacidon de una planta solar fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes con el
objetivo de reducir el coste energético del agua bombeada

Las caracteristicas principales de la instalacion propuesta:

e Autoconsumo SIN EXCEDENTES: Generador conectado a la Red Interior, con consumo
asociado, y sin posibiidad de verter energia a la Red de Distribucidon (regulacion del
intercambio de potencia actuando sobre el sistema de generacién-consumo)

e Potencia NOMINAL: 300 kWp

Plano n° 4.1.3.

3.1.1.4. U.O. N24. CABEZALES DE RIEGO

Los 2 cabezales de riego proyectados se encuentran equipados con un equipo de filtrado y valvulas
de control. Todo ello conformado a base de colectores, piezas especiales, electro mecanismos,
valvulas y las conexiones necesarias.

El equipo de filtrado proyectado garantiza la reduccion de los materiales solidos disueltos para evitar
los problemas de obturaciones en las redes de goteo. La estacion de filtrado consiste en dos filtros
automaéaticos de velas de DN 200.

El cabezal de riego queda definido en dimensiones y disefio en el plano n®4.1.4y 5.6.

A continuacion, se especifica la ubicacion de los 2 cabezales, sus dimensiones y la clasificacion del
suelo en el que se encuentra.

CABEZAL MAIMONA |

Emplazamiento:
Clasificacion del suelo:
Zonificacion
Proteccion

Dimensiones aproximadas planta:

Altura maxima de coronacion:

CABEZAL DIVINA PROVIDENCIA

Emplazamiento:
Clasificacion del suelo:
Zonificacion
Proteccioén

Dimensiones aproximadas planta:

Altura maxima de coronacion:

Poligono 88 — Parcela 148

SNU-P (Suelo no urbanizable protegido)
ZRP-OT (Zona rural protegida otras)

Zona vulnerable a la contaminacion de las
aguas subterraneas

40 m2 edificio cabezal

340 m2 superficie afectada

4 m (segun PGOU)

Poligono 88 — Parcela 187

SNU-P (Suelo no urbanizable protegido)
ZRP-OT (Zona rural protegida otras)

Zona vulnerable a la contaminacion de las
aguas subterraneas

40 m2 edificio cabezal

318 m2 superficie afectada

4 m (segun PGOU)

El uso propuesto de cabezal de riego en ambos tipos de suelo es compatible con el PGOU municipal.

QUALITAS-OSI, S.L.
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3.1.1.5. U.O. Ne5. RED DE DISTRIBUCION CABEZAL MAIMONA |
En los planos n°4.1.5, 5.1 se representan en planta el trazado de la red de distribucion.

Para el dimensionado de la red se ha partido de la presiéon existente mas desfavorable de todos los
escenarios obtenidos en el dimensionado de la red de transporte.

Cada red se ha dimensionado por separado conociendo los caudales demandados en cada nudo
de consumo (hidrantes) y partiendo de criterios de optimizacién técnico-econdmica.

En este caso el material utilizado para formar parte de la red de distribucidon ha sido el PVC-O
considerando las siguientes ventajas que ofrece en este tipo de redes:

e Bajo coste para diametros de esta magnitud
¢ Facilidad de instalacion en conducciones enterradas
e larga vida util

Debido a las presiones estaticas en los hidrantes derivadas de la cota que alcanza la balsa VIl y con
el fin de favorecer la resistencia mecanica de los ramales enterrados, se decide tomar como presion
nominal minima 1,0 MPa.

Las longitudes de las conducciones de la red secundarian de distribucion son las siguientes:

PVC-O DN-315/12,5 603 m
PVC-O DN-250/12,5 514,00 m
PVC-O DN-200/12,5 580,00 m
PVC-O DN-160/12,5 3.834,00 m
PVC-O DN-125/12,5 1.205,00 m
PVC-O DN-110/12,5 121,00 m

6.857,00 m

Para las acometidas a parcela, se utilizara PVC-O en diametros de 125 mm. En diametros inferiores,
se realizaran en Polietileno de Alta Densidad.

PVC DN-125/10 65,00 m
PEAD DN-110/10 12400 m
PEAD DN-90/10 943,00 m
PEAD DN-75/10 2.897,00 m
PEAD DN-63/10 4297,00 m
PEAD DN-50/10 217800 m
PEAD DN-40/10 2.664,00 m

13.168,00 m
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Para minimizar el movimiento de tierras por la apertura de zanjas para las diferentes conducciones,
en muchos tramos de la red, se aprovechara la misma zanja para la inclusibn de las diferentes
tuberias, tanto de la red secundaria como de las diferentes acometidas a parcela (red terciaria).

Las unidades de hidrantes y zanjas tipo quedan definidos en los planos 5.4 y 5.5.
3.1.1.6. U.O. N26. RED DE DISTRIBUCION CABEZAL DIVINA PROVIDENCIA

En base a los mismos parametros descritos en el apartado anterior, se ha calculado la red de
distribucién para el cabezal Divina Providencia. Plano 4.1.6.y 5.2

PVC-O DN-315/12,5 1.118,00 m
PVC-O DN-250/12,5 966,00 m
PVC-O DN-200/12,5 241,00 m
PVC-O DN-160/12,5 741,00 m
PVC-O DN-125/12,5 1.181,00 m
PVC-O DN-110/12,5 850,00 m
5.097,000 m

PVC DN-125/10 2500 m
PEAD DN-110/10 416,00 m
PEAD DN-90/10 238,00 m
PEAD DN-75/10 660,00 m
PEAD DN-63/10 2532,00 m
PEAD DN-50/10 2.11500 m
PEAD DN-40/10 6.699,00 m
12.685,00 m

Las unidades de hidrantes y zanjas tipo quedan definidos en los planos 5.4 y 5.5.
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3.2. DEFINICIONY CARACTERISTICAS DEL PROYECTO PRTR-SEIASA: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

3.2.1. PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA

> UNIDAD DE OBRA N°1. INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA. Instalacién solar fotovoltaica de
autoconsumo con potencia de 350 kWp en Pozos Pla de Montero. Incluye instalacion
Inversor/variador con una potencia nominal ajustada y telecontrol.

» UNIDAD DE OBRA N°2. EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA BOMBEO SOLAR. Se proyecta grupo
electrobomba de 250 kW sumergido, incluyendo columna de impulsidn e instalaciéon eléctrica
en baja tensién. Se cambia de timbraje una tuberia a la salida del pozo para garantizar su
resistencia debido al nuevo punto de funcionamiento

» UNIDAD DE OBRA N°3. INSTALACIONES PARA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA. 12 unidades
de instalaciones para mejora de la calidad del agua,; filtrado y tratamientos terciarios.

> UNIDAD DE OBRA N°4. MODERNIZACION SUPERFICIE DE RIEGO. Modernizacién completa con
automatizacién de aproximadamente 150 ha pendientes. Incluyendo red distribucion,
hidrantes y tomas a parcela, elementos de control y seguridad, y automatismo. Cabezal
Safareig.

> UNIDAD DE OBRA N°5. AUTOMATIZACION, TICS Y ELEMENTOS DE CONTROL. Implantacién de
soluciones TIC a elementos de la CRR (tomas, balsas, est. filtrado, sondeos, cabezales de riego,
valvulas reductoras, contadores de usuarios e hidrantes con sus valvulas), sensores de
monitorizacion de variables ambientales, Software de optimizacidon energética para priorizar
recursos, software de optimizacion del uso del agua, software de gestion general de la
comunidad de regantes.

» UNIDAD DE OBRA N°. APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE
MARINES. Obras necesarias para la utilizacion de las aguas depuradas de la EDAR de Marines.
150.000 m3/afio, que se descontaran de la concesion de aguas actual. Incluye instalaciéon
terciaria y conduccion de tuberia hasta conexién al sistema general.

> UNIDAD DE OBRA N°7. PLANTA PILOTO DE GENERACION DE H2. Planta de hidrolisis para
generaciéon de O2 (oxigenacion de las aguas de la balsa) y H2 (para almacenar energia).

3.2.1.1. U.O. Nel. INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA

Se realiza la instalacion solar de 350 kWp de autoconsumo sin excedentes, que proporcionara energia
a uno de los pozos Pla de Montero, sin verter a la red general.

Se propone esta instalacion como medida de ahorro energético y reducciéon de las emisiones de
CO2.

Plano 4.2.1.
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3.2.1.2. U.O. N22. EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA BOMBEO SOLAR

Se trata de la instalacidn de una electrobomba de 250 kW, incluyendo la columna de impulsién, en
uno de los pozos de Pla de Montero.

Se incluye la instalacion eléctrica en baja tension.

Plano 4.2.2.

3.2.1.3. U.O. N23. INSTALACIONES PARA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA
Se proyecta la instalacidn de nuevos filtros en 12 ubicaciones descritas en el plano n° 4.2.3.

El filtro designado para la instalacién es el filtro de malla Sigma 2*8" que se encuentra descrito en el
plano 5.6 (Hoja 7).

La ubicacion de este filtro se realiza en el interior de las casetas de los cabezales, ya existentes, o en
pequeias casetas de nueva construccion, o incluso quedan a la intemperie en parcelas propiedad
de la CRR.

3.2.1.4. U.O. N24. MODERNIZACION SUPERFICIE DE RIEGO

CABEZAL SAFAREIG

Emplazamiento: Poligono 92 - Parcela 32

Zonificacion ZRP-OT (Zona rural protegida otras)

Proteccion Zona vulnerable a la contaminacién de las
aguas subterraneas

Dimensiones aproximadas planta: 40 m2 edificio cabezal

Altura maxima de coronacion: 4 m (segun PGOU)

La red de distribucion se define en los planos n°4.2.4.y 5.3.

Las longitudes de la red secundaria:

PVC-O DN-400/12,5 686,00 m
PVC-O DN-315/12,5 15200 m
PVC-O DN-250/12,5 306,00 m
PVC-O DN-200/12,5 1481,00 m
PVC-O DN-160/12,5 1.099,00 m
PVC-O DN-125/12,5 593,00
PVC-O DN-110/12,5 4.480,00 m
8.797,00 m
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Y de la red terciaria:

PEAD DN-110/6 1.038,00 m
PEAD DN-90/6 1.475,00 m
PEAD DN-75/6 735,00 m
PEAD DN-63/6 487400 m
PEAD DN-50/6 4.390,00 m
PEAD DN-40/10 5.006,00 m
PEAD DN-30/10 9.556,00 m

27.074,00 m

El cabezal en planos 5.6 y los hidrantes y zanjas en planos 5.4y 5.5.

3.2.1.5. U.O. Ne5. AUTOMATIZACION, TICS Y ELEMENTOS DE CONTROL

Se propone la implantacién de TICS en toda la CRR. En el plano 4.2.5 se puede ver la ubicaciéon de
los diferentes elementos que se describen a continuacioén:

¢ Tomas del Canal Principal del Turia
e Balsas de regulacion

e Estaciones de filtrado

¢ Emplazamiento de bombeos

e Cabezales deriego

e Valvulas reductoras

e Hidrantes con sus valvulas

e Contadores de usuarios

Se instalara sensores de monitorizacion de variables ambientales: climatologia, humedad del suelo,
pardmetros del agua: pH, CE...

También se proveera de un software de gestibn general de la comunidad de regantes, asi como
softwares mas especificos para la optimizaciéon del uso del agua y de la energia, para priorizar
recursos; superficies, arranque de pozos, almacenamiento de agua.

3.2.1.6. U.O. N26. APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS REGENERADAS DE LA EDAR DE MARINES

Se realizarfa una caseta anexa a la instalacion existente de la depuradora, que contendr& los
elementos necesarios para realizar el tratamiento terciario, y poder asi reutilizar las aguas depuradas
de la EDAR de Marines.

Se encuentra detallado en el plano n°® 4.2.6 la construccion de la nueva edificacion y los elementos
que la componen.
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3.2.1.7. U.O. Ne7. PLANTA PILOTO DE GENERACION H2

Se proyecta la construccion de una planta piloto de pequefia capacidad de hidrdlisis para
generacion de 02, oxigenacion del agua de la balsa, y de H2, para almacenar a baja presion.

Su ubicacion, se detalla en el plano 4.2.7. Se emplaza en parcela propiedad de la CRR junto a la
balsa denominada CHJ que dispone de instalacion fotovoltaica flotante.

3.3. RESIDUOS Y OTROS ELEMENTOS DERIVADOS DE LA ACTUACION

Para realizar la correcta identificacion y valorizacion de los residuos en la obra, se clasificaran en dos
categorias:

NIVEL 1

En este nivel clasificamos los residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura
de ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién urbanistica o
planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacion de
los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras.

Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavacion.

NIVEL 2

En este nivel, clasificamos los residuos generados por las actividades propias del sector de la
construccion tanto de edificacion como de obra civil, demolicion, reparacion domiciliaria y de la
implantaciéon de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro
eléctrico, gasificacion y otros).

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o bioldgicas
significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de
ninguna otra manera, ni son ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminaciéon del medio ambiente o perjudicar a la
salud h mana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construccion y
demolicidn, incluidos los de obras menores de construccion y reparacion domiciliaria sometidas a
licencia municipal o no.

Los residuos generados en la obra, son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados
conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).

No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1m?3 de aporte siempre que estos no son
considerados peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial.

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion
El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcion de ser consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra
distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.
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RCD de Nivel IlI: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccion, de la demolicién, de la reparacion domiciliaria y de la implantacidén de servicios. Tabla:
Identificacion de los residuos generados en la obra (segin Orden MAM/304/2002)

La estimacion de residuos generados en las obras, a partir de las mediciones del proyecto son las
siguientes:

Material segun "Orden MAM 304/2002. Operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de  Cddigo LER
residuos”

Densidad aparente Peso Volumen
(t/m3) (® (m3)

RCD de Nivel |
1 Tierras y pétreos de la excavacion

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 0504
17 05 03.

RCD de Nivel ll
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera

Madera. 1702 01 1,10 | 1439 1,308
2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 4,200 2,000
Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,120 0,080
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Material seguin "Orden MAM 304/2002. Operaciones de Densidad aparente Peso Volumen

(t/m?) ® (m?)

valorizacién y eliminaciéon de residuos y Lista europea de Cddigo LER
residuos”

3 Papel y carton

Envases de papel y carton. | 150101 | 0,75 | 0500 0,666
4 Plastico
Plastico. | 170203 | 0,60 | 0,756] 1,260
5 Basuras
Residuos biodegradables. Restos verdes 200201 1,50 112,5/ 150,000

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros aridos

Residuos de arena y arcillas. | 010409 | 1,60 | 1341 0838
2 Hormigoén
Hormigdn (hormigones, morteros y prefabricados). ‘ 170101 ’ 1,50 ‘ 3,000’ 2,000

Tabla 3 — Estimacion de residuos

Para la recogida de los residuos generados, y en funcién de las diferentes unidades de gestidn
disponibles, se realiza la siguiente estimacion:

DESCRIPCION CANTIDAD

Bidén de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos,
Bidon 60 | RP apto para almacenar tierras y piedras que contienen 8 ud.
sustancias peligrosas.

Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidén
de 60 litros de capacidad con residuos peligrosos
procedentes de la construccién o demolicion, incluso coste
de vertido

Gestion vertido bidén 60 | RP 8 ud.

Transporte de bidén de 60 litros de capacidad con residuos
peligrosos a vertedero especifico, instalacion de
Transporte bidén 60 | RP  tratamiento de residuos de construcciéon y demolicion 8 ud.
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos.

Gestion interna de escombros, alquiler de contenedor y
medios auxiliares. Carga, transporte y deposicion
Gestidn vertido de escombros controlada en centro de seleccion de reciclaje y 40 m3
transferencia de RCDs. Incluido el canon de vertido asi
como los medios auxiliares necesarios.
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Gestion vertido de hormigones

Gestion vertido de hierro

Gestion vertido de plasticos

Clasificacién de RCDs inertes por
medios manuales

Transporte de residuos inertes de
papel y cartén, producidos en
obra

Canon de vertido por entrega de
tierras procedentes de la
excavacion

Transporte con camioén de
residuos vegetales producidos
durante los trabajos de limpieza

Canon de vertido por entrega de
residuos vegetales producidos
durante los trabajos de limpieza
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DESCRIPCION

Gestion interna de hormigones, alquiler de contenedor y
medios auxiliares. Carga, transporte y deposicion
controlada en centro de seleccion de reciclaje y
transferencia de RCDs. Incluido el canon de vertido, asi
como los medios auxiliares necesarios.

Gestion interna de hierro y acero, alquiler de contenedor y
medios auxiliares. Carga, transporte y deposicion
controlada en centro de seleccibn de reciclaje y
transferencia de RCDs. Incluido el canon de vertido asi
como los medios auxiliares necesarios.

Gestion interna de plasticos, alquiler de contenedor y
medios auxiliares. Carga, transporte y deposicion
controlada en centro de seleccibn de reciclaje y
transferencia de RCDs. Incluido el canon de vertido asi
como los medios auxiliares necesarios.

Clasificacion y recogida selectiva en obra de los diferentes
residuos de construcciéon y demolicién inertes (hormigones,
morteros, piedras y aridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...)
para poder considerarlos limpios en la planta de
tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando
con ello su valorizacion. Realizado todo ello por medios
manuales

Transporte de residuos inertes de papel y carton,
producidos en obras de construccidon y/o demolicién, con
contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la
excavacion, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos.

Transporte con camion de residuos vegetales producidos
durante los trabajos de limpieza de solares, poda y tala de
arboles, a vertedero especifico, situado a 10 km de
distancia.

Canon de vertido por entrega de residuos vegetales
producidos durante los trabajos de limpieza de solares,
poda y tala de arboles, en vertedero especifico.

Tabla 4 - Gestidn de residuos

CANTIDAD

30 m3

4 ms

30 m3

100 m3

2 Ud.

7500 m3

150 m3

150 m3
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4. ANALISIS DE ALTERNATIVAS: EXAMEN MULTICRITERIO

4.1. CONSIDERACIONES INICIALES

La descripcion y analisis de las alternativas se fundamenta en el articulo 1.1 b) de la Ley 21/2013 de
evaluacion ambiental:

Articulo 1. Objeto y finalidad.

1. Esta ley establece las bases que deben regir la evaluacion ambiental de los planes, programas
y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en
todo el territorio del Estado un elevado nivel de proteccién ambiental, con el fin de promover un
desarrollo sostenible, mediante:

a) La integraciéon de los aspectos medioambientales en la elaboraciéon y en la adopcién,
aprobacién o autorizacién de los planes, programas y proyectos;

b) el analisis y la seleccion de las alternativas que resulten ambientalmente viables;

En los articulos 35, 45 y Anexo VI de la mencionada ley, se establece la necesidad de incluir en el
documento ambiental o estudio de impacto ambiental una descripcion de las diversas alternativas
razonables estudiadas que tengan relaciéon con el proyecto y sus caracteristicas especificas, incluida
la alternativa cero, o de no realizaciéon del proyecto, y una justificacion de las principales razones de
la solucién adoptada, teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre el medio ambiente.

4.2. DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS

4.2.1. ALTERNATIVA CERO
La alternativa 0, se refiere a no realizar ninguna actuacion.

No solucionaria la principal probleméatica de la zona afectada por la actuacion; la deficiencia del
riego actual provocando una clara falta de competitividad de las explotaciones agricolas. Esta
deficiencia supone, ademas, un consumo desproporcionado del recurso hidrico respecto a los
rendimientos obtenidos, lo que comporta problemas ambientales y econdmicos para mantener un
uso agrario viable.

La combinacion de todos estos factores, esta provocando el abandono de la actividad agricola en
la zona por la falta de rentabilidad de la misma. El abandono del territorio agricola conlleva
problemas ecolégicos y sociales muy graves. Cabe destacar que el abandono de la actividad
principal de la economia local, conlleva una despoblacién progresiva del medio rural,
aumentandose aln mas si cabe, los problemas de envejecimiento de la poblaciéon. A parte de la
problematica social, destacar que el abandono progresivo de la agricultura, altera el paisaje rural.

Ademas, hay actuaciones vinculadas con ahorro energético ypor tanto con reduccion de las
emisiones de CO2.

Por tanto, con la alternativa cero, al no realizar ninguna actuacion, se mantendria la situacién actual
del sistema, o incluso se deterioraria el medio por el abandono del territorio agricola.
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4.2.2. ALTERNATIVA 1

Esta alternativa considera la modernizacién de todo el sistema de regadio, es decir, la ejecuciéon del
proyecto de consolidacion y modernizaciéon con nueva distribucion de la red de riego, nuevas
conducciones para el agua, cabezal, automatismo, y las medidas de ahorro energético

Con la adopcion de esta alternativa se aumentaria la eficiencia de la explotacion agricola, y por lo
tanto se mejorarian los rendimientos y se minimizaria la problematica actual. Se consiguen entre otros
los siguientes objetivos:

- Ahorro significativo de agua.

- Ahorro energético.

- Reducciodn de los costes de gestion del agua.

- Reduccioén de las emisiones de CO2 pro introduccién de energias de fuentes renovables.
- Mejora de la calidad del agua con las instalaciones de filtrado.

4.3. EXAMEN MULTICRITERIO DE LAS ALTERNATIVAS

A continuacion, se detallan los condicionantes y alternativas tenidas en cuenta para el disefio de las
principales unidades de obra.

4.3.1. UO. RED DE TRANSPORTE.

La unidad de obra principal y que mayor impacto puede generar es el trazado e instalacion de las
redes de distribuciéon para la modernizacién de superficies.

Red de distribucion

e A partir de cada uno de los cabezales de riego se ejecutara una red de distribuciéon
conformada por conducciones enterradas de PVC, que se ramificara por toda la superficie
regable.

e Para derivar el agua desde la red de distribucion a cada una de las parcelas, se proyecta
una red terciaria a partir de hidrantes multiusuario, con contadores y tomas individuales a
parcela.

e Elriego se realizar& por inyeccion directa de cada uno de los cabezales y la organizacion del
mismo sera programado para optimizar recursos y costes energéticos

e En todos los tramos proyectados de red se instalaran los correspondientes elementos de
proteccion y control (valvulas de control, ventosas, valvulas de desagiie) que permitan el
correcto funcionamiento de la red.

Alternativas y consideraciones de proyecto para minimizacién de impacto ambiental

Respecto a los tramos de la red de distribucion, se han analizado multiples trazados seleccionando el
definitivo en base a los siguientes criterios:

- Minimizacién de longitudes y por tanto de terreno afectado.

- Trazado por caminos rurales para evitar afectar a terrenos seminaturales o incultos o de
cultivo.

- Prioridad por ramales por caminos rurales sin firme asfaltico, para minimizar ruidos, afeccion a
trafico y generacion de residuos.

- Ubicacion de hidrantes en terrenos que no afecten a vegetacion existente.
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4.3.2. UO. CABEZALES DE RIEGO.

Ademas de la red de transporte la otra unidad significativa ambientalmente son la instalacién de
cabezales

e Se instalan 3 nuevos cabezales de riego comunitario correspondientes a los sectores de
Maimona |, Divina Providencia (Proyecto 1. PNDR) y Safareig (Proyecto 2. PRTR) que
abasteceran a la zona de fondo de la Maimona-Divina Providencia. Estos incorporan sistema
de filtrado comunitario.

En los cabezales de riego los criterios de disefio y emplazamiento seleccionados han sido:
EMPLAZAMIENTO:

- Ubicacién en suelo con uso compatible segun PGOU de Lliria.
- Situacién préxima al trazado 6ptimo de redes hidraulicas.
- Minimizacién de impacto visual

TIPOLOGIA:
Se han ajustado los parametros conforme al PGOU, reduciendo algunos en la medida de los posible.

- Parcela minima de 10.000 m2 en secano y 5.000 en regadio.

- Coeficiente maximo de ocupacion en planta: 2 por 100.

- Numero maximo de plantas: 1.

- Altura maxima de cornisa: 7m. En nuestro caso vamos a 4 m. maximo

- Separacion minima a caminos y otros linderos: 5m.

- Deberan garantizar el acceso rodado, el abastecimiento de agua y la depuracién de los
vertidos, si los hubiere, a través de sistemas debidamente homologados.

- Tienen que tomarse las medidas correctoras obligatorias y, en todo caso, las suficientes para
evitar la contaminacion ambiental y del subsuelo y olores de todo tipo.

En este caso, al tratarse de un proyecto destinado a la modernizacion del riego de la comunidad de
regantes de Lliria se considerara fundado en necesidades de la actividad agricola por lo que podra
eximirse del cumplimiento de algunas limitaciones, como, por ejemplo, la superficie minima de la
parcela.

Por otro lado, los que se encuentren en SNU-P (zonas vulnerables a la contaminacion de las aguas
subterraneas):

- Parcela minima de 10.000 m2 en secano y 5.000 m2 en regadio.
- Coeficiente maximo de ocupacion en planta: 1,5 por 100.

- Numero maximo de plantas: 1.

- Altura maxima de cornisa: 4m.

- Separaciéon minima a caminos y otros linderos: 10 m.

Las edificaciones se entienden como espacios diafanos, no permitiéndose las particiones interiores
que faciliten la transformacioén a vivienda.

En cuanto a las condiciones estéticas, las edificaciones respetaran el ambiente del entorno.

Por lo que para poder edificar los cabezales de riego donde se han situado en proyecto, aquellos
que se encuentren en el suelo protegido por vulnerabilidad a la contaminacion de las aguas
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subterraneas, solo podran alcanzar una altura de 4 m y para integrarlas mejor en el ambiente del
entorno, se propondra una barrera visual con vegetacion.

El suministro eléctrico necesario para los cabezales proviene de instalaciones solares fotovoltaicas
con acumulacioén de bateria. De esta manera se elimina el impacto de las acometidas eléctricas a
cada cabezal.

4.3.3. RESTO DE UNIDADES DE OBRA.

El resto de unidades de obra proyectadas suponen mejoras para el ahorro energético y gestion de
los recursos de la Comunidad de Regantes.

Como analisis de alternativas y criterios de decision para minimizar el impacto durante la fase de
disefio se ha contemplado:

- INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS. Emplazamiento en parcelas de uso agricola sin cultivo arboreo y
proximas al equipo de bombeo a alimentar. La red de conexidon entre el huerto solar y la bomba a
alimentar se realiza subterranea y no aérea para minimizacion de impacto.

- EQUIPAMIENTOS DE BOMBEOS SOLARES. Para aumentar los rendimientos de los bombeos, y reducir los
costos energéticos de fuentes no renovables, se equipan con nhuevas bombas que permiten un mayor
rango de funcionamiento con la energia solar. Se realizan en sondeos existentes y se susttuyen las
bombas actuales, no adecuadas a bombeo solar por otras mas eficientes.

- INSTALACIONES DE FILTRADO. Emplazamiento en terrenos de la Comunidad de Regantes. Prioridad para
ubicacion en edificaciones ya existentes. Seleccion de filtros que no requieran energia eléctrica para la
autolimpieza y que consuman la minima cantidad de agua en los procesos de autolavado.

- AUTOMATIZACION, TICS. La automatizacién general e implementaciéon de TICS que se va a realizar en
diversos elementos de la red promueve el ahorro de agua y permite tener un mayor control sobre éstos,
que posibilitaran mejorar notablemente la eficiencia hidrica. Empleo de las ultimas tecnologias que
optimicen consumo energético de los sensores y comunicaciones y software que permita la 6ptima
gestion con maximos ahorros de agua y energia.

- APROVECHAMIENTO DE AGUAS GENERADAS. La utilizacién de aguas regeneradas provenientes de la
EDAR de Marines fomenta el uso de agua depurada y permite reducir en 150.000 m3 la concesion de
extraccion de aguas de dominio publico hidraulico, favoreciendo asi la regeneracidn de éstas ultimas.
La masa de agua subterranea se encuentra actualmente, con altos indices de explotacion, por encima
de los recomendables. Se proyecta un sistema terciario que garantice la calidad de las aguas
empleadas. La dotacién de agua generada empleada se convierte en ahorro de agua efectivo que se
consume de las aguas subterraneas o superficiales.

- PLANTA PILOTO DE H2. Constituye una alternativa de mejora en si mismo, para almacenar parte de la

energia generada por la instalacion fotovoltaica y no auto consumida de manera inmediata. Mejora la
eficacia de las energias renovables y reduccién de las emisiones de CO2

4.4. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Se opta por la alternativa de CON PROYECTO con las alternativas 6ptimas detalladas para cada
unidad de obra en el punto 4.3
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5. INVENTARIO AMBIENTAL

La siguiente descripcion del medio tanto bidtico como abidtico se ha realizado teniendo en cuenta
la bibliografia especializada, las bases de datos existentes relativas a la zona de actuaciony las visitas
a campo por expertos titulados.

5.1. MARCO GEOGRAFICO

La zona del proyecto se ubica en la comarca del “Camp del Turia” en la provincia de Valencia.
Principalmente en los términos municipales de Lliria y Marines, afectando también algunas pequefias
zonas de los municipios de Domefio, Benissand y Olocau.

Toda la zona se encuentra a una altitud media de 200 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar).

El relieve del entorno corresponde a una superficie de pendiente media, que geomorfolégicamente
pertenece al pie de los relieves de las estribaciones de la Sierra Calderona.

5.2. CLIMA

Los municipios de Lliria y Marines, se define por los siguientes rasgos caracteristicos:

e Precipitaciones escasas en torno a 350 - 400 mm.

¢ Temperaturas invernales rigurosas (en torno a los 10°C), y veranos calidos (en torno a los
30°C), tratandose de un clima mediterraneo.

e Equilibrio entre las lluvias primaverales y otofales.

¢ Temperatura media de enero cercana a 9 °C.

o Temperatura media de julio y agosto alrededor de 24 °C.

Dentro de estas caracteristicas climaticas generales se define el clima como mediterraneo seco, y
viene definido por una serie de factores topograficos y atmosféricos. Entre los factores topograficos
destacan:

¢ La altitud media de Lliria es de 229 m.

¢ Se trata de una zona bastante llana (se dan algunas ondulaciones en el terreno, pero ninguna
destacable) que hacia el este se extiende hasta llegar al litoral mediterraneo por lo que la
accion reguladora de este sobre el clima de la zona es notable.

Los datos referidos a los diferentes parametros climatolégicos que se van a estudiar se han obtenido
principalmente de la Estacion Meteoroldgica de Lliria, que se encuentra localizada a 7 km al noroeste
de la poblacion.

5.2.1. TEMPERATURA

Entre estos parametros se encuentran los valores medios mensuales de temperatura, y se encuentran
reflejados graficamente en la siguiente tabla
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Tabla 5 - Valores Medios Mensuales de Temperatura (°C) Fuente: IVIA

La temperatura media anual es de 16, 1° C, siendo julio el mes mas calido, y diciembre el mas frio.

Estos valores de temperatura se muestran graficamente en la siguiente figura:

Tabla 6 - Valores Medios Mensuales de Temperatura (°C) Fuente: IVIA

Valores de Temperaturas Medias (°C)

En el siguiente cuadro se agrupan los datos de temperaturas maximas y minimas, referidas tanto a
los valores medios como a los absolutos:

ENERO -2.9 2.5 9.1 162 20.7
FEBRERO -1.9 2.8 9.4 163 20.7
MARZIO -0.5 4.8 11.9 19.0 24,2
ABRIL 2.3 7.5 14,3 21.4 257
MAYO 4,4 10,3 17.7 24,9 28.9
JUNIO 7.0 14,3 22,0 29.2 31.6
Juuo 10.4 17.5 24,8 31.8 33.5
AGOSTO 10,1 18,2 24,7 31.6 33.0
SEPTIEMBRE 7.1 15,5 21.5 28,5 30.6
OCTUBRE 3,1 10.3 17.5 248 26,9
NOVIEMBRE -0,4 59 12,3 18.9 228
DICIEMBRE -1.3 2.7 8,0 168 19.5
MEDIA 31 9.4 16.1 233 26,5

Tabla 7 - valores Medios Mensuales de Temperatura (°C) (histérico 10 afios) Fuente: IVIA
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En este municipio los inviernos no son muy frios y son mas bien cortos, abarcando generalmente
esta estacion tres meses del afio, desde diciembre hasta finales de febrero, en los que la
temperatura media es de 9°C y las minimas de las minimas no superan los -3°C, y donde no suelen ser
frecuentes las heladas siendo el numero medio anual de dias de helada de 5,5.

Por otra parte, los veranos son calidos con una temperatura media en torno a los 25°C y las maximas
de las maximas rondan los 34°C.

5.2.2. PRECIPITACION

A continuacioén, se estudiaran los valores de precipitacién del municipio, utilizando los datos de la
estacion pluviométrica de Lliria, mostrando en el siguiente cuadro los valores medios mensuales de
precipitacion, agrupando estos valores en la tabla y grafica siguiente:

Tabla 8 - valores Medios de Precipitacion (mm.) Fuente: IVIA

La precipitacion media anual es de 411,1 mm, siendo el mes mas lluvioso diciembre (62,8 mm)y
el mas seco Julio (14,1 mm). La distribuciéon de las precipitaciones a lo largo del afio es irregular,
siendolo también interanualmente, alternando periodos de sequia con otros algo mas humedos.

5.2.3. HUMEDAD

HUMEDAD 2021 Est. Lliria
Mes Hum Media (%) Hum Max (%) Hum Min(%)

Enero 64,87 99,8 20,34
Febrero 71,96 99,9 25,47
Marzo 72,57 99,9 25,25
Abril 78,33 99,9 16,06

Mayo 66,59 99,9 22,28
Junio 66,76 99,9 22,86

Julio 62,42 99,9 13,43
Agosto 67,42 99,9 12,48
Septiembre 76,35 99,9 29,74
Octubre 78,49 99,9 32,02
Noviembre 65,86 99,9 17,83
Diciembre 70,72 99,9 26,8

Tabla 9 - Humedad del 2021 obtenida de la estaciéon de Lliria. Fuente: SIAR
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5.2.4. INSOLACION Y EVAPOTRANSPIRACION

INSOLACION Y EVAPOTRANSPIRACION 2021 Est. Lliria

Mes Radiacion (MJ/m?2) Etp (mm)

Enero 8,83 45,8
Febrero 10,41 52,11
Marzo 14,99 71,58

Abril 15,27 77,12
Mayo 22,83 131,87
Junio 23,27 142,63
Julio 25,91 173,31
Agosto 20,67 141,45
Septiembre 17,24 100,1
Octubre 13,16 65,49
Noviembre 8,6 44 43
Diciembre 7,56 39,95

Tabla 10 - Insolacién y evapotranspiracion del 2021 obtenidos de la estacion de Lliria. Fuente: SIAR

5.2.5. VIENTO

VIENTO 2021 Est. Lliria

Mes Vel Viento (m/s) Dir Viento (2) Vel Viento Max (m/s) Dir viento Vel Max (2)
Enero 1,62 321,77 16,06 312,4
Febrero 1,53 354,18 13 257,1
Marzo 1,07 45,66 7,91 349
Abril 0,95 113,51 6,58 94,8
Mayo 1,2 101,86 8,54 119,4
Junio 1,14 122,8 9,55 241,3
Julio 1,21 121,22 8,89 258
Agosto 1,13 104,25 12,99 318,8
Septiembre 0,95 52,15 12,34 90,1
Octubre 0,84 53,98 7,5 236,9
Noviembre 1,26 332,92 11,02 4,03
Diciembre 1,41 326,17 11,17 311,7

Tabla 11 - Valores de velocidad y direccion del viento del 2021 obtenidos de la estacion de Lliria. Fuente: SIAR

5.2.6. DIAGRAMAS

Se han utilizado las series de datos termométricos y pluviométricos tabulandose asi los parametros
climaticos y reflejando sus valores medios mensuales, confeccionando con ellos el diagrama
ombrotérmico de Gaussen. Este diagrama nos aproxima al comportamiento que presenta el clima
en el ambito estudiado:
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Diagrama de Gaussen

Tabla 12 - Diagrama de Gaussen. Fuente: IVIA

Del Diagrama de Gaussen se deduce el comportamiento pluviométrico y termométrico propio del
municipio de Lliria, asi se observan en los meses de noviembre, diciembre y marzo los valores mas altos
de precipitaciéon, en los meses de abril, septiembre y octubre las precipitaciones también son
considerables mientras que el periodo seco es de junio a agosto y de enero a febrero. Por lo que
respecta a los valores de temperatura la curva destaca por ser constante, en los meses de principio
y finales de afio rondan los 9°C y los valores comienzan a subir en el mes de junio para continuar
durante los meses de julio y agosto.

Diagrama de Tornthwaite

El diagrama climatico de Tornthwaite estd basado en el balance hidrico, que relaciona la
evapotranspiracion potencial (ETP), es decir, el agua devuelta a la atmdsfera en estado de vapor
por un suelo que tenga la superficie completamente cubierta de vegetacién y en el supuesto de no
existir limitacién en el suministro de agua, por lluvia o riego, para obtener un crecimiento vegetal
optimo, con los datos de precipitacion (P).

Tabla 13 - Diagrama de Tornthwaite. Fuente: IVIA

En este diagrama se observa que en los meses de enero, marzo, abril, octubre, noviembre y
diciembre la precipitacion (linea azul) es superior a los valores de evapotranspiracion (linea gris)
(P>ETP), con lo que el exceso de agua quedarad acumulado en el suelo hasta saturar su capacidad,
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continuando el resto desplazandose verticalmente hasta incorporarse al acuifero. En los meses de
febrero y de mayo a septiembre, se produce el efecto contrario, siendo la evapotranspiracion
superior a la precipitacion, (ETP>P), por tanto, se consumen las reservas acumuladas, y comienza un
periodo de déficit hidrico estival prolongado hasta octubre.

5.2.7. BIOCLIMATOLOGIA

El piso bioclimatico y ombroclima se definen en el siguiente cuadro:

Tabla 14 - Caracteristicas climaticas estacion de Lliria. Fuente: IVIA

En resumen, el clima del municipio de Lliria se caracteriza por ser semiarido (como indica el
ombrotipo), con dos estaciones lluviosas en primavera y otofio, un largo verano y un corto invierno;
fuertes oscilaciones térmicas entre la estacion calida y la estacion fria y entre el dia y la noche;
bajos riesgos de heladas en primavera. Se encuentra referenciado en el plano 10.03.

5.3. CALIDAD ATMOSFERICA

A nivel estatal, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccioén de la atmosfera,
es actualmente la legislacidon basica estatal en materia de evaluacion y gestion de la calidad del
aire.

Por su parte, la Unidon Europea ha ido publicando un conjunto de Directivas cuyo objetivo principal es
tomar las medidas necesarias para mantener una buena calidad del aire ambiente o mejorarla
donde sea necesario. La Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de junio
de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmoésfera mas limpia en Europa, supone la
revision, a la luz de los ultimos avances cientificos y sanitarios, y de la experiencia de los Estados
miembros, de la normativa europea mencionada, incorporando las Directivas 96/62/CE, 99/30/CE,
2000/69/CE y 2002/3/CE, asi como la Decision 97/101/CE, con el fin de ofrecer mayor simplificacion y
eficacia normativa para el cumplimiento de los objetivos de mejora de la calidad del aire ambiente
y considerando los objetivos del sexto programa de accién comunitario en materia de medio
ambiente aprobado mediante la Decisién n°® 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consegjo,
de 22 de julio de 2002.

La Directiva 2008/50/CE, fue transpuesta al ordenamiento juridico espafiol mediante el Real Decreto
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, el cual desarrolla la Ley 34/2007,
de 9 de julio, en los temas relativos a calidad del aire y simplifica la normativa nacional en dicha
materia. Entre las novedades que introduce el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, cabe destacar
el establecimiento de requisitos de medida y limites para las particulas de tamano inferior a 2,5 um
(PM2,5), la obligacion de realizar mediciones de las concentraciones de amoniaco en localizaciones
de trafico y fondo rural y la definicién de los puntos en los que deben tomarse las medidas de las
sustancias precursoras del ozono y su técnica de captacion.
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5.3.1. NORMATIVA COMUNITAT VALENCIANA

El Decreto 161/2003, de 5 de septiembre, del Consell de la Generalitat, designa al organismo
competente para la evaluacion y gestion de la calidad del aire ambiente en la Comunidad
Valenciana, crea la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminacion Atmosférica y
establece una serie de directrices a tener en cuenta por parte de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente.

El Decreto establece que la Direccion General de Calidad Ambiental, de la Conselleria de Territorio
y Vivienda (en la actualidad Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente) es el rgano
competente para la gestion de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminacion
Atmosférica, para la toma de datos y evaluacion de las concentraciones de contaminantes
regulados en su ambito territorial, asi como de informar al publico sobre el estado de la calidad del
aire en los términos que establece el marco normativo.

5.3.2. RED DE VIGILANCIA

Las estaciones de la red miden en continuo los niveles de concentracion de los 24 parametros
contaminantes principales, asi como parametros meteorolégicos, registrando diariamente unos
92.000 datos diez-minutales y mas de 33 millones de datos al afo, sin incluir las determinaciones
analiticas hechas en laboratorios, que suponen cerca de 21500 datos anuales, dando asi
cumplimiento a los requisitos normativos actuales.

La Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminacion Atmosférica (RVVCCA), a través de
las diferentes estaciones que la componen, realiza mediciones en continuo de diferentes parametros
contaminantes como el didxido de azufre (SO3), particulas en suspension con diametro inferior a 10,
2,5y 1 micras (PM10, PM2,5, PM1), didxido de nitrégeno (NOz), mondxido de carbono (CO), plomo
(Pb), hidrocarburos y ozono (O3).

También se lleva a cabo el andlisis de metales como el Arsénico, Niquel, Cadmio y Plomo en la
fraccién PM10, asi como del benzo(a)pireno y otros hidrocarburos aromaticos policiclicos, con el fin
de ir adaptando la red a las exigencias venideras a causa de la entrada en vigor de la normativa
gue regula los niveles de concentraciéon de arsénico, cadmio, mercurio, niquel e hidrocarburos
aromaticos policiclicos en el aire ambiente.

5.3.3. EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA ES1007

Las estaciones utilizadas para la evaluacion de la calidad del aire de esta zona se presentan en la
siguiente tabla:

CONTAMINANTES MEDIDOS

METALES

CODNAC  NOMERE TPODE = BRECCION MUNICIPIO 50 N9/ PMy, PMis €O As,Ni, B@P Os
ESTACION NOx cd, Pb
Polideportivo
Municipal,
46256001  VILAMARXANT SUESSSSNA Avda.  Viamaxant X X X X X X
Polideportivo,
1
CEAM
C/Charles
46190005 PATERNA-CEAM SUBURBANA - o lin 14 pPatema X X X X X X X
FONDO Parque
Tecnoldgico.
TORRENT-EL SUBURBANA  Bombeo de
462440903 VEDAT FONDO  Aguas potables Torrent X X X X

Tabla 15 - Estaciones evaluacion aire. Fuente: GVA
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Todos los valores estadisticos, van asociados al porcentaje de datos validos obtenidos para ese
contaminante durante el afio 2020.

Los datos estadisticos de la red se representan segun los valores obtenidos, de la siguiente forma:

De acuerdo a los niveles registrados en la zona ES007 que se muestran en las tablas siguientes, durante
el periodo 2020 no se han superado los valores limite de los distintos contaminantes establecidos en
la normativa vigente relativa a la mejora de la calidad del aire.

Respecto al afio anterior se aprecia una ligera mejora de los niveles de concentracion registrados en
la mayor parte de parametros y estaciones. En cuanto al ozono troposférico y respecto al periodo
anterior (2017-2019) de igual forma se aprecia una mejora, la cual se refleja en una disminucién del
numero de superaciones del valor objetivo para la proteccioén de la salud humana (120 ug/m?3). En
relacion con el valor objetivo para la protecciéon de la vegetacion, se produce una reduccion del
valor AOT40 respecto al periodo anterior, sin embargo, sigue siendo superior al valor objetivo.

VALOR B - o
G : VALOR LIMITE VALOR LIMITE OTROS PARAMETROS PATERNA - TORRENT-EL
E 0 k:::::f DIARIO HORARIO ESTADISTICOS e = CEAM VEDAT
N° de superaciones
Didxido d 1
1oxd ;’soe)az" re de 125 pg/m? 27% 100% 15%
& (3 sup/ano)
N° de superaciones
de 350 pg/m? 28% 99% 15%
(24 sup/aiio)
Dioxi
) !oxldo de 40 pgim?
nitrogeno (NO2)
N° de superaciones 20% 99% 15%
de 200 pg/m?
(18 sup/afo)
Particulas en 50 uyg/m* (35
suspension (PM4o) superaciones)
40 uyg/m®
Percentil 90,4
(50 pg/m®)
Particulas en N° de superaciones 27% 75%
suspension (PMqo) de 50 pyg/m®
tras descuento (35 sup/ano)
40 pgim®
Percentil 90,4
(50 pg/m?)
Partl’c-lflas en 26 pgim?® 279%
suspension (PMz,s)

Tabla 16 — Valores 1 para las estaciones proximas a la zona. Fuente: GVA
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Tabla 17 - Valores 2 para las estaciones proximas a la zona. Fuente: GVA

5.4. GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA

El factor ambiental incluido en el articulo 35 de la Ley 21/2013, es la geodiversidad. Segun el Instituto
Geoldgico y Minero de Espafa, la geodiversidad es la diversidad geolégica de un territorio,
entendida como la variedad de rasgos geoldgicos presentes en un lugar, identificados tras considerar
su frecuencia, distribucion y cémo éstos ilustran la evoluciéon geoldgica del mismo. En esta acepcion
el estudio de la geodiversidad se limita a analizar aspectos estrictamente geoldgicos, considerando
la geomorfologia como parte integrante de los mismos.

5.4.1. GEOLOGIA REGIONAL

La zona de estudio se sitia al noroeste de la provincia de Valencia, situada a caballo de la Hoja n°667
“Villar del Arzobispo™ y de la Hoja n°695 “Liiria” del Mapa Geoldgico de Espafia a escala 1/50.000,
realizado por el IGME (Instituto Geografico y Minero Espafiol).

Desde el punto de vista geoldégico, ambas hojas abarcan el término de Lliria y parte de Marines, que
se encuentran situados en la parte septentrional de la provincia de Valencia, se ubican en el extremo
oriental de la Cordillera |Ibérica en su rama aragonesa. Siguiendo la separacidn en sectores
homogéneos, el término, formaria parte del Sector Ibérico Valenciano Septentrional, que limita al
norte con Javalambre y Espadan, al este con el Pla de Valencia, al oeste con el limite de la Comunitat
y al sur con la Depresidon de Requena-Utiel y la Hoya de Bufiol y que comprende las comarcas de los
Serranos, el Rincdn de Ademuz, el Camp del Turia y parte de la Hoya de Bufiol y la Plana de Utiel.

Este sector se caracteriza por tener una intensa tecténica de plegamiento y fracturacion, aflorando
materiales mesozoicos y con recubrimientos de cuaternario y terciario que sélo adquieren
importancia regional hacia el este. Las direcciones principales son las ibéricas NW-SE, catalanides
NNE-SSW y una importante directriz N-S.

En cuanto a la litologia, los materiales aflorantes en las hojas de la serie MAGNA abarcan del Triasico
al Cuaternario. Aunque la geologia de la zona objeto del proyecto se caracteriza por materiales
pertenecientes principalmente al Cuaternario.
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A continuacion, se detallara la geologia perteneciente a la era cuaternaria.

54.1.1. CUATERNARIO

En referencia a la era cuaternaria, son los materiales mas modernos que afloran en las dos hojas. Los
depositos cuaternarios se han dividido en tres tipos genéticamente diferenciados:

e Niveles de glacis: son los que mayor extension ocupan entre los depdsitos cuaternarios.
Forman extensas llanuras de suave pendiente (1-3°) hacia el Sur, constituyendo gran parte de
la superficie donde se va a realizar la transformacién a regadio localizado.

Se caracterizan por una superposicion de niveles detriticos de tamafios medio a finos (arenas
y limo-arcillas), englobando gran cantidad de paleocauces de diversas direcciones y
dimensiones variables, rellenos fundamentalmente por conglomerados.

Existen, intercalados entre las diversas capas, a techo de los mismos, niveles de costras de
exudacion calcareas, que en la superficie ocupan gran extensidon, aunque en muchas zonas
han sido destruidas por las labores de cultivo.

e Dep0sitos de piedemonte: se encuentran al pie de los escarpes mas acusados. Aparecen
festoneado las elevaciones que bordean la depresion situada en la parte sur de la Hoja y
también rellenan algunos de los profundos y angostos valles distribuidos irregularmente en las
zonas mas abruptas, sobre todo la mitad nororiental de la Hoja. Estan constituidos por brechas
de cantos de diverso tamafio generalmente no cementadas y de espesores muy variables.

e Depositos aluviales: rellenan los cauces actuales de las ramblas que surcan las Hojas,
predominante en la mitad de esta. Estan formados por gravas, arenas y limo-arcillas. Su
extension es escasa, debido al poco desarrollo de los cauces fluviales en la zona.

5.4.2. TECTONICA

La zona de estudio presenta una tectdnica tipicamente germanica, en la que predominan las fallas
gue individualizan gran nimero de bloques.

Referente a las directrices de plegamiento, no existe en la hoja de Villar del Arzobispo, una densa
evidencia de la directriz tipicamente Ibérica (NO-SE). Parece tratarse de la zona de inflexién en las
directrices Ibéricas a Béticas.

No obstante, en las fracturas existentes, que limitan los bloques antes aludidos, si se evidencia de dos
juegos claramente diferenciados entre si; uno de direccidn NO-SE (direccién Ibérica) y otro NE-SO
(direccion Bética). Estas estructuras se cortan entre si, dando lugar a la individualizacion de los
bloques. También existen fracturas de direccién N-S aunque de menor frecuencia.

Hacia la mitad sur de la hoja desaparecen los materiales, tanto triasicos como jurasicos y cretacicos,
bajo un relleno cuaternario, en los que existen algunos afloramientos dispersos de los materiales
anteriores. Estos materiales cuaternarios, detriticos, en disposicion sub-horizontal. Indican la
individualizaciébn de una cuenca postorogénica, abierta hacia el SE, en comunicacién con el mar
Mediterraneo actual.

5.4.3. GEOLOGIA LOCAL: ZONA DE TRANSFORMACION A RIEGO LOCALIZADO

En esta zona, del Fondo de la Maimona, dominan los dep6sitos Cuaternarios y terciarios frente a los
Jurasicos y Triasicos de las estribaciones montafiosas comentadas.

La zona de estudio correspondiente al trazado de las conducciones esta formada por materiales
cuaternarios y terciarios, siendo los predominantes los que se describen a continuacioén:
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e Dep6sitos de Glacis (QG) correspondiente a depésitos de arenas y limos arcillosos con
intercalaciones de conglomerados tipicos de los glacis del entorno que en ocasiones se
presentan encostrados.

e Calizas lacustres (TC) de edad miocena, y que es un material antiguo y abundante en esta
zona.

¢ Aluvial (QAL) se encuentra en la antigua red fluvial, tapizando a las calizas miocenas, con un
pequeno espesor. Se trata de arenas medias limosas con gravas en distinta proporcion.

Se recoge plano geolégico de la zona en el plano 6.10.

5.4.4. GEOMORFOLOGIA

La zona se enmarca en la unidad geomorfoldgica del Glacis de sedimentacion (llanura). Dentro de
esta configuracion del Glacis de sedimentacién, aparecen laderas muy suaves, con angulos de
pendiente entre el 5-8 %, que vierten las aguas a la rambla, la cual se diferencia morfolégicamente
como una unidad independiente del resto de la llanura.

En la zona norte de la transformacioén de regadio, aparece una unidad morfolégica marcada por el
transito del sistema montafioso hacia el sistema de llanura, y definida como vertiente de angulo de
pendiente intermedio entre el propio sistema montafioso, y el suave angulo que aparece en la
llanura.

5.5. HIDROLOGIA. MASAS DE AGUA

Aungue ya se encuentra redactado la propuesta del Plan Hidrolégico de cuenca 2022-2027 de la
Confederacioén Hidrografica del Jacar, de ahora en adelante CHJ, en este estudio se va a hacer
referencia al Plan Hidrolégico de cuenca 2015-2021 y a los resultados obtenidos en ese periodo.

Con respecto a la hidrologia, en el término no se presenta ningln curso de agua permanente, solo
aparecen barrancos y ramblas con curso intermitente que evacuan las escorrentias superficiales
cuando se producen las lluvias mas fuertes y que vierten sus aguas al rio Taria. También, aparecen en
el término algunas charcas o lagunas temporales, ocupadas por vegetacion y fauna adaptada y
gue se desecan en la época estival.

Existe el caso excepcional del Oasis de San Vicente, paraje donde brotaba el agua de forma regular
(aunque en la actualidad es algo mas intermitente) procedente de un acuifero, y que da lugar a un
curso de agua que se aprovecha para riego, por lo que este curso también se trata de un curso
intermitente.

Se pueden distinguir dos tipos de masas principales, las superficiales y las subterraneas. Las incluidas
en nuestra zona de estudio son las siguientes:

e Superficiales:
0 15.14.02.01 Rbla. Escarihuela: Cabecera - Bco. Crispina
0 15.14.02.02 Rbla. Escarihuela: Bco. Crispina - Rio Turia
0 15.14.01.02 Rbla. Castellana: Rbla. Roig - Rio Turia

e Subterraneas:
o 080.131 Lliria-Casinos
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El ecotipo (R-T09) de las aguas superficiales es la de rios mineralizados de baja montafa
mediterrdnea, de naturaleza natural.

La red de drenaje superficial tiene como destino el rio Taria, que discurre al sur del término municipal.
Los cauces principales son las ramblas, a las que desaguan los barrancos que provienen de los relieves
mesozoicos. La oscilacidn de la superficie del glacis cuaternario hace que la red de drenaje se dirija
hacia el sur.

La Comunidad de Regantes de Lliria utiliza el agua procedente del Canal del Campo del Turia, con la
que cubre la mayor parte de las necesidades de riego de toda su superficie.

Se adjunta plano n° 6.6. de masas de agua

5.5.1. EVALUACION DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA

5.5.1.1. ESTADO RIOS NATURALES

Conforme se recoge en el Real Decreto 817/2015, el estado de las masas de agua superficial se
obtendra mediante la combinacioén del estado ecoldgico y el estado quimico. El estado de una masa
de agua quedara determinado por el peor valor del estado ecoldgico y del quimico.

ESTADO = Estado ecoldgico + Estado quimico

Tabla 18 - Evaluacion del estado de las masas superficiales. Fuente: CHJ
5.5.1.2. ESTADO MASA SUBTERRANEA

La masa de agua subterranea afectada por ambos proyectos es la de Lliria — Casinos (080.131)

Codigo Masa Est. Est. Estado

. Masa subterranea e .
subterranea Cuantitativo Quimico Global

080.131 Liria - Casinos Bueno Malo Malo

Tal y como se observa en la figura anterior, el estado quimico es malo o no aceptable por los
siguientes valores obtenidos:
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Estado
Masa subterrdnea Nitratos Plaguicidas Quimico
Umbral )
epresentativo
080.131 Liria - Casinos X X X

Cadigo Valores

Masa subt.

Siendo el valor umbral de los siguientes contaminantes:

Unidad de Valor
Nombre de la masa Contaminante :

medida umbral

Sulfatos mg/| 450
Tricloroetileno (*1) (*2) ng/| 10.000

020.131 Liria - Casinos Tetracloroetileno (*1)
) ng/| 10.000
(*2)
Hierro mg/| 0,2

Los contaminantes que provocan el mal estado quimico de esta masa de agua son los Nitratos, la
Terbutilazina y la Terbutilazina Desetil, mientras que el hierro y sulfatos, aunque se encuentran en
exceso no provocan el mal estado quimico.

5.5.2. HIDROGEOLOGIA

En la zona de proyecto, hidrogeol6gicamente se distinguen, hacia el norte y hacia el sur, en la zona
mas cercana a la cuenca del rio Tdria, formaciones detriticas permeables en general no
consolidadas, correspondientes a acuiferos extensos, discontinuos y locales de permeabilidad y
produccién moderadas.

Estos acuiferos estan formados por materiales granulares de tamario variable (cantos, arenas, limos a
veces con intercalaciones de arcillas que dejan entre si espacios o poros a través de los cuales circula
el agua. Normalmente se trata de materiales recientes, no consolidados o todo lo mas con un
principio de cementacion que no elimina totalmente su porosidad primaria o congénita. Estos son de
menor rendimiento debido a su discontinuidad, escaso espesor, poca extensibn menor
permeabilidad por cementacion parcial, matriz arcillosa, intercalaciones con otras litologias o
posicién topografica desfavorable. La litologia esta caracterizada por la presencia de gravas, arenas,
limos y arcillas (aluviales y terrazas), travertinos, turbas y glacis.

Mientras que, en la zona central, se distinguen formaciones carbonatadas permeables por fisuracion-
karstificacidn, correspondientes a acuiferos extensos, discontinuos y locales, de permeabilidad y
produccién moderadas.

Estos acuiferos presentan una permeabilidad secundaria por fisuracion y/o disolucion, eventualmente
karstificados, que puede superponerse a la primaria consecuencia de una cierta porosidad
congénita. Es normal que estos materiales den lugar a macizos montafosos, por lo que el agua puede
encontrarse en ellos a veces a gran profundidad. Los acuiferos estdn formados por materiales
principalmente carbonatados que cuentan con un menor grado de fisuracidn-karstificacién, por su
menor extensidbn, por tener intercalaciones importantes de margas y areas, o por estar muy
compartimentados o colgados. Sus formaciones van desde calizas recristalizadas y marmoles
paleozoicos o conglomerados triasicos hasta alternancias de calizas y dolomias con otros materiales.
Constituyen acuiferos que en muchos casos se manifiestan por sus manantiales y las captaciones
realizadas en los mismos presentan una productividad de moderada a escasa. La litologia esta
caracterizada por la presencia de calizas margocalizas con intercalaciones detriticas (paramos).
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5.5.3. ACCESIBILIDAD Y VULNERABILIDAD DE ACU(FEROS

La accesibilidad a los recursos hidricos subterraneos puede definirse como un indice resultante de
combinar las variables hidrogeoldgicas, hidrolégicas y territoriales que inciden en la disponibilidad
potencial de los recursos.

En relacién con la evaluacion de la accesibilidad a los recursos hidricos en la Comunidad Valenciana,
las citadas referencias se han agrupado en base a:

Caracteristicas hidrogeoldgicas

e Litologia.

¢ Limites de la unidad y su naturaleza (cerrado-abierto, permeable o impermeable).

e Caudales medios.

¢ Tipo de acuifero (libre, confinado o semiconfinado).

e Espesor medio.

e Pardmetros hidraulicos (permeabilidad, porosidad, transmisividad y coeficiente de
almacenamiento).

Calidad

e Facies quimica predominante.

¢ Clasificacion para abastecimiento urbano (segun RD 1138/1990, de 14 de septiembre).
e Clasificacion para riego (segun USLS).

e Pardmetros quimicos (iones mayoritarios y residuo seco).

Funcionamiento hidraulico

e Entradas.
e Salidas.
e Piezometria

Se adjunta plano n° 6.7 de accesibilidad de acuiferos y plano 6.8 de vulnerabilidad de acuiferos.

5.6. SUELO

Los suelos tienen el principal valor de albergar y generar vida, y en el caso del regadio como
actividad productiva, que esa vida sea la de los cultivos. Sus caracteristicas deben mantener su
capacidad para retener el agua y administrar los nutrientes, para que las plantas puedan tomarlos y
terminar su ciclo, tanto de los cultivos como de la vegetacion natural del entorno.

5.7. FLORA Y VEGETACION

La vegetacion es uno de los aspectos mas importantes a tratar en todos los estudios del medio fisico,
destacando ademas la importancia de la misma, por su relaciébn con el resto de componentes
bidticos y abidticos del medio que la rodea. La vegetacién natural viene sufriendo desde hace
tiempo una serie de agresiones de origen antrépico que hacen que en la actualidad haya zonas
severamente afectadas por este aspecto.

Con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad se instaur6 el
principio de la preservacion de la diversidad bioldgica y genética, de las poblaciones y de las
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especies. Una de las finalidades mas importantes de dicha Ley es detener el ritmo actual de pérdida
de diversidad bioldgica, y en este contexto indica en su articulo 52.1 que para garantizar la
conservacion de la biodiversidad que vive en estado silvestre, las comunidades autbnomas y las
ciudades con estatuto de autonomia deberan establecer regimenes especificos de proteccion para
aquellas especies silvestres cuya situacion asi lo requiera. No obstante, ademas de las actuaciones
de conservacion que realicen las citadas administraciones publicas, para alcanzar dicha finalidad,
la Ley 42/2007, en sus articulos 53 y 55 crea, con caracter basico, el Listado de Especies Silvestres en
régimen de protecciéon especial y, en su seno, el Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas.
Posteriormente el R.D. 1015/2013, de 20 de diciembre, modifica los anexos |, Il y V de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Las normativas europeas, estatal y autonémica establecen distintas categorias de amenaza, como
son Extintas (EX), En Peligro de Extincion (EN), Vulnerable (VU), y las especies que no encontrandose
en ninguna de las categorias anteriores estan sometidas a un Régimen de Proteccion Especial
(especies incluidas en el LISTADO).

5.7.1. VEGETACION EN LA ZONA DE ESTUDIO

Se ha consultado el banco de datos de Biodiversidad de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, obteniéndose el listado de especies vegetales para la zona de actuacion,
junto a la proteccion legal que les afecta.

Adjuntamos en la tabla siguiente las especies catalogadas para esas cuadriculas;
Catalogo nacional, distinguiendo especies;

v' En peligro de extincion

v' Interés especial

v Sensible a la alteraciéon de los habitats
v Vulnerable.

Catalogo Valenciano de especies de Flora amenazadas, distinguiendo:

v Anexo la; En peligro de extincion

v" Anexo |b: Vulnerables

v Anexo lI: Protegidas no catalogadas
v" Anexo lll:Especies vigiladas.

Directiva de habitats

v Anexo Il: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservacion es
necesario designar zonas especiales de conservacion

v Anexo |V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
proteccion estricta

v Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la
naturaleza y explotaciéon pueden ser objeto de medidas de gestion.

Catalogacioén de la UICN

En Peligro Critico (CR)

En Peligro (EN)

Vulnerable (V)

Casi amenazada (NT)
Preocupacion Menor (LC)

AN N NI NI
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Estado legal

Taxonomia

Agave americana

Araujia sericifera

Arundo donax

Austrocylindropuntia

subulata

Cortaderia selloana

Cylindropuntia pallida

Lonicera japonica

Pitera Pitera
Miraguano fino
Canya Cafia vera

Agulles d'Eva Alfileres de Eva

Plumero de la
pampa

Madreselva
japonesa

Catalogo Espafiol de Especies

Exdticas Invasoras - Anexo |
(Catalogo Especies Exoticas
Invasoras)

Decreto Control de Especies
Exdticas Invasoras de la
Comunidad

Valenciana - Anex I

Catalogo Espafol de Especies

Exdticas Invasoras - Anexo |
(Catalogo Especies Exoticas
Invasoras)

Decreto Control de Especies
Exdticas Invasoras de la
Comunidad

Valenciana - Anex

Decreto Control de Especies
Exdticas Invasoras de la
Comunidad

Valenciana - Anex ||

Decreto Control de Especies
Exdticas Invasoras de la
Comunidad

Valenciana - Anex |l

Catéalogo Espafiol de Especies

Exdticas Invasoras - Anexo |
(Catélogo Especies Exodticas
Invasoras)

Decreto Control de Especies
Exdticas Invasoras de la
Comunidad

Valenciana - Anex ||

Catalogo Espafol de Especies

Exdéticas Invasoras - Anexo |
(Catalogo Especies Exoticas
Invasoras)

Decreto Control de Especies
Exdticas Invasoras de la
Comunidad

Valenciana - Anex |

Decreto Control de Especies
Exdticas Invasoras de la

Reino: Plantae

Phylum: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida

Orden: Agavales
Familia: Agavaceae
Género: Agave

Reino: Plantae

Phylum: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Orden: Gentianales
Familia: Apocynaceae
Género: Araujia

Reino: Plantae

Phylum: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida

Orden: Poales

Familia: Poaceae
Género: Arundo

Reino: Plantae

Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Caryophyllales
Familia: Cactaceae
Género:
Austrocylindropuntia

Reino: Plantae

Phylum: Magnoliophyta
Clase: Liliopsida

Orden: Poales

Familia: Poaceae
Género: Cortaderia

Reino: Plantae

Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Caryophyllales
Familia: Cactaceae
Género: Cylindropuntia

Reino: Plantae
Phylum: Magnoliophyta
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Estado legal

Taxonomia

Nepeta amethystina

S Tabac de
Nicotiana glauca - Tabaco moruno
jardi
Opuntia dillenii
Opuntia ficus-indica
Opuntia stricta Napal tunero
Oxalis pes-caprae Agret Vinagrillo

Comunidad
Valenciana - Anex I

Categoria UICN - Vulnerable

Catalogo Espafiol de Especies

Exdticas Invasoras - Anexo |
(Catalogo Especies Exdticas
Invasoras)

Decreto Control de Especies
Exdticas Invasoras de la
Comunidad

Valenciana - Anex I

Catalogo Espafol de Especies

Exdticas Invasoras - Anexo |
(Catalogo Especies Exoticas
Invasoras)

Decreto Control de Especies
Exdticas Invasoras de la
Comunidad

Valenciana - Anex

Decreto Control de Especies
Exdticas Invasoras de la
Comunidad

Valenciana - Anex

Clase: Rosopsida
Orden: Dipsacales
Familia: Caprifoliaceae
Género: Lonicera

Reino: Plantae

Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Lamiales
Familia: Lamiaceae
Género: Nepeta

Reino: Plantae

Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Solanales
Familia: Solanaceae
Género: Nicotiana

Reino: Plantae

Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Caryophyllales
Familia: Cactaceae
Género: Opuntia

Reino: Plantae

Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Caryophyllales
Familia: Cactaceae
Género: Opuntia

Reino: Plantae

Catalogo Espafiol de Especies Phylum: Magnoliophyta

Exdticas Invasoras - Anexo |
(Catalogo Especies Exoticas
Invasoras)

Catalogo Espafiol de Especies

Exdticas Invasoras - Anexo |
(Catalogo Especies Exodticas
Invasoras)

Decreto Control de Especies
Exdticas Invasoras de la
Comunidad

Valenciana - Anex

Clase: Rosopsida
Orden: Caryophyllales
Familia: Cactaceae
Género: Opuntia

Reino: Plantae

Phylum: Magnoliophyta
Clase: Rosopsida
Orden: Geraniales
Familia: Oxalidaceae
Género: Oxalis
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Nombre Nombre .
Estado legal Taxonomia

Nombre Cientifico valenciano Castellano

Reino: Plantae

Catalogo Valenciano de Phylum: Magnoliophyta
. Poliol mascle, Zamarrilla Especies de Flora Clase: Rosopsida
Teucrium edetanum . )
poliolamarg edetana Amenazadas - Anexo Il Orden: Lamiales
Especies Vigiladas Familia: Lamiaceae

Género: Teucrium

Reino: Plantae
Decreto Control de Especies Phylum: Magnoliophyta

Yucca aloifolia Yuca pinchuda Exdticas Invasoras de la Clase: Liliopsida
P Comunidad Orden: Agavales
Valenciana - Anex || Familia: Agavaceae

Género: Yucca

Tabla 19 - Listado Flora y vegetacion

Se adjunta plano 6.3 de vegetacion potencial y plano 6.2 de usos del suelo.

De cualquier forma, las actuaciones discurren por caminos y la zona modernizada afecta
Unicamente a parcelas ya en explotacidon agricola y en riego a manta. No se produce ninguna
conversion de secano a regadio con implantaciéon de cultivos agricolas en espacios con vegetacion
natural.

5.7.2. HABITAT DE INTERES COMUNITARIO

No existen habitats de Interés Comunitario del Anexo | de la Directiva 92/43/CEE que se encuentren
en la zona de actuacion de los proyectos.

El mé&s proximo que linda en el norte de la CRR es el habitat denominado Villar del Arzobispo.

5.8. FAUNA

La Directiva Aves establecié por primera vez un régimen general para la proteccion de todas las
especies de aves que viven de forma natural en estado salvaje en el territorio de la Unién. Reconocio
asimismo que las aves silvestres, que comprenden un gran niumero de aves migratorias, constituyen
un patrimonio comun a los Estados miembros de la UE y que para que su conservacion sea eficaz, es
necesaria una cooperacion a escala mundial.

Segun esta nueva Directiva, los Estados miembros de la Unién Europea (UE) deben adoptar medidas
para garantizar la conservacion y regular la explotacién de las aves que viven de forma natural en
estado salvaje en el territorio europeo, para mantener o adaptar su poblacion a niveles satisfactorios.
En este sentido, la desaparicion de los habitats o su deterioro representa una amenaza para la
conservacion de las aves silvestres. Por ello, es esencial protegerlos.

Para preservar, mantener o reestablecer los biotopos y los habitats de las aves, los Estados deben
designar zonas de proteccidon, mantener y ordenar los habitats de acuerdo con los imperativos
ecolégicos y restablecer los biotopos destruidos y crear otros nuevos.
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La Ley 42/2007, de 13 de diciembre crea, con caracter basico, el Listado de Especies Silvestres en
régimen de proteccién especial y, en su seno, el Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas. Dicho
catalogo recoge el listado de especies, subespecies o poblaciones de la flora y fauna silvestres que
requieren medidas especificas de proteccion. En posteriores modificaciones al catalogo inicial, las
especies y subespecies quedan catalogadas en dos categorias: “en peligro de extincién” y
“vulnerables”.

5.8.1. FAUNA EN LA ZONA DE ESTUDIO

Se ha consultado el banco de datos de Biodiversidad de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, obteniéndose el listado de especies animales para la zona de actuacion, junto
a la proteccion legal que les afecta.

Adjuntamos en la tabla siguiente las especies catalogadas para esas cuadriculas en base a:
Catalogo nacional, distinguiendo especies;

v' En peligro de extincion

v' Interés especial

v Sensible a la alteraciéon de los habitats
v Vulnerable.

Catalogo Valenciano de Fauna

v"Anexo |: En peligro de extincién
v" Anexo |: Vulnerables

v" Anexo lI: Protegidos

v Anexo llIl: Tutelados

Directiva de aves

Anexo |

Anexo Il.1
Anexo II.2
Anexo Ill.1
Anexo lIl.2

ANENENENEN

Directiva de habitats

v Anexo Il: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservacion es
necesario designar zonas especiales de conservacion

v' Anexo |V: Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
proteccion estricta

v Anexo V: Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la
naturaleza y explotacion pueden ser objeto de medidas de gestion

Catalogacion de la UICN

Se incluyen también las especies que se recogen en los anexos de los convenios de Berna y Bonn
sobre Especies Migratorias.

El mayor nimero de especies corresponden a la clase aves tal y como se recogen en las tablas
adjuntadas.
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Nombre Cientifico

Valenciano

Nombre
Castellano

Estudio de impacto ambiental | 5 - Inventario ambiental

Taxonomia

Estado legal

Apus apus Falcia

. ) Aquil
Aquila fasciata * ** guila de

Atelerix algirus

Erico africa

Athene noctua Mussol comu

Verderol

Carduelis chloris

Columba palumbus Todo

Vencejo comunListado de Especies Silvestres

Aguila-azor

panxa blanca perdicera

Erizo moruno

Mochuelo
europeo

Verderén
comun

Paloma torcaz

. Reino: Animalia
ﬁ;,onvenlo de Berna - Anexo Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Apodiformes
Familia: Apodidae
Género: Apus

en Régimen de Proteccion
Especial - LESRPE

Catalogo Espafiol de
Especies

Amenazadas - Vulnerable
Catalogo Valenciano de
Especies de Fauna
Amenazadas - Anexo | - Clase: Aves
Vulnerable Orden: Falconiformes
Categoria UICN - En peligro Familia: Accipitridae
Convenio de Berna - Anexo Género: Aquila

Il

Convenio de Bonn - Anexo |l

Directiva de Aves - Anexo |

Reino: Animalia
Phylum: Chordata

Categoria UICN - Datos
insuficientes

Reino: Animalia
Phylum: Chordata

Convenio de Berna - Anexo Clase: Mammalia

Orden:

Listado de Especies Silvestres Erinaceomorpha
en Régimen de Proteccion Familia: Erinaceidae
Especial - LESRPE Género: Atelerix

_ Reino: Animalia
nveni Berna - Anex
Convenio de Berna - Anexo Phylum: Chordata

Il
. . Clase: Aves
Listado de Especies Silvestres .
. - Orden: Strigiformes
en Régimen de Proteccion . o
Familia: Strigidae

Especial - LESRPE Género: Athene

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Convenio de Berna - Anexo Clase: Aves
Il Orden: Passeriformes
Familia: Fringilidae
Género: Carduelis

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves

Orden: Columbiformes
Familia: Columbidae
Género: Columba

Directiva de Aves - Anexo
.1 - Anexo Il.1

QUALITAS-OSI, S.L.

52



Nombre Cientifico

PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS Y OPTIMIZACION DEL USO DEL AGUA Y
DE LA ENERGIA EN LA CRR DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA)

Nombre
Valenciano
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Taxonomia

Estado legal

Delichon urbicum

Erinaceus europaeus

Falco tinnunculus

Hirundo rustica

Lepus granatensis

Merops apiaster

Oryctolagus cuniculus

Parus major

Oroneta
cuablanca,
oronell

Ericd comu

Soliguer

Oroneta

Llebre

Abellerol

Conill

Totestiu

Avion comun

Erizo europeo

Cernicalo
vulgar

Golondrina
comun

Liebre ibérica

Abejaruco
europeo

Conejo

Carbonero
comun

. Reino: Animalia
Convenio de Berna - Anexo
ven X Phylum: Chordata

Il
. . . Clase: Aves
Listado de Especies Silvestres .
. . Orden: Passeriformes
en Régimen de Proteccion " : .
Familia: Hirundinidae

S R Género: Delichon

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Mammalia
Orden:
Erinaceomorpha
Familia: Erinaceidae
Género: Erinaceus

Catalogo Valenciano de
Especies de Fauna
Amenazadas - Anexo |l -
Protegidas

Convenio de Berna - Anexo
1l

Convenio de Berna - Anexo Reino: Animalia

Il Phylum: Chordata
Convenio de Bonn - Anexo Il Clase: Aves

Listado de Especies Silvestres Orden: Falconiformes
en Régimen de Proteccion Familia: Falconidae
Especial - LESRPE Género: Falco

Convenio de Berna - Anexo Reino: Animalia
Phylum: Chordata

Il
. . . Clase: Aves
Listado de Especies Silvestres .
L. - Orden: Passeriformes
en Régimen de Proteccion . i .
Familia: Hirundinidae

Especial - LESRPE Género: Hirundo

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Categoria Clase: Mammalia
UICN - Preocupacion menor Orden: Lagomorpha
Familia: Leporidae
Género: Lepus

Convenio de Berna - Anexo Reino: Animalia

Il Phylum: Chordata
Convenio de Bonn - Anexo Il Clase: Aves

Listado de Especies Silvestres Orden: Coraciiformes
en Régimen de Proteccion Familia: Meropidae
Especial - LESRPE Género: Merops

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Categoria Clase: Mammalia
UICN - Preocupacion menor Orden: Lagomorpha
Familia: Leporidae
Género: Oryctolagus

Convenio de Berna - Anexo Reino: Animalia
Il Phylum: Chordata
Listado de Especies Silvestres Clase: Aves
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Nombre
Castellano

Estudio de impacto ambiental | 5 - Inventario ambiental

Estado legal Taxonomia

Passer domesticus

Pica pica

Sciurus vulgaris

Serinus serinus

Teuladi

Blanca

Esquirol, farda

Gafarro

Streptopelia decaocto Tértora turca

Sturnus unicolor

Sylvia melanocephala

Estornell negre

Busquereta
capnegra

Gorrion comun

Urraca

Ardilla roja

Verdecillo

Tértola turca

Estornino negro

Curruca
cabecinegra

en Régimen de Proteccion Orden: Passeriformes
Especial - LESRPE Familia: Paridae
Género: Parus

Reino: Animalia
Catalogo Valenciano de Phylum: Chordata

Especies de Fauna Clase: Aves
Amenazadas - Anexo |l - Orden: Passeriformes
Tuteladas Familia: Passeridae

Género: Passer

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Directiva de Aves - Anexo II.ZCIase: Aves .
Orden: Passeriformes
Familia: Corvidae

Género: Pica

Reino: Animalia
Categoria Phylum: Chordata
UICN - Preocupacién menor Clase: Mammalia
Convenio de Berna - Anexo Orden: Rodentia
11} Familia: Sciuridae

Género: Sciurus

Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Convenio de Berna - Anexo Clase: Aves
Il Orden: Passeriformes
Familia: Fringilidae
Género: Serinus

Reino: Animalia
Convenio de Berna - Anexo PITHALITE e B
Clase: Aves

I} .
Directiva de Aves - Anexo ”.20rd(‘a‘n. Columblformes
Familia: Columbidae

Género: Streptopelia

Catalogo Valenciano de Reino: Animalia

Especies de Fauna Phylum: Chordata
Amenazadas - Anexo Il - Clase: Aves
Tuteladas Orden: Passeriformes
Convenio de Berna - Anexo Familia: Sturnidae

Il - Anexo lll Género: Sturnus

Convenio de Berna - Anexo Reino: Animalia

Il Phylum: Chordata
Convenio de Bonn - Anexo Il Clase: Aves

Listado de Especies Silvestres Orden: Passeriformes
en Régimen de Proteccion Familia: Sylvidae
Especial - LESRPE Género: Sylvia
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Nombre Nombre .
Estado legal Taxonomia

Nombre Cientifico  valenciano  Castellano

Reino: Animalia
Phylum: Chordata

Convenio de Berna - Anexo
Clase: Aves

Turdus merula Merla Mirlo comun 11l .
. . Orden: Passeriformes
Directiva de Aves - Anexo 1.2 . .
Familia: Turdidae
Género: Turdus
Convenio de Berna - Anexo RSB LI
I Phylum: Chordata
. . . . Clase: Aves
Upupa epops Puput, palput Abubilla Listado de Especies Silvestres

Orden: Coraciiformes
Familia: Upupidae
Género: Upupa

en Régimen de Proteccion
Especial - LESRPE

Tabla 20 - Listado Fauna

5.9. PAISAJE

Segun la publicacién del Ministerio de Medio Ambiente; "“Atlas de los Paisajes Espanoles”, la zona de
riego se enmarca en dos tipos de paisaje el 64.09 y el 64.10.

- Campos de Turia y Montvedre.
- Regadios del Turia.

Esta caracterizado por paisaje agricola con dominancia del cultivo de citricos.

Por tanto, la mejor manera de conservar este paisaje es haciendo sostenible las explotaciones
agricolas que constituye el principal objetivo de este proyecto.

En relacion a los paisajes de relevancia regional, las zonas de actuacion no se encuentran afectadas
por ninguno de ellos, siendo los mas proximos:

e PRR12 - Serra Calderona
e PRR 14 - Llanos de Alpuente y Titaguas y Sierra de Andilla

QUALITAS-OSI, S.L. 55



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS Y OPTIMIZACION DEL USO DEL AGUA Y
DE LA ENERGIA EN LA CRR DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA)

Estudio de impacto ambiental | 5 - Inventario ambiental

Figura 3 - Paisajes regionales CV. Fuente: ICV

5.10. ESPACIOS NATURALES DE LA RED NATURA 2000

La Directiva 92/43/CE relativa a la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres
(o Directiva Habitats) crea en 1992 la Red Natura 2000, bajo los siguientes criterios:

“Se crea una red ecoldgica europea coherente de zonas especiales de conservacion, denominada
‘Natura 2000'. Dicha red, compuesta por los lugares que alberguen tipos de habitats naturales que
figuran en el Anexo | y de habitats de especies que figuran en el Anexo Il, debera garantizar el
mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservacion favorable, de los
tipos de habitats naturales y de los habitats de las especies de que se trate en su area de distribuciéon
natural” (articulo 3.1, Directiva Habitats).

La Red Natura 2000 esta vinculada asimismo a la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservacion de
las aves silvestres, o Directiva Aves, al incluir también los lugares para la proteccién de las aves y sus
habitats declarados en aplicacion de esta Directiva.

El objetivo de la Red Natura 2000 es por tanto garantizar la conservacion, en un estado favorable, de
determinados tipos de habitat y especies en sus areas de distribucion natural, por medio de zonas
especiales para su proteccién y conservacion.

La Red esta formada por las Zonas Especiales de Conservacion (ZEC) y por los Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC) hasta su transformacion en ZEC, establecidas de acuerdo con la Directiva Habitats,
y por las Zonas de Especial Proteccion para las Aves (ZEPA), desighadas en aplicacion de la Directiva
Aves.
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Las Directivas Habitats y Aves han sido transpuestas a nuestro ordenamiento juridico interno por medio
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que constituye el
marco basico de la Red Natura 2000 en Espafia.

En el plano n° 6.13 se pone de manifiesto la no afeccion a ningun espacio de la Red Natura.

Los mas préximos son:

- LIC “Sierra Calderona™
- ZEC "Sierra Calderona”
- ZEPAs “Sierra Calderona” "Alto Turia y Sierra del Negrete™

El tipo de obras a realizar y la distancia a los mismos permite asegurar que no existe ninguna afeccion
sobre la Red Natura.

5.11. OTROS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

De acuerdo con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, tienen la consideracion de
Espacios Naturales Protegidos aquellos espacios del territorio nacional, incluidas las aguas
continentales y las aguas maritimas bajo soberania o jurisdiccién nacional, que cumplan al menos
uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales:

e Contener sistemas o0 elementos naturales representativos, singulares, fragiles, amenazados o
de especial interés ecoldgico, cientifico, paisajistico, geoldgico o educativo.

e Estar dedicados especialmente a la proteccion y el mantenimiento de la diversidad bioldgica,
de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados

No existen en la zona otros espacios naturales protegidos.

5.12. PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLOGICO

5.12.1. VIAS PECUARIAS
La via pecuaria afectada por los proyectos es la siguientes:

e Vereda de Bétera tramo de 55 metros (ocupacién temporal por instalacién enterrada de
conduccién principal).

Por las dimensiones y tipologia de zanjas, Unicamente se realiza una ocupacion parcial de la via,
permitiendo el paso de ganado, viandantes y/o vehiculos, dado que se llevaran a cabo en uno de
los dos margenes de la via.

La duracion de las obras sera inferior a dos meses de ejecucion. Dicha ocupacion, sera de indole
temporal y una vez finalizadas las obras, la reposicion de las vias se realizara de tal forma que se
vuelvan a dejar en su estado original, una vez se finalice el periodo de ocupacion. Es decir, con la
misma tipologia que tenia previa a las obras, en ambos casos un camino no asfaltado de zahorras.

Para cumplir con la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias, a nivel estatal, y la Ley 3/2014, de
11 de julio, de la Generalitat, de Vias Pecuarias de la Comunitat Valenciana, a nivel autonémico se
solicitara la correspondiente autorizacion de ocupacion temporal.

Se detalla en el plano n°6.4 la afeccién a la misma
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5.12.2. PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

Se ha realizado el correspondiente informe técnico de prospeccion arqueolégica de la zona de
actuacion por un técnico arquedlogo colegiado, conforme a la Ley 4/98, de 11 de junio de
Patrimonio Cultural Valenciana, que permite definir la afeccidon de las obras previstas sobre el
patrimonio, de forma que se pueda estudiar la compatibilidad del proyecto y su impacto desde el
punto de vista arqueoldgico, asi como las medidas correctoras a adoptar, todo ello expuesto en el
articulo 62 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano.

Se adjunta en el Anexo 3 de este estudio.

Los yacimientos arqueol6gicos mas relevantes que se han encontrado en la zona del proyecto son
los siguientes:

e Safareig. Alt de Botiqueta e Corral d'Albert
e Canyada de confites e L'escald
e Tres Pics e Elsoldat

Los trazados de las redes han intentado alejarse lo maximo de las afecciones a estos yacimientos, sin
embargo, al encontrarse en su entorno relativamente préximo, se propone la realizacion del
correspondiente seguimiento arqueoldgico para garantizar que no se afecta al patrimonio cultural,
conforme a la legislaciéon autondmica vigente.

5.13. MEDIO SOCIOECONOMICO

5.13.1. DEMOGRAFIA

Lliria, como la mayoria de los municipios de la comarca del Camp del Turia, ha sufrido durante los
ultimos 40 afios, cambios demograficos como consecuencia de la descentralizaciéon urbana del area

metropolitana de Valencia.
POBLACION - LLIRIA - 2018

El municipio presenta los siguientes indicadores que
aseguran una tendencia positiva en la evolucion de la
poblacién del municipio:

HOMERES MUIERES
85+
80-84
7579
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-43
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-0
0-4

e Crecimiento vegetativo positivo, debido a que la
tasa de natalidad, supera a la de mortalidad.

e Saldo migratorio positivo, con una tasa de
migracion del 28,22 que destaca sobre la media
de municipios de la comunidad Valenciana.

La poblacién de Lliria tiene una distribucion poblacional
como muestra la piramide (que se muestra a
continuaciéon) con tendencia al envejecimiento, en la
cual se puede apreciar que se presenta un crecimiento
en la poblacién, esto es debido a que el niumero de
poblacién joven es considerablemente mayor a los T SR

mayores de 70. Poblacion Hombres: 11.633
Poblacion Mujeres: 11.339

Fuente:INE , Grafico elaborado por FORO-CIUDAD.COM para todos los municipios de Espafia

1100 550 o 0 550 1100

Figura 4 - Poblacion Lliria
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5.14. CAMBIO CLIMATICO

La Comunidad Valenciana se enclava en un territorio muy vulnerable al cambio climatico. Entre las
evidencias del cambio climatico y sus efectos se pueden sefialar: aumento general de las
temperaturas, disminucion de las precipitaciones, aridificacion del territorio, aumento del nivel del
mar, aparicion de nuevas especies invasoras y de nuevas enfermedades y aumento de la intensidad
de los eventos extremos como olas de calor.

Un mayor alineamiento de energia, clima y politicas ambientales puede maximizar los beneficios y
acelerar la transicién a una economia hipocarbdnica, sostenible y competitiva.

Por todo lo anterior, la Comisibn de Coordinacién de Politicas de Cambio Climéatico de la Comunidad
Valenciana, acordo la aprobaciéon de una nueva estrategia de actuaciéon ante el cambio climatico
gue sustituya la estrategia vigente e integre la parte correspondiente a la energia en el documento.
Por ello, desde la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climatico y Desarrollo Rural y
la Conselleria de Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, con competencias
en las materias de cambio climéatico y energia, se ha trabajado en una misma linea elaborando la
“Estrategia Valenciana de Cambio Climdtico y Energia 2030" en coordinacién con todos los
departamentos del Consell con competencias que inciden o afectan a la mencionada Estrategia,
en un proceso participativo con el Consejo Asesor y de Participacion del Medio Ambiente.

La Estrategia 2020-2030 tiene como objetivo general constituirse como la herramienta fundamental
para avanzar hacia un nuevo modelo socioeconémico comprometido con el entorno, que lleve a
una minimizacion de las emisiones de GEl y aumente la resiliencia del territorio frente a los efectos del
cambio climatico. En definitiva, que sea un elemento estratégico para avanzar hacia una
Comunidad Valenciana mas sostenible.

Para ello, fija objetivos generales que se dividen en tres niveles, la Mitigacion, la Adaptacion, y la
Investigacion, Sensibilizacion y Cooperacion.

Mitigacion:
e Avanzar hacia un nuevo modelo energético sostenible, capaz de compatibilizar el progreso
y la preservacién de nuestro entorno.
e Promover la transicibn a un sistema energético bajo en carbono basado en fuentes de
energia renovables autdctonas.
e Impulsar la utilizaciéon racional y eficiente de los recursos energéticos en los diferentes sectores
econdmicos.
e Reducir las emisiones de GEI asociadas al sector del transporte.
Disminuir la generacion de residuos y mejorar su gestion promoviendo la economia circular.

Adaptacién:

Identificar vulnerabilidades.

Detectar riesgos.

Aumentar la resistencia del tejido econdmico y la sociedad valenciana.

Adoptar medidas preventivas para minimizar los posibles dafios que pueda producir el
cambio climatico sobre las personas y el medioambiente.

Investigacién, Sensibilizacién y Cooperacién:

e Potenciar la Investigacion sobre el cambio climatico.
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e Conseguir que la Administracion Publica ejerza un papel ejemplarizante en materia de ahorro,
eficiencia energética, aprovechamiento de fuentes de energia renovable y lucha frente al
cambio climético.

¢ Concienciar a la opinion publica sobre el cambio climéatico y todo lo que implica este
fendmeno, asi como la necesidad de optimizar y reducir el consumo de energia y uso mas
sostenible de los recursos.

¢ Alinear, difundir y evaluar cuantitativamente las politicas del Consell para la consecuciéon de
los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Muchas de las actuaciones enmarcadas en ambos proyectos tienen como objetivo la mejora de la
eficiencia energética, el ahorro de agua y la reduccion de emisiones. Todas estas acciones van
encaminadas hacia la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climatico.
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6. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS

6.1. DEFINICIONES SEGUN EL MARCO LEGAL VIGENTE

Segun la ley 21/2013 de evaluacion ambiental, los criterios a considerar en la valoracion de impactos
son los siguientes:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

9)

h)

0)

Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algun aspecto ambiental.
Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la
interdependencia, o, en general, respecto a la relacion de un sector ambiental con otro.
Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acciéon del agente inductor,
incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminacién con
efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del dafio.

Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando, el efecto conjunto de la presencia
simultanea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de
las incidencias individuales contempladas aisladamente.

Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de accién induce en el tiempo la
aparicién de otros nuevos.

Efecto permanente: Agquel que supone una alteracion indefinida en el tiempo de factores de
accién predominante en la estructura o en la funcién de los sistemas de relaciones ecolbgicas
o0 ambientales presentes en el lugar.

Efecto temporal: Aquel que supone alteraciéon no permanente en el tiempo, con un plazo
temporal de manifestacion que puede estimarse o determinarse.

Efecto a corto, medio y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse,
respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco afios, o
en un periodo superior.

Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperaciéon es inmediata tras el cese de la
actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras.

preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecucién de las condiciones
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperacion de las condiciones del medio
exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella
recuperacion precisa un periodo de tiempo dilatado.

Impacto ambiental critico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible
recuperacion, incluso con la adopcién de medidas protectoras o correctoras.

Impacto residual: Pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en nimero,
superficie, calidad, estructura y funcién, que no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez
aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevencioén y correccion.

Peligrosidad sismica: Probabilidad de que el valor de un cierto parametro que mide el
movimiento del suelo (intensidad, aceleracion, etc.) sea superado en un determinado
periodo de tiempo.

Fraccionamiento de proyectos: Mecanismo artificioso de divisibn de un proyecto con el
objetivo de evitar la evaluaciéon de impacto ambiental ordinaria en el caso de que la suma
de las magnitudes supere los umbrales establecidos en el anexo |.
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6.2. FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE SER IMPACTADOS

Se relacionan a continuacion los factores ambientales susceptibles de ser impactados, distinguiendo
los relacionados con el medio fisico y el medio socioeconémico.

6.2.1. MEDIO FisICO

Los factores del medio fisico susceptibles de ser impactados se clasifican de la siguiente forma:

Calidad aire
AIRE -
Ruido
Superficial
MEDIO INERTE AGUA .
Subterrédnea
Propiedades fisicas y quimicas
SUELO P Y4

Capacidad agroldgica

Vegetacidn natural

VEGETACION Y FLORA

, Cultivos
MEDIO BIOTICO -
Avifauna
FAUNA
Resto de fauna
MEDIO PERCEPTUAL Paisaje

CAMBIO CLIMATICO

Tabla 21 - Factores del medio fisico susceptibles de ser impactados
6.2.1.1. CALIDAD ATMOSFERICA

La calidad del aire hace referencia a las cantidades que se generan de ciertos contaminantes, tanto
los gases generados por el trafico de la maquinaria de obra y agricola, asi como el polvo generado
durante las obras de construccidon, es decir, la concentracién de particulas en suspension que
contenga el aire.

Los niveles sonoros hacen referencia a los niveles de ruido que se generaran durante la fase de obra,
asi como en el funcionamiento de determinadas infraestructuras de riego.

6.2.1.2. MASAS DE AGUA

Se refiere al volumen y calidad de las aguas subterraneas y superficiales de la zona. Este factor se ha
subdividido a su vez en agua superficial y agua subterranea.

De las aguas superficiales se evalluan los parametros de caudal y calidad. Gran parte de la red
superficial de la zona esta formada por pequefios barrancos de caudal intermitente.

De las aguas subterraneas se evaluaran los parametros de oscilaciones del nivel freatico, y la calidad
de las aguas subterraneas, valorando la posible contaminacion de los acuiferos.

6.2.1.3. EL SUELO

Se considera el impacto producido sobre la capa edafica que pueda verse afectada por las obras
de trazado de lared de distribucién, asi como sobre la zona de riego afectada por la modernizacion.
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Se estudiaran las afecciones sobre la calidad del suelo segin la posible modificacion de las
propiedades fisicas, quimicas y biolégicas.

Asi mismo se valorara la modificacion de la capacidad agroldgica de los diferentes suelos afectados
por el proyecto.

6.2.1.4. LA FLORA Y LA VEGETACION

Se refiere a la vegetacion que se puede ver afectada, ya sean los cultivos existentes (parcelas
agricolas), asi como a la vegetacioén natural de la zona que puede verse afectada.

6.2.1.5. LA FAUNA

Se contemplan todas las afecciones que se producen sobre el catalogo faunistico existente en el
ambito de estudio y recogido en el inventario, distinguiendo por sus particularidades la avifauna del
resto de fauna presente en la zona de actuacion.

6.2.1.6. EL PAISAJE

En el medio perceptual consideramos como factor susceptible de alteracidon al paisaje, ya que
existen acciones del proyecto que pueden afectar la calidad visual del lugar. Se debera tener en
cuenta y se cumplirAn una serie de medidas correctoras para minimizar estos efectos.

6.2.1.7. SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO

Se estudia los efectos, positivos y hegativos, que suponen las diversas obras para el cambio climatico.
En la fase de construccidn, etapa temporal, éstos seran negativos. Pero en la fase de explotacion de
las instalaciones, conllevara un impacto positivo en los efectos que provocan el cambio climatico,
por el ahorro hidrico y energético que se realiza.

6.2.2. EL MEDIO SOCIOECONOMICO
En el medio socioeconémico, los factores son:

e Valores culturales
e Calidad de vida
e Demografia

¢ Nivel de empleo

Los valores culturales integra todo lo que tiene un significado cultural (histérico, cientifico, educativo,
artistico) como puedan ser la preservacién de las vias pecuarias y el patrimonio cultural existente
(BICs, BRLs, yacimientos...).

Del mismo modo el mantenimiento del sector agricola como sector productivo competitivo, se
considera importante de cara a la preservacion de las caracteristicas culturales de la zona.

Y la calidad de vida engloba desde la salud de los individuos hasta el grado de retribucion de la renta
que perciben, pasando por el uso de su tiempo libre o por los aspectos ecolégicos y de conservacion
del medio ambiente.

La demografia son las oscilaciones que se producen con el nivel de la poblacién provocada por
diversos fendmenos, destacando sobre todos ellos los movimientos migratorios. Se analizara la
repercusion del proyecto en la estabilizacion de la poblacion.
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La tasa de empleo que se genera tanto durante la ejecucion de las obras, como en la fase de
explotacion de las instalaciones.

6.3. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL ENTORNO Y SUS VALORES AMBIENTALES

La finalidad de analizar los impactos potenciales sobre el medio estudiado, es poderlos identificar y
estimar, para posteriormente poder disefiar las medidas correctoras que permitan minimizar la
incidencia de las acciones con mas impacto, y por otra, proteger los elementos del entorno que por
su fragilidad y sensibilidad puedan verse afectados por dichas acciones.

Para realizar un correcto diagnoéstico de los impactos que se producen, se considera oportuno dividir
el proyecto en fase de construccion y fase de explotacion. Para cada una de ambas fases, se
identifican las acciones causantes de impacto.

FASE PROYECTO

Durante esta primera fase, se selecciona la mejor alternativa constructiva desde un punto de vista
técnico, medioambiental, econdmico y de explotacioén futura. Una vez seleccionada la alternativa
optima, se redacta el proyecto de ejecucion proyectando los elementos idéneos para su
construccion, con las caracteristicas técnicas que mejor permitan adaptar la solucién a la situacién
particular analizada.

Se trata de proyectar los elementos de la manera que generen menor impacto sobre el medio, y
siempre se contemplan las medidas preventivas y correctoras para mitigar su intensidad, en caso de
gue exista impacto, incluyéndose la correspondiente partida presupuestaria para su ejecucion.

Estas acciones se han tenido en cuenta para la seleccidon de alternativas y se han desarrollado en el
punto n°4,

FASE DE CONSTRUCCION

De forma general, los impactos mas importantes que se realizan en la etapa constructiva son los
siguientes:

e Trafico de vehiculos y maquinaria

¢ Limpiezay desbroce

e Movimientos de tierras

e Produccién de residuos y vertidos

e Construccion red riego

e Construccion obra civil

e Acopiosy procedencia de materiales

Las acciones durante la fase de construccién se consideran comunes a ambos proyectos ya que las
unidades de obra a ejecutar son similares para los dos proyectos.

FASE DE EXPLOTACION

En esta fase se toma en cuenta las diferentes unidades de obra ejecutadas y su repercusion al medio
ambiente una vez han comenzado su etapa de explotacion o de funcionamiento.

En esta fase si que distinguimos las acciones segun el proyecto en el que se enmarque. Se han
unificado unidades de obra que impactan de manera similar o funcionan conjuntamente.
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PROYECTO 1. PNDR

¢ U.O.n%, 2y 3 Instalacion fotovoltaica y bombeo solar
¢ U.O.n%, 5y 6 Modernizacion superficie de riego

PROYECTO 2. PRTR

¢ U.O.nyn°2 Generador fotovoltaico y bombeo solar
¢ U.O. n%3 Instalaciones de filtrado

e U.O. n°4 Modernizacion superficie de riego

e U.O. n% Automatizacién y TICs

e U.O. n% Aprovechamiento EDAR Marines

e U.O. n°7 Planta generacion hidrégeno

6.3.1. METODOLOGIA

Para la identificacion y valoracion de impactos se va a emplear la matriz de Leopold modificada
para incrementar la informacion de cada impacto.

La matriz de Leopold consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas filas se definen los factores
ambientales y en las columnas las acciones causantes de impacto. Ambas listas tienen caracter de
listas de chequeo entre los que seleccionar los mas relevantes en cada caso.

Se trata de una matriz causa-efecto que afiade su papel de identificacion de efectos una primera
aproximacion de la estimacion de su valor y que se formaliza segun el siguiente proceso:

1. Seleccion de los factores relevantes, de entre las incluidas en las filas de la matriz, para el caso
estudiado.

2. Seleccion de las acciones relevantes, de entre las incluidas en las columnas de la matriz, para
el caso estudiado.

3. Identificaciéon mediante una diagonal, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, de
las casillas donde se produce una interaccion, es decir un impacto relevante.

4. Construccion de una matriz reducida conteniendo Unicamente las acciones y factores
seleccionados en los procesos 1y 2 y que tengan cruces de impactos.

5. Estimacion de la magnitud del impacto, en una escala de 1 a 10 precedido del signo + o —
segun el impacto sea positivo o negativo. La magnitud del impacto hace referencia a la
extension o escala del impacto. Es decir, a la distribucion espacial del mismo.

6. Estimacién de la importancia del impacto, también en una escala de 1 a 10. La importancia
hace referencia a la intensidad o grado de afeccién del impacto.

La disposicion de los valores de magnitud e importancia se recogen en la siguiente celda tipo:

+ MAGNITUD

IMPORTANCIA

Ademas de esa informacién basico se introduce en la matriz informacioén relevante de cada uno de
los impactos generados, en concreto:

e Permanencia del impacto: se clasifican los impactos en funcién de su durabilidad en el
tiempo, distinguiendo:
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Impacto Temporal

|Z|Impacto Permanente

El Impacto temporal es el que con el paso del tiempo (corto plazo) el impacto puede llegar a
desaparecery el ecosistema recuperara su estado natural

El Impacto permanente genera un cambio en el medio que se sigue manteniendo en la zona
afectada con el paso del tiempo

e Comportamiento del impacto a la aplicaciéon de medidas correctoras
Impacto POSITIVO
Impacto NEGATIVO MITIGABLE
Impacto NEGATIVO CORREGIBLE
Impacto NEGATIVO COMPENSABLE

El Impacto positivo es aquel que es beneficios para el medio ambiente o cuyo objetivo es
corregir los efectos negativos de la actividad humana.

El Impacto negativo mitigable es aquel que a través de acciones o medidas correctoras
minimizan o eliminan el prejuicio que ocasionan al medio.

El Impacto negativo corregible es el que se puede recuperar totalmente a través de medidas
correctoras.

El Impacto negativo compensable es aquel que no se puede evitar ni minimizar, por lo que
debe de ser compensado a través de otras acciones positivas

A continuacion, se muestra la matriz de Leopold generada para la zona de estudio, mostrando para
cada cruce de interaccion accion-factor, la magnitud y la importancia con que lo hacen, y sus
caracteristicas fundamentales.
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6.3.2. MATRIZ DE LEOPOLD MODIFICADA

- ACCIONES FASE EXPLOTACION. .
ACCIONES FASE CONSTRUCCION. COMUNES AMBOS PROYECTOS ACCIONES FASE EXPLOTACION. PROYECTO PRTR
PROYECTO PNDR
o i X uo1,2y3 UOn%,5y6 UOn2ly U0 n22 UOn%4
Trafico de . . Produccion de , ., Acopiosy ., o Uon93 o U0 n%5 UO n% U0 n27. Planta
. Limpiezay | Movimientos ) Construccion | Construccion . Instalacion | Modernizacion Generador ) Modernizacién - -
vehiculosy . residuos y ) . procedencia . - A Instalaciones de - Automatizacion | Aprovchto EDAR | generacion
. desbroce de tierras ) red riego Obra civil ) fotovoltaicay | superficie de Fotovoltaicoy ) superficie de L,
maquinaria vertidos materiales X filtrado ) yTICs MARINES Hidrégeno
bombeo solar riego bombeo solar riego
Calidad aire 8 3 g 3
AIRE
Ruido g 3 1 2 g 3 1 1 2 3
Superficial S 1 5 1 2 3 M | M B | M |
MEDIO INERTE AGUA 1 3 M M M "
Subterrdnea 1 3 | | |
Propiedades fisicas y 3 1 1 1
quimicas 2 1 1 2
SUELO
S . . 3
& Capacidad agroldgica 4
e
Q
2 . Vegetacion natural 2 3 1 2
2 VEGETACION Y
FLORA
Cultivos 2 ) 2 ) 2 4 4 ) 2 )
MEDIO BIOTICO
Avifauna d 2 2 2
FAUNA
Resto de fauna 2 1 1 1 2 2
MEDIO PERCEPTUAL Paisaje E . B . 3 2 2 g 3 2
Cambio climatico S ) 9 ) S ) 1 1
Valores culturales d 1 £ ) 2 1 1 1
Calidad de vida 1 1 S 1 2 2 ! 1 2 ) 2 3
MEDIO SOCIOECONOMICO
Demografia 2 ) 2 )
Nivel empleo 2 2 ? 3 J 3 2 3 b 1 2 ) . 1 2 )

Tabla 22 - Matriz de Leopold modificada de valoracidon de impactos
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6.3.3. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE LA CALIDAD ATMOSFERICA

Los impactos que afectan a la calidad atmosférica, tanto a nivel de calidad del aire como del ruido
gue se genera, son negativos pero mitigables si se efectian las medidas preventivas y correctoras
propuestas.

Calidad del aire

En la fase de construccidén se han valorado los impactos generados a consecuencia
fundamentalmente de la emisidn de polvo por efecto del trafico de vehiculos y el movimiento de
tierras. Otras acciones del proyecto también lo generan, pero debido a la presencia de maquinaria,
por lo que se no se han considerado mas cruces en la matriz por no duplicar impactos.

El impacto es fugaz y corregible con las medidas correctoras propuestas de riego de los caminos
empleados. También la maquinaria genera emisiones de otros gases contaminantes, pero no va a
modificar representativamente los valores de inmision de la zona debido a la presencia de un
elevado trafico rodado por las vias rapidas existentes.

En la fase de funcionamiento podemos considerar como mas representativo la posible
contaminacién durante las aplicaciones de fitosanitarios. Aplicando lo establecido en el Cédigo de
Buenas Practicas Agrarias debe quedar minimizado este impacto.

Ruido

En la fase de construccién se han considerado como acciones mas generadoras de ruido el trafico
de vehiculos, el movimiento de tierras y las unidades de obra de las construcciones.

También son impactos fugaces. Toda la maquinaria cumplird con la normativa vigente en cuanto a
emisiones sonoras.

En la fase de funcionamiento Gnicamente puede ser significativo el ruido generado por los equipos
de bombeo. Se ha valorado con caracter minimo pues se encuentran en ubicaciones separadas de
viviendas y dentro de sondeos e instalaciones convenientemente aisladas.

6.3.4. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE LAS MASAS DE AGUA

Aguas superficiales

En la fase de construccién los impactos valorados son minimos y temporales como se aprecia en la
matriz y derivados de posibles vertidos a la red hidrografica superficial a consecuencia del
movimiento de tierras o algun vertido generado accidental.

Durante la fase de funcionamiento pueden aparecer impactos negativos derivados de la posible
contaminacion por aplicacion de abonados o fitosanitarios. Estos impactos pueden estar dandose
en estos momentos y de mayor medida. De cualquier forma, se estableceran los controles necesarios
para que se cumpla con la normativa establecida en el Cédigo de Buenas Practicas Agrarias.

Aguas subterraneas

En la fase de construccidén solo se ha valorado el posible impacto derivado de algun vertido
incontrolado, mientras que en la fase de funcionamiento se considera un impacto positivo derivado
de los ahorros de agua aportados por el proyecto. En base al estudio hidrogeolégico esta
garantizada la no contaminacion del mismo. Respecto a la aplicacion de abonos y fitosanitarios
sirven los mismos comentarios realizados para el agua superficial. Importancia de la aplicacion del
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Cddigo de Buenas Practicas Agrarias, al que se dara difusién y formacion entre los socios usurarios de
las instalaciones.

Impactos positivos

El documento ambiental estima el ahorro potencial y efectivo de agua derivado del proyecto de
modernizacion, por lo que se considera que el principal ahorro potencial provendra de la reduccién
de las pérdidas en el sistema de distribucion de agua, al convertir el iego a manta a riego por goteo
a nivel de parcela. Se estima un ahorro por encima del 10% de los consumos actuales.

Por tanto, los impactos positivos que se obtienen en la fase de explotacion son los siguientes:

e Ahorro efectivo de agua por la modernizacion, la automatizacion y la gestion de la red

o Mejora de la calidad del agua por las instalaciones de filtrado

¢ Reduccién de la extraccion de agua de dominio publico hidraulico por el aprovechamiento
de las aguas regeneradas de la EDAR de Marines

6.3.5. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE EL SUELO
Propiedades fisicas y quimicas

Durante la fase de construccién los impactos generados sobre el suelo son fundamentalmente la
compactacioén excesiva del mismo debido al uso de maquinaria, cuando se produzcan ocupaciones
temporales o transitos fuera de los caminos (situaciones no habituales). Estos impactos son corregibles
con los trabajos previstos de descompactacion.

Algunos residuos pueden generar alguna contaminaciéon quimica sin mucha importancia debido a
su extensién puntual y posible control.

Capacidad agrolégica
Este concepto intenta evaluar el territorio segun las limitaciones que presenta a los usos agricolas.

La construccién del cabezal sobre suelo agricola ocasiona que esos terrenos ya no sean utilizables
para su uso agricola, pero en cambio durante la fase de funcionamiento y debido a la aplicaciéon
del riego a presion se mejora la capacidad agrolégica del resto de explotaciones. Los terrenos no
reqgueriran nivelacion precisa sea cual sea el cultivo seleccionado.

6.3.6. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACION
Vegetacion natural

La vegetacion natural catalogada existente en la zona no va a verse afectada por las diferentes
unidades de obra. El trazado de tuberias se realiza por caminos y carreteras. Unicamente afecciones
puntuales o indirectas como puede ser la afeccién del polvo generado.

El trafico de vehiculos y maquinaria pueden producir algiin impacto a la flora colindante derivado
de algunas salidas de los caminos para maniobras, acopios temporales, emision de polvo...Estos
impactos se corrigen con las medidas correctoras y preventivas propuestas.

En la fase de funcionamiento para minimizar los impactos negativos deberan controlarse la
aplicacion de fitosanitarios y herbicidas reduciéndose estrictamente a las superficies agricolas y con
las técnicas recomendadas.
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Cultivos

Aunque durante la fase de construccion se pueden afectar negativamente de manera puntual
algunos cultivos a consecuencia del movimiento de tierras y el trafico de vehiculos, durante la fase
de funcionamiento son evidentemente los grandes beneficiados tal y como se aprecia en la
valoracion de la matriz y los objetivos de las diferentes unidades de obra.

6.3.7. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE LA FAUNA
Avifauna

Segun el inventario realizado podemos encontrar en el area de trabajo alguna especie migratoria
catalogada. Aunque no se afecta a ninguna ZEPA, como pueden existirimpactos puntuales sobre la
avifauna durante la fase de construccion, se respetaran los periodos de nidificacién a menos de 300
m. de los posibles lugares para la misma.

Resto de fauna

La mayoria de las unidades de obra se realizan sobre caminos, por lo que la afeccién al resto de
fauna va a ser muy reducida y tendra un caracter de accidental. De cualquier manera, se aplicaran
las medidas correctoras propuestas para reducir al maximo estos incidentes.

6.3.8. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE EL PAISAJE

Los principales impactos se generan a consecuencia de la implantacion de las edificaciones
cabezal, que es un impacto negativo permanente, asi como la instalacibn de los moédulos
fotovoltaicos.

Como ya se ha comentado anteriormente, durante la fase de seleccion de alternativas se tuvo en
cuenta este factor y ademas se han proyectado las medidas correctoras necesarias para minimizar
y corregir el impacto.

En la fase de funcionamiento, también se aprecia en la matriz un impacto negativo compensable en
las unidades de obra relacionadas con la modernizaciéon de superficie de riego, dado que el paisaje
se vera afectado por la eliminacion de la red de acequias tradicionales que existian en la zona, pero
compensado por la disminucidn de tierras abandonadas.

6.3.9. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000

No existe incidencia directa de las actuaciones sobre los espacios de la Red Natura 2000.

6.3.10. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE EL MEDIO SOCIOECONOMICO
En el medio socioecondmico se han considerado y valorado los siguientes impactos:

Negativos: Unicamente durante la fase de construccion. Posible empeoramiento de la calidad de
vida de los vecinos a consecuencia de las obras por el trafico de vehiculos o molestias generadas
por el movimiento de tierras. También se valora aqui la posible afeccién a vias pecuarias o patrimonio
cultural (Valores culturales). Para ello se aplicaran las medidas preventivas, seguimiento arqueolégico
y cumplimiento estricto de los condicionados de las administraciones competentes en la gestion del
patrimonio cultural.
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Positivos: Generacidon de empleo tanto en la fase de construcciéon (temporal) como durante la fase
de funcionamiento. La modernizacién del regadio puede incidir en una reduccion de la edad media
de los agricultores, estabilizar la poblacién por un menor éxodo de los j6venes ademas de aumentar
el nivel de calidad de vida de los agricultores. Las obras conseguiran ademas establecer el sector
primario con todas sus repercusiones positivas en cuanto a mantenimiento de los valores culturales.

6.3.11. VALORACION DE LA INCIDENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO

Se estudia los efectos positivos que suponen las diversas obras para el cambio climatico. En la fase
de explotacion de las instalaciones, conllevara un impacto positivo en los efectos que provocan el
cambio climatico, por el ahorro hidrico y energético que se realiza por la modernizacién del regadio,
la instalacidn de los parques fotovoltaicos, la automatizacion y la planta de generacién de
hidrégeno.

6.4. VALORACION GLOBAL DE LOS EFECTOS

6.4.1. FASE DE CONSTRUCCION

La mayoria de los efectos negativos se dan en la fase de construccién, y a excepcion de la
construccion de cabezales y los parques fotovoltaicos, todos los demas son de caracter temporal,
por lo que, una vez finalizadas las obra, se restaura el medio al estado inicial, o lo méas parecido, para
que de forma natural se vaya recuperando la zona afectada.

La gran parte de estos impactos, son mitigables, por lo que, aplicando las medidas preventivas y
correctoras durante toda la ejecucioén de la obra, se pueden reducir en gran medida.

Cabe destacar en esta etapa, que se tiene como impacto positivo la generacién de empleo local
para la ejecucion de las obras.

6.4.2. FASE DE EXPLOTACION

Por otro lado, la mayoria de los efectos positivos, se hallan en la fase de funcionamiento de las
instalaciones. Los mas relevantes son los siguientes:

e Ahorro y mejora de la calidad del agua en toda la red a través del filtrado y automatizacion
general, asi como de la modernizacion de ciertas zonas.

e Reduccién de la extraccidn de agua de DPH, lo que promueve la regeneracion de una masa
de agua sobreexplotada y contaminada, a través del aprovechamiento de aguas depuradas
de la EDAR de Marines

e Mejoray aumento de las tierras en cultivo por la modernizacion de esas areas

e Impacto indirecto al cambio climatico por el ahorro energético que se realiza a través de la
automatizacion y gestion global de la CRR, asi como la implantaciéon parques fotovoltaicos
asociados a nuevos equipos de bombeo, con mayor rango de funcionamiento con energias
renovables.

e Almejorarlasinstalaciones, las dotacionesy la calidad de agua proporcionada a las parcelas,
se mejora directamente la calidad de vida de los agricultores.

¢ La modernizacion de las superficies de riego hace que se vuelvan a poner en funcionamiento
terrenos abandonados y que aumente la poblacion que desea explotar esas nuevas tierras

¢ Para el mantenimiento y gestion de las instalaciones y de las explotaciones, se genera mayor
nivel de empleo en la zona.
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Los Unicos efectos negativos que se pueden encontrar en esta fase, y que son corregibles o
compensables son los que se describen a continuacion:

¢ La eliminacion de la red de acequias tradicional afecta tanto al paisaje como a los valores
culturales de la tradicidn existente, pero se compensa con la modernizaciéon de la zona que
genera una mayor calidad de vida. Ademas, la red de acequias se mantendra en gran
medida pues constituyen la red natural de drenaje de las aguas pluviales.
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7. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES 0O
CATASTROFES

7.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

El presente apartado se desarrolla de acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion
ambiental, que establece lo siguiente:

Articulo 35. Estudio de impacto ambiental.

d) Se incluird un apartado especifico que incluya la identificacidén, descripcion, analisis y si
procede, cuantificacién de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra
c), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de
catastrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catastrofes, y sobre los
probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de
los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicacion de este apartado al proyecto.

Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor incluiréa la informacion
relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con las

normas que sean de aplicacién al proyecto.

Articulo 45. Solicitud de inicio de la evaluacién de impacto ambiental simplificada

f) Se incluird un apartado especifico que incluya la identificacion, descripcién, analisis y si
procede, cuantificacion de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra
e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de
catastrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catastrofes, y sobre los
probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de
los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicaciéon de este apartado al proyecto.

El promotor podra utilizar la informacion relevante obtenida a través de las evaluaciones de
riesgo realizadas de conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, asi
como la normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.

Asimismo, en la mencionada ley se establecen las siguientes definiciones:

Articulo 5. Definiciones

f) “Vulnerabilidad del proyecto”: caracteristicas fisicas de un proyecto que pueden incidir en
los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente se puedan producir
como consecuencia de un accidente grave o una catastrofe.

g) “Accidente grave”: suceso, como una emision, un incendio o una explosion de gran
maghnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecucién, explotacion,
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desmantelamiento o demoliciébn de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea
inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente.

h) “Catastrofe”: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar o
terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destrucciéon o dafio sobre las personas o el
medio ambiente.»

Por otro lado, el Reglamento de taxonomia (Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las Inversiones
Sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088), se completa mediante el
Reglamento Delegado Clima de 4/6/2021: Criterios técnicos de seleccidon para determinar las
condiciones en las que se considera que una actividad econdmica contribuye de forma sustancial a
la adaptacion al cambio climatico y para determinar si esa actividad econdmica no causa un
perjuicio significativo a ninguno de los demas objetivos ambientales.

En el Apéndice A del Anexo 1y del Anexo 2 del mencionado Reglamento Delegado se incluye una
tabla de peligros relacionados con el clima, que debe utilizarse como base para justificar el

cumplimiento del DNSH.

Estos peligros se recogen en la Tabla 23.

Tabla 23 - Clasificacion de los peligros relacionados con el clima.

De todos estos peligros se analizan los que se aplican a la tipologia del proyecto.
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7.1.1. DEFINICION DE RIESGO

Segun el articulo 2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Proteccion Civil, a los
efectos de esta ley se entendera por:

1. Peligro. Potencial de ocasionar dafio en determinadas situaciones a colectivos de personas
0 bienes que deben ser preservados por la proteccion civil.

2. Vulnerabilidad. La caracteristica de una colectividad de personas o bienes que los hacen
susceptibles de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas
circunstancias.

3. Amenaza. Situacion en la que personas y bienes preservados por la proteccién civil estan
expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente.

4. Riesgo. Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a
bienes.

5. Emergencia de proteccion civil. Situacidon de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que
pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestion rapida por parte de los
poderes publicos para atenderlas y mitigar los dafos y tratar de evitar que se convierta en
una catastrofe. Se corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria,
por contraposicién a emergencia ordinaria que no tiene afectacion colectiva.

6. Catastrofe. Una situacibn o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el
funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de victimas,
dafos e impactos materiales, cuya atencién supera los medios disponibles de la propia
comunidad.

7. Servicios esenciales. Servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales
basicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y econdmico de los ciudadanos, o el eficaz
funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones Publicas.

En resumen, segun la Direcciéon General de Proteccion Civil y Emergencias, se entiende por riesgo la
combinacion de la probabilidad de que se desencadene un determinado fenédmeno o suceso que,
como consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y la vulnerabilidad de los elementos
expuestos, pueda producir efectos perjudiciales en las personas o pérdidas de bienes.

Segun la terminologia de la Estrategia Internacional para la Reduccién de Desastres (ISDR), “Riesgo
esla combinacién de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.”

También define el riesgo de desastres como “Las posibles pérdidas que ocasionaria un desastre en
términos de vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios, y que
podrian ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un periodo especifico de tiempo en el
futuro.”

Por lo tanto, el riesgo es funcién de la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza (peligrosidad), de
la exposicion de la zona o elementos objeto de estudio y de la vulnerabilidad de los mismos.

Los riesgos se dividen en naturales y tecnoldgicos. Al primer grupo corresponden los procesos o
fendmenos naturales potencialmente peligrosos, que son los incluidos en el Reglamento Delegado

QUALITAS-OSI, S.L. 75



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS Y OPTIMIZACION DEL USO DEL AGUA Y
DE LA ENERGIA EN LA CRR DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA)

Estudio de impacto ambiental | 7 - Vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de accidentes graves o catastrofes

Clima que se recogen en la Tabla 23. Al segundo grupo pertenecen los originados por accidentes
tecnoldgicos o industriales, fallos en infraestructuras o determinadas actividades humanas.

En todo caso, ademas del fendmeno peligroso, es preciso considerar la vulnerabilidad como
determinante del tipo y cantidad de los dafios acaecidos. La vulnerabilidad de una comunidad
vendra determinada por factores fisicos y sociales, incluidos los econémicos, que condicionan su
susceptibilidad a experimentar dafios como consecuencia del fenémeno peligroso.

Los factores sobre los que analizar el riesgo seran aquellos susceptibles de verse afectados por las
actividades del proyecto.

7.1.2. DESASTRES CAUSADOS POR RIESGOS NATURALES (CATASTROFES). PELIGROS RELACIONADOS CON EL
CLIMA

La EEA (European Environment Agency), en el informe El Medio Ambiente en Europa: segunda
evaluacion. Riesgos naturales y tecnolégicos (Capitulo 13), enumera los riesgos naturales que pueden
amenazar el medio ambiente y la salud humana. Estos incluyen: tormentas, huracanes, vendavales,
inundaciones, tornados, ciclones, olas de frio, olas de calor, grandes incendios, ventiscas, tifones,
granizadas, terremotos y actividad volcanica. En resumen, todos los peligros relacionados con el
clima incluidos en la Tabla 23.

7.1.3. DESASTRE OCASIONADOS POR ACCIDENTES GRAVES

Existe un amplio abanico de acontecimientos que pueden ser denominados accidentes, por lo que,
para presentar datos sobre accidentes, su naturaleza y sus consecuencias se precisa el
establecimiento de definiciones claras. Las definiciones se basan habitualmente en diferentes
consecuencias adversas (numero de victimas mortales, heridos, niUmero de evacuados, impacto
medioambiental, costes, etc.) y en un umbral de dafo para cada tipo de consecuencia. En la Unién
Europea, los accidentes graves se definen como "acontecimientos repentinos, inesperados y no
intencionados, resultantes de sucesos incontrolados, y que causen o puedan causar graves efectos
adversos inmediatos o retardados”. (Consejo Europeo, 1982; CCE, 1988).

7.1.4. ACCIDENTES Y CATASTROFES RELEVANTES. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Se trata de responder a tres cuestiones basicas:

1. Cudles pueden ser los accidentes y catastrofes relevantes para la actuacion proyectada y
cual es la probabilidad de que éstos sucedan.

2. Cuan vulnerable esla actuacion proyectada frente a los accidentes o desastres identificados
como relevantes y cual es la vulnerabilidad de los factores ambientales.

Si se ve afectada la actuacioén proyectada por alguno de los accidentes o desastres frente a los que

es vulnerable, qué repercusiones tendra sobre los factores ambientales del entorno. O bien, si aun no
siendo vulnerable la propia actuacion, ésta puede agravar el riesgo de algiin modo.

7.2. RIESGO DE CATASTROFES. PELIGROS RELACIONADOS CON EL CLIMA

Durante afios se han estado perfeccionando las técnicas para obtener datos de variables climaticas,
y su evolucion desde modelos climaticos globales o regionales a modelos locales calibrados y fiables.
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Para poder evaluar la magnitud del efecto del cambio climatico en las amenazas o los receptores
de los diferentes sectores analizados, es necesario incorporar las proyecciones de variables climaticas
a modelos que estan calibrados y funcionan bajo condiciones actuales, para generar escenarios
futuros de la amenaza o los receptores afectados.

Desde el afio 2016, en Espafia esta disponible AdapteCCa un portal de proyecciones climaticas
regionalizadas para toda Espafia que permite obtener datos, sin ajuste de sesgo, a diferentes escalas
regionales, desde comunidades autébnomas hasta municipios. Este documento utiliza como fuente
de datos las proyecciones con dato diario generadas mediante técnicas de regionalizacion
estadistica a partir de las proyecciones globales del Quinto Informe de Evaluacién (AR5) del IPCC
(Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climatico). Dichas proyecciones contemplan
tres de los escenarios de emision y recogen los datos a lo largo del periodo 2015-2100 de temperatura
maxima y minima para 360 estaciones termomeétricas y de precipitacion para 2092 estaciones
pluviométricas. El conjunto de los datos que la aplicacién Escenarios procesa suma mas de 6.000
millones.

La aplicacion Escenarios, desarrollada en el marco del Plan Nacional de Adaptacion al Cambio
Climético y gracias a la cofinanciacion de un proyecto de la Fundacién Biodiversidad, del Ministerio
de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, esta orientada a facilitar la consulta de las
proyecciones regionalizadas de cambio climatico para Espafia a lo largo del siglo XXI, realizadas por
la Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) siguiendo técnicas de regionalizacion estadistica.

Esta disponible el portal Adapte para proyecciones biocliméaticas

7.2.1. RIESGOS POR VARIACIONES EXTREMAS DE TEMPERATURA

Figura 5 - Temperaturas maximas. Fuente: http://escenarios.adaptecca.es
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Figura 6 - Serie temporal de temperaturas maximas. Fuente: http://escenarios.adaptecca.es/

Tal y como se observa en la Figura 7 la zona de estudio, en un futuro medio se esperan temperaturas
maximas entre 23 y 30 grados, lo que no representa un riesgo catastrofico para el emplazamiento
estudiado. Aunque si se debe de tener especial cuidado con posibles golpes de calor que existen en
dias o periodos concretos, tomando las correspondientes medidas para paliar sus efectos.

Como se puede observar en la Figura 8 la duracibn maxima de olas de calor puede tener una
duracién de unos 25 dias, lo que supondria el doble de tiempo, que, en la actualidad, que son
aproximadamente 10-12 dias.

Figura 7 - Duracion maxima de olas de calor. Fuente: http://escenarios.adaptecca.es/

Figura 8 - Serie temporal de duracién maxima de olas de calor. Fuente: http://escenarios.adaptecca.es/
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Figura 9 - Temperaturas minimas. Fuente: http://escenarios.adaptecca.es

Figura 10 - Serie temporal de temperaturas minimas. Fuente: http://escenarios.adaptecca.es/

Las temperaturas minimas, tal y como se representa en las dos figuras anteriores, oscila actualmente
sobre los 12 grados, y se prevé que, en un futuro medio, menor a 100 afios), esas temperaturas minimas
sigan subiendo, llegando a estar sobre los 15 grados.

Se puede concluir, por tanto, que para la zona del proyecto, las temperaturas minimas no son
peligrosas, es decir, que no suponen un riesgo extremo o riesgo de catastrofe, y que no afectaran al
transcurso de la vida y de la agricultura en la zona.
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7.2.2. RIESGO POR PRECIPITACIONES EXTREMAS

Figura 11 — Precipitacion méaxima acumulada en 5 dias. Fuente: http://escenarios.adaptecca.es

Figura 12 - Serie temporal de precipitacion maxima acumulada. Fuente: http://escenarios.adaptecca.es/

7.2.3. RIESGO DE INUNDACION DE ORIGEN FLUVIAL

Respecto al riesgo de inundacion de origen fluvial, las diferentes confederaciones hidrograficas
estudian las areas de riesgo potencial significativo (ARPS). Estos estudios generan el Sistema Nacional
de Cartografia de Zonas inundables (SNCZI) para cada ARPS que incluye los Mapas de peligrosidad
y riesgo para periodos de retorno de 10, 100 y 500 afios.

Segun se aprecia en el plano 6.9 no existen riesgos importantes de inundacioén en la zona de proyecto.

7.2.4. RIESGO POR FENOMENOS SISMICOS

El Instituto Geografico Nacional proporciona datos histéricos obtenidos desde 1924 a 2015 sobre
eventos sismicos, clasificados segun su magnitud y profundidad, que permiten conocer en una
primera aproximacion la baja o alta probabilidad de un siniestro sismico.

En la Figura 13 se muestra el mapa de sismicidad de la Peninsula Ibérica del afio 2015.
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Figura 13 - Mapa de sismicidad de la Peninsula ibérica. Fuente: IGN

Concretando en la zona de nuestro proyecto, se muestran en la siguiente figura:

Figura 14 - Mapa de sismicidad y falles activas en la Comunidad Valenciana. Fuente: ICV

Ademas, el IGN dispone de un mapa de peligrosidad sismica en Espafia que indica esa probabilidad

en un periodo de retorno de 500 afios, segun criterios de intensidad sismica. Este mapa se recoge en
la Figura 15
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Figura 15 - Mapa de peligrosidad sismica segun criterios de intensidad. Periodo de retorno 500 afios. Fuente:
IGN

Concretando al ambito de la Comunitat Valencina, en base a un estudio realizado por la Universidad
de Alicante en el afio 1996:

Figura 16 - Peligrosidad sismica CV. Combinacion de métodos. (Fuente: Universidad de Alicante)
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Se puede observar que, para el periodo de retorno de 500 afos, el foco de mayor intensidad se
encuentra en la zona de la Vega Baixa del Rio Segura, con una intensidad esperada de 8,5 grados,
y se sigue manteniendo el foco de la comarca de I'Alcoia que se extiende hacia el sureste de la
provincia de Valencia.

Para el periodo de retorno de 1000 afios, la intensidad esperada llega al grado nueve de intensidad
en la comarca del Baix Segura y se mantiene los mismos focos que en los casos anteriores.

La zona del presente estudio se encuentra con una intensidad esperada de grado 6, para retorno de
500 y 1000 afos.

7.3. RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES

7.3.1. INCENDIOS.

El riesgo de incendio mas relevante a considerar es el posible ocasionado por las obras en zonas
forestales.

De acuerdo con el DECRETO 7/2.004 de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevencidn de incendios forestales a observar
en la ejecucion de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones es
necesario evaluar las medidas a adoptar en la zona cercana a terreno forestal.

Segun el plano n®6.14 de suelo forestal nos encontramos a mas de 500 m de suelo forestal en cualquier
actuacion del proyecto, por lo que no es necesario establecer medidas especiales de seguridad.

7.3.2. RIESGO POR VERTIDOS QUIMICOS

No se manejan en la obra, ni durante la fase de funcionamiento productos quimicos que puedan
suponer un accidente grave.

Unicamente el manejo de combustibles de las maquinarias y que cumplirdn con toda la normativa
vigente de seguridad.

7.4. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO

Visto los peligros extremos relacionados con el clima y la sismicidad de la zona se puede determinar
gue la zona del proyecto no se haya en una zona vulnerable a riesgos de catastrofes.

QUALITAS-OSI, S.L. 83



PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS REGADIOS Y OPTIMIZACION DEL USO DEL AGUA Y
DE LA ENERGIA EN LA CRR DE LLIRIA. CANAL PRINCIPAL DEL CAMP DEL TURIA (VALENCIA)

Estudio de impacto ambiental | 8 - Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias

8. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS

Una vez identificados y valorados los impactos que las acciones de los proyectos pueden provocar
sobre el medio recepto, resulta esencial proponer las medidas previstas para prevenir, reducir,
eliminar o compensar los efectos ambientales negativos significativos, encaminadas a conseguir que
el impacto global del Proyecto resulte lo menos agresivo posible con el entorno.

Los tres tipos de medidas contempladas en este estudio son:

e Medidas preventivas: tienen como fin el evitar la aparicion de efectos ambientales negativos
0 mitigar éstos anticipadamente

e Medidas correctoras: no eliminan el impacto, pero si lo atentdan, minimizando sus efectos.
Estas medidas se adoptan cuando la afeccion es inevitable, pero existen procesos capaces
de minimizar el impacto que se produce

¢ Medidas compensatorias: cuando el impacto es inevitable o de dificil solucién se aplican
actuaciones que produzca un beneficio ambiental para compensar.

A continuacion, se desglosaran las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias prevista a
desarrollar durante la fase de proyecto, la de ejecucién de obras y la de explotacién, con el fin de
minimizar los impactos que pueden darse durante el desarrollo de todo el proyecto.

8.1. BUENAS PRACTICAS DE OBRA

En la fase de construccidén deberd aplicarse una serie de medidas y buenas practicas organizativas,
con el fin de limitar posibles afecciones ambientales:

Responsabilidades

e Coordinacién de la responsabilidad de los diferentes agentes de la obra en materias de
medio ambiente.

e Observar un estricto cumplimiento de las indicaciones de los encargados y de las instrucciones
de trabajo de la empresa.

e Potenciar entre los trabajadores una actitud que contribuya al cumplimiento del Sistema de
Gestion Medio Ambiental de la empresa.

Residuos

¢ Minimizacion de la generacién de residuos.

¢ Fomentarlaformacion de los trabajadores para evitar el uso indebido de materialesy equipos.
Reutilizar materiales en la medida de |lo posible.

e Planificar debidamente, y con suficiente antelacion, la contratacion del gestor autorizado
para la recogida de residuos, de forma que los residuos se puedan segregar, almacenar y
gestionar adecuadamente desde el primer momento.

Consumos

¢ Realizar seguimientos del consumo energético de la obra.

e Definir un programa de inspecciones y lecturas periédicas del consumo en obra, para
detectar posibles excesos y plantear objetivos de ahorro energético.

o Tratar de evitar el consumo excesivo e inadecuado del agua.

¢ Definir politicas y procedimientos que obliguen a utilizar maquinas de consumo minimo.
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Asegurar el adecuado mantenimiento técnico de las mismas (que asegure una buena
combustidon en el motor), y el empleo de vehiculos y maquinaria nuevos o recientes.
Practicar la conduccidon adecuada de vehiculos y maquinas para evitar excesos en el
consumo de carburantes.

Controlar y almacenar correctamente las piezas para el montaje de los encofrados. Guardar
estos elementos en cajas, o similar, para evitar pérdidas, costes y afecciones innecesarias.

Vertidos accidentales y sequridad laboral

Realizar una adecuada conservacion y mantenimiento de herramientas e instalaciones para
evitar fugas, emisiones y pérdidas de energia. Aplicar un plan de mantenimiento con
inspecciones periddicas.

Garantizar el correcto mantenimiento de la maquinaria de obra con objeto de evitar
derrames de combustibles o aceites. Evitar la realizacién de las operaciones de limpieza, y
mantenimiento de vehiculos y maquinaria en obra. Estas operaciones deberan ser realizadas
en talleres, gasolineras o locales autorizados, donde los vertidos generados sean
convenientemente gestionados.

Emisiones y ruido

Control del ruido de la maquinaria en obra. Medir el ruido de las distintas maquinas que
participan en la obra para determinar su legalidad, segun umbrales establecidos por la
legislacién vigente. En caso de incumplimiento, incorporar sistemas silenciadores o tratar de
sustituir la maquina.

Revision periédica de los vehiculos de obra y mantenimiento de los mismos al objeto de
adecuar a la legislacion vigente las emisiones contaminantes de CO, NOx, HC, SO2, etc.

Vegetacion

Polvo

Planificar las zonas accesibles a vehiculos y maquinaria de las obras para evitar destruccion
de zonas vegetales, compactacion de suelos, etc.

Limitar las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecucion de excavaciones y, en
general, todas aquellas actividades que puedan dar lugar a la movilizacién de polvo o
particulas a periodos en los que el rango de velocidad del viento (vector dispersante) sea
inferior a 10 km/h.

Riego o humectacion de las zonas de obra susceptibles de generar polvos, como zonas con
movimiento de tierras y caminos de rodadura, ademas de la zona de instalaciones auxiliares
de obra.

Limpieza de los lechos de polvo en las zonas colindantes al ambito de la obra donde, como
consecuencia del transporte de materiales y transito de maquinaria, se hayan depositado.
Reduccién de la velocidad de los vehiculos de obra con el objeto de disminuir la produccion
de polvos y la emision de contaminantes gase0sos.

Empleo de toldos en los camiones, o riegos del material transportado susceptible de crear
pulverulencias o pérdidas de material en sus recorridos.

Factor humano

Aplicacién de la totalidad de las medidas de Seguridad e Higiene en el trabajo, asi como de
Prevencion de Riesgos Laborales, y cumplimiento de la legislacion vigente.
Control del acceso de personal no autorizado, sobre todo a la zona de operaciones.
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8.2. DIVULGACION Y FORMACION EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS

El proyecto incorpora acciones concretas de divulgacion y formacién en buenas practicas agricolas,
dirigidas a los miembros de las Comunidades de usuarios del agua beneficiarias de la obra, que se
desarrollaran antes de hacerles entrega de la misma, para minimizar todos los impactos durante la
fase de funcionamiento de la instalacion.

Entre otros contenidos, se incluyen los cédigos de buenas practicas agrarias en vigor, incidiendo
especialmente en la aplicaciéon de medidas de conservacion del suelo y de practicas agricolas que
mejoren la eficiencia en el uso del agua.

8.3. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LA CALIDAD ATMOSFERICA

Las operaciones propias de la construccion del proyecto pueden generar emisiones atmosféricas
produciéndose por ello un aumento en los niveles de inmision (y disminucion de calidad del aire).

Las medidas aqui descritas estan encaminadas a evitar las molestias que el polvo y las emisiones
generadas durante la ejecucion de las obras pudieran ejercer sobre el entorno.

8.3.1. PREVENCION DE EMISION DE PARTICULAS EN SUSPENSION

Con el fin de minimizar las afecciones sobre la calidad del aire en el entorno de las obras y medios
circundantes debe tomarse una serie de medidas preventivas tendentes a evitar concentraciones
de particulas y contaminantes en el aire por encima de los limites establecidos en la legislacion
vigente.

Estas medidas recaen sobre las principales acciones del proyecto, generadoras de polvo o particulas
en suspension, fundamentalmente, transporte de materiales pulverulentos y funcionamiento de la
maquinaria.

Rieqgo de superficies pulverulentas

Se realizaran riegos periédicos con agua de los caminos de tierra habilitados para la circulacién de
maquinaria, de los acopios de tierras y aridos y en general de todas aquellas superficies que sean
fuentes potenciales de polvo (incluidos aquellos materiales que son transportados en camiones, l0s
cuales ademaéas de la medida anterior, seran regados antes de su cubricién en momentos de fuertes
vientos o de sequia extrema), como medida preventiva durante la fase de ejecucién de las obras,
para evitar el exceso de emisién de particulas en suspension a la atmadsfera.

La periodicidad de los riegos se adaptara a las caracteristicas de las superficies a regar y a las
condiciones meteorolégicas, siendo mas intensos en las épocas de menores precipitaciones, de
modo que en todo caso se asegure que los niveles resultantes de concentracién de particulas en el
aire, no superen los limites establecidos por el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la
mejora de la calidad del aire.

Se realizara una media de dos riegos diarios en la época estival, si bien esta periodicidad se
modificara tras las inspecciones visuales que permitan determinar la necesidad de ampliar o reducir
la periodicidad de los riegos para el cumplimiento de la legislacién vigente.

Cubricién de los camiones de transporte de material térreo y de los acopios de aridos

Durante los movimientos de la maquinaria de transporte de materiales, se puede producir la emisién
de particulas, afectando en las inmediaciones de las distintas rutas utilizadas.
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La emisidbn debida a la accién del viento sobre la superficie de la carga de los volquetes se reducira
por confinamiento, cubriéndola mediante lonas de forma que se evite la incidencia directa del viento
sobre ella y por tanto la dispersion de particulas. Las lonas deberan cubrir la totalidad de las cajas de
los camiones. Esta medida se aplicara a todos los medios de transporte de materiales pulverulentos,
principalmente en dias ventosos y en zonas habitadas. En todo caso, es obligado que cuando estos
vehiculos circulen por carreteras lo hagan siempre tapados.

Igualmente se cubriran con lonas los materiales pulverulentos que deban permanecer acopiados
durante la ejecucion de las obras con objeto de evitar la emision de polvo a la atmésfera durante
rachas de viento.

Limitacién de la velocidad de circulacién en zona de obras

Para reducir la emisidon de particulas pulverulentas a la atmoésfera se limitard la velocidad de
circulacién de la maquinaria en los caminos de obra no pavimentados.

8.3.2. PREVENCION DE LAS EMISIONES PROCEDENTES DE LOS MOTORES DE COMBUSTION

Se asegurarda el buen estado de funcionamiento de vehiculos y maquinaria, para lo cual toda
maquinaria presente en la obra:

e Debe mantenerse al dia con la Inspeccién Técnica de Vehiculos.

e Debe mantenerse la puesta a punto cumpliendo con los programas de revision y
mantenimiento especificados por el fabricante de los equipos, realizandose las revisiones y
arreglos pertinentes siempre en servicios autorizados.

Con objeto de asegurar el mantenimiento adecuado de la maquinaria a lo largo de toda la duracion
de la obra se realizaran las comprobaciones oportunas al inicio de la obra, cada vez que entre nueva
maquinaria y periodicamente en funcion de lo establecido para dichos programas.

8.3.3. PREVENCION DE RUIDO

Como norma general, las acciones llevadas a cabo para la ejecucion de la obra propuesta deberan
hacerse de manera que el ruido producido no resulte molesto. Por este motivo el personal
responsable de los vehiculos, debera acometer los procesos de carga y descarga sin producir
impactos directos sobre el suelo tanto del vehiculo como del pavimento, asi como evitar el ruido
producido por el desplazamiento de la carga durante el recorrido.

Como medidas mas exigentes se establecen las siguientes:

e Para disminuir el ruido emitido en las operaciones de carga, transporte y descarga, se exigira
gue la maquinaria utilizada en la obra tenga un nivel de potencia acustica garantizado
inferior a los limites fijados por la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 8 de mayo de 2000.

e Toda la maquinaria que se vaya a utilizar debera estar insonorizada en lo posible segun
normativa especifica. No se podran emplear maquinas de uso al aire libre cuyo nivel de
emisibn medido a 5 m sea superior a 90 dBA. En caso de necesitar un tipo de maquina especial
cuyo nivel de emision supere los 90 dBA, medido a 5 metros de distancia, se pedira un permiso
especial, donde se definirA el motivo de uso de dicha maquina y su horario de
funcionamiento.

¢ Correcto mantenimiento de la maquinaria cumpliendo la legislacion vigente en la materia de
emision de ruidos aplicable a las maquinas que se emplean en las obras publicas (Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, y su posterior modificacion mediante el Real Decreto
524/2006, de 28 de abril).
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e Se controlara la velocidad de los vehiculos de obra en las zonas de actuaciéon y accesos (40
km/h para vehiculos ligeros y 30 km/h para los pesados).

e Revision y control periddico de escapes y ajuste de motores asi como de sus silenciadores
(ITV).

e Empleo de medidas que mejoren las condiciones de trabajo en cumplimiento del Real
Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

¢ Se evitara la utilizacion de contenedores metalicos.

¢ Enlos panelesinformativos de la obra se dejara claramente patente el plazo de ejecucion de
la actuacion para representar el caracter temporal de las molestias ocasionadas.

Limitaciones en el horario de trabajo

Cuando se precise maquinaria especialmente ruidosa se realizara el trabajo en horario diurno, segun
la legislacion vigente.

Se evitara el trafico nocturno por nucleos urbanos los desplazamientos de los vehiculos cargados de
materiales o en busca de los mismos que atraviesen poblaciéon urbana, de manera que los materiales
se acopien en las areas destinadas a tal efecto hasta la mafiana siguiente. De esta manera se evitara
la afeccién acustica a los residentes por el paso de los vehiculos pesados.

Control de los niveles acusticos

En caso de considerarse necesario, se realizarAn controles de las emisiones sonoras en las
inmediaciones de las viviendas con probable afeccidén acustica debido a la ejecucién de las obras,
especialmente en los horarios mas criticos en cuanto a la inmision de ruido, para garantizar que los
valores predominantes no excedan los limites de inmisibn permitidos por la normativa vigente. Si se
sobrepasan los umbrales de calidad acustica establecidos por la normativa de aplicacion, se
propondran las medidas correctoras adicionales oportunas.

8.4. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA

En la fase de proyecto se estima imprescindible lo siguiente:

e Con caracter previo a la realizacién de cualquier obra o actuacién, que afecte a dominio
publico hidraulico y/o zona de servidumbre, ya sea permanente o temporal, se debera
obtener la correspondiente autorizacion por parte del Organismo de Cuenca (Confederacion
Hidrografica del Duero), de acuerdo con lo sefialado en los articulos 126 y 78 del reglamento
del Dominio Publico Hidraulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. Se
respetaran las servidumbres legales y en particular la de uso publico de 5 m en la margen,
establecida en el Reglamento de Dominio publico Hidraulico.

e En el disefio de las obras se evitara la modificaciobn de los perfiles de los
arroyos/ramblas/barrancos dentro de la zona de actuacion. Si fuese inevitable, se planificaran
las obras necesarias para instalar la tuberia de forma que se restaure segun las condiciones
originales.

Las medidas estimadas para la prevencion y proteccién frente a los impactos sobre el agua:

e Dado que las afecciones a los recursos hidricos durante la fase de construcciéon estan
ocasionadas principalmente por la alteracion de la red hidrolégica y la contaminacioén por la
generacion de vertidos de forma accidental y la produccion de polvo. Por tanto, las
instalaciones de obra se ubicardn en un area reducida, en una zona de menor sensibilidad
ecoldgica.
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Para evitar derramamientos de lubricantes y combustibles en las labores de mantenimiento
(lavados, cambios de aceite, reparaciones, etc), solo se podran realizar en talleres autorizados
de la comarca. En ningln caso en la zona de actuacion, ni en los parques de maquinaria
habilitados. Estas actividades estan totalmente prohibidas dentro de la obra.

Para minimizar el riesgo de vertidos accidentales, todas las tareas de mantenimiento de la
magquinaria de emergencia que deban realizarse en la obra se ubicaran en una zona alejada
del Canal Principal del Turia, y a ser posible dotada de alguna medida impermeabilizante del
suelo, para evitar infiltraciones de posibles vertidos.

Se debe realizar una correcta gestion de residuos y de aguas residuales, prestando especial
atencion a los aceites usados y otros residuos peligrosos los cuales seran gestionados por un
Gesto Autorizado por la Generalitat Valenciana.

No se permite arrojar residuos o restos de obra a los viales, deben utilizarse contenedores
colocados a tal efecto dentro de la obra.

La calidad de las aguas se mantendra en niveles 6ptimos de forma que, tras la finalizacion de
las obras, su clasificacion no disminuya respecto de la existente antes del inicio de éstas.

Se contratara el uso de camiones cisterna que permitan el abastecimiento del agua
necesaria para la limpieza de los mdédulos fotovoltaicos

No se implantaran médulos fotovoltaicos, ni sus soportes ni cimentaciones en las zonas de DPH
ni en sus margenes, al objeto de reducir posibles procesos erosivos en cimentaicones e
instalaciones, asi como riesgos en materia de seguridad.

8.5. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL SUELO

Y Las medidas preventivas en fase de planificacién para la proteccioén del suelo:

En el caso de que fuera necesario ubicar alguna infraestructura auxiliar de obra, se deberian
localizar lo mas alejado posible de los lugares declarados protegidos. Tampoco se localizarian
junto a corrientes naturales de agua, tanto temporales como permanentes.

Los trabajos se planificaran de tal modo que no se genere un trafico elevado en la zona, ya
que las carreteras y caminos son estrechos y asi no seria necesario la creacion de nuevos
accesos.

La maquinaria debera contar con las correspondientes revisiones homologadas al objeto de
evitar la contaminacion accidental de la misma por pérdidas de aceite, carburante, etc.
Todos los aridos y materiales de obra necesarios se obtendran de canteras autorizadas.

Se elaboraré un plan de rutas de acceso a las obras, a las zonas de acopio de materialesy a
las instalaciones auxiliares.

Se evitard en la medida de lo posible la utilizacion de travesias por nucleos urbanos. Se
intentara en la medida de lo posible aprovechar los caminos existentes para evitar la apertura
de otros nuevos.

Y en la fase de ejecucidn se tomaran las siguientes medidas preventivas:

Se supervisara el trabajo de replanteo de las obras. En los trabajos de replanteo se marcara el
perimetro externo de la actuacion con el objeto de no alterar los terrenos situados mas alla
de este limite. Se pretende con esta medida minimizar el espacio ocupado por las obras.
Control del transito de magquinaria: Al igual que en el apartado de emision de ruidos, el control
del transito de vehiculos en el area de trabajo, ayuda a minimizar los impactos que tendra el
incremento del trafico pesado en la zona, fundamentalmente sobre los caminos rurales.
Reutilizacion del material de excavacién: El movimiento de tierras para las zanjas de las
tuberfas se realizara teniendo en cuenta la posibilidad de, por un lado, minimizar el volumen
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de excavacion y por otro de aprovechar los materiales procedentes de excavacion para el
relleno de la parte mas superficial de la zanja. De esta forma se disminuira en la medida de lo
posible el volumen de material que debera ser trasladado a vertedero.

e lLocalizacion de vertederos: A pesar de reutilizar parte del material excavado, tenemos un
volumen de excavacion para vertedero. Se debera asegurar en el proyecto la gestion de
todo ese material y se debera contar con vertederos suficientes para deshacerse de todo ese
material. La ejecucion de todas estas medidas permitira minimizar, e incluso eliminar los
impactos menos severos, producidos por las acciones. Esta medida ha sido considerada en
el proyecto técnico, asi como su presupuesto, garantizando que el 100% del volumen sobrante
de excavacion se gestionara de manera que no produzca impacto negativo.

e Se verificara la correcta instalacion y mantenimiento durante las obras de un vallado
perimetral que cerque el area ocupada por las obras, las instalaciones auxiliares, las zonas de
préstamos, las zonas de vertederos y los viales de acceso.

e No se permitira los vertidos de contaminantes (aceites, carburantes, liquidos de freno, fluido
de sistemas hidraulicos, liquido de baterias) ni el abandono de neumaticos, baterias, u otros
elementos empleados en la mecanica de las maquinas y vehiculos utilizados en las obras.

Algunas medidas correctoras para la fase de ejecucién son:

e Control del repostaje y reparaciones de la maquinaria: Se dispondra de una zona que sera
utilizada para realizar las labores de repostaje y reparacion y mantenimiento de la maquinaria
de obra, para minimizar en la medida de lo posible los focos de contaminacioén por vertido
de combustible, aceite u otras sustancias.

e Restauracién y conservacion del medio edafico: se tomaran medidas para la
descompactacion del suelo en las zonas que hayan sido utilizadas como areas de acopio,
parque de magquinaria y otras instalaciones. Estos suelos seran gradeados hasta una
profundidad de 15 cm para facilitar su regeneracion y revitalizacion.

e Gestidn de residuos peligrosos y no peligrosos: todos los residuos inertes y peligrosos generados
durante la fase de ejecucion del proyecto, deberan ser convenientemente almacenados,
reciclados o retirados a vertedero autorizado. Se dispondra de contenedores habilitados para
la recogida de residuos en zonas acondicionadas hasta que sean entregados a un gestor
autorizado.

8.6. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LA FLORA, LA VEGETACION Y LOS
HABITATS DE INTERES COMUNITARIO

En la etapa de planificacion del proyecto se han tomado en cuenta:

e En el disefio del trazado de las conducciones se ha evitado las afecciones a la vegetacion
natural, vegetacion arbolada y a los cultivos existentes. Para ello, en el proyecto se propone
gue el trazado se realice siguiendo las lineas de los caminos, limites de parcelas, etc.

e Se protegera la vegetacion arbdrea en los tajos de trabajo. En la fase de planificacion se
propone sefalizar por balizamiento las zonas de los tajos de obra para no afectar a la
vegetacion arborea.

e La mayoria de las actuaciones proyectadas se encuentran sobre caminos o sobre parcelas
con suelo desnudo.

Las medidas que se deben de tener en cuenta en la fase de ejecucion del proyecto para el cuidado
y preservacion de la flora existente en las inmediaciones:
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e No se realizardn tareas de desbroce fuera de las zonas marcadas con anterioridad: la
maquinaria no debe salir en ningln momento de las vias habilitadas para el acceso y
circulacion, con el fin de no deteriorar la vegetacion colindante de las mismas. Por ello resulta
adecuado restringir el paso de la maquinaria a los lugares estrictamente necesarios para el
desarrollo de la obra. Para llevar a cabo esta medida, debera sefalizarse el area donde se
permite el transito mediante jalones y cintas plasticas o sefalizarse adecuadamente. La
maquinaria y vehiculos no podran abandonar estas zonas habilitadas especificamente para
ello. Los operarios deberan estar informados previamente de estas restricciones.

¢ Balizamiento de proteccion de los ejemplares de vegetacion de interés durante las obras: a
pesar de la escasez de arboles, aun se conservan algunos ejemplares que deben tratarse con
cuidado para evitar dafos innecesarios. Para ello, cuando se detecten (previo al inicio de la
obra o de un tajo concreto) arboles que puedan verse afectados por el paso de maquinaria
0 vehiculos de obra, se colocaran tablas de madera alrededor de ellos para evitar que sea
dafada su corteza o se podaran aquellas ramas que impidan el paso de los vehiculos.
Posteriormente se trataran debidamente aquellas ramas que se vean afectadas.

¢ Desmantelamiento de instalaciones al finalizar la obra: concluida la obra, se procedera al
desmantelamiento de las infraestructuras auxiliares, no dejando sobre el terreno ningun
residuo o elemento de la obra.

e Imparticiédn de curso de formacién en ambito ambiental para los trabajadores y operarios del
proyecto: curso de formacion de 10 horas de duracion, impartido por el director ambiental
de Obra, sobre los aspectos medioambientales de la zona de proyecto, matizando los criterios
de proteccion del Medio Ambiente y Patrimonio, incluyendo un manual grafico de los
aspectos mas relevantes a proteger.

e Con el fin de minimizar el riesgo de incendio, durante la fase de construccion, quedara
prohibido el empleo de fuego en la zona. Ademas, se retiraran inmediatamente todos los
restos de los desbroces, se sustituira toda aquella maquinaria que funcione defectuosamente
y, durante la fase de explotacidn se revisaran periddicamente las subestaciones eléctricas e
instalaciones eléctricas, ya que puede producirse el riesgo de que salte una chispa.

Medidas correctoras para el impacto causado sobre la flora:

e Restauracion vegetal de areas auxiliares: se realizara en el caso de que las areas auxiliares se
ubiquen en zonas con cualquier tipo de vegetacion. Se utilizaran especies autéctonas de la
zona, simulando los bosquetes y arbustos que alli habia.

8.7. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LA FAUNA

Dado que el ruido generado puede afectar a la avifauna, se estara vigilante durante la fase de cria
y nidificacion.

¢ Planificacion temporal de las obras para evitar que estas coincidan con periodos de cria,
sobre todo en el area cercana: Especificacion de las restricciones temporales necesarias, en
la ejecucion de la obra, a fin de evitar molestias a las aves durante la nidificacion y crianza.

o Cierre de las tuberias tras ser instaladas: Se propone el cierre de las tuberias que se vayan a
instalar, al final de cada dia, mediante una malla o similar, después de comprobar que no se
han introducido animales, para evitar su atrapamiento en el interior en la fase de obra.

e El proceso de desbroce sera planificado minuciosamente a fin de reducir cualquier afeccién
ala fauna.

e Se evitara la circulacién de personas y vehiculos mas alld de los sectores estrictamente
necesarios
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Algunas medidas correctoras previstas:

Se instalaran pasos para pequefia fauna en el vallado perimetral

Debido a que las instalaciones de la planta solar corresponden a obras energizadas
eléctricamente, el cierre perimetral del proyecto procurara facilitar el desplazamiento sélo de
mamiferos de pequefio tamario, evitando el acceso de animales grandes para reducir los
riesgos de electrocucidn que podria generarse en caso de que estos animales destruyan
algin componente.

8.8. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL PAISAJE

Tal y como se ha manifestado en el estudio de alternativas ha tenido un peso importante en el
momento del disefio del impacto paisajistico del cabezal.

Control de la alteracién local del paisaje: Se controlaran estrictamente los puntos de vertido
y acumulaciéon de materiales provenientes de los tajos (gravas, tierras, piedra), quedando
estos claramente marcados y definidos al iniciar cada actividad, debiendo asegurarse al
finalizar esta que el lugar queda en condiciones iguales a las previas a la actividad. Se
diseflara una red de accesos a los tajos que minimice el impacto sobre la zona y que se
respetard escrupulosamente por parte de todos los trabajadores. Gestion adecuada de los
residuos, evitando su almacenamiento y acumulacion en lugares visibles

Terminadas las obras, se procedera a la restitucion de los terrenos afectados temporalmente
por las obras a sus condiciones iniciales. Asi, cualquier instalacion de obra auxiliar debera ser
desmantelada integramente en la fase final de obra. Igualmente, finalizada éstas, se
recuperara la fisiografia del terreno, nivelandolo a su cota original y retirando tierras sobrantes
y escombros.

Se limitard al méaximo la construccion de nuevos accesos, empleando y mejorando los ya
existentes.

Restitucion de las formas originales, en la medida de lo posible, una vez finalizadas las obras.
Limpieza exhaustiva, al finalizar las obras, de todas las superficies afectadas.

Se propone la plantacion de barreras vegetales (plantacion de arbolado) en las edificaciones
mas relevantes; cabezales.

8.9. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000

No existe afeccion directa de ninguna de las actuaciones a espacios de la Red Natura. No obstante,
las medidas de caracter general recogidas en los apartados anteriores, contribuyen a respetar las
zonhas proximas.

8.10. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE OTROS ESPACIOS PROTEGIDOS

No existe afeccién a espacios naturales protegidos.

8.11. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

En el caso de vias pecuarias:

Dada la temporalidad de las obras, y que no requieren todo el ancho de la via, se puede
seguir manteniendo el uso principal de via de ganado, teniendo siempre la prioridad éste. En
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caso, de posible peligro o riesgo para las personas y/o animales que se encuentren en dicha
via, se podra habilitar un camino alternativo, para el paso de éstas.

Una vez realizadas las obras, se comprobara que la restauracion de la via, a su morfologia
original se ha realizado correctamente, y se puede volver a transitar sobre ella con
normalidad.

Jalonamiento provisional del trazado del cruce de las en ambas Vias pecuarias durante los
trabajos de soterramiento de conducciones y linea eléctrica.

Respecto al patrimonio arqueoldgico:

En zonas de yacimientos arqueoldgicos, se realizara la correspondiente sefalizacion,
correspondiente con el radio de proteccion establecido.

Se realizard e correspondiente seguimiento arqueoldgico, tramitandose el mismo ante la
Conselleria de Cultura.

8.12. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LOS FACTORES SOCIOECONOMICOS

Las medidas que son de aplicacion para minimizar los impactos en el medio social y econdmico son:

Las labores de limpieza, mantenimiento y reparacion de maquinaria se realizaran en talleres
autorizados de la zona, lo que apoyara la economia local. En caso de no detectarse los
servicios necesarios, las labores se realizaran en el proyecto, en un area debidamente
implementada para ello.

Para obtener efectos positivos sobre el sector socioecondmico, se ha de potenciar al maximo
la subcontratacion a empresas de la region

Se pretende la creacibn de empleos estables y directos para el funcionamiento de las
instalaciones, asi como empleos indirectos durante la fase de explotacion

8.13. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE RESIDUOS

Las medidas preventivas para la gestion de residuos son:

Los residuos generados en el emplazamiento seran gestionados acorde con la legislacion de
aplicacién, en especial los residuos peligrosos. De igual modo los residuos no peligrosos seran
recogidos periédicamente por gestor de residuos autorizado.

Siempre que sea posible, se reutilizaran las tierras procedentes de la excavacion en los rellenos
a realizar en la propia actuacion. Con los sobrantes no incluidos en rellenos, se ejecutaran
barreras. Ademas, el resto de los residuos que no incluyan las tierras procedentes de la
excavacion y que puedan ser valorizados o reciclados seran destinados a este fin, evitando
su eliminacién por vertido.

En caso de producirse algun vertido o derrame accidental de sustancias contaminantes, se
recogera en el menor tiempo posible, utilizando absorbente especificos, como es la sepiolita.
El material impregnado se gestionarda como residuo peligroso.

Al finalizar las obras, se realizara una inspeccion general de toda la zona de obras, verificando
su limpieza y el desmantelamiento y retirada de todas las instalaciones auxiliares temporales.
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9. PROGRAMA DE VIGILANCIAY SEGUIMIENTO AMBIENTAL

9.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE VIGILANCIA

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las
acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, asi como la comprobacioén de la eficacia de
las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capitulo 6 y que deberan
ser aceptadas con caracter obligatorio por la empresa contratada para la realizacién de la obra.

De forma genérica, la vigilancia ambiental ha de atender a los siguientes objetivos:

e Controlary garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas
en el presente Estudio de Impacto Ambiental.

e Analizar el grado de ajuste entre el impacto que tedéricamente generara la actuacion, de
acuerdo con lo expuesto en el presente estudio, y el real producido durante la ejecucion de
las obras y tras la puesta en funcionamiento.

o Detectarla aparicion de impactos no deseables de dificil prediccién en la evaluacion anterior
a la ejecucion de las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar las
eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuacion para poner en practica las
medidas correctoras oportunas.

e Ofrecer los métodos operativos de control mas adecuados al caracter del proyecto con
objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental.

e Describir el tipo de informes que han de realizarse, asi como la frecuencia y la periodicidad
de su emision.

En todo caso, el PVA ha de constituir un sistema abierto de ajuste y adecuacién en respuesta a las
variaciones que pudieran plantearse respecto a la situacién prevista.

Ademas de los analisis y estudios que se han sefialado, se realizaran otros particularizados cuando se
presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioro ambiental o situaciones
de riesgo, tanto durante la fase de obras, como en la de explotacion.

Las medidas y controles a los que se refiere cada uno de los siguientes apartados para cada variable
afectada, se desarrollaran con la periodicidad que se marca en cada caso y con caracter general
y de forma inmediata, cada vez que se produzca algun incidente o eventualidad que pueda
provocar una alteracion sensible de la variable en cuestion.

El plan ha de tener un caracter dinamico que debe ir parejo a la ejecucién de las obras para
garantizar la optimizacion de esta herramienta de verificacion y prevencion.

9.1.1. REQUERIMIENTOS DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN EL AMBITO DEL PROYECTO 2. PRTR

Segun se establece en el Anexo lll del Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentacion y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA, en relacion con las obras
de modernizacion de regadios del «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en
regadios» incluido en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia de la Economia Espafiola.
Fase I:

El control de la eficacia de las medidas estara recogido en el Programa de Vigilancia
Ambiental que se ha de adoptar para cada proyecto, incluyendo indicadores, que seran de
tipo cuantitativo siempre que sea posible y se ajustaran a lo establecido a este respecto en el
presente Convenio.
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El Programa de Vigilancia Ambiental comprendera tanto la fase de ejecucién, como la fase
de seguimiento ambiental posterior a la ejecuciéon de las obras, durante los 5 primeros afios
tras la entrega de las mismas. Entre otras actuaciones, recogera el plan de seguimiento y
mantenimiento de los dispositivos instalados segln los casos (sensores y telecontrol), asi como
la reposicion de marras en el caso de las estructuras vegetales de conservacion y su
mantenimiento con riego durante los tres primeros afios. También incluirad el mantenimiento de
otras estructuras de conservacion y de retencidn de nutrientes que se hayan instalado,
garantizando su funcionamiento y persistencia.

9.2. CONTENIDO BASICO Y ETAPAS DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL

La supervision de todas las inspecciones las llevara a cabo un técnico medioambiental que se
contrate directamente o a través de una empresa especializada, durante la ejecucién de las obras.
La dedicacién del mismo a la actividad si bien no ha de ser completa durante todo el periodo que
ésta dure, debe ser suficiente para garantizar un seguimiento de detalle y pleno desarrollo de las
actuaciones, asi como la realizaciéon de las siguientes funciones:

- Realizar los informes del PVA

- Coordinar el seguimiento de las mediciones.

- Controlar que la aplicaciéon de las medidas preventivas y correctoras adoptadas se ejecute
correctamente.

- Elaborar propuestas complementarias de medidas correctoras.

- Vigilar el desarrollo de la actuacion al objeto de detectar impactos no valorados a priori.

En el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental, el proyecto presenta tres fases claramente
diferenciadas, caracterizadas con parametros distintos: fase previa a la construccion, fase de
construccion y fase de explotacion.

Fase previa a la construccién

Constituye la etapa previa a la ejecucién del proyecto y se llevara a cabo antes del inicio de las
obras. El objetivo de esta fase es el de realizar un reconocimiento sobre el terreno de la zona que se
verad afectada por las obras, tanto en la franja emergida como sumergida, recabandose toda
aquella informacién que se considere oportuna y entre la que se incluira:

¢ Toma de fotografias.
e Muestreo de calidad de las aguas antes del inicio de las obras
e Saneamiento y gestidon de residuos en las instalaciones de servicios propios de obra.

Fase de construccion

Esta etapa se prolongara por el espacio de tiempo que duren las obras. Durante este periodo se
realizaran inspecciones aleatorias sobre el terreno en funcién de la evolucion de los trabajos que se
vayan realizando.

El intervalo transcurrido entre dos visitas sucesivas no superara los treinta dias. El objetivo propio de
esta fase se centra en realizar un seguimiento directo de las obras, verificando el cumplimiento de las
medidas preventivas y correctoras especificadas.
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Fase de explotaciéon

Esta fase dara comienzo justo después de concluir las obras, realizandose un seguimiento del retorno
de las condiciones ambientales posterior a la finalizacion de las obras, incluyendo la correspondiente
redaccion de informes. Si durante el periodo de tiempo establecido para el seguimiento al término
de las obras se percibiera algiin impacto significativo no previsto, se propondran de inmediato las
posibles medidas correctoras a aplicar con el fin de minimizar o eliminar los efectos no deseados.

9.3. SEGUIMIENTO Y CONTROL

El contratista de la obra debera responsabilizarse del cumplimiento estricto de la totalidad de los
condicionados ambientales establecidos para la obra, que se encuentren incluidos en el proyecto,
en el estudio de impacto ambiental, en el correspondiente informe ambiental o en la legislaciéon
vigente. Por lo tanto, debe conocer estos condicionados y ponerlos en ejecucion.

El promotor y, en su caso, el contratista principal, deben definir quién sera el personal asignado a las
labores de seguimiento y vigilancia ambiental en obras. En el caso de la vigilancia del contratista
principal, se designara un Jefe de Medio Ambiente o el Jefe de Obra, en caso de que no exista la
figura anterior.

El equipo encargado de llevar a cabo el PVA estara compuesto por:

e El responsable del programa: debe ser un experto en alguna de las disciplinas
especializadas y con experiencia probada en este tipo de trabajos. El experto sera el
responsable técnico del PVA en las tres fases identificadas (planificacion, construccion y
funcionamiento) y el interlocutor valido con la Direccion de las Obras en la fase de
construccion.

e Equipo de técnicos especialistas (equipo técnico ambiental). Conjunto de profesionales
experimentados en distintas ramas del medio ambiente, cultura y socio-economia, que
conformaran un equipo multidisciplinar para abordar el PVA. Las principales funciones de
este personal son las siguientes:

0 Seguimiento y vigilancia ambiental durante la ejecucién de las obras.

o Controly seguimiento de las relaciones con proveedores y subcontratistas.

0 Ejecucion del PVA

o Controlar la ejecucion de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias.
o Emitirinformes de seguimiento periddicos.

o Dejar constancia de todas las actividades de seguimiento, detallando el resultado
de las mismas.

o Comunicar los resultados del seguimiento y vigilancia ambiental al Director de
Obray al Jefe de Obra.

Para el seguimiento y vigilancia ambiental de las obras, el personal asignado realizard visitas
peridédicas in situ, podra realizar mediciones cuando sea necesario y debera estudiar los documentos
de la obra que incluyen los principales condicionados ambientales:

e Programa de Vigilancia Ambiental

e Proyectos informativos y constructivos de la obra.

e Estudio de impacto ambiental y declaracibn de impacto ambiental o documento
ambiental e informe ambiental en su caso
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e Plan de gestion ambiental de obra (PGA).

En la fase de construccion tanto el responsable del PVA como el equipo de técnicos especialistas
deberan visitar periddicamente la zona de obras desde el inicio de la misma, al objeto de controlar
desde las fases mas tempranas del proyecto todos y cada uno de los programas que se desarrollen.

El equipo del PVA debe coordinar sus actuaciones con el personal técnico planificador, asi como el
personal técnico destacado en la zona de obras. En este segundo caso, el equipo del PVA debera
estar informado de las actuaciones de la obra que se vayan a poner en marcha, para asi asegurar
su presencia en el momento exacto de la ejecucion de las unidades de obra que puedan tener
repercusiones sobre el medio ambiente.

Al mismo tiempo, la Direccién de Obra debera notificar con suficiente antelacién en qué zonas se va
a actuar y el tiempo previsto de permanencia, de forma que permita al EqQuipo Técnico Ambiental
establecer los puntos de inspeccidn oportunos de acuerdo con los indicadores a controlar.

Para la adecuada ejecucion del seguimiento ambiental de los impactos generados por la fase de
construccion del proyecto, el Equipo Técnico Ambiental llevara a cabo los correspondientes estudios,
muestreos y analisis de los distintos factores del medio ambiente, al objeto de obtener indicadores
validos que permitan cuantificar las alteraciones detectadas.

Todos los informes emitidos por el equipo de trabajo del Plan de Vigilancia Ambiental deberan ser
supervisados y firmados por el técnico responsable, el cual los remitira al promotor en las fases de
planificaciéon y operacion, y a la Direccion de las Obras en la fase de construccion. El promotor y la
Direccién de las Obras, remitiran todos los informes al 6rgano sustantivo, al objeto de que sean
supervisados por éste.

9.4. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

9.4.1. SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD ATMOSFERICA

Se verificarad que los movimientos de tierra, el transito de maquinaria y demas factores que afectas a
estos aspectos, y que ya han sido enumerados en este documento, se llevan a cabo con la minima
inmision de polvo y particulas contaminantes, asi como que no se alcanzaran los valores umbrales de
ruido (se garantiza cumpliendo toda la maquinaria con la normativa en esta materia).

En relacién con el aire libre de polvo, se comprobara que se humidifican las vias de comunicacion
susceptibles de generar polvo, que la maquinaria realiza los trabajos segun las buenas practicas, que
los dias con fuertes vientos no se realizarA&n movimientos de tierra importantes.

En relacién con el mantenimiento de los niveles de ruido, se garantizara su cumplimiento mediante la
comprobacioén de las caracteristicas técnicas de los vehiculos y el cumplimiento de los horarios de
trabajo (no estan previstos trabajos nocturnos, salvo situaciones excepcionales y Urgentes).

Si la Direccién de Obra estima oportuno, en fase de ejecucidn para trabajos concretos se puede
solicitar a la empresa contratista ejecutora de los trabajos la medicién por parte de empresa
autorizada de los niveles de ruido derivados de la ejecucion de la actividad, reflejandolas en el
correspondiente informe.

9.4.2. SEGUIMIENTO DE LAS MASAS DE AGUA

Se verificara que las labores de mantenimiento del parque de maquinaria implicada en la ejecucion
de la obra, asi como las potenciales averias, y se comprobara que el almacenamiento de residuos
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derivados de tales actuaciones se realiza correctamente y dichos residuos son gestionados por
empresa autorizada para ello.

En este aspecto, es fundamental que el personal participante de la obra esté formado en ello, y
conozca las pautas de actuacion.

9.4.3. SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SUELO

Se comprobara, si se estima oportuno, y mediante muestreo aleatorio, la porosidad de parcelas
afectadas, antes y después de la ejecucioén de las obras, asi como se controlara la retirada de tierra
vegetal sin que se produzcan contaminaciones.

La tierra vegetal retirada para la ejecucion de las obras, se acopiara en las zonas especificas y
debidamente balizadas y sefializadas para su reutilizacion en la integracion final de las obras, y en las
excavaciones de zanjas para instalacion de tuberias, se evitara siempre su mezcla con el resto de
horizontes del suelo.

En los terrenos de vegetacidon natural o agricolas compactados por pase de maquinaria o
instalaciones provisionales se controlard la ejecucidn de los trabajos de descompactacién
correspondientes.

9.4.4. SEGUIMIENTO DE LA FLORA Y LA VEGETACION

Se realizaran labores de vigilancia para comprobar el estado de la capa de tierra vegetal aportada
al terreno en las zonas de afeccion por las obras, con la correspondiente revegetacién con especies
de la zona en caso de ser necesario, verificandose que los resultados obtenidos son satisfactorios y
viables.

9.4.5. SEGUIMIENTO DE LA FAUNA

Se verificaran las medidas de preservacion de la fauna durante la fase de ejecucién de las obras,
sobre todo respecto a posibles nidificaciones.

9.4.6. SEGUIMIENTO DEL PAISAJE

Se comprobara la ejecucion de las medidas correctoras de plantacion de barreras vegetales.

9.4.7. SEGUIMIENTO DE LA RED NATURA 2000

No afecta

9.4.8. SEGUIMIENTO DE OTROS ESPACIOS PROTEGIDOS

No afecta.

9.4.9. SEGUIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLOGICO

Se realizara un seguimiento arqueoldgico durante la ejecucion de los movimientos de tierra, conforme
al condicionado autorizado por la administracion competente
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10. PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS.

Se adjunta a continuacion presupuesto desglosado por proyectos del Plan de Vigilancia Ambiental
y de las Medidas Correctoras.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cOmIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 1 PROYECTO 1. PNDR
SUBCAPITULO CAP1.1 MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES PNDR

nziiz ha Gradeo de roturacion, doble pase, pendiente <= 15%
Gradeo de roturacion, doble pase, en terrenas con pendiente hasta el 15%.
Superficie estimada de H] 5,00
descompactacicn
500 185,52 83280
MEDCORR1 ud Plant mec arbol cad 18-20 cm 25%TV

Plantacion mecanizada de especie frondosa de 18-20 cm de perimetrs de tronco, suministrada en
contenador o cepelldn, de acuerdo con loz siguientes parametros; reparto de |a planta dentro del tajo
hasta el punto de plantacion, hoyo de plantacian realzado en ferreno franco-arenoso, con forma de
cubeta ronco-conica de dimensiones de base inferior/base superoraltura de 6000 em. (volu-
men total 216 litros), realizado por medics mecanices y ayudas manuales, extendido del 25% del
volumen d |a tierra excavada (50 itros) v su sustitucidn por sustrato vegetal de exterior, presenta-
cion de la planta, relleno del hoyo y compactacion por medios manuales, colocacion de tutor rollizo
torneado de pino de & cm de didmetro v 240 cm de altura y formacion de sleorque v realizacion de
hasta y rieges de mantenimients de 100 liros.

Plantacion en cabezales 2 6,00 12,00
12,00 31185 374340
MEDCORR2 h  Camign cuba para riego de caminos y cultivos

Camitn cuba con cizterna de 10.000 liros para rego de caminos v cultives afectados por el polve
de las obras, incluido el conductor v el pedn awiliar. Aplicacion de 2 a 3 lifros de aoua por mefros
cuadrado.
Horas de riego de camion cuba en 130 150,00
CATINGS

150,00 3,75 585750

MEDCORR3 mes Seguimiento Programa Vigilancia Ambiental

Sequiniento de programa de vigilancia ambiental incluzo informe medioambiental de perodicidad &
informe final de |a fase de construccion segdn programa firmado por tecnico competents en la materia,
de acuerdo &l alcance especificado en el Estudio de Impacto Ambiental.

12,00 330,00 3.960,00
MEDCORR4 ud Informe final ambiental
Infomre fnal ambiental segun contenido ezpecificado en el Estudio de Impacta Ambiental
1,00 1.335,50 1.335,30
TOTAL SUBCAPITULO CAP1.1 MEDIDAS CORRECTORAS 15.759,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LOWGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULD CAP1.2 SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICD PNDR

PYAME ud Seguimiento argueologico
Seguimiento arguealdgico durante |a ejecucion de |as obras inlcuyendo informes, autorzaciones y
trabajos de campo.

100 &30 £.375,00

TOTAL SUBCAPITULO CAP1.2 SEGUIMIENTO... ... 6.375,00

TOTAL CAPITULO 1 PROYECTO 1. PNDR .o 22.134,00

CAPITULO 2 PROYECTO 2. PRTR

SUBCAPITULO CAP 2.1 MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES PRTR
Ha2ni2 ha Gradeo de roturacion, doble pase, pendiente <= 15%

Gradeo de rofuracion, doble pase, en terenos con pendiente hasta el 15%.

Superiicie estimada de 5 5,00

descompactacion

5,00 166,52 83250

MEDCORR1 ud Plant mec arbol cad 18-20 cm 23%TV

Plantacién mecanizada de especie frondosa de 18-20 em de perimetro de tronco, suministrada en

contenedor o cepellin, de acuerdo con los siguientes pardmetros; reparto de la planta dentro del tajo

hasta el punto de plantacidn, hoyo de plantacion realizado en terreno franco-arenoso, con forma de

cubeta tronco-cinica de dimensiones de base inferiorbase supenonaltura de Bkl cm. (volu-

men total 216 litros), realizado por medics mecanicos v ayudas manuales, extendido del 259% del

volumen de |a tierra excavada (50 litros) y su sustitucidn por sustrato vegetal de exterior, presenta-

cidn de la planta, relleno del hoyo y compactacion por medios manuales, colocacion de tutor rollizo

toeneado de pino de & cm de diametro v 240 cm de altura v formacidn de alcorque v realizacion de

hasta y riegos de mantenimiento de 100 litros.

Plantacidn en cabszales 1 6,00 E,00

Plantacion en planta tratamiento 1 400 400

terciaric

10,00 311,85 3.118,50
MEDCORRZ h  Camién cuba para riego de caminga y cultivos
Camidn cuba con cisterna de 10000 liros para rego de caminos v cultives afectados por &l polve
de las obras, incluido el conductor y &l pedn auxifiar. Aplicacion de 2 a 3 litros de agua por metros
cuadrado.

Horas de riego de camion cuba en 275 275,00
CEMINGS

275,00 39,25 10.793,75
MEDCORRI mes Seguimiento Porgrama Vigilancia Ambiental PRTR
Seguimisnto de programa de viglancia ambiental mcluzo informe medicambiental de penodicidad &
informe fingl de |a fase de construccitn segdn programa firmado por técnico competente en la materia,
de acuerdo &l alcance especificado en el Estudio de Impacto Ambiental v los requisitos del PRTR.

12,00 025,00 141.100,00
MEDCORR4 ud Informe final ambiental

Infomire fnal ambiental seqin contenido especificado en el Estudio de Impacto Ambiental

1,00 1.335,50 1.335,50

TOTAL SUBCAPITULD CAP 2.1 MEDIDAS CORRECTORAS 27.181,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UD5S LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO CAP 2.2 SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO PRTR

PVAME ud Seguimiento arqueclogico
Beguimiento arquescldgico durants la ejecucion de las obeas inlcuyendo informes, autonzaciones y
frabajos de campo.

1,00 6.375,00 6.375,00
TOTAL SUBCAPITULO CAP 2.2 SEGUIMIENTO . 6.375,00
TOTAL CAPITULO 2 PROYECTO 2. PRTR oo 33.556.35
T T AL oo mmeeeeee e e e sm e eeme seme s e ns e s 55.690,35
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULD RESUMEN EUROS
1 PROYECTO . PNDR e 22.134.00
0101 MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES PNOR. ... ; 15.758,00
L0102 -SEGUIMIENTO ARCUECLOGICO PHNDR. ... 6.375,00
2 o L 33.556,35
201 -MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES PRTR... 27.181,35
202 -SEGUIMIENTO ARQUECLOGICOPRTR e 6.375,00
TRTAL EJECUGION MATERIAL 55.690,35
13,00 % Gastos generales ... .23
B,00 % Beneficic industrial ....... 334142
SUMADE GGy EL 10.581,17
B0 IV B e 13.917,02
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 80.138,54
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 80.188 54
Asciende el presupussto general a la expresada canbidad de OCHENTA MIL CIENTO QCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CEN-
TII".'IDSI

José Manuel Vila Gémez

Ingeniero Agrénomo, n° 1516 COIAL
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11. EQUIPO REDACTOR

El equipo redactor del presente estudio esta compuesto por el equipo técnico de la siguiente
ingenieria, QUALITAS-OSI, S.L.:

» José Manuel Vila Gomez. Ingeniero Agronomo. COIAL n° 1.516.
» Victoria Alejandra Barbeta Barro. Ingeniera en Geomatica y Topografia. COIGT n° 8.871
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librio econdmico-financiero de la concesionaria de
modo que, considerando los parametros objetivos
previstos en el plan econédmico-financiero, resulten
compensados el interés general y el interés de la
empresa explotadora.»

Articulo 77. Revision de tarifas y peajes en las auto-
pistas de peaje de titularidad de la Administracion
General del Estado.

El alcance y forma de las revisiones de tarifas y peajes
en las autopistas de peaje en régimen de concesion,
sera el siguiente:

a) Lasrevisiones se realizaran anualmente y tendran
como fundamento la modificacion de los precios cal-
culada como la variacién anual de la media de los datos
publicados por el Instituto Nacional de Estadistica en
los ultimos doce meses de los indices de precios al con-
sumo (grupo general para el conjunto nacional) sobre
la misma media de los doce meses anteriores (en ade-
lante AIPC edio) Y del tréfico de cada concesion medido
por la intensidad media diaria real de la misma en los
ultimos doce meses (en adelante IMDg) y la prevision
de dicha intensidad media diaria (en adelante IMDp) refle-
jada en el plan econémico financiero aprobado por la
Delegacion del Gobierno en las Sociedades concesio-
narias de autopistas nacionales de peaje.

A estos efectos, la revisidn se realizara calculando
el coeficiente Cg, mediante la expresion:

CR =1+ AlPCmedio—X

donde AIPC,egio figurard expresado en tanto por uno
con el signo que corresponda y el valor de X viene dado
por:

] IMDf, — IMDp
100 IMDp

donde la IMD se referira a los doce meses anteriores
a la revision, estando en todo caso limitado su valor
por la siguiente férmula expresada en porcentaje

0<X<1

El coeficiente Cg se aplicara a las tarifas Ty vigentes
de cada concesion de forma que la tarifa T; revisada
para cada momento, sea:

Tt =CR- TT_1

b) El procedimiento de revision de tarifas y peajes
se ajustara a los siguientes tramites:

Con fundamento en la variacion a que se hace refe-
rencia en el apartado anterior, el concesionario solicitara
del Ministerio de Fomento, antes del 1 de diciembre,
la oportuna revision de sus tarifas, y presentara simul-
tdaneamente con tal peticion la propuesta de los peajes
correspondientes.

Solicitada la revisién al Ministerio de Fomento, a tra-
vés de la Delegacion del Gobierno en las sociedades
concesionarias de autopistas nacionales de peaje, que
efectuara su comprobacién, este érgano la elevara al
Ministro del Departamento para su resolucién, que debe-
r4 producirse dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de la solicitud, mediante orden ministerial.

Las tarifas revisadas entraran en vigor el 1 de enero
de cada afio.

c) Para las tarifas de cada concesidon pendiente de
puesta en servicio en el momento de entrada en vigor
de esta Ley y hasta el periodo siguiente al de la puesta
en servicio de algun tramo de la concesion, la variable
X adoptara el valor definido por

X =0,05 AIPChedio

Una vez que haya entrado en servicio algun tramo
de la concesion, las revisiones se llevaran a cabo median-
te el procedimiento general establecido en los apartados
anteriores.

CAPITULO IX
Accién administrativa en materia de agricultura
Articulo 78. Declaraciéon de interés general de deter-

minadas obras de infraestructuras _hidrdulicas con
destino a riego.

Se declaran de interés general las siguientes obras:

a) Obras de modernizacion y consolidacion de re-
gadios:

Islas Baleares:

Construccién de la balsa niumero 2 y tuberias de
conexién para la zona regable del Pla de Sant Jordi
(Mallorca).

Mejora del regadio y sustitucion de aguas potables
en la zona de Soller (Mallorca).

Aprovechamiento integral de las aguas depuradas
para riego en la zona de Inca (Mallorca).

Sustitucion de aguas potables. Ampliacion zona rega-
ble de Ciutadella (Menorca).

Eliminacién de vertidos y aprovechamiento agricola
en Mercadal (Menorca).

Ampliacidon zona de riego de Santa Eulalia en Sant
Joan de Labritja (Ibiza).

Islas Canarias:

Depdsito regulador en Tias y tuberias de conexion
con la red de aguas depuradas de Arrecife a Tinajo.
TT.MM. de Tias y San Bartolomé (isla de Lanzarote).

Planta desaladora en la Isla Baja. T.M. de Buenavista
(isla de Tenerife).

Conexion red de agua desalada de Arucas con la
red de impulsién de las aguas depuradas de Cardones.
T.M. de Arucas (isla de Gran Canaria).

Tuberias de interconexion de las balsas de las Media-
nias de Gran Canaria TT.MM. de San Mateo. Teror y
Santa Brigida (isla de Gran Canaria).

Construccion de depésito de regulacidon de las aguas
desaladas y depuradas en Géldar (isla de Gran Canaria).

Red de riego de la balsa de los Dos Pinos 2.2 fase.
TT.MM. de Los Llanos de Aridane y El Paso (isla de
la Palma).

Telecontrol de las redes de riego a presién de Las
Haciendas (La Palma).

Red de riego Las Hoyas-El Remo (La Palma).

Red de riego La Costa de Fuencaliente (La Palma).

Extremadura:

Consolidacién y modernizaciéon de los regadios tra-
dicionales de La Codosera (Badajoz).

Comunidad Valenciana:

Mejora y modernizacidon de regadios Juzgado Priva-
tivo de Aguas de Orihuela (Alicante).

Planta desalinizadora para la Sociedad Cooperativa
Ltda. de Pilar de la Horadada (Alicante).

Mejora y modernizacién de regadios Comunidad
General de Regantes de La Pedrera (Alicante).
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Mejora y modernizacién de regadios Acequia Real
del Jacar (Valencia).

Mejora y modernizacién de regadios Comunidad de
Regantes de Enguera (Valencia).

Mejora y modernizacién de regadios Comunidad
General del Canal Principal del Camp del Turia (Valencia).

Mejora y modernizacion de regadios Comunidad de
Regantes cota 220 del rio Mijares (Castellén).

Castillay Ledn:

Sustitucion de la red secundaria de riego existente
Ean la )Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos
Ledn).

Modernizacion de las infraestructuras de riego para
transformacién de riego a pie a riego por aspersion en
la Comunidad de Regantes de Las Vegas del Almar
(Salamanca).

Instalacion de tres grupos de bombeo y mejora de
la red de riego en la Comunidad de Regantes San Isidro
Labrador de Benegiles (Zamora).

Actuaciones en mejora de cauces en tierra y acequias
en mal estado para la Comunidad de Regantes del Canal
Alto de Villares en Villagarcia de la Vega (Ledn).

Mejora de la red de riego de la Comunidad de Regan-
tes del Canal de Velilla (Ledn).

Sustitucion de acequias en tierra por tuberias de
P.V.C. para la Comunidad de Regantes del Canal de Aran-
da (Burgos).

Modernizacién de regadio a pie para sustituir el sis-
tema de riego por regadio por aspersion para la Comu-
nic)lad de Regantes del Canal de Babilafuente (Salaman-
ca).

Instalaciéon de valvulas y modernizaciéon de los hidran-
tes para la Comunidad de Regantes del Canal de Villoria
(Salamanca).

Sustitucion de la obra de toma en el Canal Alto de
Villarés y renovaciéon de acequias para el Sindicato Cen-
tral del Embalse de Villameca (Ledn).

Sustitucidon y reparacién de acequias para la Comu-
nidad de Regantes del Canal de Castafién (Ledn).

Mejora y modernizacién de las acequias y redes de
E’iego ;Jle la Comunidad General de Regantes del Paramo

Ledn).

Mejora de la red de riego de la Comunidad de Regantes
de la Vega de Abajo en Vecilla de la Vega (Ledn).

Mejora de la red de riego de la Comunidad de Regantes
Presa Cerrajera en Santa Marina del Rey (Ledn).

Mejora de la red de riego de la Comunidad de Regantes
Presa de la Tierra en Vecilla de la Vega (Ledn).

Mejora de la red de riego de la Comunidad de Regantes
Reguero Grande de la Sierna en Huerga de Garaballes
(Ledn).

Reparacion de acequias principales para la Comuni-
dad de Regantes de La Nava de Campos (Palencia).

Captaciéon e impulsién desde el rio Pisuerga y moder-
nizacién de regadio de la Comunidad de Regantes de
Villaviudas (Palencia).

Reparacion y sustitucion de acequias para moderni-
zaciéon de riego en la Comunidad de Regantes del
Serrén-Becerril (Palencia).

Modernizacion de regadio para la Comunidad de
Regantes de Rio Tirén, Cauce Molinar, Santa Cruz y Val-
deancho de Belorado (Burgos).

Cataluia:

Sustitucion de hidrantes para la Comunidad de Regan-
tes de Benissanet (Tarragona).

Entubado y obras complementarias para la Comu-
nidad de Regantes de Ull Benavent (Lleida).

Mejora de la gestion del agua y red de riego para
la Comunidad de Regantes nimero 17 de Canales de
Urgell (Lleida).

Mejoras en la red de desagie en la Comunidad de
Regantes de la Margen Derecha del Ebro en Poblenou
del Delta (Tarragona).

Mejora de la gestidon del agua y red de riego para
la Comunidad de Regantes Sant Jaume en Almenar y
Vilanova Segria (Lleida).

Construccion de embalse para regulacién del riego
y reparacion de tramos para la Comunidad de Regantes
del Alt Urgell, Tarrega (Lleida).

Aprovechamiento hidroeléctrico de la acequia de Bell-
ver de Cerdanya de la Comunidad de Regantes de Bellver
de Cerdanya (Lleida).

Balsa de riego y red de distribucién colectividad nime-
ro 13 Jurisdiccidn de Torregrossa, ramal del Farré del
ramal 16 de la acequia Boquera B-3 de los Canales de
Urgell. T.M. Torregrosa, de la Colectividad de Regantes
numero 13 de los Canales de Urgell (Lleida).

Reposicion de laribera de riego «La Mina» de la Comu-
nidad de Regantes de las Huertas de Térmens T.M. Tér-
mens (Lleida).

Ampliacién y acondicionamiento balsa de regulacién
y red riego a presion de la Comunidad de Regantes Auba-
rells, toma C-72 del Canal de Aragdén Catalunya. T.M.
de Almenar (Lleida).

Mejoras en la infraestructura de saneamiento del Del-
ta del Ebro de la Comunidad General de Regantes del
Canal Derecho del Ebro (Tarragona).

Canalizacion de la acequia del Abeurador de la Comu-
nidad de Regantes del Rec del Moli (Girona).

Desagiie de la interconexion entre las estaciones de
bombeo del Molinet y Maquinela de la Comunidad Gene-
ral de Regantes Canal Derecho del Ebro (Tarragona).

Obras de consolidaciéon y modernizacién de los rega-
dios de la Comunidad General de Regantes del Canal
Izquierdo del Ebro (Tarragona).

Revestimiento con hormigdn proyectado de las cuatro
acequias principales de los Canales de Urgell-Comarcas
de La Noguera, Urgell, Segrid, Pla de Urgell i Garrigues, de
la Comunidad General de Regantes de los Canales de
Urgell (Lleida).

Comunidad de Madrid:

Mejora de la superficie regable de los términos muni-
cipales de Morata de Tajuna y Chinchén, Comunidades
de Regantes de Morata de Tajuiia y Chinchén (Madrid).

Castilla-La Mancha:

Mejora, modernizacion y consolidacion de la Zona
regable del rio Calvache, en Barajas de Melo (Cuenca).

Mejora y modernizacién de la Zona Regable de
Magan (Toledo).

Mejora de los regadios tradicionales en la zona Bala-
zote-La Herrera (Albacete).

Mejora y modernizacién de la Zona Regable de Estre-
mera (Guadalajara-Toledo).

I\/)Iodernizacién de la Zona Regable de Hellin (Alba-
cete).

Mejora y modernizacién de regadios en el embalse
de El Vicario (Ciudad Real).

Mejora y modernizacién de los regadios del pantano
de Almansa (Albacete).

Consolidaciéon y mejora de regadios en la Zona Rega-
ble del Estrecho de Penarroya (Ciudad Real).

Modernizacién de los regadios del canal del Henares
(Guadalajara).

Mejora de los regadios del Badiel (Guadalajara).

Mejora de los regadios del alto y medio Tajuia (Gua-
dalajara).

Mejora del regadio en la Zona Regable del Villalvilla,
Jucar y Mariana (Cuenca).

Modernizacion de los riegos de Agramén (Albacete).

Mejora y modernizaciéon de regadios en el sector del
Rincdén del Moro, en Tobarra (Albacete).
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D.
HIDROGRAFICA DEL JUCAR,

= MINISTERIO

ﬁ%&%ﬁ%ﬁ}; }\le;f\ ALIMENTACION Y HIDROGRATICA
» DEL JUCAR

JAVIER FERRER POLO, COMISARIO DE AGUAS DE LA CONFEDERACION

CERTIFICA: Que examinado el Libro de Registro de Aguas en la Seccién A, en el Tomo 46, Folio 34,
consta la inscripcion siguiente:

CLAVE: 2009RC0001

CORRIENTE O ACUIFERQ: CANAL PRINCIPAL DEL CAMPO DEL TURIA
CLASE Y AFECCION: RIEGO DE CITRICOS Y FRUTALES

TITULAR: C.R.LLIRIA CANAL PRINCIPAL DEL CAMPO DEL TURIA

LUGAR, TERMINO Y PROVINCIA DE LA TOMA: Toma 1: TOMA 1, Lliria, Valencia
(Coordenadas utmx=697699, utmy=4399599, huso=30, Poligono= 135, Parcela= 9005); Toma 2:
TOMA 2 A-HII-B, Lliria, Valencia (Coordenadas utmx=700489, utmy=4399320, huso=30, Poligono=
8, Parcela= 9005); Toma 3: TOMA 3, Lliria, Valencia (Coordenadas utmx=704117, utmy=4398065,
huso=30, Poligono= 11, Parcela= 9026); Toma 4: TOMA 4, Lliria, Valencia (Coordenadas
utmx=705146, utmy=4398797, huso=30, Poligono= 11, Parcela= 9027); Toma 5: TOMA 3, Lliria,
Valencia (Coordenadas utmx=707904, utmy=4398088, huso=30, Poligono= 13, Parcela= 9011);
Toma 6: TOMA 4 BALSA, Lliria, Valencia (Coordenadas utmx=699317, utmy=4399471, huso=30,
Poligeno= 61, Parcela= 9005)

CAUDAL MAXIMO INSTANTANEO (V/s): 2.420 Vseg (Capt. 1: 75 i/seg + Capt. 2: 700 l/seg +
Capt. 3. 500 I/seg + Capt. 4: 75 l/seg + Capt. 5: 300 I/seg + Capt. 6: 770 l/seg)

VOLUMEN MAXIMO ANUAL (m*): 29.000.000 m¥/afio
SUPERFICIE REGABLE (ha): 7.721,0000 ha.

TITULO - FECHA - AUTORIDAD: Resolucién de fecha 06/06/2011 del Exmo. Sr. Presidente de
la Confederacion Hidrografica del Jucar.

CONDICIONES ESPECIFICAS:

1. Esta concesion se oterga por un plazo de setenta y cinco afios, a contar desde la firma de la
presente Resolucion debidamente notificada, pasado el cual se extinguira.

2. El agua que se concede queda adscrita a los usos especificados, quedando expresamente prohibida
su enajenacidn, cesion o arriendo, con independencia de los mismos. Del mismo modo, no podrén
destinarse caudales para superficies distintas a las determinadas en su solicitud. Cualquier otro punto
de captacién en desuso, deberan quedar inutilizados y sellados, comunicando la fecha y
procedimiento a este Organismo (Art. 61 del T R.L.A)).

3. Cuando los terrenos a regar con la presente concesién queden, en su dia, dominados por algin
canal construido por el Estado, quedara caducada esta concesién, pasando a integrarse aquellos en la
nueva zona regable, y quedando sujetos a las nuevas normas econdmico administrativas que se dicten
con caracter general, sin derecho a indemnizacidn alguna; del mismo modo, se procederd a su
integracion forzosa en las Comunidades de Usuarios que la Administracién determine (Art. 115.2,]
del RD.P.IH.)
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4. Las obras se ajustaran a la documentacidn técnica presentada y que obra en el expediente, en todo
cuanto no se opongan las presentes condiciones. Comenzaran en el plazo de UN MES, a partir de la
recepcién  de la presente Resolucion, y deberdn quedar terminadas en el plazo de SEIS MESES,
también a partir de la misma fecha (Art. 115.2.ay b del R.D.P.H.).

5. En el plazo indicado en ¢l punto anterior, deberd aportar Certificacion de fin de obra, suscrita por
téenico competente en la que se incluiran las caracteristicas técnicas de la captacién, indicando en su
caso, las modificaciones que se hubiesen producido, sobre las que se relacionan en su peticidn inicial,
haciéndose constar los siguientes datos:

¢ De la obra de la toma:

Datos de situacion de la toma: coordenadas U.T.M., poligono y parcela catastral donde se emplaza.
Tipo de obra realizada: azud, captacion directa...

Analisis de 1as aguas (si lo hubiere).

Caudal maximo instantaneo de la derivacion (I/s.)

+ Del equipamiento:

Potencia y profundidad de colocacion de fa bomba, si lo hubieses ast como del transformador, caudal
maxime y altura de la elevacion (m.).

Marca, modelo y num. de serie del contador volumétrico y lectura inicial.

* Tipo de uso (doméstico, industrial, ganadero, riego, etc.): superficie de riego en Has. {en su caso).
Posteriormente, en su caso, se procederd al reconocimiento por los Servicios Técnicos de la
Confederacién Hidrografica del Jicar, levantandose la correspondiente Acta de Reconocimiento Final
de las obras ¢ instalaciones, en la que conste el cumplimiento de estas condiciones.

6. La explotacion comenzara a fos 30 dias de la terminacién de las obras si no se hubiese levantado el
Acta de Reconocimiento Final, en cuyo caso se condicionard a la aprobacién de la imisma.

7. El concesionario debera instalar a su costa un dispositivo de control volumétrico homologade de
caudal en el punto de captacion. (Art. 55.4 del TR.L.A.)

8. La resolucién del presente expediente anula la inscripcion efectuada en su dia en la Seccion A,
Tomo 38 Folio 98 del Registro de Aguas del aprovechamiento de aguas que se derivan del Canal
Principal del Campo del Turia a través varias tomas (Toma 1, 2 A-1II-B, 3, 4 ¥ 5) en una cuantia de
29.000.000 m3/afio. con destino a riego de 7.721 Ha, ubicadas en el término municipal de Liria
(Valeneia) a favor de 1a C.R. LIRIA CANAL PRINCIPAL DEL CAMPO DEL TURIA, habiéndose
tramitado en el expediente 1985CR0022.

OBSERVACIONES.- DATOS ACLARATORIOS
Datos Técnicos

Toma 796/2009-1:

UTM X (m): 697.699;, UTM Y (in): 4.399.599; Pol. 135, parc. 9.005; Q. max. (I/s): 75,00.
Toma 796/2009-2;

UTM X {m): 700.489; UTM Y {(m): 4.399.320; Pol. 8, parc. 9.005; Q. max. (I/s): 700,00.
Toma 796/20093:;

UTM X (m): 704.117: UTM Y (m): 4.398.065; Pol. 11, parc. 9.026; Q. max. (I/s): 500,00.
Toma 796/2009-4.

UTM X {m): 705.146; UTM Y (m): 4.398.797; Pol. 11, parc. 9.027; Q. max. (I/s}: 75,00.
Toma 796/2009-5:

UTM X (m): 707.904; UTM Y (m): 4.398.088; Pol. 13, parc. 9.011; Q. méx. (I/s}: 300,00.
Toma 796/2009-6:

UTM X (m): 699.317; UTM Y (m): 4.399.471; Pol. 61, parc. 9.005; Q. max. (I/s): 770,00.

Aprobacion del Acta de Reconocimiento Final en fecha 6 de junio de 2012, modificandose la presente
inscripeién en los términos en que se recoge en el segundo asiento.

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
ALIMENTACICN Y
MEDIC AMBIENTE
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE CONDUCCIONES AGUA DE RIEGO Y
OTROS. LLIRIA, MARINES (VALENCIA)
ESTUDIO PATRIMONIAL PREVIO

1.- INTRODUCCION:

La Comunidad de Regantes de Lliria, en calidad de promotora, ha encargado la redaccion de un
proyecto de construccion de unas conducciones para el transporte de aguas de riego y otras
instalaciones secundarias -en adelante el proyecto-, a desarrollar todas ellas en el término
municipal de LLiria principalmente, con una ligera incidencia en terrenos de Marines (Valencia).

Ese trabajo lo viene realizando la empresa QUALITAS-OSY vy, esta ingenieria, nos ha confiado la
realizacion de este estudio patrimonial previo, para la valoracion de los posibles impactos que, de
cada una de las alternativas estudiadas, pudiera derivarse al patrimonio cultural catalogado en su
ambito de afeccion y/o margen de seguridad.

El objetivo de este estudio es una primera aproximacion a la realidad patrimonial del &mbito en el
que se preve la ejecucion del proyecto, con la finalidad de establecer una valoracion de las posibles
afecciones de éste y comprobar su grado de compatibilidad con el patrimonio cultural presente en
su dmbito de implantacion o entorno inmediato y, sobre todo, hacer una valoracion justificada de
cada una de las alternativas propuestas, para que, en funcion de dicha valoracion y contemplando
otras circunstancias condicionantes que deben ser asimismo tenidas en cuenta en un proyecto
como el que nos ocupa, decidir qué opcion de trazado/s, resulta mas adecuado para su ejecucion.

Este estudio se redacta atendiendo los requisitos establecidos por la Ley 4/1998, de 11 de junio,
del Patrimonio Cultural Valenciano y demas normativa de aplicacion a un proyecto de esta
naturaleza.

Las conclusiones alcanzadas en este Estudio Previo (que contempla datos de patrimonio
arquitectonico, arqueoldgico, etnoldgico, industrial y paleontoldgico) no tiene caracter vinculante y
sera la propia Conselleria de Educacion, Investigacion, Cultura y Deporte el organismo que, en
cumplimiento de la normativa vigente, a la vista del resultado de una prospeccion patrimonial,
sefale las posteriores necesidades o0 medidas cautelares que estime adecuadas y necesarias en
fase de obra, que vendran indicadas en su correspondiente Informe Vinculante, que debera ser
favorable al proyecto.



2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO Y DE SU AMBITO:

El proyecto al que se refiere este documento se localiza en el término municipal de LLiria y Marines,
en la comarca de Camp del Turia.

Los terrenos comprendidos por este estudio se localizan en el extremo noreste del término de LLiria
y suroeste de Marines, segln se muestra en las siguientes figuras:

Figura 1: localizacion del ambito de proyecto sobre ortofoto



Figura 2: emplazamiento del proyecto sobre mapa topografico e: 1:50.000



Figura 3: trazado de alternativas propuestas



3.- CONTEXTO LEGAL:

Este Estudio Patrimonial Previo que se redacta con la finalidad de valorar la posible incidencia que,
de la ejecucion del proyecto, pudiera derivarse al patrimonio cultural presente en su ambito de
afeccion y/o margen de seguridad, teniendo en cuenta para ello cada uno de los trazados
presentados en la imagen anterior (figura 3).

Este estudio, que no debe ser considerado vinculantel, como ya se ha indicado anteriormente, se
redacta a solicitud de nuestro cliente (el ordenante) con la finalidad de tener un conocimiento
preliminar de las caracteristicas patrimoniales del &rea de proyecto.

El resultado de ese estudio, que permitira conocer el interés patrimonial del ambito del proyecto y
de su entorno, ademas de para escoger la/s alternativa/s mas favorable/s para la conservacion del
patrimonio cultural, sera usado asimismo para los posteriores trabajos arqueoldgicos que, como se
vera mas adelante, resultardn necesarios, en cumplimiento de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del
Patrimonio Cultural Valenciano.

En lo que se refiere a la posible incidencia del proyecto sobre el patrimonio paleontoldgico sefialar
que se ha realizado consulta a la informacion facilitada por la Unidad de Arquitectura y Medio
Ambiente de la Conselleria de Educacion, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana a tal
efecto y cabe anticipar que los terrenos a los que se refiere el proyecto son de formacion en el
Cuaternario y Mesozdcio y Ceozdico, tal y como se desprende de la observacion de la figura que se
adjunta.

4.- ORDENANTE Y DIRECTORA DEL TRABAJO:

Datos del Ordenante: COMUNIDAD DE REGANTES DE LLIRIA
REPRESENTADO POR:
Nombre: QUALITAS-OSI

Contacto: | JOSE MANUEL VILA GOMEZ

E.mail: j.vila@qualitas-osi.com

Teléfono: 609 67 71 32

1'Ya que, segtn establece la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, lo son inicamente los emitidos por los
Técnicos de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, a efectos del
Patrimonio Cultural.



Directora Nombre: | Manuela Raga y Rubio

Titulacién: | Arquedloga

Direccion: | Apdo. Correos 13064

Municipio: | Valencia
C.P. 146021
Teléfono: Oficina: 96-3562967

Movil: 669 839 566

Fax: | 96 3562967

E.mail: | mrarquel@mrarqueologos.com

5.- ZONA DE ESTUDIO: EVOLUCION HISTORICA Y PATRIMONIO CULTURAL

El proyecto cuyo &mbito de actuacion y margen de seguridad ha sido estudiado en este documento
se emplaza en la comarca valenciana del Camp del Turia.

Indicar que, toda esta comarca, ha sido desde hace décadas estudiada por la Universidad de
Valencia.

Las primeras excavaciones arqueoldgicas desarrolladas en la provincia datan del primer cuarto del
S. XXy concentran abundantes campafas en este territorio, debido sobre todo a la existencia de
asentamientos tan notables como la Monravana o Sant Miquel. También en esta zona contamos
con ejemplos de yacimientos de cronologia ibera puestos en valor y visitables (como ocurre con
Castellet de Bernabé), entre otros.

Por otro lado, el hecho de que la Universidad de Valencia haya desarrollado importantes trabajos
de estudio de territorio en la comarca, ha supuesto un notable incremento del inventario de
yacimientos arqueoldgicos conocidos en la zona; en Lliria se han catalogado hasta un total de 73
(aunque en este caso se puede decir que, algunos considerados independientes, forman parte del
mismo asentamiento o yacimiento —Edeta-).

Una vez superada la época romana, toda la comarca al igual que buena parte del territorio restante,
entra en una etapa poco conocida; hasta alcanzar la Edad Media no se vuelve a tener informacion
escrita (Cartas Pueblas) una vez los territorios han sido conquistados por el rey Jaime |y



entregados a sus nobles. La etapa anterior (de ocupacion isldmica) va siendo cada vez mas
conocida aunque adn nos queda mucho por avanzar en ese periodo. La historia moderna y
contemporanea de la comarca sigue la misma evolucién que se conoce para la ciudad de Valencia
y comarcas colindantes.

Insistimos en que, como antecedentes historicos de especial interés para el trabajo que nos ocupa,
destaca la abundante presencia de poblamiento protohistorico y la romanizacion que se aprecia en
la evolucion de muchos de estos asentamientos.

En este trabajo toma especial relevancia el patrimonio etnologico debido al ambito en el que se
desarrolla, cercano a algunas masias y solapado en algin tramo a la via pecuaria Vereda de
Bétera.

Las vias pecuarias son un patrimonio cultural de primer orden dada su presencia e influencia en el
desarrollo econémico de estas tierras a lo largo de los siglos.

“En los tiempos de la Mesta (siglos XIII al XIX), los ganados de las zonas frias y montafiosas de la
Peninsula se trasladaban de un lugar a otro de su geografia, en una blsqueda permanente de
pastos estivales e invernales, en un desplazamiento denominado "trashumancia”.

El impulso econdmico y social de este movimiento ganadero fue favorecido por el Estado,
constituyendo la organizacion de la Mesta, que legislo sobre los pastos y los caminos, trazando
rutas, dormideros, esquiladeros, corrales, etc. A pesar de estar en desuso, los caminos y cordeles
mantienen su privilegio de paso franco y pueden recorrerse en la actualidad, rememorando los
vestigios de la forma de vida rural e itinerante de otras épocas y percibir su contenido histérico,
monumental y paisajistico.

Las vias pecuarias estan clasificadas en cuatro categorias segun su anchura:

« Cafladas:
hasta 75 metros de anchura (90 varas castellanas)
o Cordeles:
hasta 37,5 metros de anchura
o \Veredas:
hasta 20 metros de anchura
o Coladas:

cualquier via pecuaria de menor anchura que las anteriores.

La red de vias pecuarias no se extiende sobre todas las regiones espafolas, sino que esta
restringida a aquellas zonas donde las condiciones climaticas impiden la explotacion de los pastos
durante todo el afio. Por lo tanto en Galicia y a lo largo de la Cornisa Cantabrica, no existen
cafiadas. En el resto de Espafia, las vias pecuarias reciben distintos nombres, En Aragon se
conocen como cabafieras, mientras que en Catalufia se llaman carreradas. En Andalucia, son
veredas de la carne y en Castilla, aparte del nombre genérico de cafiadas, se denominan también
galianas, cordones, cuerdas y cabafiiles.



Las vias pecuarias suponen en el Pais Valenciano aproximadamente el 2% de su territorio, el doble
que en Espafa, extendiéndose a lo largo de 14.250 Km. y ocupando 35.000 Ha. (Castellon 40%,
Valencia 36% Yy Alicante 24%). Es decir, si procedemos a simples comparaciones con otros
indicadores regionales, son mas importantes en extension que las carreteras (8.500 Km.) y
ferrocarriles (1.000 Km.), ocupan aproximadamente la misma superficie que rios y lagos (33.000
Ha.) o los cultivos de huerta (36.000 Ha.), o practicamente tienen la misma superficie que todos los
parques y parajes declarados de interés natural (33.800 Ha.). Consecuentemente, desde el punto
de vista eminentemente cuantitativo y volumétrico su interés es ciertamente espectacular y digno
de consideracion.

Los caminos pecuarios son ancestrales veredas o redes de vias que canalizan movimientos
periodicos de ganados, a su vez ejes basicos de un sistema ganadero que se fundamenta en los
desplazamientos ciclicos de animales y personas y que conocemos modélicamente como
trashumancia.

Este trasiego, un tanto némada, permite una explotacion Optima de los recursos existentes al
distribuir alternativamente el pastoreo entre zonas de invernada y zonas de agostada, utilizando los
picos de produccion vegetal dentro de las mejores coordenadas de espacio y de tiempo. Para ese
menester, logicamente, al extenso y diverso entramado viario le es imprescindible una serie de
servidumbres para la logistica y de la intendencia que van desde los descansaderos y majadas
hasta los abrevaderos y chozos de pastores pasando por los corrales y contadores, entre un sinfin
de elementos arquitectonicos y etnograficos que conforman un segmento de fuerte personalidad en
el mundo rural valenciano.

La trashumancia en nuestras tierras es una de las manifestaciones agrarias y culturales vivas mas
antiguas e importantes que conocemos. Si prescindimos de periodos prehistdricos, donde no
obstante podriamos entrever traslados pecuarios a partir de las pinturas rupestres, el reino
musulman de Valencia mantenia la trashumancia transfronteriza y poseia tradicion pastoril a la que
se le aplicaba, entre otros, el impulso sobre "las cosas que crecen” o "zadaka". La conquista del
Reino de Valencia por Jaime | tuvo en la ganaderia uno de los ejes basicos de actuacion. La corona
entendia que la funcion pecuaria y la trashumancia eran actividades de vida, repoblacion, comercio
y negocio, por lo que establecio politicas de franquicias y privilegios para su mejor desarrollo. De
este modo, una de las primeras rubricas de los Furs, proveniente de un privilegio de 1239, que
eximia a los habitantes de la ciudad de Valencia de los impuestos de "carnatge, heuratge, muntatge
e herbatge" y confirmaba los derechos de pasto de sus vecinos en todo el Reino. Ademas desde la
estricta dptica del Reino de Aragon, las tierras valencianas eran una interesante "Extremadura”, y
para ello exigieron reciprocidades de pasto 0 exenciones impositivas en tanto en cuanto
coadyuvadores en la conquista.

El mundo ganadero fue desde la Baja Edad Media y durante toda la Edad Moderna, incluidos los
flamantes s. XV y XVI valencianos, un pilar de nuestro modelo socioecondmico y politico. El
crecimiento de los rebafios, de sus tamafios, asi como de los flujos trashumantes, mayormente
aragoneses y castellanos, coincidio con el aumento de la demanda de lana y de comercio en los
mercados italianos y con la configuracion de unas oligarquias locales que controlaban los usos
comunales y los productos. Ello hizo necesarias desde el s. XIII formulas de organizacion gremial,
que en tierras valencianas se vincularon a los poderes locales y cuyo méximo exponente fue el
"Lligallo”. Esta institucion, que podriamos equiparar pedagdgicamente a una especie de "Mesta"
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local, se ocupaba de los intereses ganaderos comunales entre los que se encontraban,
l6gicamente, las vias pecuarias. Los "Lligallos", en otras poblaciones valencianas denominados
“corts de pastors", por su funcionalidad y simplicidad perduraron practicamente hasta los mismos
afios en que desaparecio (1836) para los territorios de la antigua Corona de Castilla, donde era la
autoridad pecuaria, el Honrado Concejo de la Mesta General.

Precisamente el fuerte y decisivo poder municipal valenciano, ejercido histéricamente, hace que
nuestras vias pecuarias sean distintas en trazados, medidas y denominacion ya que frente a la
homogeneidad juridica y administrativa de tipo general que represento la Mesta; aqui se impuso la
heterogeneidad reglamentaria de los distintos "lligallos" de &mbito mucho mas restringida. En
general, los trazados son mas cortos y sinuosos porque también la contrastabilidad medioambiental
es alta en cortas distancias. La anchura de las vias es bastante menor, oscilando entre los 20 y los
40 m., es decir lo que en terminologia mestefia serdn veredas y cordeles. Por ultimo su
denominacion, adecuada al rango y al tamafio de la via y, por supuesto, a la lengua del pais, es
diferente siendo la mas comun, dentro de la amplitud, la del "Assagador", topénimo éste que, por
ejemplo, da nombre a un buen nimero de calles de muchas poblaciones valencianas, sin duda
desarrolladas sobre dichos pasos ganaderos.

El liberalismo espafiol del s. XIX, uniformizador, desamortizador, burgués y castellanizador, pronto
se mostrd adversario de la agremiacion ganadera tradicional, exclusivista, jurisdiccional y
privilegiada que a partir de 1836 vino representada por la Asociacion General de Ganaderos. Desde
el comienzo de la Edad Contemporanea se advierte un rapido y general declive de la trashumancia
que es simultaneo al abandono de los azagadores, y al aumento en progresion geométrico del
intrusismo agricola, de las roturaciones arbitrarias y de la preferencia por otros medios de
comunicacion como el ferrocarril y después el camion para los desplazamientos de ganados.

Desde finales del s. XVIII hasta la actualidad se asiste a una dura competencia por el suelo puablico
pecuario que ha ocasionado un rosario de conflictos y disposiciones administrativas, que han hecho
retroceder de una manera muy significativa esta propiedad colectiva. La politica administrativa, por
encima de las tendencias, puede resumirse en una voluntad de clasificar las vias pecuarias por una
parte en "necesarias y Utiles" para la actividad ganadera, conservandolas y mejorandola y, por otra
en "innecesarias e inutiles" (R.D., 5-VI-1924) y en consecuencia, enajenable, uno de los principales
objetivos de la productivista Ley 22/1974 y en su Reglamento 2876/1978.

El Estatuto de Autonomia del Pais Valenciano de 1982, en su articulo 31.10, a instancias del art.
149.1.23 de la Constitucion de 1978, se declara en exclusiva competente en las vias pecuarias, de
cariz conservacionista y de marco estatal, ha significado un punto y aparte en el tratamiento de las
mismas. Las vias pecuarias siguen siendo bienes de dominio publico de naturaleza demanial, o sea
inalienables, imprescriptibles e inembargables, que deben servir prioritariamente a los movimientos
de la cabafia ganadera extensiva trashumante o trasterminante y a otros usos rurales, es decir,
tienen usos compatibles. Asimismo, deben favorecer el contacto del hombre con la naturaleza en
un contexto de ordenacion del entorno medioambiental, pudiendo y debiendo asumir usos
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complementarios. Como complemento a ambos usos las vias deben subsidiariamente comportarse
como "corredores ecoldgicos".2

6.- VALORACION DEL RIESGO DE AFECCION DEL PROYECTO SOBRE LOS ELEMENTOS
PATRIMONIALES:

Como se desprende de la lectura del apartado anterior, el territorio comprendido por este estudio
patrimonial previo, tiene un denso pasado historico que ha generado un importante patrimonio
cultural.

En el apartado de anejos se incluyen tres figuras que corresponden a la planta general de
alternativas propuestas, representadas sobre un plano correspondiente al PG de LLiria, en el que
constan los elementos catalogados.

Esas figuras son una planta general del proyecto, una planta del sector norte del mismo (que
incluye los ramales disefiados sobre el término de Marines) y una tercera planta que refleja el
sector sur.

En funcién de lo que se aprecia en dichas plantas, a continuacion y por conjuntos patrimoniales, se
hace una valoracion de los elementos patrimoniales catalogados en la zona y de las posibles
afecciones que, de alguno de los ramales aqui estudiados, pudieran derivarse a dicho elemento:

Para los Bienes de Interés Cultural:

Los elementos asi catalogados se situan retirados del area de proyecto, fuera de cualquier riesgo
de afeccion por parte del mismo, ni visual ni directa. Por todo ello, cualquiera de los trazados
recogidos en la planta general que se adjunta, seria compatible con la conservacion de este
conjunto patrimonial segun previsto por la legislacion vigente.

Patrimonio arquitectonico:

Las masias catalogadas en la zona quedan recogidas en el apartado de etnologia, si bien pudieran
quedar asimismo incluidas en este apartado; corrales y demés edificaciones quedan igualmente
incluidas en dicho apartado.

Para yacimientos arqueologicos:

Los ramales que se adentran en el término municipal de Marines finalizan en el entorno del
yacimiento argueolégico MAS DE MAIMONA.

2 Catalogo de la exposicion sobre Vias pecuarias: “Caminos Silenciosos”; Centro Cultural de la
Beneficencia, 1996 (Obiol, E.)
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La ficha de inventario de la Conselleria de Cultura de este yacimiento sefiala que, “segin los
trabajos de Nicolau P. Gomez Serrano, se trataria de un yacimiento romano que se encuentra bajo
la actual poblacion de Marines (Nou). En la actualidad sdlo se encuentran indicios delante del
campanario y junto a la bascula emplazada en la misma carretera de Lliria a Olocau.

El yacimiento ocuparia una extension entre 1y 1,5 ha. No se aprecian restos de construcciones en
superficie, pero si una gran dispersion de fragmentos de ceramica romanos, del tipo TS (hispanica
y clara), cerdmica comln, doliae, anfora tipo Dressel 12 tegulae, ladrillos de pavimento
romboidal...su cronologia se data entre los siglos | a. C: y |-l d. C.

En la ficha consta el hallazgo asimismo de huesos, que podrian interpretarse como procedentes de
la destruccion de la necrdpolis asociada a la villa.

Detalle de la zona

Puesto que se desconoce la extension real del yacimiento, en fase de obra se deberia aplicar un
seguimiento arqueoldgico intensivo a los movimientos de tierra previstos por estos ramales (sus
100 dltimos m), y seguimiento global al resto de su recorrido.

Sobre el area LEMP no hemos hallado informacion, pero por su coincidencia con el area de Mas de

Maimona, quedaria incluido dentro de éste y, por lo tanto, la aplicacion de las mismas medidas
cautelares daria cobertura a ese ambito.
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Ya en TERMINO MUNICIPAL DE LLIRIA, hacia el area central del proyecto, se prevé la
construccion de una estructura de conexion a la red de distribucion de acequias en el entorno
inmediato del yacimiento MAS D"ALBERT, como se aprecia en la siguiente figura:

DETALLE DE LA ZONA
CORRAL D’ALBERT seria un asentamiento de la Cultura Ibérica, del Ibérico Final.

Su ficha de Inventario sefiala que se ubica sobre una loma alargada, abrupta por su cara sur,
destacando que en la ladera opuesta existe una gran concentracion de materiales en el limite de
los bancales con la tierra no labrada, probablemente debido a los arrastres producidos por las
labores agricolas. Comprenderia una superficie de unos 3.000m2, sin que se pueda determinar si
se trata de un poblado o de una necrépolis de la que se aprecia abundante material de cronologia
iberorromana.

Teniendo en cuenta la zona escogida para construir esa conexion a la red de acequias existentes,
inmediata al &rea de proteccion arqueoldgica, y sobre todo debido a la escasa informacion que
existe sobre el yacimiento, en este caso seria imprescindible aplicar trabajos de seguimiento
arqueologico intensivo/sondeos a los movimientos de tierra del proyecto para garantizar que, de
aparecer vestigios arqueoldgicos, éstos son estudiados adecuadamente.

Los 100 ultimos metros de los dos trazados que conducen a esa zona deberan ser igualmente
trabajados en seguimiento intensivo.
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En el resto de los trazados propuestos no se observa riesgo de afeccion directa sobre los
yacimientos considerados por el PG de LLiria, hasta alcanzar el tramo final del mismo.

Segun se aprecia en la siguiente figura, ese sector del proyecto prevé afeccion directa sobre el
yacimiento arqueoldgico ALT DE LA BOTIGUETA o Safaerig.

DETALLE DE LA ZONA

Este yacimiento “ocupa un ladera orientada al suroeste, en la partida del Safareig, al noreste de
LLiria. Es muy grande y ocupa probabemente vérias hectareas. En superficie no se aprecian
estructuras pero los aundantes framentos de material de construccion que afloran en los bancales
de la zona, permiten afirmar que el yacimiento corresponde a un habitat romano.

Las ceramicas halladas en la zona, acompafiando a esos escombros romanos, permiten concluir
una ocupacion de época alto imperial, de los siglos I-1l d. C, siendo dificil precisar cronolégicamente
la perduracion del asentamiento més alla de esa cronologia.

De construirse dichos ramales, al hilo de la zanja de proyecto se deberian excavar sondeos
previos, desde 50 m antes de alcanzar la zona delimitada por el PG de LLiria. ESos sondeos seran
como poco de 1 m de anchura, hasta alcanzar cota estéril, y con una separacion de 20 m. los
sondeos se realizaran hasta 50 m al sur una vez protegida la zona delimitada.

Si en esos sondeos se constata la existencia de restos de interés se deberan unir las catas, con
desmonte mecénico hasta la cota en la que afloren los restos, ampliando la anchura de éstos hasta
abarcar la zona de ocupacion temporal de la obra. Se procederd a la excavacion de la totalidad de
los restos en esa franja mediante tecnica y metodologia arqueoldgica.
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A la finalizacion de los trabajos y en funcion del resultado de los mismos, se procedera segun el
criterio de los técnicos de la Conselleria de Cultura (proteccion con geotextil, cubricion de zahorra y,
si la cota lo permite, ejecutar el proyecto segun lo previsto o reajuste de trazado).

No se aprecian otros riesgos de afeccion, aunque dado el rico patrimonio arqueologico de la
comarca y teniendo en cuenta que, son frecuentes los hallazgos de yacimientos -que aun
permanecen inéditos- durante la ejeucion de obras que implican desmontes del terreno, seran los
trabajos de prospeccion patrimonial (exigidos por la legislacion vigente), que deberan realizarse de
manera previa a la aprobacion del proyecto, los que permitan aportar mas informacion en este
sentido.

Elementos etnologicos:

Los elementos asi catalogados, como Corral d"Albert y otros, no reciben afeccion directa por parte
del proyecto vy, la visual, sera reversible, con la misma duracion que la fase de obra, siendo
totalmente eliminada a la finalizacién de ésta, con la reposicion de los terrenos.

Vias Pecuarias

De las vias pecuarias que recorren estos terminos municipales, afectadas por el proyecto resulta
Unicamente afectada la Vereda de Bétera, segun se aprecia en la siguiente figura:

DETALLE DE LA ZONA Y VEREDA DE BETERA ****"*"**"
En esa figura se aprecia la afeccion del trazado a la Vereda de Bétera.

Esta circunstancia puede ser minimizada con unas medidas cautelares basicas a ejecutar en fase
de obra, que permiten ejecutar el proyecto segin lo previsto.
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Esas medidas son: no se cerrard ningun tramo de la via pecuaria a su uso ganadero sin antes
haber establecido un paso alternativo, seguro, debidamente balizado y con el firme adecuado a su
finalidad principal. Tan pronto como se finalice la obra se debera reponer el trazado original de la
vereda, siempre teniendo en cuenta su uso preferente como paso ganadero.

Patrimonio Paleontoldgico:

Para este apartado se ha usado la informacion habilitada por la Conselleria de Cultura a tales
efectos, y se ha realizado la siguiente figura:

TERRENOS MESOZOICOS/ENOZOICOS TERRENOS CUATERNARIOS

O  AMBITO DE PROYECTO
Como se aprecia en la figura anterior, los terrenos sobre los que se ejecutara el proyecto
corresponden en parte a formaciones del Cuaternario y otros son el Mesozoico/cenozoico por lo
que, en este sentido se debera atender a lo que establezca la Conselleria de Cultura en su Informe
Vinculante.

Afeccion visual:

Teniendo en cuanta el tipo de proyecto aqui estudiado, que corresponde a la construccion de una
red de conducciones de distribucion de aguas de riego, subterrdnea, con pequefos registros en
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superficie, su afeccion en este sentido sobre el paisaje tradicional de la zona, sera minimamente
invasiva durante la fase de ejecucion de las obras, totalmente reversible a su finalizacion, con la
reposicion de los terrenos por lo que, en este sentido, no resultaria necesaria la adopcion de
ninguna medida cautelar especial.

7.- CONCLUSIONES GENERALES:

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en los anteriores apartados y considerando el tipo de proyecto
aqui estudiado se podria concluir que, excepto en los riesgos de potencial afeccion a los
yacimientos arqueoldgicos de MAS DE MAIMONA y CORRAL D’ALBERT vy la afeccion directa a
ALT DE BOTIGUETA O SAFAREIG, las alternativas propuestas resultan compatibles con el
patrimonio catalogado en el ambito del proyecto y su margen de seguridad aunque, como y se ha
sefialado en este estudio, estas observaciones no resultan concluyentes ya que, en cumplimiento
de la legislacion vigente, al ser éste un proyecto sujeto a tramitacion ambiental, precisa obtener un
Informe Vinculante (favorable) emitido por la Conselleria de Cultura.

Ese informe vinculante se obtiene tras la realizacion de un estudio de campo (prospeccion
patrimonial) que, de manera previa a su ejecucion, debera ser autorizada por la Conselleria de
Cultura.

Todos los gastos generados por la redaccion de este estudio y demas trabajos relacionados con el
patrimonio cultural, asociados a este proyecto, correran por cuenta del promotor del mismo.

Al respecto de los efectos que este proyecto pudiera tener sobre otros elementos desconocidos en
el momento de redactar este estudio sefialar que, evidentemente no pueden ser evaluados
actualmente y, por lo tanto, la Unica recomendacion que cabe hacer en tal sentido es la de recordar
a nuestro cliente la necesidad de contar con todas las licencias administrativas precisas para poder
iniciar los trabajos. Es decir, se procedera segun lo establecido en la Ley 4/1998, de 11 de junio,
del Patrimonio Cultural Valenciano y sus sucesivas revisiones.

Y para que conste, a todos los efectos, firmo el presente Estudio Patrimonial Previo para el
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CONDUCCIONES AGUA DE RIEGO Y
OTROS, EN T. M. DE LLIRIA (LLIRIA, MARINES.VALENCIA)

ESTUDIO PATRIMONIAL PREVIO

En Valencia a 3 de diciembre de 2020

Manuela Ragay Rubio
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SECCION TIPO DE ZANJA CON ZANJADORA EN CAMINO ASFALTADO

Aglomerado calizo S12 (espesor 5 cm)
HNE-15/B/20
------ B NN sme DS w il

Relleno normal 95% P.N.

W —

Segundo relleno 95% P.N.

. pin (0,14 1880) m

Asiento _#

SECCION TIPO DE ZANJA CON EXCAVADORA

Terreno_natural

/ hmin / hmax
B

SECCION TIPO DE ZANJA CON ZANJADORA EN CAMINO NO ASFALTADO

Terreno natural

Relleno normal 95% P.N.

I =S

hmin / hmax

Segundo relleno 95% P.N.

Primer relleno 100% P.N.

Tuberia

._min (O,lﬁﬁ%) m

SECCIONES TIPO DE ZANJA PARA TERCIARIAS

SECCION TIPO DE ZANJA CON ZANJADORA EN CAMINO NO ASFALTADO

Refino y nivelacion

Relleno normal
95% P.N. segin NTE-ADZ/12

P B e Y

SECCION TIPO DE ZANJA CON ZANJADORA EN CAMINO ASFALTADO

Aglomerado calizo S12 (espesor 5cm)

— 0,05=h aglomerado
W

R
0,15=h HNE

[%)
Primer relleno 100% P.N.
0,60 0,20=h relleno normal
) Dn_ Relleno normal
- min (0,1] 1000) m 95% P.N. seqin NTE-ADZ/12
,I’ Beta 020 9 2
Q Q
° ©
9] @
DN £ E
Relleno seleccionado = Relleno seleccionado =
95% P.N. seqgun NTE-ADZ/12 0.10 j 95% P.N. segun NTE-ADZ/12 '\T
2 e
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Losa prefabricada
2,5x2,0x0,15m

ALZADO

PLANTA: SECCIEN A-A’

197

169

Hueco azulejo
10x10m

190

118 |

2,7x2,2x0,3m

ZA compactada al 100% P.N.

130

Pasante en losa
relleno de gravas 6/12

197

216

ARQUETA HIDRANTE MULTIUSUARIO

150

— Cotas en

crm—
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Dimensiones Placa = 300x450x18 mm ( S275)
Pernos = 616 mm, B 400 S

Ref. pilares : N3=N7

90\ 120 ) 90
o 5 5 o 1B Soldadura
S ® / /Placa base
d\ ol A ~~Mortero de nivelacion
g 23 . ‘ Perno: @16 mm, B 400 S
N o <
o e e
o o fat s
™
”’ |
o . L
\—|\/ (6] (@] 6} 8\/ 4 R <:; L9y . bl yv.pdy- 59,
39 120/1120 3:0 Hormigén: HA-25, Control estadistico Caseta de filtrado % bombeo 5 x 7.5
<300 —— Norma de acero laminado: CTE DB-SE A
Espesor placa base: 18 mm Acero laminado: S275
Dimensiones Placa = 250x350x15 mm ( S275)
Espesor: 5 mm

Pernos = 414 mm, B 400 S

Ref. pilares : N1=N5

Espesor: 6 mm

ITrn 1 I

Detalle Anclaje Perno

T T T I

/5 100 75 Detalle Anclaje Perno

o) [o o 194 Soldadura
= Y _— 0 /" Placa base
— ) »
ol 2 ~ Mortero de nivelacion
o o O N
=} o /
o oo Perno: @14 mm, B 400 S
Lo A\ o K o8 “;7L
,\ \/ © © 8 AL \/ - g
30 30 A
=< 190 == N
.y -Cotas en mm-
<« 250 — > x 9"
Espesor placa base: 15 mm ) Hormigon: HA-25, Control estadistico
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. Pat. |Recta|Pat. |[Long.|Total B 400 S, CN
— Elemento Pos.|Diam.|No.
P . (cm)| (cm) |(cm)| (cm) | (cm) (Kg)
Limite de solera de hormigon
N1=N5 1 @12 8 175 175 1400 12.4
2 @12 8 175 175 1400 12.4
3 @12 8 175 175 1400 12.4
C.1 40%40 4 @12 8 175 175 1400 12.4
Total+10%: 54.6
(x2): 109.2
N3=N7 5 @12 10 205 205 2050 18.2
215 x 215 x 50 6 | @12 10 205 205 | 2050 18.2
215 x 215 x 50 7 @12 10 205 205 | 2050 18.2
8 @12 10 205 205 2050 18.2
Total+10%: 80.1
(x2): 160.2
C.1[N3-N1]=C.1 [N7-N5] 9 @12 2 530 530 1060 9.4
C.1[N5-N1]=C.1 [N7-N3] 10 @12 2 530 530 1060 9.4
11 @8 11 133 133 1463 5.8
Total+10%: 27.1
g 8 (x4): 108.4
o 3 3 28: 25.6
S < < @12: 352.2
- -
~ o %) Total: 377.8
f 108 108 —— 300 f——93 92—
H04 g
+
o o P
<L) Rl Te
4 11P11@8c/30
(133)
C.140x40 19 2P10@12 (530) 15
185 x 185 x 50 185 x 185 x 50 T T
¢ HEREEEEEER 3
_ ot 1
950 13 2P9@12 (530) 15
'|= 700 :'I
C.1 [N3-N1], C.1 [N7-N5], C.1 [N5-N1]y C.1 [N7-N3]
-Cotas en cm-
10P7@12c/22 (205) 10P8@12c/22 (205)
T 8P3@12c/22 (175) 8P4@12c/22 (175)
(@]
j’_ Resumen Acero |Long. total | Peso+10% T
Elemento y Viga (m) (Ko) Total 2
10P5@12c/22 (205) 10P6@12c/22 (205) 1
B400S,CN &8 58.5 25 8P1@512c/22 (175) 8P2@12¢/22 (175)
@12|  360.8 352 377
e
N3y N7
y . N1y N5
U&? o CUADRO DE VIGAS DE ATADO
Cuadro de arranques 9 «——40—s
Referencias | Pernos de Placas de Anclaje | Dimensién de Placas de Anclaje T c1
Arm. sup.: 2 @12
N1y N5 4714 mm L=40 cm 250x350x15 (mm) Q _
l Arm. inf.: 2 @12
1 N3y N7 6016 mm L=30 cm 300x450x18 (mm) 1 _Cotas en cm- Estribos: 1x@8 ¢/ 30
215 4 k 185 |
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0,7 | 1,5 | 5,5
N
C 4 v HC’
N
[Fo)
B 1 t f P H-B’
1,5 2 1,5 0,7
A
[ 7.7 [
<
N
[ mdko slooud rorbicol 202 boxal 11 1T T T T T T 1
1 1 11 1 1 T 1 I 1 1 [ 1 1
l 1 1
1
l 1 1
1
l 1 1 1
l
<
l
l
l
l
B B’

-Cotas en m-

-Cotas en mm-

x—190—X

MURO BLOQUE HORMIGON 20 x 20 x 40

MURO BLOQUE HORMIGON 20 x 20 x 40
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Cubierta superior
Panel tipo sandwich
s: 38.25 m?

400

70

500

500

Caseta de filtrado

Separacion entre porticos 7.50
Correas en cubiertas
Tipo de Acero:S275
Tipo de perfil: ZF-200x3.0
Separacion: 0.70 m.
Numero de correas: 8
Peso lineal: 71.04 Kg/m

-Cotas en cm-
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=
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[]
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D

==

Q0 000

ir
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Battery Cat. No: 054010-000007 054010-000021
Filter Can. No.:

~— 690.5 REF. ——==—— 690.5 REF. —

1
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w
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