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Tubería FDC Ø600 mm C40

CONDUCCIÓN

1

REFERENCIA Origen / Destino

Depósito Reg. El Vallito

Tubería FDC Ø600 mm C402 Santiago del Teide

Tubería FDC Ø600 mm C403 Desagüe Fondo

Tubería FDC Ø600 mm C404 Cámara-Dep Coronación

Tubería FDC Ø300 mm C405 Dep agua EDAM Fonsalía

Tubería FDC Ø300 mm C406 Balsa Lomo Balo

Tubería HDPE PE100 Ø250 mm PN 16
7

Salmuera EDAS Aripe

Tubería HDPE Ø400 mm corrugado de doble pared SN88 Pluviales Balsa Charquetas

Tubería HDPE PE100 Ø110 mm PN 25 Abastecimiento Guía

H Secciones Tipo de las Conducciones (v. Hoja m.n)

Futura conexión Tubería Ø30010 EDAR Oeste

Futura conexión Tubería Ø30011 EDAS Terciario Oeste

AutoCAD SHX Text
DN-300
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LEYENDA DE INSTALACIONES CÁMARA VÁLVULAS

1.- Carrete de FD Ø600 mm nervado para pasamuros, unión con bridas PN10.

2.- Carrete de FDØ 600 mm, unión con bridas PN10.

4.- Carrete A316-L Ø600 mm, unión con bridas PN10.

5.- Cruz A316-L Ø600 mm con 4 bocas Ø600 y 1 boca transversal Ø150, unión con bridas PN10.

8.- Carrete de Montaje Ø 600 mm Tipo "PAS30", unión con bridas PN10.

10.- Válvula de Compuerta Ø 600 mm Cierre Elástico, unión con bridas PN 10-Motorizada.

11.- Válvula de Mariposa Ø 600 mm tipo Eurostop, unión con bridas PN10-Motorizada.

15.- Cono Reducción FD Ø600-300 mm, unión con bridas PN10.

16.- Válvula de Compuerta Ø 400 mm Cierre Elástico, unión con bridas PN 10.

17.- Válvula de Compuerta Ø 300 mm Cierre Elástico, unión con bridas PN 10.

21.- Carrete de FD Ø400 mm nervado para pasamuros, unión con bridas PN10.

22.- Carrete de FD Ø300 mm nervado para pasamuros, unión con bridas PN10.

23.- Carrete de Montaje Ø 400 mm Tipo "PAS30", unión con bridas PN10.

24.- Carrete de Montaje Ø 300 mm Tipo "PAS30", unión con bridas PN10.

25.- Te A316-L Ø600 mm con 3 bocas Ø600 y 1 boca transversal Ø2", unión con bridas PN10.

26.- Te A316-L Ø600 mm con 3 bocas Ø400 y 1 boca transversal Ø2", unión con bridas PN10.

27.- Te A316-L Ø600 mm con 3 bocas Ø300 y 1 boca transversal Ø2", unión con bridas PN10.

28.- Carrete A316-L Ø400 mm, unión con bridas PN10.

29.- Carrete A316-L Ø300 mm, unión con bridas PN10.

30.- Caudalímetro electromagnético-inductivo Ø 600 mm medición bidireccional, para sección parcialmente llena, PN-10

31.- Caudalímetro electromagnético-inductivo Ø 400 mm medición bidireccional, para sección parcialmente llena, PN-10

32.- Cono Reducción FD Ø400-300 mm, unión con bridas PN10.

33.- Tubería A.G. Ø2" unión con bridas PN10.

34.- Conexión de colector con Red de Venteo con salida Ø2", con válvula de bola Ø2", unión con bridas.
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PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN

1. Geocompuesto de lámina de PVC-P de color de 1,5 mm de espesor doblada con geotextil de PP de 500 g/m².
2. Lámina de PVC-P de color reforzada con armadura de PL de 1,5 mm de espesor.
3. Lámina de PVC-P negra de 0,8 mm de espesor.
4. Geotextil de PP de 350 g/m².
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6. Capa drenante de Hormigón poroso RK-50 N/mm² en fondo.
7. Capa drenante de arena.
8. Pegado con adhesivo de contacto.
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