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EMBALSE A
RESTAURAR
CR PLIEGO

Características del embalse existente:

· Pendiente media del talud: 3,5/10

· Impermeabilización existente: EPDM sobre geotextil

· Lastres verticales de hormigón en masa ligeramente armados

· Dos órganos de entrada de agua con procedencias diferentes

· Dos órganos de salida de agua diferentes

· Un aliviadero en hormigón ligeramente armado

CASETA DE LA
OBRA DE SALIDA

EMBASLE

DESARENADOR DE
ENTRADA EMBALSE

DESDE POZO

ARQUETA DE
ENTRADA EMBALSE

DESDE TTS

ALIVIADERO
EMBALSE

CASETA DE LA
OBRA DE SALIDA

EMBASLE

LASTRES DE
HORMIGÓN

VALLADO PERIMETRAL CON
MURO DE BLOQUES Y VALLA DE
SIMPLE TORSIÓN DE 2 METROS

DE ALTURA

PUERTA
PEATONAL

ACCESO PRINCIPAL A
RECINTO EMBALSEPUERTA

PEATONAL

VALLADO
EXISTENTE

VALLADO
EXISTENTE
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DESMONTAJE VALLADO PERIMETRAL

DEMOLICIÓN LASTRES

DESMONTAJE LAMINA EPDM + GEOTEXTIL

LEYENDA

ALIVIADERO

LASTRES DE
HORMIGÓN

VALLADO PERIMETRAL CON
MURO DE BLOQUES Y VALLA DE
SIMPLE TORSIÓN DE 2 METROS

DE ALTURA

OBRA DE ENTRADA

DEMOLICIÓN OBRA DE LLENADO EXISTENTES

DEMOLICIÓN ALIVIADERO

DESMONTAJE
CONDUCCIÓN

DESARENADOR-EMBALSE
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CAMINO DE CORONACIÓN

ALIVIADERO A REHACER

CERRAMIENTO PERIMETRAL SIMPLE TORSIÓN

PUERTAS

ENTRADA PEAD Ø500 mm

TUBERÍAS EXISTENTES

INSTALACIÓN DE AVISPEROS DE SALIDA

REBAJE PARA ENTREGA DE LA CONDUCCIÓN DE VACIADO

LEYENDA

IMPERMEABILIZACIÓN CON LAMINA PE 1,5 mm

BORDILLO



Ø 48 mm.

esp. 2 mm.

GEOMEMBRANA

PEAD 1,5 mm

GEOTEXTIL

350 gr/m2

ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA
AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO

2,45

1

VARIABLE

2,
4

0,35

RELLENO MATERIALES SUELTOS

0,
4

0,
1

0,4

HNE-20

BORDILLO 14/17-40-500

2,00%

HNE-15

CAPA DE REGULARIZACIÓN
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3

SECCIÓN A-A´

3,
4

50 mm

DETALLE MALLA METALICA

2.7
 m

m

DETALLE UNIÓN LÁMINA DE PEAD

CON HORMIGÓN

MALLA DE SIMPLE TORSION
VALLADO PERIMETRAL EMBALSE

SECCIÓN B-B´

3,8

MURETE DE HORMIGÓN HA-25

LOSA CIMENTACIÓN HA-25

MARCO PREFABRICADO 3x1 m2 1

423,30

421,10

POSTE

ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA
AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO

SECCIÓN C-C´

2,
2

0,
25

0,
25

B´

B

A´A

C´

C

D´

D

3

6,32

3

ESCOLLERA

SECCIÓN D-D´

ZAHORRA ARTIFICIAL COMPACTADA
AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO

RELLENO CON MATERIAL PROPIO
DE LA FORMACIÓN DEL TERRAPLÉNLÁMINA 1,5 mm PEAD

0,
95

SECCIÓN C-C´ SECCIÓN D-D´

2

2,4

422,05

421,10

2

2,4

0,
5

0,2

MARCO PREFABRICADO 3x1 m2

4
CAMINO CORONACIÓN

1,35

1,
2

0,
70

0,
25

1,
002,

15

PLACA ANCLAJE LAMINA PEAD

LÁMINA 1,5 mm PEAD 421,15

N.M.N.422,05 msnm

423,30

0,
25

0,20

ZAHORRA ARTIFICIAL

2%

0,5 % ESCOLLERA HORMIGONADA

1,34

MUROS Y SOLERAS HA-25 Y ACERO B500S 
Ø 16 cada 20 x 20 cm

ESCOLLERA HORMIGONADA
PUNTO DE VERTIDO
BASE AMORTIGUADORA
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ACTUACIÓN Nº3. DETALLE ÓRGANO DE ENTRADA Y DE SALIDA
DE AGUA DE LA BALSA

ESCALA: 1:1.250

ESCALA: 1:250 ESCALA: 1:250

ESCALA: 1:100

DETALLE ACTUACIÓN EN OBRA DE
ENTRADA

ESCALA: 1:100 ESCALA: 1:25

ACTUACIÓN EN
OBRA DE SALIDA

ACTUACIÓN EN
OBRA DE SALIDA

ACTUACIÓN EN
OBRA DE ENTRADA

DETALLE ANCLAJE BRIDA-CONTRABRIDA Y
LAMINA IMPERMEABILIZANTE

AutoCAD SHX Text
HORMIGÓN HA-25  Y ACERO B500S

AutoCAD SHX Text
NO SE ACTÚA EN TUBERÍA Y CODO DE SALIDA  EXISTENTE  500mm

AutoCAD SHX Text
FILTRO ACERO INOX. (AVISPERO) ACERO INOX AISI 316 e=10 mm, h=800 mm  =800 mm

AutoCAD SHX Text
LAMINA PEAD 1,5 mm

AutoCAD SHX Text
BRIDA ACERO Ø500 mm

AutoCAD SHX Text
JUNTA NEOPRENO DOBLE (dejando en medio lámina PEAD 1,5 mm)

AutoCAD SHX Text
PEAD   500 mm PN10

AutoCAD SHX Text
ARENA

AutoCAD SHX Text
ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-20 COMPACTADA AL 98% P.M.

AutoCAD SHX Text
ADAPTACIÓN DESARENADOR  A TUBERÍA NUEVA A INSTALAR  CON JUNTA HIDROEXPANSIVA  Y MORTERO

AutoCAD SHX Text
ADAPTACIÓN LAMINA  A TUBERÍA NUEVA A INSTALAR  CON JUNTA Y BRIDA
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DRENES PVC D=100 mm

4 COLECTORES PE D=110 mm

LEYENDA

POZO DE REGISTRO

HINCA DN 500 mm



Tubo de drenaje
PVC ranurado Ø100

Zanja Dren 100 mm

2

1,
6

Arqueta de conexión  de drenajes de fondo

Tubo de drenaje
PVC ranurado Ø100

Tubo de drenaje
PE Ø110 PN6

Geotextil polipropileno 350 gr/m2

0,
36

0,36

Gravilla 6 -12

Terreno fondo embalse
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20

1.
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2.
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12.00

3.50

HINCA: CAMISA ACERO DN500
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HINCA: CAMISA ACERO DN500
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ALZADO
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