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VERTIDO DE DESAGUE DE RED A CAUCE NATURAL

Tapa metalica

Arqueta troncopiramidal Tipo I

VALVULA DE CORTE

LGz

VARIABLE

[

| Arqueta rotura de carga

SECCION TIPO DESAGUE DE TUBERIA
VERTIDO DIRECTO A DESAGUE

~_avélvula
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12015#

Cz

avalvula

VENTOSA PARA TUBERIA DE PVC @160 A 450 mm

VENTOSA TRIFUNCIONAL 2" ARQUETA TIPO-1(0.9x 0.9 x 0.9)

VENTOSA TRIFUNCIONAL 2.3 6 4"

VENTOSA PARA TUBERIA DE PRFV @ 450 A 700 mm

ARQUETA PREFABRICADA TIPO-I (0.9 x 0.9 x 0.9)

ADAPTADOR BRIDA GALVANIZADO DE 2"

ADAPTADOR A BRIDA GALVANIZADO 2.3 6 4"

ACOPLAMIENTO GALV. RIGIDO 2" VALVULA DE MARIPOSA RANURADA 2"

ACOPLAMIENTO GALV. RIGIDO 2,3 6 4"

VALVULA DE MARIPOSA RANURADA 2, 3 6 4"

CARRETE RANURADO 2" LONG. VARIABLE

ACOPLAMIENTO GALV. FLEXIBLE 2"

ADAPTADOR A BRIDA GALVANIZADO 2,3 6 4"

LECHO DE GRAVILLA

CARRETE GALV. RANURADO 2,3 64"

PVC @ 160a315

TE DE ACERO @ 160 a 315

VENTOSA PARA TUBER{A DE PRFV @ 1000 A 1300 mm

NOTA: las dimensiones a, h y ¢ para cada diametro vienen reflejadas en el Anejo n° 9 "Anclaje, obras de fabrica y elementos prefabricados"
(Sélo se ejecuta anclaje en TES de ventosa de la red de riego en didmetros mayores o iguales a PRFV DN1000)

VENTOSA TRIFUNCIONAL 6 6 8" ARQUETA PREFABRICADA TIPO-II (1.5 x 1.0 x 1.0)

ADAPTADOR A BRIDA GALVANIZADO 6 6 8"

)
s <
‘; VALVULA DE MARIPOSA RANURADA 6 6 8"

ACOPLAMIENTO GALV. RIGIDO 6 6 8"

LECHO DE GRAVILLA

CARRETE GALV. RANURADO 6 6 8" LONG. VARIABLE

ADAPTADOR A BRIDA GALVANIZADO 6 6 8"

DADO DE HORMIGON
TE (PRFV) HA-25

1.000 a 1.200 mm

VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 6" u 8" SEGUN DIAMETRO TUBERIA

PREFV @ 400 A 700

11511

VENTOSA PARA TUBER{A DE PRFV @ 1300-1400 mm

VENTOSA TRIFUNCIONAL 6 6 8"

ADAPTADOR A BRIDA GALVANIZADO 668" K

ACOPLAMIENTO GALV. RIGIDO 6 6 8"

ADAPTADOR A BRIDA GALVANIZADO 6 6 8"

NOTA: las dimensiones a, h y ¢ para cada diametro vienen reflejadas en el Anejo n° 9 "Anclaje, obras de fabrica y elementos prefabricados"

(Sélo se ejecuta anclaje en TES de ventosa de la red de riego en didmetros mayores o iguales a PRFV DN1000)

ARQUETA PREFABRICADA TIPO (2.00 x 1.50 x 1.50)
1
1211 5y VENTOSA TRIFUNCIONAL DE 8"

15000

VALVULA DE MARIPOSA RANURADA

ADAPTADOR BRIDA GALVAN. 8"
1

TUBO S/S DIN 2448 ST 37 168,5x4 GALV. 8"

ACOPLAMIENTO GALVAN. FLEXIBLE 8"

ACOPLAMIENTO GALVAN. RIGIDO 8"

TUBO S/S DIN 2458 ST 37 406,4x6,3 GALV.
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/ HA-25

TE (PRFV)
1.300 y 1.400 mm

C

Ve oo \ocsmmn
DOBLE VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 8"

PRFV @ 800 - 1200

ACOPLAMIENTO GALVAN. RIGIDO 6"

CAUCE NATURAL

1.00

1.50

PROTECCION CON ESCOLLERA

(STAUTORIZA LA CHD)

ARQUETA PREFABRICADA TIPO-II (1.5 x 1.0 x 1.0)

VALVULA DE MARIPOSA RANURADA 6 6 8"

LECHO DE GRAVILLA

CARRETE GALV. RANURADO 6 6 8" LONG. VARIABLE

VENTOSA PARA TUBERIA @1600

ARQUETA PREFABRICADA TIPO-IIT (2.0 x 1.5 x 1.5)

: VENTOSA TRIFUNCIONAL DE 6"

VALVULA DE MARIPOSA RANURADA 6"

—
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PIEZA TIPO PARA MONTAIJE DE VENTOSA DOBLE

Tapa ciega
ggi Tubo s/s DIN 2448 ST 37
—

Tornillo de sujecion del apoyo

mlm

T
Apoyogy

Brida PN 10

Tornillo de sujecion a hormigon

Tubo s/s DIN 2458 ST 37

DERIVACION EN TE (BOCA DE HOMBRE (800):

TUBO S/S DIN 2448 ST 37 GALV. 6"

ADAPTADOR BRIDA GALVAN. 6"
|

LECHO DE GRAVILLA

ACOPLAMIENTO GALVAN. FLEXIBLE 6"

ACOPLAMIENT@ GALVAN. RIGIDO 6"

TUBO S/S DIN 2458 ST 37 813,0x8,0 mm GALV.

RESUMEN DE LOS PURGADORES Y VENTOSAS A INSTALAR PARA CADA DN DE TUBERIA

TUBERIA

PURGADOR

VENTOSA

MATERIAL

DN

Diametro .,
Minimo Diametro
PN Qpurga e conexion
orificio
purgador

purga

Expulsidon
( AP=
1,50

m.c.a.)
Qexp

Admisidn

( AP=-3,50
m.c.a.)
Qadm

DN

mm

bar |/s mm "

l/s

|/s

PVC-O
PVC-O
PVC-O
PVC-O
PVC-O
PVC-O
PVC O
PRFV
PRFV
PRFV
PRFV
PRFV
PRFV
PRFV
PRFV
PRFV
PRFV
PRFV

160
200
250
315
400
450
500
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1600

12,5 1,01 0,80 5/34"
12,5 1,57 1,00 5/64"
12,5 2,45 1,25 5/64"
12,5 3,90 1,57 5/64"
12,5 6,28 1,99 1/4"
12,5 7,95 2,24 1/4"
10 9,82 2,73 1/4"
10 9,82 2,73 1/4"
10 14,14 2,99 1/4"
10 19,24 3,49 1/4"
10 25,13 3,99 1/4"
10 31,81 4,91 1/4"
10 39,27 5,46 1/4"
10 47,52 6,00 1/4"
10 56,55 6,55 1/4"
10 66,37 7,09 2x1/4"
10 76,97 7,64 2x1/4"
2,5 100,53 17,46 2x1/4"

9,23
14,41
22,52
35,76
57,66
72,97
90,09
90,09

129,73

176,58

230,63

291,89

360,36

436,03

518,92

609,01

706,30
922,52

5,28
8,25
12,90
20,48
33,02
41,79
51,59
51,59
74,29
101,12
132,07
167,15
206,36
249,70
297,16
348,75
404,46
528,28

100
150
150
150
200
200
2x200
2x200

2x150

\ AN
| |
n
: / Acero 1600 2,5 100,53 17,46 2x1/4 922,52 528,28 2x150
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