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Unién flexible tipo Arpol
DN500

Tuberia nueva
PVC-O DN500
PN12.5

— Carrete desmontaje
DN400 e=6mm
Acero inox. AlSI 316

— Valvula antiretorno
Tipo "Clapeta’ DN400

Carrete calderffi
DN400 e=6l
Acero inox. Alf|31

Vdélvula de mariposa DN50J

Carrete de desmontaje DNS(

— Unién flexible tipo Arpol
DN400

Pieza especial calder
Dos salidas  DN400 y una salida DN500 e=ét
Acero inox. AlSI

o~ 3Q

Tuberia existente
PVC DN400 PN6

SECCION

Escalones de acceso exterior

— Tubo de ventilacion
cruzada DN125

y (2ud)

Ventana de lamas

— Tubo de ventilacién
cruzada DN125

0.5

Kilvula de compuerta \
mds ventosa trifuncional
3

Unlén flexible tipo Arpol —
DN400

Acera perimetral

F3

Carrete de desmontaje DN400

| — Vdlvula de mariposa DN500

Union flexible tipo Arpol
DNS500

Tuberia nueva

Tuberiq existente PVC-O DN500
) X PVC DIN400 PNé PN12.5
Vdlvula de mariposa DN40| Trampilla corredera
Carrete de desmontaje DN40]

Véivula de compuerta | I

3 mas ventosa trifuncional § °©

Carrete caldergfi 3
DN400 e=é1ppm
Acero inox. AlSI Bji 6 025 5
Tubo de ventilacion
cruzada DN125
Union flexible fipo Arpol _J
D400 Carrete de desmontaje DN400
Vdlvula de mariposa DNAOOJ
<
Tuberia existente
PVC DN400 PN6
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NORMA CE (470/21)
8 Hormigon: HA-25, Control Estadistico
< Acero: B 500 S/SD, Control Normal
Recubrimiento: 4.00 cm
Tamarno maximo del arido: 20.0 mm
Elemento Pos.|Diam.|No. Long. Total|B 400 S, CN
(cm) | (cm) (kg)
L1 1 210 25 401 10025 61.8
2 210 20 530 | 10600 65.4
3 210 25 401 10025 61.8
4 210 20 501 10020 61.8
Total+10%: 275.9
210 275.9
- Total: 275.9
|I= 390 =II CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMA CE (RD 470/21) Resumen Acero | Long. total | Peso+10%
CARACTERISTICAS COEF.PONDERACION Losa (m) (kg)
ELEMENTO LOCALIZACION P—— RESISTENGIA TE| ACCIDENTAL]
9 9
LIMPIEZA HM-20/B/20/X0 20 N/mm2 1.50 130 B 400 S/SD 210 406.7 276
HORMIGON GIMENTACION HA-25/B/20/XC2 25N/mm? 1.50 1.30
MUROS "IN SITU" HA-25/B/20/XC2 25 Nimm? 1.50 1.30
BERD ACERO PARA ARMADO MURQS B500S 500 N/mmz 115
ASER ACERO PARA ESTRUCTURAS $275R 275 N/mrv\2 1.15
ACERO PARA CORREAS 5235 0R 235 N/mm? 115
TRASDOS MUROS "IN SITU" 30em
RECUB. INTRADOS MUROS "IN SITU" 30cm
NOMINAL CIMENTACION 50cm
CONTRA TERRENO 70cm
El =eero|ml>¥ado en las smadur:§, debe vnshr certificado [00z2 Jd/mm/aaad XXXXX
Tensién admisible del terreno segun estudio técnico 007 ad, XXX
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M3: 30 M3 Y M1
Hormigén: HA-25, Control Estadistico
24 4@16(450) corr. f-24 Aceros en cimentacion: B 500 S/SD, Control Normal
15@12¢/30(371) 15@12¢/30(371)
3cm
3em L
15@12c¢/30(371) 15@12¢/30(371) 30cm
12&’]60/30(450) corr. . ! CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMA CE (RD 470/21)
1251 6c/30(450) corr. | CARACTERISTICAS COEF.PONDERACION
- ELEMENTO LOCALIZACION [PERSISTENTE| ACCIDENTAL|
12@16¢/30(450) corr. i : 12@16¢/30(450) corr. DENOMINACION RESISTENCIA 9 N
LIMPIEZA HM-20/B/20/X0 20 N/imm2 1.50 1.30
Resumen Acero Long. total | Peso+10% HORMIGON | CIMENTACION HA-25/B/201XC2 2 Nimm? 150 130
Muros de hormigén armado (m) (kg) Total MUROS "IN SITU" HA-25/B/20/XC2 25 Nimm? 150 130
ACERO PARA ARMADO MUROS B500S 500 Nimm? 145
ACERO 5
B 500 S/SD 212 400.7 391 ACERO PARA ESTRUCTURAS S275JR 275 N/mm’ 1.15
ACERO PARA CORREAS S 235JR 235 Nimm? 115
M4 Y M 2 216 448.0 778 1169 TRASDOS MUROS "IN SITU" 3.0cm
RECUB. INTRADOS MUROS "IN SITU" 3.0cm
NOMINAL CIMENTACION 5.0cm
CONTRA TERRENO 7.0cm
El acero utlizado en las armaduras, debe estar certficado
Tension admisible del terreno segin estudio geotécnico
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ﬂ, e . . . e . . CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMA CE (RD 470/21)
% CARACTERISTICAS COEF.PONDERACION
ELEMENTO
LOCALIZACION DENOMINAGION o TE| ACCIgDENTAL
s
CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACION LIMPIEZA HM-20/B/20/X0 20 Nimm2 1.50 1.30
Referencias | Dimensiones (cm) | Canto (cm) | Armado inf. X | Armado inf. Y | Armado sup. X | Armado sup. Y’ HORMIGON | CIMENTACION HA-25/BI20/XC2 25 Nimm?2 1.50 1.30
M1-M2-M3M4) [ 410x510 30 | 20016025 | 16016025 | 170120130 | 142120130 MUROS INSITU" [E—— 25 N2 750 30
/ACERO PARA ARMADO MUROS B500S 500 Nimm? 115
ACERO
ACERO PARA ESTRUCTURAS S2750R 275 Nimm? 115
ACERO PARA CORREAS S2350R 235 Nimm? 115
TRASDOS MUROS "IN SITU" 30cm
RECUB. INTRADOS MUROS "IN SITU" 30cm
NOMINAL ™ enTacion 50cm
CONTRA TERRENO 70em
El acero utizado en las armaduras, debe estar certiicado
Tension admisible del terreno segun estudio geotécnico
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