Contador ultrasénico Colector acero inoxidable
DN250 A 1 salida embridada DN800
) 2 salidas embridadas DN400
Colector acero inoxidable [ Véivula de control de nivpl : SG:“SO emgr“gaga Bz?gg e
PLANTA 1 salida embridada DN500 DN40 solda proncade (veniosa)
2 salidas embridadas DN40O) 9 1 salida§' (Trasductor de presién)
Voo TeteTTTigTT
r— Valvula de mariposa [PN400 )
bi-excéntricas DN400 PN10 [ Carrete desmoptaje
DN400 PN10
i i Valvula de nariposa
Filiro cazapigdras P 1 Carrete pasamuros
= - [ rexcentriclsbreacerer S e
Hidela}' con Te He 4" transdiuctor de presion y manorhetro —\| Ivula de compuetia'y — =08
'ogramadgr de riegq con vdlvula dg bola lentosa trifuncipnal ula d . f Lotas:
4 Vgipula de mariposqwater Acero inox AlSI 316
DpNS00 PN1O espesor 6 mm
Esparragos pasantes en valvuleria.
Tuberias de drenaje Bridas
4 sectores PN10 DIN 2576
Corlo acero reductor PEAD DN160 PN10
Valvula de compuertay — DN400 a|DN250 Pendiente 1%
Ventosa mluncnonz] Trasductor e pl (Ver Plano Drenajes)
Manometro de 3" con —~_| B
méxima e instantanea ™
Carrete desmontaje -
B | 400 PN10 o jid Y B'
| ~ ArqueTa recogida aguas R | )
Tuberia PVC-0 —————% e 06040x4

Tuberia de salida
DN500 PN12.5

PEAD DN500 PN10

I_ Pendiente 1%

Tuberia hormigén armado DN1200
Clase 180

Poceta recogida
agua drenes
1x0.5m h=Im

\ Valvula compuerta DN200 PN16

Acera perimetral

Carrete acero 1
DNS500 L=2m

| —
a
—/
E

Vélvula de mariposa

bi-excéntricas DN400 PN10 Arqueta drenes
4 i - 0.4x0.40.4
Vdlvula de retepcion Carrete de montadje
DON400

DNS500 PN10

o Tuberia desembalse
PEL00 DN200 PNIQ

Con

0 AT
DNA400 @ DN250 E100 DNTIOPNTO Tuberia recogida agua drenes

PETO0 DN110 PN10

Contador ultrasdnico
DN250
Valvula hidraulica
de diafragma DN250
Vélvula de mariposa motorizada
bi-excéntricas DN400 PN10

Pozo de registro

SECCION B-B'

Tuberia saneamiento doble —/
capa DNé30 SN8

SECCION A-A' = =

) i
A 1 Tuberia hormigén
Canalén PVC 120/65 mm 3 m i armado DN1200
Tuberia bajante PVC, hacia pozo ! Clase C
Tuberia de acero F uerta y
galvanizado DN100 naseHEReR al
para ventilacién L= 1.1m i main] |
f flontaje
Cerco de fundicién y tapa Valvula de compuerta y '/~ Véivula de mariposa
con bisagra fipo B-125 Ventosa frifuncional wafer DN500 PN10
" Carrete gcero
“ alvula de compuerta y 4 Valvula de compuertay Véivula de maripos <
S Ventosa frifuncional z Ventosa frifuncional bi-excéntricas Eans
e 4 Filtro cazapiedras 4 DN400 PN1O
B Corfo asimetrico prefabricado Unién flexible ”P"D’:"F’o%: 19 R
Trasductor resion 1 de hormigén 1,2/0,8m 5 =4
3 fa de salida
ate de polipropileno curvo Tuberia PVC-0 T * A PEAD DN500 PN10
30x160 DPNS00PN12.5 Pendiente 1%
1.2 - J
216 3
21 Pozo prefabricado Carrete acero s
“ de hormigén 1,2 m DNS500 U 0,88
253 2 ) )
= uberia saneamiento ,ff; R eI BRGNS o e i AT DR Tuberias de drenaje
S SRy R X NN iy oo :Esiggrﬁlséo PN1O
e e ol Dot L apa DN630 SN8
= Colector acero Tuberia desembalse ?Stﬁgzlo;;c:ﬂrc;)oda DN800 Pendiente 1%
1 salida embridada DN500 PE100 DN200 PN1O 2 salidas embridadas DN400 (Ver Plano Drendies)
Tuberia desembalse J o 2 salidas embridadas DN400 Cono acero reductor Tuberia de recogida de aguas arqueta | salida embridada DN200

PE100 DN200 PN10 R

Tuberia recogida agua drenes

PETOODN110PN1O
Arqueta recogida aguas

T
el o HA-25/5pb/20 I-lla con malla 15x15x8 DNA400 a DN250 con

1 salida embridada DN100 (ventosa)
correctores de flujo

Vélvula de mariposa 1 salida ' (Trasductor de presion)

bi-excénfricas DN400 PN10 0.40.40.x4
PET00 DN110 PN10 [[002 dd/mm/aaaa XXXXX
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SECClON A-A — (;ub‘we;rc qe chapa precalada
fipo sandwich 30mm
PLANTA
<
o
Escalera de — 5
acceso «
o * =
H H Vallado pefimetral
B Lt Lt ' Malla elecffosoldada
bSs = plastificad:
(= i Escalera metdiica
" b concerir £ £ conbarandilay
de bloques h H H emparillado metdlico
1ipo Tramex peldafios
600x240 galvanizados
(quitar mallazo 15x15x8)
2
<
It
SECCION BB \ \ : \ R
5,1
Vallado perimetral
Malla electrosoldada
plastificada
Cota terreno
Escalera metdiica Apoyos lineas hidraulicas
con barandilla y
02 emparrillado metdlico
framex
Apoyo colector
conexion embalse
Apoyos colector conexion tuberias
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IPE 270 M1: 30 IPE 270 M1: 30 IPE 470
i O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
o o o o o o o o o o o o o | :[ | o o o o o o o o o o o o o o o :I:C
P9 P9 244 4P3@16(450) corr. 244
P d P q = —
b q e
15P4@12c/30(321) 15P4@12¢/30(321)
b d e
3cm
P d P 9 3em J,
b d 15P4@12¢/30(321) 15P4@12¢/30(321) 30cm
gl 3 \
$|p 4 P gl 10P30J16c/30(450) corr. .
= =
b 4 P 9 10P3Q 160/30(450) corr. |
b d b d 10P3@16¢/30(450) corr. _—
b d b d 10P3@16¢/30(450)
b q e
b q e
L b o M2 y M4
M3: 30
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O d
:i[ o o o o o QO o o o o o o o | :[ | o o o o o o o o o o o o o o o :[
Pk 270 M3: 30 PE 270 PE 470 Resumen Acero Long. total | Peso+10%
Muros de hormigén armado (m) (kg) Total
B 500 S/SD 212 603.5 589
24 4P13316(950) corr. 244 16|  672.0 1167 1756
32P2@12¢/30(321) 32P2@12¢/30(321)
3em
3em L
32P2012¢/30(321) 32P20312¢/30(321) 30cm
I \ 10P10/16¢/30(950) corr.
. 10P1@16c/30(950) corr. .
CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMA CE (RD 470/21)|
10P1@16¢/30(950) corr.
| | CARACTERISTICAS COEF.PONDERACION
10P1@16¢/30(950) corr. < ELEMENTO LOCALIZACION enommacion | Resisrenci | PERSISTENTE] ACCIOENTAL
9 9s
LIMPIEZA HM-20/B/20/X0 20 Nimm? 150 130
HORMIGON | CIMENTACION HA-25/B/20/XC2 25 Nimm? 150 130
MUROS "IN SITU" HA-25/B/20/XC2 25 Nimm?2 1.50 1.30
ACERO ACERO PARA ARMADO MUROS B500S 500 N/mm? 1.15
'ACERO PARA ESTRUCTURAS S275JR 275 Nimm? 1.15
. Pat.|Recta| Pat. |[Long.|Total|B 500 S/SD
M1Y M3 Elemento Pos.|Diam.|No. (em)| (em) |(em) (cm% (cm) (kg) /ACERO PARA CORREAS S235 R 235 Nimm? 1.15
M1y M3 1 @16 24 VAR. VAR. | 22800 359.9 TRASDOS MUROS TIN SITU" 30em
2 212 64 24 297 321 20544 182.4 RECUB. INTRADOS MUROS "IN SITU" 3.0cm
Total+10%: 596.5 NOMINAL CIMENTACION 5.0cm
Mdy M2 3 | 216 | 24 | | VAR. | | VAR. | 10800 1705 CONTRA TERRENO 7.0cm
4 212 30 2 297 s21 9630 855 El acero utilizado en las armaduras, debe estar certificado
Total+10%: 2816 Tension admisible del terreno segun estudio geotécnico
212: 2946
o16: 583.5 002 dd/mm/aaaa XXXXX
. e . Total 878.1 [0t dd/mm/aaad XXXXX
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Acero laminado: S275 JR

Norma de acero laminado: CTE DB SE-A

4.65 s

. 4.3 X
T 1
IPE 160
4.329
3
o
°
g
a 2
N S
o
2D: lateral
4.65
IPE 80
4.650

IPE 270

IPE 80
4.650

IPE 270

IPE 270

Dimensiones Placa = 300x300x14 mm ( $275 JR )
Pernos = 414 mm, B 500 S/SD, Ys = 1.15

I 1 I

2. 2.
8513585

o —— o3

1

270 oK

240 —>2

«—300—>
%14

e
Sra
oy [ == °I3 Pt
@ s
P 200% aA
<—300—>
704>
Espesor placa base: 14 mm
%

Detalle Anclaje Perno

Soldadura
Placa base
Mortero de nivelacion

Perno: @14 mm, B 500 S/SD, Ys = 1.15

ERARARS [EAAR]
8 iy RO,
e
fente e
T LA P

Hormigén: HA-25, Control Estadistico

Orientar anclaje al centro de Ia placa
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[as]

:
Rigidizador r’ ‘—l
3N\ 40 X60X AN
g - d1 ] 5
Viga (c) | = - | Viga (b)
22 | E%
| 1
Viga (a) %W Rigidizador 3N 131

251x60x9 3]/ 131 \&
Viga (a)
TPE 160

Pilar N Pilar

IPE 270 \

N IN o g
o < [ai]
Seccion B - B
Seccion C - C
o
¢ A
‘/-
Rigidizador i
ST a0 Viga (b)
ag ; 13 3
D | D Rigidizador
Rigidizador 25Tx60x9
Rigidizador ||, | Viga (a) Viga (a)
257x60x9 IPE 160
¢
o
Rigidizador
Pil 251x60x9
ilar
IPE 270
| d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores Viga (c)
o a Pilar IPE 270
Seccion A- A _IN -
Seccion D - D
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®

340120130 (531

N

400160125 (530)

@

17012630 (1029)

2%
M
T~ - - - - - - - - = —— = — 7 3
Mo o 0 v o 44 e . . . e e e e e e e e 4. e e e e e e e g
£
M2
TF = D e e e 3
M3
- - - - - - - - - < D e e e e e I B 4
£
M
‘ CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN NORMA CE (RD 470/21),
T - - - - g L 3 CARACTERISTICAS COEF.PONDERACION
e o o . . . - e e e . g ELEMENTO LOCALIZACION 'ACCIDENTAL
9 9
£
LIMPIEZA H-20/8/20/X0 20Nimn? 150 130
HORMIGON 25 N/mm? 1.50 130
MUROS "IN SITU" HA-25/B120XC2 25 Nimm? 1.50 130
ACERO PARA ARMADO MUROS B500S 500 Nimm? 115
ACERO
‘ /ACERO PARA ESTRUCTURAS S275 R 275 Nimm 1415
CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACION ACERO PARA CORREAS $235 R 235 Nimm? 115
Referencias | Dimensiones (cm) | Canto (om) | Armado inf. x| Armado inf. v | Armado sup. X [ Amado sup. ¥ TRASDOS MUROS "IN SITU* 30cm
(i-M2m3Ma)|  s10x1010 | 30 | 40816025 | 20816025 | 340120130 | 17@12c/30 GCiD:,  |mRADcs MRGS INSITL; 300m
CIMENTACION 50em
CONTRA TERRENO 70em
Elacero utlizado en las armaduras, debe estar certficado
Tension admisble del terreno segin estudio geotécnico
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Motor =

360w (4udl)

[Referencia geogrdfica. Sistema de coordenadasETRS89 UTM30 Original ISO A3

Cuadro automaismos

Cuadro sléctico

Inversorsbaterias

Linea a camara vigiencia
en pasilo coronacion

Cable de fierra con pica 16 mm2

1: 2.36 A, cos ¢: 1.00

Luminarias
AU:035%

Ra = 15.00 ohm

|

<
Q

TT (neutro a tierra)

RB = 10.00 ohm

1: 2067 A, cos ¢: 1.00
AU 111 %

lecmax: 2.07 kA

RZ1-K (AS) 3(1x6), 10.00 m
0,6/1 KV, Cu, XLPE

Libre de halégenos

AN
LY

=

=
B
3¢
gz
s

s
8

5

8
<
]
El

\
RZ1-K (AS) 3(1x6), 1.00 m

H
8
|
H
5
E
§
=
@

w
g
2
3
H
B
s

lcc,méx: 1.40 kA
Libre de halogenos

\\Y
N

In: 160.00

Magnetotérmico
1PN

CurvaC

In: 25.00 A

Im: 250.00 A
lou: 1.50 kA

Diferencial
2P

In:25.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

U

Interruptor general de maniobra
A

Magnetotérmico
1PN

Curva C

In: 6.00 A

Im: 60.00 A

Iou: 1.50 kKA

\
HO7V-K 3(1x2.5), 12.00 m

lec,max: 1.35 kA
450/750 V, Cu, PVC

\\N
B

1PN
CurvaC

In: 6.00 A
Im: 60.00 A
leu: 1.50 kA

Diferencial
2P

In:25.00 A

D oN:30mA
Instantaneo

Clase: AC

\
HO7V-K 3(1x2.5), 12.00 m

1:4.92 A, cos ¢: 1.00
450/750 V, Cu, PVC

Valvula motorizada 1
AU:0.74%

lee,max: 1.35 kA

\\Y
N

3PN
CurvaC
In:6.00 A
Im: 60.00 A
leu: 1.50 kA

Diferencial
P

In:25.00 A
IAN: 30 mA
Instantaneo
Clase: AC

A%

Valvula motorizada 2
lee,méx: 1.35 kA
HO7V-K 3(4x2.5), 9.00 m
450/750 V, Cu, PVC

\\Y
ANy

Camara video vigilancia
11,57 A, cos ¢: 1.00

AU:0.65%

Magnetotérmico
1PN

CurvaC
In:6.00 A

Im: 60.00 A

lou: 1.50 kA

loc,méx: 1.35 kA
HO7V-K 3(1x2.5), 33.00 m
4501750 V, Cu, PVC
1: 7.87 A, cos ¢: 1.00

Varios

N

Magnetotérmico
1PN

Curva C

In: 10.00 A

Im: 100.00 A
lou: 1.50 kA

HO7V-K 3(1x2.5), 11.00 m

lee,méx: 1.35 kA
450/750 V, Cu, PVC

\\Y
\Y

[ Referencia [

Luminarias [

Valvula motorizada 1

Valvula motorizada 2 [

Camara video vigilancia___|

Varios |

|_Potencia demandada|

0.30 kW |

0.20 kW

110 kW

0.20 kW

1.00 kW |
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