BALSA DE ESPERA
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SOLERA CANAL DE ENTRADA DE AGUA

Cota 856.10
CORONACION MURO VERTEDERO

Cota 856.40 ,
NIVEL A CAUDAL MAXIMO Q=1.2 m3/seg

Cota 852.50 )
BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO 20X14X50

2 TUBERIAS DN1000 A

CAMARA DE AGUA DESBASTADA

—_———

Cota 857.70 .
CAMINO DE CORONACION

TUBERIAS DE FONDO
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BORDILLO 0.45 X 0.2 IN SITU H-150

CORONACION GEOCOMPUESTO

E:1/10 TECHDRAIN GTC 512

LAMINA IMPERMEABILIZANTE P.E.A.D

P .
CAMING Pre R / ) DE 1.5 mm DE ESPESOR
ZAHORRA NATURAL 7ZN40 R L, R / 50 / $ GEOTEXTIL 350 gr/m?
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FIJACION GEOMEMBRANA
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SOLDADURA POR EXTRUSION LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE P.E.A.D

DE 2 mm DE ESPESOR

PERFIL DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD

GEOTEXTIL 260 gr/m2

BORDILLO
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SECCION
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@ CESTA INOX 304 25 mm PASO
PORTABRIDAS PN16 DN 1000
CONTRA BRIDA DN 1000 mm (planificada)
BRIDA LOCA PN16 DN 1000 SANDWICH LAMINA PEAD
(planificada) e=1.5mmy 2 juntas EPDM e=2 mm
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2/. CODO SECTORIZADO 90°
GARBANCILLO < 20 mm DN 1000 R>=1,5xDN
= / PEAD DN 1000 PN 6
HORMIGON H-25
(armadura ligera)
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PROYECTO DE MODERNIZACION DE

REGADIO EN LAS COMUNIDADES DE
REGANTES DEL CANAL DE INES Y DEL
CANAL DE EZA. FASE I (SORIA)

INSTITUTO
TECNOLOGICO
AGRARIO

Junta de Castilla y Ledn

Consejeria de Agricultura, Ganaderia
y Desarrollo Rural
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