
Detalle A

Cota variable (min 689,64m)

Pretil prefabricado

Camino coronación estabilizado
con zahorra 1"

Coronación balsa 698,75m

N.M.N. 697,75m

Geotextil 385gr/m

Lámina impermeabilizante de P.E.A.D.
de 2mm de espesor 1

2

3.00

Cota de fondo variable (685,60-684,10)

Terreno natural

0.25

Perímetro de la arista interior de coronación 821,49m

3

3

3

2

2

2

2

Ficha técnica

830,92mLongitud del camino de coronación

193.276,92m

Volumen de desmonte

37.972,49m

Volumen del embalse ( N.M.N.)

3,00 mAnchura del camino de coronación

44.888,69mVolumen de terraplén

21.725,84m

24867,88m

4491,46m

1,00m

697,75m

Variable de 684,10 a 685,60m

698,75m

Superficie total de ocupación balsa

Superficie taludes interiores

Superficie lámina de agua a N.M.N.

Superficie del fondo de la balsa

Resguardo sobre N.M.N.

Cota del agua ( N.M.N )

Cota de fondo

Cota de coronación

132.736,54m

CUADRO DE MATERIALES
(Según Instrucción de Hormigón Estructural. EHE)

NORMAL1,15

- Aliviadero, Arqueta interior balsa

- Arqueta  de Válvulas

conformados de hormigón estructural.
- Armaduras de todos los elementos

B 400 S f = 400 N/mm2yk

- Recubrimiento de tuberías

HA-25 / P/ 20 / lla

NORMAL

INTENSO

CK

-

f  = 20 N/mm2

fCK= 25 N/mm2

1,50

1,50

HM-20/ P/ 20 / lla

LIMPIEZA
HORMIGONES DE - Capas de regularización 

- -

- Elementos PrefabricadosHA-45 / P/ 20 / lla INTENSOfCK= 45 N/mm2 1,50

INTENSO1,15- Elementos PrefabricadosB 500 S f = 500 N/mm2yk
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