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CUADRO DE MATERIALES

(Segun Instruccién de Hormigoén Estructural. EHE)

RESISTENCIA COEFICIENTE | CONTROL
MATERIALES LOCALIZACION (N/mm2) SEGURIDAD
ﬂ HORMIGONES :
Clavo HORMIGONES DE - Capas de regularizacion
Mortero i LIMPIEZA
HM-20/ P/ 20 / lla - Recubrimiento de tuberias fCK20 N/mm2 1,50 NORMAL
Tornillo de fijacion tapa - o
Seccién Planta HA-25/P/20/lla - Aliviadero, Arqueta interior balsa fCK= 25 N/mm2 1,50 INTENSO
- Arqueta de Valvulas
Dispositivos de auscultacion. Periodicidad de las observaciones HA-45/P/ 20 /lla - Elementos Prefabricados fCK= 45 N/mm2 1,50 INTENSO
Periodicidad ACEROS: - Armaduras de todos los elementos
L. B400S conformados de hormigén estructural. fyk 400 N/mm2 1,15 NORMAL
Observacion
Situacién normal Primer llenado B 500 S - Elementos Prefabricados fyk 500 N/mm2 1,15 INTENSO
Movimientos absolutos-planlmetrlco§ y altimétricos Trimestral Mensual
de los monumentos topograficos
Aforo de filtraciones Semanal Diaria
Nivel embalse Continuo Continuo
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