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PLANTA

LEYENDA :

1 Cuello de cisne DN 300 mm. ; e=4 mm.

Cono de reduccion DN 300- 200 mm.

Caudalimetro electromagnético DN 200 mm. PN 10/16 atm
Valvula de compuerta manual DN 200 mm PN10/16 atm
Te de fundicién bridas DN 200 mm. PN 16 atm

Carrete de desmontaje DN 200 mm. PN 10/16 atm

Filtro automatico de anillos Q= 53 I/s ; PN 10 atm, 125 micras
Valvula de compuerta manual DN 80 mm PN 16 atm

9 Ventosa trifuncional DN 80 mm. PN 16 atm

10 Codo fundicion bridas DN 200 mm PN16 atm

11 Brida antitraccion DN 300 mm PN16 atm
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NOTA:
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TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES SE REALIZARAN EN ACERO GALVANIZADO S-275 JR

CALDELERIA

CHAPA DE ACERO AL CARBONO S-275-JR GRANALLADA
CON TRATAMIENTO GALVANIZADO EN CALIENTE.

ESPESORES : - HASTA DN 150 mm SEGUN NORMA ISO / R-65
- DESDE DN 175 a DN 300 mm SEGUN NORMA DIN2458 e= 4 mm

- DESDE DN 300 a DN 600 mm SEGUN NORMA API-5L-GrB e= 6.4 mm
- DESDE DN 700 a DN 1000 mm e= 8 mm

TORNILLOS , TUERCAS Y ARANDELAS ACERO 8.8 CINCADO

TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL SEGUN DIN 833

TUERCAS SEGUN DIN 934
ARANDELAS PLANAS SEGUN DIN 125
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