
EDAR MORA

Toma de agua en el arroyo

Estación de impulsión 1

Centro de transformación pfu.4 400 kVA

LEYENDA ELECTRICIDAD

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA BAJA TENSIÓN BAJO TUBO

ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 

CANALIZACIÓN BAJO TUBO INSTALACIÓN SUPERFICIE

APOYO EXISTENTE LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN 

Conexión con apoyo RAG56BFS//46
Entrada y salida al centro de seccionamiento

TRAMO 1

TRAMO 4

TRAMO 5

TRAMO 6

TRAMO 7

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA ALTA TENSIÓN BAJO TUBO

LÍNEA AÉREA ALTA TENSIÓN 15 kV EXISTENTE

TRAMO 8

CONDUCTOR DESNUDO TIERRA 35 MM2

DATOS FV:

BALSA 1

Estación de filtrado y desinfección

Estación de impulsión 2

Centro de transformación pfu.4 400 kVA

TRAMO 2

TR
A
M

O
 9

TR
AMO 10

TRAMO 11

Sonda de nivel 1

TRAMO 12

TRAMO 13

Inversores instalados en caseta en la coronación del embalse

Pica de acero cobreado L=2m

81.76

27.03 Pasarela principal de acceso

ISLA FV
FLOTANTE

TRAMO 3

LÍNEAS DE CORONACIÓN DE BALSAS/EMBALSE

NIVEL MÁXIMO DE AGUA

NIVEL DE FONDO

UNIDAD FLOTANTE MÓDULO SOLAR

FLOTADOR SECUNDARIO

FLOTADOR SECUNDARIO SQ

AREA DE STRINGS DE UN MISMO INVERSOR

AREA DE PANELES  DE UN MISMO STRING

ANCLAJE Y AMARRE

LEYENDA ISLA FLOTANTE FV

* Cotas en metros

NOTAS TELECONTROL:
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ELECTRICIDAD Y
AUTOMATISMOS.

EINSTALACIÓN EXTERIOR

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN
REGADÍO DE 214 ha DE CULTIVOS LEÑOSOS
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RIEGO POR

GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO)
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AutoCAD SHX Text
- NÚMERO PANELES: 714

AutoCAD SHX Text
- POTENCIA INSTALADA PANELES: 320 kW

AutoCAD SHX Text
- NÚMERO DE INVERSORES: 3

AutoCAD SHX Text
- POTENCIA UNITARIA INVERSOR: 100 kW

AutoCAD SHX Text
- POTENCIA INSTALADA INVERSORES: 300 kW

AutoCAD SHX Text
- SUPERFICIE APROX. ISLA FLOTANTE: 2265 M2

AutoCAD SHX Text
- MEDIDAS PANEL: 2182x1029x40 mm

AutoCAD SHX Text
- LA SONDA DE NIVEL UBICADA EN LA BALSA 2 ESTARÁ COMUNICADA CON LAS BOMBAS DE LA ESTACIÓN DE IMPULSIÓN 2. ESTA COMUNICACIÓN SE HARÁ POR MEDIO DE DOS RADIO MODEM INSTALADAS EN LA CORONACIÓN DE LA BALSA 2 Y EN LA ESTACIÓN DE IMPULSIÓN 2. LA TRANSMISIÓN SE REALIZARÁ POR MEDIO DE DOS ANTENAS UBICADAS EN ESTOS PUNTOS, INSTALADAS A UNA ALTURA MÍNIMA DE 6 METROS RESPECTO AL SUELO. ESTAS ANTENAS TENDRÁN UNA ORIENTACIÓN DE 299º AZIMUT EN LA ANTENA UBICADA EN LA BALSA 2 Y DE 119º AZIMUT EN LA ANTENA UBICADA EN LA ESTACIÓN DE IMPULSIÓN 2.

AutoCAD SHX Text
- LA SONDA DE NIVEL UBICADA EN LA BALSA 1 ESTARÁ COMUNICADA CON LAS BOMBAS DE LA ESTACIÓN DE IMPULSIÓN 1. ESTA COMUNICACIÓN SE REALIZARÁ POR MEDIO DE 2 PLC INSTALADOS EN LA ESTACIÓN DE IMPULSIÓN 1 Y EN LA ESTACIÓN DE FILTRADO Y DESINFECCIÓN.
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