- Tuberia alivio
~ AGD 4"

h 84

Ventosa trifuncional PN25,
con proteccion antiariete,
incluye valvula compuerta
PN25
Pozo filtrante
existente
Caudalimetro
electromagnético

Colector de impulsion
existente AG@250 mm

1 - Bomba rotodinamica, P=T6Q.kW, aspiracion
DN 150 mm, impulsién DN 100 mm;~Rqtencia
maxima de curva = 135,46 kW, Caudal =
m3/h, H (Q=0) = 242,95 m

2 - Valvula retencién disco partido DN 100 mm
3 - Reduccion DN 150/DN100 mm, en acero
galvanizado

4 - Curva hamburguesa DN6" R5, acero
galvanizado

5-Te DN 6" acero galvanizado

6 - Curva hamburguesa DN6" R5, acero Tuberia PVC-0
galvanizado b 250 mm
7 - Perfil HEB 120, acero S275JR

8 - Abrazadera metalica

9 - Colector de impulsidn existente

10 - By pass DN 3" acero galvanizado

11 - Nuevo colector de impulsién DN 10" aceyo
galvanizado

12 - Curva hamburguesa DN10" R5, acero
galvanizado

13 - Brida ciega DN 10", acero galvanizado

14 - Tubo de acero galvanizado DN 6"

15 - Trépano en muro

16 - Colector de aspiracion existent

17 - Carrete desmontaje DN 200

18 - Valvula de compuerta DN 20

19 - Vélvula de mariposa biexcépntrica DN 150
mm

Cableado eléctricg
y Telecontrol
‘existente

Nuevo by-pass de
vaciado AG @ 3"

Mlevo colector de
pulsion AG @250 mm

N~ 20 - Linea de alimentacidn exjstente
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SECCION A-A'

1 - Bomba rotodinamica, P=160 kW, aspiracion
DN 150 mm, impulsién DN 100 mm, Potencia
maxima de curva = 135,46 kW, Caudal =175
m3/h, H (Q=0) = 242,95 m

2 - Valvula retencidn disco partido DN 100 mm
3 - Reduccién DN 150/DN100 mm, en acero

v = galvanizado

4 - Curva hamburguesa DN6" R5, acero
galvanizado

5-Te DN 6" acero galvanizado

6 - Curva hamburguesa DN6" R5, acero
galvanizado

7 - Perfil HEB 120, acero S275JR

8 - Abrazadera metalica

9 - Colector de impulsion existente

10 - By pass DN 3" acero galvanizado

11 - Nuevo colector de impulsién DN 10" acero,

‘ galvanizado
12 - Curva hamburguesa DN10" R5, acero

Ivanizad

@J[JJ]_ /‘t?\ 1 \/ galvanizado

13 - Brida ciega DN 10", acero galvanizado
14 - Tubo de acero galvanizado DN 6"

15 - Trépano en muro

— ' : — = : — ' : — ' : 16 - Colector de aspiracién existente

168 e e 17 - Carrete desmontaje DN 200

18 - Valvula de compuerta DN 200

i 19 - Valvula de mariposa biexcéntrica DN 150
SECCION B-B' mm
20 - Linea de alimentacidn existente
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Valvula anticipadora
de onda DN 100 .
PN25
T~ Valvula de
~_ O corte DN 100
~__ PN25
Colector de
derivacion Acero ~~__ .
galvanizado ~_ - ;Lébgn;ahwo
Ventosa trifuncional PN25,
con proteccién antiariete,
incluye vélvula compuerta
PN25
Pozo filtrante
existente
Caudalimetro
electromagnético
Cq
ex
13.05
NS
Cableado eléctricg
y Telecontrol
existente
Nuevo by-pass de
vaciado AG & 3"
] ’?é‘p44/°
Tuberia PVC-O J/
D 250 mm
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Tapa de FDC D400

Tapa de FDC D400

Hormigoén HA-25/B/20/I1a

=] — — -
Pate de acero \1 2 a
o B L Cono coronacién Al [
Ventosa trifuncional, con proteccion g | |4
antiariete, FDC @50 mm, PN 25 \ . 11
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_l =
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