RELLENO ORDINARIO
COMPACTADO 85% PN

VARIABLE
MINIMO 1.10

MATERIAL SELECCIONADO
COMPACTADO 90%PN

0.20

A N - TUBERIA PEAD <=8315

e COTA BASE
. ‘ RASANTE TUBERIA
L . CAMA MATERIAL GRANULAR

GRAVILLA 6—20mm

VARIABLE

0.60-0.80

ZANJA TIPO. TUBERIA PEAD <@315

ESCALA 1:25

VARIABLE
MINIMO 1.10

RELLENO ORDINARIO
COMPACTADO 85% PN

MATERIAL GRANULAR
GRAVILLA 6—20mm

TUBERIA_PEAD—PVC O
#400—8500

COTA BA
RASANTE TUBERIA

SE

CAMA MATERIAL
GRAVILLA 6-20

GRANULAR
mm

ZANJA TIPO. TUBERIA PEAD-PVC O @400-500

ESCALA 1:25

RELLENO ORDINARIO
COMPACTADO 85% PN

VARIABLE
MINIMO 1.10

MATERIAL GRANULAR
GRAVILLA 6—20mm

TUBERIA_PVC O
#630—0710

COTA BASE
RASANTE TUBERIA

CAMA MATERIAL GRANULAR
GRAVILLA 6—20mm

VARIABLE
MINIMO 1.10

RELLENO ORDINARIO
COMPACTADO 85% PN

RELLENO SELECCIONADO
COMPACTADO 95% PN

TUBERIA ACERO HELICOSOLDADO

8700 a #1200

COTA BASE

RASANTE TUBERIA

CAMA MATERIAL GRANULAR

GRAVILLA 6—20m

m

ZANJA TIPO. TUBERIAS PVC O @630-@710 - ’ ZANJA TIPO. TUBERIA ACERO @700-1200
ESCALA 1:25 | VARIABLE ESCALA 1:25
I 1
TRIPLE TRATAMIENTO ASFALTICO - NOTA
M .
ZAHORRA NATURAL COMPACTADA s ZAHORRA NATURAL_COMPACTADA
_ EN LAS ZANJAS QUE SEA NECESARIO INCLUIR
CONDUCTORES ELECTRICOS O COMUNICACIONES
IRAN COMPARTIENDO ZANJA CON LA RED DE RIEGO,
RELLENO SELECCIONADO ggb‘-&ﬂ% ASD%'-E&)C%O%DO PERO DENTRO DE TUBERIA DE PVC CORRUGADO
g p S COMPACTADO 95% PN = 90mm Y CON CINTA DE SENALIZACION A 30cm DE LA
o 4
2 AR . A . ) = CLAVE SUPERIOR DE LA TUBERIA DE CORRUGADO
& . IR NI <
= e J
5 o
= S
o 1 HORMIGON HM=20 HORMIGON HM~20 MATERAL | DN(mm) | A(m) | E(m)
) TUBERIA HORMIGON PEAD <@250 0.60 0.15
TUBERIA_HORMIGON
/ 8 VARIABLE ¢ VARIABLE
PEAD 2315 0.80 0.15
/ TUBERIA RIEGO ¢ VARIABLE | #TUBERIA | #TUBERIA TUBERIA RIEGO ¢ VARIABLE PEAD/PVC O | ©400-3500 1.00 0.20
RIEGO | HORMIGON ST BGE
COTA BASE
/ RASANTE TUBERIA < @200 2400 RASANTE TUBERIA PVC O @630-2710 |  1.20 0.20
2200-3400 | @600 ACERO @700-01200 | ©+0.6 0.20
" HORMIGGN HM—20 @400-0600 | @800 HORMIGON HM~20
A | ZANJATIPO. TUBERIA BAJO CAMINO ASFALTADO|  ggo0 | o100 | A | ZANJA TIPO. TUBERIA BAJO CAMINO
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RELLENO ORDINARIO
ggbng(%A%nggfl)\;IOPN COMPACTADO 85% PN
: Js - Js
S 3 1
M ~M
o o
= =
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MATERIAL SELECCIONADO MAT GRANULAR
gl T COMPACTADO 90% PN = —— GRAVILLA 6/20
=l 7 UBERIA PEAD <—s315 ° TUBERIA PEAD—PVC O $400—2500
o o, =
\ o T CAMA MAT. GRANULAR GRAVILLA 6—20mm ui CAMA MAT GRANULAR GRAVILLA 6—20mm
A
—t ?
ZANJA TIPO. TUBERIA PEAD <@315 ZANJA TIPO. TUBERIA PEAD-PVC O @400-500
ESCALA 1:40 ESCALA 1:40
i
() [}
o o
= = ,
x . . = .
>1-1.00 , : 4.00 : , =] 1.00 , 4.00 ,
|
| L] L]
RELLENO ORDINARIO
ﬁgbﬁ'(%AODBD%“Q;'OPN : COMPACTADO 85% PN
g 1 3 1
M M
o o
= =
= Z= | RELLENO SELECCIONADO
= J VATERIAL GRANULAR = < COMPACTADO 95% PN
5 GRAVILLA 6—20mm I
TUBERIA ACERO HELICOSOLDADO #700—91200
TUBERIA_PVC O
$630—8710
CAMA MATERIAL GRANULAR
CAMA MATERIAL GRANULAR 1 i
‘ ur GRAVILLA 6—20mm w Orevillle, b=
ZANJA TIPO. TUBERIAS PVC O @630-@710 ZANJA TIPO. TUBERIA ACERO @700-1200
MATERIAL | DN(mm) | A(m) | E(m) ESCALA1:25 MATERIAL | DN(mm) | Am) | E(m) ESCALA1: 25
PEAD <@250 0.60 0.10 PVCO |@630-2710| 1.20 0.15
PEAD @315 0.80 0.10 ACERO  |@700-@1200| @+0.6 | 0.20
PEAD/PVCO @400_@500 100 010 EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
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ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES @ < 800 mm

(VALORES L y H1 EN TABLAS ANEJO "CALCULOS HIDRAGLICOS”)

HORMIGON HM-20 SENTIDO DEL AGUA

ANCLAJE PIEZAS ESPECIALES @ > 800 mm

(VALORES L y H1 EN TABLAS ANEJO "CALCULOS HIDRAULICOS")

12C/20

SENTIDO DEL AGUA

TES L CODOSs HORMIGON HM—20
1 1 m TES y 1 y CODOS '_m_j;i]
1 1
- f 12C/20
) =1 IR i &
\ AR
-7 - - — — = — — — — 1 — TUBERIA TUBERIA
‘ \ 1 el el \
| o | j \ \ S AN
- - < - — L
E : :
u | TUBERIA N E | I TUBERIA o/
\ L2 @ | HORMIGON HM—20 / L/2
Qv HORMIGON HM—20 g g
N
TES (Dimensiones calculadas para presion de prueba 1,4 x PN) CODOS <45°  (Dimensiones calculadas para presion de prueba 1,4 x PN) TES  (Dimensiones calculadas para presién de prueba 1,4 x PN) CODOS <45°  (Dimensiones calculadas para presion de prueba 1,4 x PN)
0-100 m.c.a. 100 - 160 m.c.a 0-100 m.c.a. 100 - 160 m.c.a 0-100 m.c.a. 100 - 160 m.c.a 0-100 m.c.a. 100 - 160 m.c.a
Diametro L h h1 coefseg L h h1 coefsed  |Diametro L h h1 coefseg | h h1 coefsed | Diametrg L h h1 coefseg L h h1 coefsed  |Diametro L h h1 coefseg | h h1 coef seg
800 4.0 1.2 1.0 1.21 5.0 1.5 0.6 1.19 800 3.0 1.2 0.5 1.12 4.0 1.5 0.5 1.23 1800 6.0 2.7 3.0 1.14 8.5 3.0 3.0 1.14 1800 6.0 25 1.0 1.17 8.0 3.0 1.0 1.26
700 3.5 1.2 1.0 1.38 4.0 1.5 0.6 1.23 700 25 1.2 0.5 1.21 3.0 1.5 0.5 1.19 1200 4.5 2.0 2.0 1.23 5.0 25 2.0 1.12 1200 5.0 1.5 1.0 1.14 6.0 2.0 1.0 1.22
600 3.0 1.0 0.5 1.22 4.0 1.2 0.6 1.28 600 2.0 1.2 0.5 1.31 3.0 1.2 0.5 1.24 900 3.0 1.7 2.0 1.19 4.0 2.1 1.0 1.18 900 4.0 1.2 1.0 1.23 6.0 1.2 1.0 1.18
500 3.0 0.8 0.5 1.37 4.0 0.8 0.6 1.16 500 2.0 0.9 0.5 1.34 25 1.0 0.5 1.19 CODOS 45°-90°  (Dimensiones calculadas para presion de prueba 1,4 x PN)
400 2.0 0.8 0.5 1.43 3.0 0.8 0.6 1.36 400 2.0 0.6 0.5 1.34 25 0.7 0.5 1.25 0-100 m.c.a. 100 - 160 m.c.a
315 1.5 0.6 0.5 1.26 2.0 0.8 0.5 1.46 315 1.6 0.5 0.3 1.39 2.2 0.5 0.5 1.23 Didmetro L h h1 coef seg L h h1 coef seg
250 1.2 0.5 0.3 1.27 1.8 0.5 0.5 1.19 250 1.2 0.4 0.2 1.28 1.5 0.5 0.3 1.29 1800 8.0 3.0 1.5 1.11 10.0 35 3.0 1.12
200 1.2 0.3 0.3 1.17 1.2 0.5 0.3 1.24 200 0.8 0.4 0.2 1.32 1.2 0.4 0.2 1.25 1200 6.0 2.2 1.0 1.20 8.0 25 2.0 1.23
160 0.8 0.3 0.3 1.22 0.8 0.5 0.3 1.29 160 0.6 0.4 0.2 1.54 0.8 0.4 0.2 1.29 900 5.0 1.6 1.0 1.18 6.0 2.0 1.0 1.17
140 0.6 0.3 0.3 1.19 0.8 0.4 0.2 1.30 140 0.6 0.3 0.2 1.48 0.6 0.4 0.2 1.25
CODOS 45°-90°  (Dimensiones calculadas para presion de prueba 1,4 x PN)
0-100 m.c.a. 100 - 160 m.c.a
Didmetro L h h1 coef seg L h h1 coef seg
800 4.5 1.5 0.5 1.20 7.0 1.5 0.5 1.18
700 4.0 1.3 0.5 1.17 55 1.5 0.5 1.20
600 4.0 1.0 0.5 1.17 4.0 1.5 0.5 1.17
500 3.0 1.0 0.5 1.25 4.0 1.2 0.5 1.29
400 25 0.8 0.5 1.25 3.5 0.9 0.5 1.26
315 2.0 0.7 0.5 1.38 25 0.8 0.5 1.26
250 2.0 0.5 0.3 1.50 2.5 0.5 0.5 1.21
200 1.4 0.4 0.2 1.27 1.5 0.4 0.3 1.16
160 0.9 0.4 0.2 1.26 1.5 0.4 0.3 1.34
140 0.7 0.4 0.2 1.27 1.1 0.4 0.3 1.27
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DIMENSIONES DE LOS CODOS

CODO 2 PIEZAS

CODO 3 PIEZAS

. o o (] (o L1 A
SEGUN LA NORMA AWWA C208 (0°-22,5°) (>22,5° hasta 45°) . DIMENSIONES DE LAS BRIDAS
L1 A E
PARA CODO DE 2 PIEZAS: 72 L
R =2,5*D; R minimo =D
Z2 minimo = Factor f > DIMENSIONES DE LA BRIDA PN—16 DIN-2502
S minimo = 1,5"
L1 minimo = L + Z2 X ,\/f], TUBO BRIDA TORNILLOS
0°<as225 _‘ DN D1 D B K Cant [Rosco D2
CODOS DE 3,4 Y 5 PIEZAS — — — — = =1 - o 50 |60,3 165 | 16 (125 | 4 | 16 | 18
Para 22,5° < A < 45°, usar codo de 3 piezas; Q=A/2 |
Para 45° < A < 67,5°, usar codo de 4 piezas; Q= A/3 < / 1 65 | 761|185 | 18 | 145 | 4 | 16 |18
Para 67,5° < A < 90°, usar codo de 5 piezas; Q=A/4 \Z4 \ \f], 80 (88,9 | 200 | 22 | 160 4 16 18
L1=L+22+T-E )
N 100 [114,3|220 | 22 |180 | 8 | 16 | 18
125 [139,7|250 | 24 |210 | 8 | 16 | 18
DIMENSION R=25*D R=15*D R=D /
s 4*D* tanQ/2 2*D* tanQ/2 D*tanQ/2 7 150 [168,3(285 | 24 |240 | 8 | 20 | 22
L 05*D* tanQ/2 05*D*tanQ/2 05*D* tanQ/2
“p* “p* . 200 [219,1| 340 | 24 | 295 | 12 | 20 | 22
T 25*D* tanA/2 15*D* tana/2 D* tanA/2 CODO4 P|EZAS
E 25*D* tanQ/2 1,5*D* tanQ/2 D*tanQ/2 ( 450 h t 67 50) L1 A CODO 5 PIEZAS 250 | 273 | 405 | 26 | 355 12 24 26
> asta f
72 f f f y
R recomendada = 2,5 * D; R minimo =D N TL 3 ‘ (>67,5° hasta 900) 300 [323,9| 460 | 28 410 | 12 | 24 | 26
—r 350 [355,6(520 | 30 | 470 | 16 | 24 | 26
DIAMETRO |
NOMINAL (mm) f (mm) 3 | 400 |406,4|580 | 32 525 | 16 | 27 | 30
150 125 —{— — : — — =y DIMENSIONES DE LA BRIDA PN—25 DIN-2503 450 | 457 | 640 | 38 |585 | 20 | 27 | 30
200 125 | TUBO BRIDA TORNILLOS 500 508 | 715 | 38 | 650 | 20 | 30 | 33
250 150 1
300 150 DN | D1 | D | B | K |Cant Resca M D2 600 610 | 840 | 42 | 770 | 20 | 33 | 36
350 175 x = o 125 |139,7 | 270 220 | 8 | 24 | 26 700 | 711 | 910 | 44 |840 | 24 | 33 | 36
p]
400 175 - 800 | 813 1025 | 50 | 950 24 36 39
450 187,5
500 200 w]{ ‘ 900 | 914 (1125 | 54 (1050 | 28 36 39
550 225 1 1200 |1220 (1485 | 68 (1390 | 32 | 45 | 18
600 250 | 1800 |1820 (2130 | 86 [2020 | 44 | 52 | 56
750 250 < Lo
L ———
900 275 REDUCCION
1050 300
1200 300
1350 350 P
1500 350 R PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERIA Y ACERO:
1650 375 r———1 T —l
|
1800 375 ‘ 3 | | MATERIALES:
- 0,30 | e 5 L B | 4| . - Para PN-16 / PN-25, Acero al Carbono S-275-JR
— | — : : - Espesores de chapa segun Diametros y timbraje de tuberias:
: \ : L | o PN-16/ PN-25:
- - —_ -
| | ‘ - - Hasta DN 150 mm. Tubo s/Norma ISO / R-65
| l l
L . 0,30 | T i 0,30
i L l L
- Desde DN 1600 a DN 2000 mm ..
L=06+9" Lo st SOLDADURAS:
T=03+39/2 T2 03 poro 9<300 - Realizadas bajo Procedimiento Homologado
- Soldadores Homologados
T = 9 para 8>300 - HOMOLOGACIONES segtin Cédigo ASME-Seccion 1X
TRATAMIENTO DE ACABADO:
nwTn A
PIEZA EN T CONEXION A PVC RACORD BRIDA CONEXION A PVC RACORD BRlDA Y CORONA PASAMUROS e Granallado de superficies hasta rugosidad
2 SA 2,5 segiin Norma SIS-05-5900
CONEXION A PVC
e Recubrimiento de pintura de polvo
Epoxi-POLIESTER color AZUL RAL-5015,
D2 200 micras de espesor medio de pelicula
T—Tq)— L8 L9 polimerizada
L = AA “ e Polimerizado en Horno a 210 °C de
| ] P ] ‘e temperatura
L2 L2 R 1 o
] \ ] = : T UNIONES:
| 5 e Mediante sistema de Brida Fija/Brida loca
- — 1 — — — — - standar mecanizadas, con junta térica par
P of |4+ - — — - — — _— estanqueidad y Tornilleria de calidad 5.6 y
Y I I s 3 6.8 cincado bricontado.
4 = e Seincluyen los accesorios para conexion de
. [ B S la pieza especial a la tuberia de PVC.
1 ST =y
‘
oo To] [ ew +] [ o0 o] :
[ e 63 A 630 [300 | | E 63 A 630 | 300 |
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V. Compuerta 3 " (80 mm) Ventosa 2"+ V.bola 2"

Toma manométrica|1/4"

Filtro cazapiedras 3"

Valvula hidraulica 3" reductora de
presién+limitadora de
caudal+contador

V. Compuerta Filtro cazapiedras 3"

80mm

Valvula hidraulica 3" reductora de
presién+limitadora de
caudal+contador

0.29

0.18
0.33
3
o
9, S o
S = o~
[ Filtro cazapiedras 3", 10 atm
V. compuerta 80 mm 16 atm Cartucho de chapa perforada de acero
inoxidable AISI 304 de 4 mm de didametro 0.30 0.30
Bridas acero 3"
PN 10 DIN 2576 2.14
Carrete de desmontaje DN 80 PN 16 2.22
Racor brida PEAD
DN 90 PN 10
Valvula hidraulica 3", 10/16 atm reductora
de presion+limitadora de caudal+contador
Ventosa 2"
Valvula de bola 2" Toma manomeétrica 1/4" /; J Lﬁi
0.62
. Toma manométrica 1/4" ‘
— Carrete de acero DN 80 mm PN 10 C B — — 777 2
N ] -
R Tuberia PEAD DN 90 028
| T | Soporte metalico 0.30
0.30 —— . 0.30 %
. T
Geotextil ‘
It g
= 3
| 3
g | Grava 6/12 g
\ Geotextil
2.89
CASETA NORMALIZADA G-1
Tuberia PEAD DN 160 mm PN 10
PEAD PN 10 X ﬁ/ - Geotextil
©
°
DN HIDRANTE CAUDAL /s DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
3" 1 3" 3"
Anchura dado 0,35 m. 3" 15 3" 3"
0.60
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V. Compuerta 3 " (80 mm) Ventosa 2"+ V.bola 2"

0.40

i

0.39

Filtro cazapiedras 3"

0.33

T 7 Toma manométrica|1/4"

Valvula hidraulica 3" reductora de
presién+limitadora de
caudal+contador

V. compuerta 80 mm 16 atm

Filtro cazapiedras 3", 10 atm

Cartucho de chapa perforada de acero
inoxidable AISI 304 de 4 mm de diametro

Bridas acero 3"

80mm

0.18

V. Compuerta

|‘ ‘|

Valvula hidraulica 3" reductora de
presion+limitadora de

Filtro cazapiedras 3"
caudal+contador

[

0.29

PN 10 DIN 2576
0.55
Racor brida PEAD Tuberia PEAD DN 90 mm PN 10
DN 90 PN 10
Geotextil ‘ ‘ ‘ ‘
Toma manomeétrica 1/4" ‘ ‘ ‘ ‘
Ventosa 2" | ' | "
Valvula de bola 2" Valvula hidraulica 3", 10/16 atm reductora
de presion+limitadora de caudal+contador |
5 g
Toma manométrica 1)4"
8 4\ \w 3
- Tuberia PEAD DN 110 mm PN 10 T ‘F‘ + - ‘H’ *‘HH_D -
045 \ %ﬁ
0.30 0.30
Geotextil K /
I | | 3
‘ o
_ ‘ Grava 6/12 | %
) |
‘ ‘ 3.39
) —t CASETA NORMALIZADA G-2
Tuberia PEAD DN 160 mm PN 10 | ] .
N (] [ 1)
PEADPN10 — ~| || / 5 NVERNY, K
:
’ DN HIDRANTE CAUDAL I/s DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
Anchura dado 0,50 m. 3 11 3 3
Anchura dado 0,35 m. 3" 15 3" 3"
0.60 1.29 0.70
EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
PROR: : ‘ . . J‘. P ROYECTO D E M O D E RN IZAC I O N D E L REGAD I O CONSULTORES : \NGEN\%R? (WDUSTR\AL ROM VI I | INGENIERO AGRONOMO ESCALAS: .05 Fg‘(é}l—{:’\:ABRE DESIGNACION: N'4-DE3PLAqO:
o ﬁa DEEsPANA g%f's:rgg_ﬁz%aﬁﬁsa %uf‘ a S éé PiDR DE 'I:AS COMUNIDAD ES DE REGANTES DE SO ,,‘,‘»/‘;" g INGENIERI ONE a3l 02 0.5m REFEE;%Z;A DETALLES DE HIDRANTES " D-E H;JA:
ni6n Europea / Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A. ) - "
FE et 22| GRANEN-FLUMEN Y ALMUNIENTE (HUESCA) o T iy o, s o g, A0 FOE LT o .05 | 3 COMPARTIDO 2 TOMAS |,




V. Compuerta 3 " (80 mm) Ventosa 2"+ V.bola 2"

0.18

0.39

Filtro cazapiedras 3"

0.33
1/4"

Toma manométrica

Desagie 1"

Valvula hidraulica 3" reductora de
presién+limitadora de
caudal+contador

0.12

0.29

V. compuerta 80 mm 16 atm

Bridas acero 3" |

V. Compuerta Filtro cazapiedras 3"
80mm
0.33
0.18

|
R
@

Valvula hidraulica 3" reductora de
presién+limitadora de
caudal+contador

0.29

N
S

PN 10 DIN 2576 . .
Filtro cazapiedras 3", 10 atm 0.30 Toma 1 Toma 2
Cartucho de chapa perforada de acero
Racor brida PEAD inoxidable AISI 304 de 4 mm de didametro Tuberia PEAD DN 90 mm PN 10
DN 90 PN 10
Toma manomeétrica 1/4" !
Ventosa 2"
Valvula hidraulica 3", 10/16 atm
Valvula de bola 2" reductora de presion+limitadora
de caudal+contador
A toma 32
Toma manomeétrica 1/4"
I e R @ » ) [
©
a2l ) — — ]
wn
= Tuberia PEAD PN 10
L1
|
0.30 — 0.30
| | | | - .
] 1]
— o
| | | | ‘
\ | | \
- Grava 6/12 | § 3.39
- \ | | \
| | | \ CASETA NORMALIZADA G-2
A toma 32
Tuberia PEAD | | — eAD PN 10
DN 160 mm PN 10 | 1 H>1 1
PEAD PN 10 f\‘fﬁ/ o g J/J/\Uf‘—fffff‘%fffffii
=
H>1,1
DN HIDRANTE CAUDAL Is DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
3" 1 3" 3
0.60 0.94 1.01 3 15 3 3
Anchura dado 0,50 m.
Anchura dado 0,25 m.
EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
PROTOR: : ;’?9 P ROYECTO D E MO DE RN IZAC I ON D E L REGADiO CONSULTORES : \NGEN\ER? WDUSTR\AL INGENIERO AGRONOMO ESCALAS: 1:25 Fg‘(gl_(:’\;lBRE DESIGNACION: N* DE PLANO:
! P Joe i e ROM VIII be201 | DETALLES DE HIDRANTES |4.3.1
S S8 BB TE135q euon DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE 1/ INGENIER! A T e kit YT
ni6n Europea / Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A. ) -
FE et 22| GRANEN-FLUMEN Y ALMUNIENTE (HUESCA) o T iy o, s o g, A0 FOE LT o .05 | 3 COMPARTIDO 3TOMAS [,




V. compuerta 80 mm
16 atm

Filtro cazapiedras 3", 10 atm
Cartucho de chapa perforada
de acero inoxidable AISI 304

V. Compuerta 3 " (80 mm) Ventosa 2"+ V.bola 2"

Filtro cazapiedras 3"

Valvula hidraulica 3"
reductora de
presién+limitadora de

T F

&

T — T IEDRD )

Dl

Toma manomeétrica 1/4"

|
2
|
|
|

V. Compuerta Filtro cazapiedras 3"

80mm

Bridas acero 3" de 4 mm de diametro Tuberia PEAD DN 90 mm PN 10 033 caudal+contador
PN 10 DIN 2576 0.18 7 Toma manométrica| 1/4"
Racor brida PEAD Toma manométrica 1/4" > y
DN 90 PN 10 &
o 7 v Sr‘
Ventosa 2" Q i ° o
Valvula de bola 2" / S [
%
29 <
@B - Desagiie 1" 0. S
E =T HEL &
7 ]
1 1 ] Toma 32
Toma 42
V. hidraulica 80 mm 16 V. hidraulica 80 mm 16
atm comandada por atm comandada por
- ‘ 0.46 P microtubo y relé hidraulico microtubo y relé hidraulico|
o e J.
- Tuberia PEAD PN 10 Tuberia PEAD PN 10 4 5‘“?&“&? Tuberia PEAD PN 10 ﬁj*'aﬂf@
| g :LE} | &~ - [Sier~ls—
° e alp e alp
(- Carrete de acero -
0 ‘ | DN 80mm PN 10 arrete de acero I
‘ . . .
-ﬂ ~T——___ Soporte metdlico ‘ ~ DN 80mm PN 10
o | N
< \
‘ ‘ Soporte metalico
<
_ | Grava 6/12 3 - Microtubos
‘ - \\ L ‘
iy e == |
\
Tuberia PEAD e 1
DN 160 mm PN 10 — ;
| ||
N ‘ o _ _ _ . e 1 ol . . . . _ _ . 1 Q
ESIEY . s s EZENEE
S PEAD PN 10
PEAD PN 10 H>1,1
H>1,1
0.60 0.94 1.02 0.50 0.50
Anchura dado 0,25 m. Anchura dado 0,50 m. Anchura dado 0,25 m. Anchura dado 0,25 m.
Toma 12 Toma 22
0.30
3.39 Valvula hidraulica 3" reductora de

presién+limitadora de

caudal+contador

0.29

rollo Rural

\ I I DN HIDRANTE CAUDAL I/s DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
3 1" 3
) 3 15 3
° EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
PROR: : ‘ T! P ROYECTO D E M O D E RN IZAC I O N D E L REGAD I O CONSULTOR.ES H \NGEN\%R;} (WDUS'TR\AL ROM VI I | INGENIERO AGRONOMO ESCALAS: 1:25 Fg‘(é}l—{:’\:/lBRE DESIGNACION: N'4-DE3PLAq01
o I won DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE SQ PAAA o w o] DETALLES DE HIDRANTES (2.5
s g 2UOS GRANEN-FLUMEN Y ALMUNIENTE (HUESCA) T i o s g, TR0 D T o i T 3" COMPARTIDO 4 O MAS TOMAS [/, "




V. Compuerta 100mm

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Filtro cazapiedras 4"

Valvula hidraulica 4" reductora de
presién+limitadora de

Valvula hidraulica 4" reductora de
presién+limitadora de

caudal+contador V. Compuerta  Filtro cazapiedras 4"
039 100mm caudal+contador
0.19 7 Toma manométrica| 1/4" _ 0.39
1 3 . J;i 0.19
e <
- . D
: | 18]
S L
™
0.32 pi
[ Filtro cazapiedras 4", 10 atm
V. compuerta 100 mm 16 atm Cartucho de chapa perforada de acero
inoxidable AISI 304 de 4 mm de diametro 0.30 0.30
Bridas acero 4"
PN 10 DIN 2576 2.14
Carrete de desmontaje DN 100 PN 16 241
Racor brida PEAD
DN 110 PN 10 67
Valvula hidraulica 4", 10/16 atm reductora
de presion+limitadora de caudal+contador
Ventosa 2"
Valvula de bola 2" Toma manométrica 1/4" Ve ; J Lﬁi
B , ‘ 0(86
P F 1 wt
B
P b C B = {
arrete de acero DN 100mm PN 10 / I L .
T 0.30 - — —I5 ) 1] — JF — 8
o 0.21 -
= Tuberia PEAD O mm PN 10 1
°© | - Soporte metalico = 0.50
(o)
0.30 —_ = = — o= — — = =5 — 0.30
=T i G
Geotextil ‘
g g
= 3
o
_ | Grava 6/12 2
\ Geotextil
2.89
|
CASETA NORMALIZADA G-1
Tuberia PEAD DN 160 mm PN 10
PEAD PN 10 X ﬁ/ - Geotextil
©
H>1 , 1 © DN HIDRANTE CAUDAL /s DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
4" 18 4" 4"
4" 21 4" 4"
Anchura dado 0,35 m.
0.60
EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
PROMOTOR: P ROYECTO D E MO DE RN IZAC I ON D E L REGADiO CONSULTORES : INGENIERO WDUSTR\AL INGENIERO AGRONOMO ESCALAS: 1:25 FECHA: DESIGNACION: N® DE PLANO:
- ' O oo, e ROM VIII | 4.3.1
E ﬁ'& 3?55';'5‘2 gIENA'g;kE{zlSLTUORAFESCA /S_/_§/6i a S a PN DE LAS COM U N I DAD ES DE REGANTES DE SO ,/ 4 INGENIERI UNE A3 1] 0.2 0,5m REFEE;%Z(:\A DETALLES [?E HIDRANTES N° DE HOJA:
nion Europea r Y ALIMENTACION 1 = Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A. . : "
e S =% GRANEN-FLUMEN Y ALMUNIENTE (HUESCA) i o g\ m—— AT O 0 Tme 6.925 4" UNICO 5 de 22




V. Compuerta 100mm

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Filtro cazapiedras 4" Valvu

presién+limitadora de
caudal+contador

la hidraulica 4" reductora de

0.39
0.19 1 Toma manometrica| 1/4" _
T 2 - E%
s 2 — (
g o ° -~
S L
(52
0.32 pi
V. compuerta 100 mm 16 atm
Bridas acero 4"
PN 10 DIN 2576
Filtro cazapiedras 4", 10 atm
Cartucho de chapa perforada de acero
Racor brida PEAD inoxidable AISI 304 de 4 mm de diametro Tuberia PEAD DN 110 mm PN 10
DN 110 PN 10
Toma manomeétrica 1/4"
Ventosa 2"
Valvula de bola 2" Valvula hidraulica 4", 10/16 atm reductora
\\ de presion+limitadora de caudal+contador

Valvula hidraulica 4" reductora de
V. Compuerta  Filtro cazapiedras 4" presion+limitadora de
100mm caudal+contador
0.39

0.19

7

i] o

0.55

Geotextil

Toma manométrica J|/4"

| ki o
[Xe] ] ] ‘
= Tuberia PEAD DN 110 mm PN 10 T H b §‘+ — %(\H)\ 2
‘ 0l19 ‘ ]| <iah:g
= %\E
0.30 0.30
e T 2R
| — - ‘ ‘
Geotextil \ \ K /
Y | T
| p
_ Grava 6/12 | | 3
: | |
‘ ‘ 3.39
| —t CASETA NORMALIZADA G-2
Tuberia PEAD DN 160 mm PN 10 . .
| L L
PEADPN10 — >~/ [ " NPANY z
e DN HIDRANTE CAUDAL I/s DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
4" 18 4" 4"
Anchura dado 0,50 m. 4" 21 4" 4"
Anchura dado 0,35 m.
0.60 1.29 0.70
EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
PROMOTOR: P ROYECTO D E M O D E RN IZAC I O N D E L REGAD iO CONSULTORES : INGENIERO WDUSTR\AL INGENIERO AGRONOMO ESCALAS: 1- 25 FECHA: DESIGNACION: N* DE PLANO:
i , ) 28 My ROM VII b2t | DETALLES DE HIDRANTES |4-3.1
- 3 DEEsPANA glEN/SS-;(E{zlSLTUORAPES:A : DE LAS COM U N I DAD ES DE REGANTES DE J74 INGENIERI e asl 02 05 N° DE HOUA:
nion Europea i Y ALIMENTACION 1 = Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A : : "
P e GRANEN-FLUMEN Y ALMUNIENTE (HUESCA) SO 0101 s i, MTONO SONED TN o, ooe 6.325 | 4 COMPARTIDO 2TOMAS ¢ 5,




V. Compuerta 100mm

0.46

Valvula hidraulica 4" reductora de
presién+limitadora de
caudal+contador

Ventosa 2"+ V.bola 2"

T 7 Toma manométrica|1/4"

Filtro cazapiedras 4"

0.39

0.13

V. Compuerta
100mm

A
0.19

[S]

Filtro cazapiedras 4"

125

Valvula hidraulica 4" reductora de
presidon+limitadora de
caudal+contador

0.32

V. compuerta 100 mm 16 atm

Bridas acero 4" |

PN 10 DIN 2576 Toma 12 Toma 2°
Filtro cazapiedras 4", 10 atm 0.30
Cartucho de chapa perforada de acero
Racor brida PEAD inoxidable AISI 304 de 4 mm de diametro Tuberia PEAD DN 110 mm PN 10
DN 110 PN 10
Toma manométrica 1/4"
Ventosa 2"
Valvula hidraulica 4", 10/16 atm
Valvula de bola 2" reductora de presion+limitadora /
de caudal+contador 9J L@
dHp
a5 7 \ A toma 32
;g } jL ‘jr‘ jL ‘jr} + j;/ 7 Toma manométrica 1/4"
L o I P R
+
I — b+ [ DT B e ]
n:g ~
|
e}
= 0.31 Tuberia PEAD PN 10 %J %
2 2
| © \S ‘ ‘ J
0.30 1 0.30 K ‘
| | | - °
I > T T 3
— o
| | | |
| | | |
_ Grava 6/12 3 3.3
- | | |
| | \ CASETA NORMALIZADA G-2
‘ ‘ ‘ A toma 32
Tuberia PEAD DN 160 mm PN 10 | | - PRSI O
e e B R U B e
S
DN HIDRANTE CAUDAL I/s DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
4 18 4"
0.78 1.17 4" 21 4"
0.60 0.78 Anchura dado 0,50 m.
Anchura dado 0,25 m.
EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
__—_ .. = PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO[*"""" T T e e e T
ﬁ'& 3?55';'&‘2 :S%%%E_ﬁg%aﬁma %uf‘ a S éb PiDR DE 'I:AS COMUNIDAD ES DE REGANTES DE SO ,/ 4 INGENIERI UNE ABD 0.2 0,5m REDFEE;ONZ;A‘ DETALLES DE HIDRANTES N® D-E H(‘)JA:
ni6n Europea / Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A. X - "
FE et == GRANEN-FLUMEN Y ALMUNIENTE (HUESCA) 7 Ty o g g, TS 89 U o .05 | 4" COMPARTIDO 3TOMAS |,




Ventosa 2"+ V.bola 2"

Filtro cazapiedras 4"

Valvula hidraulica 4"

3.39

[
wille

| SESEEELE

O

NE

Toma manomeétrica 1/4"

a

[
4 — o N N J—

V. Compuerta
100mm

0.19

Filtro cazapiedras 4"

I

presién+limitadora de

caudal+contador
0.32

@]

Filtro cazapiedras 4", 10 atm V. Compuerta 100mm
V. compuerta 100 mm Cartucho de chapa perforada reductora de
16 atm [ le AISI 304 ‘. ..
ge Zcero gwozlgabT SI 30 Tuberia PEAD DN 110 mm PN 10 presion+limitadora de
Bridas acero 4" € 2 mm de diametro 0.39 caudal+contador
PN 10 DIN 2576 0.19 y Toma manométrica| 1/4" _
Racor brida PEAD T strica 1/4"
DN 110 PN 10 oma manomeétrica T 2 . E
i <
. S oY
Ventosa 2" Valvula hidraulica 4", 10/16 atm g )
Valvula de bola 2" reductora de presion+limitadora °
de caudal+contador -
Desagie 1" 0.82 s
Toma 3?2
Toma 42
V. hidraulica 100 mm 16 V. hidraulica 100 mm 16
atm comandada por atm comandada por
© microtubo y relé hidraulico microtubo y relé hidraulico
= . . 15 —qT . Lol =4
= Tuberia PEAD PN 10 Tuberia PEAD PN 10 B e dil Tuberia PEAD PN 10 o]l
oo (L= —
L e = Carrete de acero o -
| DN 100mm PN 10 arrete de acero I
03 &T ~— Soporte metélico ‘ \ DN 100mm PN 10
2 |
Soporte metalico
| |
6 | | 3
= Gi‘ava 0/1 2 N\ s = Microtubos ‘
5 N\ - |
| N !
.
~_ T
Iy -
\
Tuberia PEAD ‘ —
DN 160 mm PN 10 ‘ ‘ —
| L] ||
2 I e N = S 7
— ™ ﬁ/ g 2 w W = 2
o PEAD PN 10
PEAD PN 10 Ho1,1
H>1,1
0.60 | 0.78 117 0.50 0.50
Anchura dado 0,25 m. Anchura dado 0,50 m. Anchura dado 0,25 m. Anchura dado 0,25 m.
Toma 12 Toma 22
0.30
Valvula hidraulica 4" reductora de

DN VAL.COMPUERTA

DN HIDRANTE CAUDAL I/s DN FILTROCAZAPIEDRAS
§ 4" 18 4" 4"
4" 21 4" 4" EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
PROR: : ‘ (3. P ROYECTO D E M O D E RN IZAC I O N D E L REGAD iO CONSULTORES : \NGEN\%R?) (W‘DUS'TR\AL ROM VI I | INGENIERO AGRONOMO ESCALAS: 1:25 F;%TEA,\;'BRE DESIGNACION: N‘4-DE3PLAqO:
“'“’ ﬁa DEEsPANA :S%gﬁ%ﬁ.%aﬁpssa %uf‘ a S aé P?: R DE 'I:AS COMUNIDAD ES DE REGANTES DE i Bmmmémq ,,‘,‘»/‘;" g INGENIERI ONE a3l 0.2 05m REFEE;%Z;A: PETALLES DE HIDRANTES " D-E H;JA:
e S = GRANEN-FLUMEN Y ALMUNIENTE (HUESCA) P g oo\ —, O RO T o oo 6.325 | COMPARTIDO 4 O MAS TOMAS |4 4 5




V. Compuerta 150mm

0.21

0.57

Ventosa 2"+ V.bola 2"

0.59

Filtro cazapiedras 6"

Toma manométrica 1/4"

Valvula hidraulica 6" reductora de
presién+limitadora de
caudal+contador

Filtro cazapiedras 6", 10 atm

V. Compuerta
150mm

Filtro cazapiedras 6"

Valvula hidraulica 6" reductora de
presién+limitadora de
caudal+contador

V. compuerta 150 mm 16 atm Cartucho de chapa perforada de acero 0.30 0.30
inoxidable AISI 304 de 4 mm de diametro
Bridas acero 6"
PN 10 DIN 2576
Carrete de desmontaje DN 150 PN 16 2.72
Tuberia PEAD DN 160 mm PN 10
Valvula hidraulica 6", 10/16 atm reductora
de presion+limitadora de caudal+contador
Ventosa 2"|
Valvula de bola 2" Toma manométrica 1/4" 9J Lﬁ
| . 78
Toma manométrica 1/4" ‘
&
LT = _ > i ] 3
Carrete de acero DN 160mm PN 10 ki — -
o 0.21 &
© 0.30
Soporte metalico
0.30 . ;&T
. S ‘
Geotextil ‘
0
I 3 °
| 3
- | rava 6/12 3
\ Geotextil
3.39
|
—t CASETA NORMALIZADA G-2
Tuberia PEAD DN 160 mm PN 10
I ‘ DN HIDRANTE CAUDAL /s DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
PEAD PN 10 ~ / Geotextil
- — 1|7 2 6" 24 6" 6"
Q
o
6" 30 6 6
6" 35 6 6
Anchura dado 0,35 m. o o o
\ 4 6 "
0.0 6" 44 6 6"
6" 50 6 6"
6" 56 6" 6" EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
PROR: - ‘ . - P ROYECTO D E M O D E RN IZAC I O N D E L REGAD I O CONSULTOR.ES H \NGEN\ER‘? (WDUSTR\AL ROM VI I | INGENIERO AGRONOMO ESCALAS: 1:25 Fg‘(é}l—{:’\:/lBRE DESIGNACION: N'4-DE3PLAqO:
ﬁ'& 3?55';'&‘2 gm?:gzﬁngmﬁsa %uf a S am PN DE LAS COM U N I DAD ES DE REGANTES DE SO ,/ 4 INGENIERI UNE A3 1] 0.2 0,5m REDFEE;ONZ(:\A DETALLES [?E HIDRANTES N® D-E H(‘)JA:
nion Europea r Y ALIMENTACION 1 = Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A. . : "
EE R =22 GRANEN-FLUMEN Y ALMUNIENTE (HUESCA) e o s\ ——, 10 89 M Toms 6.525 6" UNICO 9 de 22




V. Compuerta 150mm

0.21

0.57

0.39

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Filtro cazapiedras 6"

0.59

Toma manométrica 1/4"

Valvula hidraulica 6" reductora de
presién+limitadora de
caudal+contador

V. compuerta 150 mm 16 atm

Bridas acero 6" |

PN 10 DIN 2576

Ventosa 2"

Vélvula de bola 2"

dephldnlah

Filtro cazapiedras 6", 10 atm
Cartucho de chapa perforada de acero
inoxidable AISI 304 de 4 mm de diametro

Tuberia PEAD DN 160 mm PN 10

Toma manomeétrica 1/4"

Valvula hidraulica 6", 10/16 atm reductora
de presién+limitadora de caudal+contador

V. Compuerta Filtro cazapiedras 6"
150mm
0.59
0.21

Valvula hidraulica 6" reductora de
presion+limitadora de

caudal+contador
0.50

0.55

Geotextil

Toma 12 ‘ ‘

Toma 22

Toma manométrica‘1/4" ‘

5
4 B |
e |
= ) 1 4 T A \ 2
s B -
Tuberia PEAD DN 160 mm PN 10 _ :
\ 3 051 4 5 ‘ . ‘
S \
0.30 030 ;&T L%J %
| S S ‘ ‘ D)
Geotextil \ \ K ‘ /
‘ I
| \ 8
‘ o
_ ‘ Grava 6/12 Z
| |
‘ 3.39
| |
| —t CASETA NORMALIZADA G-2
Tuberia PEAD DN 160 mm PN 10 i i
< ‘ DN HIDRANTE CAUDAL I/s DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
PEADPN10 — {1 ) 2 W 3 ~
6" 30 6 6
6" 35 6 6
Anchura dado 0,35 m. Anchura dado 0,50 m.
6" 40 6 6
0.60 1.29 0.70
6" 44 6 6"
6" 50 6 6"
6" 56 6 6"
EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
PROR: - ‘ «3. P ROYECTO D E M O D E RN IZAC I O N D E L REGAD iO CONSULTOR.ES H \NGEN\ER‘? (WDUSTR\AL ROM VI I | INGENIERO AGRONOMO ESCALAS: 1:25 Fg‘(é}l—{:’\:/lBRE DESIGNACION: N'4-DE3PLAq01
ﬁ'& 3?55';'&‘2 gm?:gzﬁngmﬁsa %uf‘ a S ab Pﬁ R D E LAS COM U N I DAD ES D E REGANTES D E ,/ ’ INGENIERI UNE A3 0 0.2 0,5m REDFEE;ONZ(:\A DETALLES DE HIDRANTES N® D-E H(‘)JA:
nién Europea i Y ALIMENTACION 1 = Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A : : "
Fo e e = GRANEN-FLUMEN Y ALMUNIENTE (HUESCA) SATIACO) CLONA DOMNGO g, AVTONI ROUED. WA o e 6005 | © COMPARTIDO 2 TOMAS |, oo




V. compuerta 150 mm
16 atm

Valvula hidraulica 6", 10/16 atm

V. Compuerta 150mm

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Filtro cazapiedras 6"

Valvula hidraulica 6" reductora de
presién+limitadora de

Filtro cazapiedras 6", 10 atm
Cartucho de chapa perforada
de acero inoxidable AISI 304
de 4 mm de diametro 0.21 _

Toma manométrica 1/4" T

reductora de presion+limitadora caudal+contador
de caudal+contador 0.59

Toma manométrica 1/4"

Bridas acero 6"
PN 10 DIN 2576

Tuberia PEAD
DN 160 mm PN 10

0.39

Ventosa 2"
Valvula de bola 2"

0.57

Toma 3?2 Toma 42

V. hidraulica 150 mm 16
atm comandada por

microtubo y relé hidraulico

V. hidraulica 150 mm 16
atm comandada por
microtubo y relé hidraulico

Tuberia PEAD PN 10 / Tuberia PEAD PN 10 /

| ! ) N
! &l =D Carrete de acero L ‘ 7d _
! — DN 160mm PN 10 A Carrete de acerp I
0.30
| Soporte metalico ‘ Y DN 160mm PN 10

1.28

0.66

Tuberia PEAD PN 10

||

Rk

AEAEAF)
\

%
¥

Soporte metalico

- \ \ | 3 |
- ‘ Grava 6/12 g = Microtubos ‘
= | | | | ) | |
O e 1 T |
Tuberia PEAD | ‘ ‘ B
DN 160 mm PN 10 ‘ | |
- *’j 3 8 \_ \_ &* = = - = = — =/ +'" T —e - = = - - = t jj 3
PEAD PN 10 i i PEAD I T i
H>1,1
‘ 0.60 1.12 1.36 0.60 0.60
Anchura dado 0,25 m. Anchura dado 0,50 m. Anchura dado 0,25 m. Anchura dado 0,25 m.
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Toma 12 Toma 22

0.30

0.30

Valvula hidraulica 6" reductora de

f N V. Compuerta  Filtro cazapiedras 6" presion+limitadora de
f?_‘ \_%X 150mm caudal+contador

0.59 0.50

SHOH A - == L=

£
olalals

Ak
\
|
/‘\
\
|
\‘/

DN HIDRANTE CAUDAL I/s DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
6" 24 6" 6"
6" 27 6" 6"

CASETA NORMALIZADA G-8 -

Q% ) - -

6" 44 6" 6"
6" 50 6" 6"
6" 56 6" 6"
3.94
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V. Compuerta 200mm

0.23

0.39

0.75

Ventosa 2"+ V.bola 2"

Filtro cazapiedras 8"

0.70

Toma manométtica 1/4"

Valvula hidraulica 8" reductora de
presién+limitadora de
caudal+contador

Filtro cazapiedras 8", 10 atm

V. compuerta 200 mm 16 atm

Bridas acero 8"
PN 10 DIN 2576

Ventosa 2

Valvula de bola 2"

Cartucho de chapa perforada de acero
inoxidablg AISI 304 de 4 mm de diametro

Carrete de desmontaje DN 200 PN 16

Valvula hidraulica 8", 10/16 atm reductora
de presion+limitadora de caudal+contador

Carrete de acero DN 200mm PN 10

Toma mahométrica 1/4"

Valvula hidraulica 8" reductora de

V. Compuerta Filtro cazapiedras 8" presion+limitadora de
200mm caudal+contador
0.70
0.23

5

N\

)

N

3.94

0.30

I 77 U
T Tuberia PEAD 0.30 §—‘ \—f
| DN 200 mm PN 10
8 -
- ‘ .
I
\ ‘ © ‘ Soporte metalico Toma manométrica 1/4" 0.93
— ? ) —
0.30 0.30 @’7tﬂfi§f
| - MRE 7 - Hpl s
Geotextil | | |\ B o
_y 0 p-27 1 @,7:H:;§
- ‘ Il [030 |
| - Pl S
=
- rava 6/12
) |
| % WJ;
Tuberia PEAD —t x \7
DN 200 mm PN 10 ‘ \ J
PEADPN10 . 7\‘77 ﬁ/ Geotextil
o
N CASETA NORMALIZADA G-8
nchura dado 0,40 m.
Geotextil
0.80
DN HIDRANTE CAUDAL I/s DN FILTROCAZAPIEDRAS | DN VAL.COMPUERTA
8" Superficie x 1,35 6" 6" EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
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V. Compuerta
250mm

0.78

Ventosa 2"+ Filtro cazapiedras 10"
V.bola 2" 0.92
Toma manométrica 1/4"
3
o

0,45

Valvula hidraulica 10"

0.41

0.21

0.54

Desague 1"

Contador 10"

0.48

0.45

V. compuerta 250 mm 16 atm

Bridas acero 10"
PN 10 DIN 2576

Ventosa 2"

Filtro cazapiedras 10", 10 atm
Cartucho de chapa perforada de acero
inoxidable AISI 304 de 4 mm de diametro

4.42

Carrete de desmontaje DN 250 PN 16

Valvula hidraulica 10"

Contador 10" j
Carrete de acero DN 250mm P

N 10

Toma manomet#lca

Valvula de bola 2" / I 47
@ f@
_&e ]
& B
[Edk:i]
27 | B ’ L
T | 0.30
o |
| N \Mm“co
| | s |
030 | : : "1 030
\ .
Geotextil 2 ‘
\ ~
|
_ | Grava 6/12 Z
|
\ o
Tuberia PEAD
DN 250 mm PN 10 ‘
PEAD PN 10 I / Geotextil
:
Anchura dado 0,40 m.
0.80
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i i " Valvula hidraulica 10"
V. Compuerta Filtro cazapiedras 10 Contador 10"
250mm 0.92 0.54 045

MEETNE A I I

524

0.30

Toma manométrica 1/4"

op

ol
Rt

\

|

I

|

[

\
3.94

0.30

N )

0.30
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V. Compuerta 300mm

0.36

0.88

0.69

Filtro cazapiedras 12"
1.03

Ventosa 3"+ V.comp. 3"

Toma manométrica 1/4"

Valvula hidraulica 12"

0.24

0.46

Contador 12"

0.52

Filtro cazapiedras 12", 10 atm
Cartucho de chapa perforada de acero
inoxidable AISI 304 de 4 mm de diametro

V. compuerta 300 mm 16 atm

Ventosa 3"

Valvula de compuerta 3"

Bridas acero 12"
PN 10 DIN 2576

4.39

Carrete de desmontaje DN 300 PN 16

Valvula hidraulica 12"

Contador 12"

300mm PN 10

0.94

3
1
0.30
Geotextil
_ Grava 6/12
Tuberia PEAD
DN 315 mm PN|10
PEAD PN 10 I Geotextil

-

0.80

Anchura dado 0,40 m.

MODIFICACION / COMENTARIO

FECHA

MAR QUINTANILLA SANCHEZ

PROMOTOR:

¥k
e 2
x *
%N = % GOBIERNO MINISTERIO
'zt DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
i 2 Y ALIMENTACION

Unién Europea
Fondo Europeo Agtcols
e Desanollo Rura

-
dSd ENRR

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO
DE LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE
GRANEN-FLUMEN Y ALMUNIENTE (HUESCA)

CONSULTORES : INGENIERQ. INDUSTRIAL

SA :) b

Colegiado n* 3.

INGENIERO AGRONOMO

ROM ViIII

INGENIERI

Ingenieria, Estudios y Servicios, S.A. U
SANTIAGO’ OLONA_DOMINGO % ANTONIO ROMEQ_MARTIN
* 3.056 Colegiado ' 754

DESIGNACION:

DETALLES DE HIDRANTES
ESPECIALES 12" (1)
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V. Compuerta Filtro cazapiedras 12"  Valvula hidraulica 12" .
300mm ‘ 1.03 ‘ 08 Contzgg(?r 12

0.36 ‘ ‘ ‘——" 1

o

524

0.30

Toma manométrica 1/4"

0O,
T W
L
\
\
\
|
|
i
et
3.94

/‘\
!
\
e

‘
alpasals

0.73 0.30

= =)

0.30
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V. Compuerta 350mm

0.38

Ventosa 3"+ V.comp. 3"

0.69

Filtro cazapiedras 14"
1.15

Toma manométrica 1/4"

0.52

0.27

0.56

V. compuerta 350 mm 16 atm

4.47

Ventosa 3"

Valvula de compuerta 3"

Bridas acero 14"
PN 10 DIN 2576

Filtro cazapiedras 14", 10 atm
Cartucho de chapa perforada de acero
inoxidable AISI 304 de 4 mm de diametro

Carrete de desmontaje DN 350 PN 16

1.41

Valvula hidraulica 14"

Toma manometr/

4"

Contador 14"

_—

2 acero DN 3

50mm PN 10

arre/e d¢

T

r@‘@@@@“

i

030 |

0.30 0.30
| | -
Geotextil
|
_ Grava 6/12 3
|
FEAD PN 10 @: Geotextil /
@,
He1a] - 8
@,
@: EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
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V. Compuerta Filtro cazapiedras 14" Valvula hidraulica 14"
350mm

Contador 14"

1.15

5.24

0.30

Toma manométrica 1/4"

3.94

hd ‘H}’W‘@W W
O T O
hd WW‘@W W

-

|

\

|

|

|

I

0.58 0.35

R &Q/

0.30
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CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES PARA LOS HIDRANTES DEL PROYECTO

Bridas PN-10 DIN 2576

Bridas PN-16 DIN 2502

Tornilleria y métrica para bridas PN-10

(") 8 10 12 14
Cantidad 8 8 8 8 12 12 16
a(") 3" 4" 6" 8" a(") 10" 12" 14" Rosca M16 M16 M20 M20 M20 M20 M20
D(mm) 200 220 285 340 D(mm) 405 460 520
Tornilleria y métrica para bridas PN-16
di(mm) | 90.3 | 1159 | 1705 | 221.8 di(mm) | 27655 | 3275 | 3595
(") 3 4 6 8 10 12 14
Cantidad 8 8 8 12 12 12 16
b1(mm) 20 20 24 26 b1(mm) 29 32 35
Rosca M16 M16 M20 M20 M24 M24 M24
d2(mm) 18 18 22 22 d2(mm) 26 26 26
d3
d3(mm) | 160 180 240 295 d3(mm) | 355 410 470
| d1 | <
| o)
I
| |
§d2 D
|
Tubo de acero DIN 2440 para 3", 4" Y 6" y DIN 2448
para 8"
(") 3 4 8
Dext(mm) 88.9 114.3 168.3 219.1
e(mm) 4.05 45 4.85 5.9
kg/m 8.47 12.18 19.55 31.02
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CASETA G-8 (3x2) BASE CASETA G-8

Seccidn caseta Seccidn caseta

8 S ‘ 3.30 ‘
1 2.04 : y -
T Seccion Base Seccion Base
0.05 3
Wy 3 2%
< ® o 9 S
@ % 3 | 2.34 ! ! 3.34 !
=
o
R L 1.87 2.87
| 220 ‘ 3.20 ‘ Vista superior Vista superior
0.15 0.15
Vista superior (sin tejado) o »F o »F
I - IR S
Ranura insercion b= Ranura insercion 3 b
pieza superior o pieza superior -~ N
2.64
puefta
3.34 3.34
CASETA G-1 (2x1)
CASETA G-2 (2.5x1) | | _—
\ | P
i 279 i vista superior
. ﬁJ 1.95 Lﬂ
5 9 r N 2 55 @ °
< S| 4879 < hE
o 247 o o
N o o 2 2
o = ——— ) _
i i K | \ j
X 17 puerta
247 2.19
2.69
2.69
2.03 i i
‘ 253 ‘ vista frontal vista lateral ; , vista frontal vista lateral
253 +E 1.03 203 : B 1.03
(=] (=] o
S 8 8 uerta 2 2 S puerta
[ o -~ P
247 195
o b -
NN 1% © ol T [
. . I 1 & 1 : : Lk e e al
c = = — L[] L L | F \ 1.97 | 0.97
L[ 1 [ ] 0.97 ‘ ‘ ‘ !
‘ 2.79 ‘ ‘ 2.30 |
! ' EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
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CASETA (4.3x3)

Seccién caseta

Seccién caseta

Vista superior (sin tejado)

gu 5 4.60
S S| S
3.04 ] .
5 | & |
[ py @ o 3
A= e
(0] £
1 jj 2.87 d‘ a7
7 \ 3.20 | R 4.50
pugrta
Seccidn Base Seccidn Base
et
| 3.34 ‘ ! 464 |
Vista superior Vista superior
0.15 0.15
o ) Hr h
Ranura insercién Ranura insercién
pieza superior pieza superior
& 3 3
™ Y ™
3.4
4.64 4.64
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I I I

Carrete desm. @1000
V. mariposa 1000 gg\z

Ventosa 6"
V. compuerta 3150

*********** - ~ ] f - -~
7iiiiREDB7(PK5+7990)}77 7477A77 mrm 7yL77L7777 -
/ \
77777777777 777777\7\ — LI ~ /7/7777777777777777
Carrete desm. @400
Tuberia ACH DN 400 PN 16
V. mariposa @400%&7
*********** - ~ T - ~
B ) St o /11 A2l el s Mttt
/ \
77777777777 777777\7\ — I \ S~ //

_ Tuberia ACH DN 1000 PN 16
A V. mariposa @1000 Ventosa 6" A
V. compuerta @150

Carrete desm. @1000

I I I
PLANTA
ESCALA 1:75
Carrete desm. @1000
Ventosa 6"
% % V. coméuerta @150
e N\ Tuberia ACH DN 1000 PN 16
— 1T N2
/ i N
b AN
/ AN
/ AN
i N 4
/ AN
/ AN
_ [ T B Anclaje hormigén Anclaje hormigon ~ 1 _
A N
SECCION AA
ESCALA 1:75
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I I I
Carrete desm. @1000
Ventosa 6"
V. mariposa @1000 V. compuerta @150
] \é % ) Tuberia ACH DN 1000 PN 16
****** T ~ iiimn V4 - ~ 1
B N e _ L _ ey
RED C (PK 4+780) > 4\ J > \ /L
777777 | — ~ —
A il A
L Carrete desm. @400 ﬁ
V. mariposa Z == Tuberia ACH DN 400 PN 16
A
T | > T ) T T T R A o 7 o o T
B ) B
V. mariposa @500 Tuberia ACH DN 500 PN 16
T— Ventosa 4" ﬁ
V. compuerta @100
Carrete desm. @500
Carrete desm. @500
Ventosa 4"
I I I V. mariposa @500 V. compuerta @100
— Tuberia ACH DN 500 PN 16
L — N ]
- — =
PLANTA -
ESCALA 1:75 Y N
/& \
&€ N
A N
/ N
/ N
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ALZADO PRINCIPAL HORMIGON HA25 ALZADO LATERAL DERECHO
ESCALA 1:100 DOBLE MALLAZO # @12/30 ESCALA 1:100
| T T CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN INSTRUCCION EHE
7‘ }‘ }‘7 ‘  ELEMENTO LOCALIZACION ESPECIFICACION
‘ ‘ PE 120 HORMIGON EN MASA TODA LA OBRA FAV—=20/P/20/Ta
g = < Q i< HORMIGON HORMIGON ARMADO TODA LA OBRA HA—25,/P/20/lla
] ‘ ] ‘ ‘ ] o ‘ ‘ b HORMIGON PRETENSADO BA;%%; LC%FEJRELJ?ADAS HP— 5/5% 0/lla
] ] ] ] = ARMADURAS PASIVAS WALLAS ELECTROSOLDADAS B 500
+ | I‘l ‘ Ioo 8 + i i * ACERO ARMADURAS  ACTIVAS AE’:‘QEES YASSmfPD/O‘ g;ieo*c
! ! = ¥ ‘ ‘ coNTROL R AORICATOS DIENSG
| | ‘ ‘ ‘ ESPECIFICACIONES PARA HOMIGONES
I ! TIPO DE |oonarsrencCONO ABRAMS| TOLERANCIA|COMPACTACION | gARIDO| RELACION| _DOSFICACION | RESISTENCIA A
‘ ‘ HORMIGON (cm) CONO (cm)| (Sistema) | MAX. |MAX. a/c|CEMENTO (Kg/m?)[28 DIAS (N/mm:)
| | ‘ ‘ ‘ HA—25 BLASTICA 35 1 VIBRADO 20 0.65 375 25
I | HM—20 | PLASTICA 375 £ VIBRADO 20 0.65 350 20
i J
| i i | | |
5.00 5.00 ‘ ‘ 7.00 ‘
: } : : i
ALZADO POSTERIOR ALZADO LATERAL IZQUIERDO
ESCALA 1:100 ESCALA 1:100
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ESTRUCTURA CUBIERTA
ESCALA 1:100 ESCALA 1:100
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN INSTRUCCION EHE
ELEMENTO LOCALIZACION ESPECIFICACION
HORMIGON MBI ARHADS ToA T4 oo Hh=25787507s
HORMIGON PRETENSADO TODA LA OBRA HP—25/P/20/lla
ARMADURAS PASIVAS VAR CLES O3S DADRS 5200
ACERO ARMADURAS ACTIVAS Agﬁggigs YASSmfPD/O‘ g;ieo*c
SECOL oo
ESPECIFICACIONES PARA HOMIGONES
TPO DE CONO ABRAMS|TOLERANCIA| COMPACTACION|gARIDO| RELACION|  DOSIFICACION | RESISTENCIA A
HORMIGON|CONSISTENCIA cm CONO (cm)| (Sistema) | MAX. |MAX. a/c|CEMENTO (Kg/m?)[28 DIAS (N/mm:)
HA-25 PLASTICA 3-5 *1 VIBRADO 20 0.85 375 25
HM-20 PLASTICA 3-5 *1 VIBRADO 20 0.85 350 20
EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
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CUBIERTA CHAPA LACADA GRECADA
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ALZADO POSTERIOR
ESCALA 1:100

3.34

HEA-200

CORREAS CF-200x3.0

HEA-200

4.48

HEA-200

11.00

ALZADO LATERAL DERECHO
ESCALA 1:100

HEA-20

11.00
T 1
ALZADO LATERAL IZQUIERDO
ESCALA 1:100
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN INSTRUCCION EHE
ELEMENTO LOCALIZACION ESPECIFICACION
HORMIGON EN WASA TODA LA OBRA FAV—=20/P/20/Ta
HORMIGON HORMIGON ARMADO TODA LA OBRA HA—25,/P/20/lla
HORMIGON PRETENSADO TODA LA OBRA HP—25/P/20/lla
BARRAS CORRUGADAS 500
ARMADURAS PASIVAS WALLAS ELECTROSOLDADAS B_500
ALAMBRES V=1570-C / Y-1860-C
ACERO ARMADURAS ACTIVAS BARRAS S/ APDO. 32.4
EJECUCION IN-SITU NORMAL
CONTROL PREFABRICADOS INTENSO
ESPECIFICACIONES PARA HOMIGONES
TIPO DE CONO ABRAMS| TOLERANCIA|COMPACTACION|gARIDO| RELACION|  DOSIFICACION | RESISTENGIA A
HORMIGON|CONSISTENCIAL oy 1 cOND (cm)|  (Sistema) | MAX. |MAX. a/c|CEMENTO (Kg/m¢)[28 DIAS (N/mm2)
HA=75 | PIASTICA 35 VIBRADO 20 065 375 %
HM=20 | PLASTICA 3=5 VIBRADO 20 065 350 20
MODIFICACION / COMENTARIO FECHA

MAR QUINTANILLA SANCHEZ
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ESTRUCTURA CUBIERTA
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L 5.00

ALZADO LATERAL DERECHO
ESCALA 1:100

T LN

IPET20

o o o o
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\ |l 13 |l 12
z T T z
i | i ] i i CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN INSTRUCCION EHE
I =] I ! ! ELEMENTO LOCALIZACION ESPECIFICACION
© HORMICON EN_MASA TODA LA OBRA HM—20/P/20/Tia
‘ ‘ ‘ ‘ HORMIGON HORMIGON_ARMADQO TODA LA OBRA HA—25/P/20/lla
HORMIGON PRETENSADO TODA LA OBRA HP—25/P/20/lla
ARMADURAS PASIVAS WALLAS ELECTROSOLDADAS 5300
‘ ‘ ‘ ‘ ACERO ARMADURAS  ACTIVAS Agﬁggigs YASSmfPD/O‘ g;ieo*c
| I | | Sl S
I i i i ] I i i ] ESPECIFICACIONES PARA HOMIGONES
TIPO DE CONO ABRAMS|TOLERANCIA|COMPACTACION]gARIDO] RELACION|  DOSIFICACION RESISTENCIA A
‘ 450 _\_ 450 J \_ 5.00 J HORMIGON|CONSISTENCIAL oy 1 cOND (cm)|  (Sistema) | MAX. |MAX. a/c|CEMENTO (Kg/m¢)[28 DIAS (N/mm2)
! . | . { I . { HA—25 PLASTICA 35 1 VIBRADO 20 0.65 375 25
HM—20 PLASTICA 35 £1 VIBRADO 20 0.65 350 20
ALZADO POSTERIOR ALZADO LATERAL IZQUIERDO
ESCALA 1:100 ESCALA 1:100
EDICION MODIFICACION / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO MAR QUINTANILLA SANCHEZ
PROMOTOR: = 1 CONSULTORES : INGENIERQ. INDUSTRIAL INGENIERO AGRONOMO ESCALAS: FECHA: DESIGNACION: N* DE PLANO:
5 . - +., PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO Y ROM VI 1:100 DICIENBRE 47392
i i s ey Ay DE 2.021 -9
ﬁ-¢ S B Coigsg mon| DF LAS COMUNIDADES DE REGANTES DE SQ INGENIER | e e 1o s s ozot | DETALLES NUDOS DE MANIOBRA (e
Union E ’ Y ALIMENTACION ) Ingenieria, Estudios y Servicos, S.A. 7. . :
it g SUBE % GRANEN-FLUMEN Y ALMUNIENTE (HUESCA) S o, ncn g, A0 19 W = ooss| CASETANUDOSA4YS5 [




VALVULA DE COMPUERTA

VALVULA DE COMPUERTA

TUBO PREFABRICADO e=0.12m

PIEZA ESPECIAL EN T PARA DESAGUE
VALVULA DE COMPUERTA

Cuerpo y tapa de fundicién dactil

Compuerta de fundicién dactil revestida de EPDM
Husillo de acero inoxidable

Proteccion Epoxi interior y exterior de 250 micras
Eje de acero con 17% C

ARQUETA PARA DESAGUE. PLANTA

ESCALA 1:30

ARQUETA PARA VALVULA DE CORTE. PLANTA

ESCALA 1:30

TUBO PREFABRICADO e=0.12m

TAPA DE ACERO 3/5mm TUBO PREFABRICADO e=0.12m

EPOXY 250 MICRAS

TAPA DE ACERO
GALVANIZADO EN FRIO

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE
ELEWENTO | oomony | E5E0R Bmievo [ e or covmou[ CXTCENTE FOVDEOCN
IGUAL TODA LA OBRA HA-25/P/40/lla NORMAL 1.5
. ARQUETAS
: 9 : HORMIGON o) ages
<>j C
VIGAS
ANCLAJES
I (GUAL TODA LA 0BRA B-500 S NORMAL 1.1
7 /| ACERO  [cIMENTACION ¥ MUROS
QC)QC/ DE PiARES
SOTST ARMADURAS
a a Losas ¥ FORuADOS
|GUAL TODA LA OBRA NORMAL 1.6
(D%(D%C ICIMENTACION Y MUROS
(2 (>®C (>4 EJECUCION [PiLARES
%{ :% ViGAs
XS JC A YL AT ACERO GALVANIZADO DIN 2448 S
QOQO 0 ) RESISTENCIA DEL TERRENO Ui= 2 Kg/cm?
C% C% SA55 VALVULA DE COMPUERTA
(> (> (= (>
ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES
QOQO BRIDAS STANDAR DIN 2576—PN 10 VALVULA DE COMPUERTA ARIDO A EMPLEAR CENENTO CONSISTENGIA | RESISTENCIA CARACTERISTICA
o DIN 2502-PN 16 TIPO DE ESPECIFICADA fck_en KP/em
= <DQ <DQ I Q Q HORMIGONES TIPO DE ARIDQ TAMANO MAX. DEZSéG';:gUN Art. 30.6 EHE A LOS 7 DIAS | A LOS 28 DIAS
M 0 i ’w_ - - - - - HA-25/P/40/lla RODADO 40 M/M  |CEM. | 42.5/SR| PLASTI.(3-5) 225 300
g
(> (3 (3 = = gy 7777777777777777 %
BRIDAS STANDAR DIN 2576—PN 10
o DIN 2502-PN 16
PIEZA ESPECIAL EN T PARA DESAGUE
ARQUETA PARA DESAGUE. SECCION ARQUETA PARA VALVULA DE CORTE. SECCION
ESCALAT:30 ESCALAT:30 EDICION MODIFICACIGN / COMENTARIO FECHA
DIBUJADO | JOSE ANTONIO TENORIO LADRON DE GUEVARA
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| : |
\ ‘ \ f\  gn VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL DE 27,
i ‘ | VENTOSA TRIFUNCIONAL 6, 8 3"4", 6" COMBINADO DE CUERPO COMPACTO,
\ ‘ \ INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE
| ‘ | VALVULA DE COMPUERTA 6", 8"
| ‘ TUBO PREFABRICADO e=0.12m
\
| VENTOSA DN TuBO PREFABRICADO
A = | A A 2", 3" 9 0,60
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CONTADOR 2" PN10

FILTRO Y DE MALLAS 2"-1.5mm
VALVULA DE COMPUERTA ¢50 PN10

i

_

CaRY
& |8
4|
4|

i
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PLANTA TOMA GRANJA

ESCALA 1: 50
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