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1. INTRODUCCION

El objeto de este anejo es la programacién de la ejecucion y la puesta en marcha del
proyecto, calculando las fechas de inicio y fin de la obra. Dentro de un contexto determinista, la
duracién de un proyecto viene determinada por la duracién de su camino mas critico.

Las duraciones de las actividades tienen un caracter aleatorio que hay que aplicar a los
modelos utilizados. En este proyecto se aplica el supuesto de que las actividades siguen leyes de
probabilidad tipo Beta.

Una vez presentado el cardcter aleatorio de la duracién de una actividad, hay que analizar los
efectos que esta aleatoriedad produce sobre la duracién del proyecto.

Si bien se exponen los métodos tedricos de determinacion de duracidn de actividades, una
vez analizados se adoptan los tiempos requeridos para la ejecucién de las unidades basicas basados
en la experiencia y en los rendimientos medios de cada equipo de trabajo, para las jornadas laborales
recogidas en los convenios de aplicacidon a esta tipologia de obras, que se requieren para la
ejecucién de las obras proyectadas, tanto en tiempo como en forma, y siempre dentro del tiempo
disponible administrativamente para la ejecucién de las obras, dentro del horizonte en el que se
engloban las actuaciones aqui recogidas. Las obras proyectadas tienen una duracién estimada de 24
meses.

Independientemente del programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra que con
caracter indicativo estd contenido en este Proyecto y reflejado en el anejo n2 24, cuando se
establezca expresamente en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, y siempre que la
total ejecucion de la obra esté prevista en mdas de una anualidad, el Contratista estd obligado a
presentar a la Direccién de Obra un Programa de trabajo en el plazo maximo de treinta (30) dias
contado desde la formalizacién del contrato.

El 6érgano de contratacion resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince (15)
dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del
contrato.

En el programa de trabajo a presentar, en su caso, por el Contratista incluird especificacion
de plazos parciales y fecha de terminacion de las distintas unidades de obra compatibles con el plazo
total de ejecucidn, indicando el orden en que ha de proceder y los métodos por los que se propone

llevar a cabo las obras. Ademas, incluira detalladamente la afeccién a las infraestructuras de riego
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existentes, asi como la retirada definitiva de las infraestructuras (acequias) contempladas en este

Proyecto.

2. ACTIVIDADES BASICAS

A continuacidn, se exponen las actividades bdsicas para la ejecucién del proyecto de
modernizacion de la zona regable del Canal de Villadangos (Ledn), a partir de las cuales se ha
efectuado la programacion recogida en este anejo:

1.- OBRA DE TOMA DEL CANAL-BALSA SECTOR |

2.-BALSA DE REGULACION SECTOR |

3.- ARQUETA DE FILTRO BALSA SECTOR |

4.- DESAGUE DE BALSA SECTOR |

5.- TUBERIA DE ABASTECIMIENTO E.B. SECTOR |

6.- ESTACION DE BOMBEO SECTOR |

7.- INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION SECTOR |

8.- CENTRO DE TRANSFORMACION SECTOR |

9.- LINEA AEREA DE ALTA TENSION 45 kV SECTOR |

10.-RED DE RIEGO SECTOR |

11.- TELECONTROL Y CENTRO DE GESTION SECTOR |

12.-OBRA DE TOMA DEL CANAL-BALSA SECTOR I

13.-BALSA DE REGULACION SECTOR Il

14.- ARQUETA DE FILTRO BALSA SECTOR I

15.- DESAGUE DE BALSA SECTOR Il

16.- TUBERIA DE ABASTECIMIENTO E.B. SECTOR Il

17.- ESTACION DE BOMBEO SECTOR ||

18.- INSTALACION ELECTRICA EN BAJA TENSION SECTOR I

19.- CENTRO DE TRANSFORMACION SECTOR ||

20.- LINEA AEREA DE ALTA TENSION 45 kV SECTOR |I

21.-RED DE RIEGO SECTOR I

22.- TELECONTROL Y CENTRO DE GESTION SECTOR ||

23.- RETIRADA'Y RECICLADO DE ACEQUIAS

24.- MEDIDAS AMBIENTALES
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25.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
26.- GESTION DE RESIDUOS DE CONTRUCCION Y DEMOLICION
27.- CARTELERIA PRTR

3. LA PROGRAMACION DEL PROYECTO DE INGENIERIA.

3.1. DURACION ACTIVIDAD COMO UNA VARIABLE ALEATORIA

La duracién de una actividad no es un valor fijo e inquebrantable, sino que se ve afectado por
multiples circunstancias que condicionaran finalmente su valor. Por lo tanto, las duraciones de las
actividades tienen un caracter aleatorio que hay que aplicar a los modelos utilizados.

En ese proyecto se ha supuesto que las actividades son variables aleatorias que siguen leyes

de probabilidad tipo Beta, cuya funcion densidad de probabilidad se muestra a continuacion:

] Fit=a
Fit) = Fit—a}l “(b—t1¥ stg=y~hb (24.1)
(0} stbh=t

Donde a y ¢ son los parametros de forma de la distribucidn, a y b son las estimaciones
optimista y pesimista de la duracidn de la tarea y K es una constante que depende de los pardmetros
a, ¢, ay b que toma el valor conveniente para hacer igual a 1 el area bajo la funcion de densidad de

probabilidad.

{ = T =2
[ (e—a) F(B-c) Pdt

(24.2)

Eligiendo convenientemente los valores de los pardmetros a y ¢, densidad de probabilidad
Beta adopta una forma parecida a la de campana de Gauss de la distribucion normal, aunque con
algunas diferencias.

En primer lugar, para las distribuciones Beta la campana no es simétrica, como ocurre con las

N . . . P . . i .
distribuciones normales, pudiendo presentar asimetria hacia la derecha si =——> 1 o hacia la
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o . atl . S, .
izquierda si ﬁﬂ— =. 11, dependiendo m la moda de la distribucién, de los parametros de la forma a y

o®.
Media Modi ] Media
Mediana Mediana Mediana
Moda
Asimétrica hacia Simétrica Asimétrica hacia
la izquierda la derecha
Imagen 1. Influencia de los pardmetros sobre la forma de la funcion de densidad de probabilidad de la
ley beta.

Por otra parte, las curvas Beta no son asintéticas con el eje de abscisas, como ocurre con las
curvas normales, sino que lo cortan en los puntos extremos de la distribucidn. En definitiva, puede
decirse que las leyes Beta guardan un cierto parecido formal con las leyes normales o gaussianas,
pero siendo asimétricas (a derecha o a izquierda) y permaneciendo acotadas.

A partir de la expresion 24.1 puede obtenerse la media D y la varianza o* de la familia de las

distribuciones Beta; sus valores sin iguales a:

P = atla+olmeb

(24.3)
g2

g _ (b—a)®(a+1l{@+1)
B (o @ +2 )= (atgE+3]

(24.4)

Con objetivos de fijar entre todas las curvas de densidad tipo Beta dadas por la ecuacién
24.1, la que mejor se adapta a la descripcion de la duracion de una actividad, los autores del método
PERT establecieron es supuesto de que la desviacidn tipica de la distribucidn es igual a la sexta parte

del recorrido, es decir:

7 Er=izx :
F- = T (24.5)

Al establecer que la distribucién de la duracién de las actividades cumple la anterior
condicién, hemos delimitado el conjunto de curvas de la familia Beta que nos seran de utilidad. Los
pardmetros a y @ ya no pueden adoptar cualquier valor, si no que dependen de los que a, b y m

tomen.
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Primero empezamos calculando la moda de la distribucion que obtendremos mediante la

simple derivacion de la funcién de densidad de probabilidad Beta, para t=m se satisface que % =10

de donde:

ag-tba
m=—-—-——- (24.6)
@

Por otra parte, la condicién 15.5 convierte la expresion 12.4 en:

o+ (g +2) 1

{arep g2 (b 23] =18

(24.7)

Resolviendo un sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones 24.6 y 24.7, obtenemos
los valores de a y ¢ que determinan la forma de las curvas pertenecientes a la familia PERT-BETA.
Estos valores nos permiten asi mismo establecer de una manera univoca el valor de la media y la

varianza de la duracién de la actividad.

2442 sSim> Rﬂﬁ

a= 2- +2 sﬁmﬁg
(24.8)
- = ai]
= I=47 sim>»—
2442 sim<ZZ (24.9)
Y sustituyendo estos valores en las ecuaciones 15.3 y 15.4, obtenemos:
afdnrhl
D= — (24.10)
&
7 b— 2

o = T (24.11)

Estos pardmetros permiten calcular con facilidad la media y la varianza de la duracién de una
actividad a partir tan sélo de la estimacion de tres parametros: el tiempo optimista a, el tiempo

pesimista b y el tiempo mas probable m.

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLADANGOS (LEON).



3.2 DURACION DEL PROYECTO COMO UNA VARIABLE ALEATORIA

Una vez presentado el caracter aleatorio de la duracidn de una actividad, hay que analizar los
efectos que esta aleatoriedad produce sobre la duracién del proyecto.

Merece la pena en que, dentro de un contexto determinista, la duracién de un proyecto
viene determinada por la duracién de su camino mas critico.

El camino critico de un proyecto (CPM) es la ruta de trabajo que marca la duracién del
mismo, el conjunto de actividades y sus prioridades para finalizar el proyecto. Se trata de un
algoritmo que calcula el orden y los plazos en la planificacion de proyectos. Asi, vemos que la
duracién del proyecto es igual a la suma de las duraciones de su camino mas critico. Si la duracién de
estas actividades es una variable aleatoria, aleatoria sera también su suma y por tanto aleatoria
también la duracion.

Hay diferentes métodos para estudiar la distribucidn aleatoria que seguird el proyecto:

Método de la aproximacién normal.

Método basado en Pert-path.

Método de los momentos.

Método de Monte Carlo.

El método habitual es el de la aproximacién normal, que se basa en el teorema del limite
central:

La suma de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, converge en
distribucion, cuando n tiende a infinito, a una variable aleatoria que sigue una distribucion normal
que tiene por media la suma de las medias y por varianza la suma de las varianzas de las n variables
aleatorias.

Si como hemos dicho. la duracion del proyecto se puede determinar cémo suma de las
duraciones del camino mas critico, podemos definir una nueva variable aleatoria n, que nos mida la
duracién del proyecto de la siguiente manera:

N=51+&as wt &y F ot &y (24.12)

donde las n variable aleatorias representan las duraciones de las n actividades que forman el
camino critico.

Apoyandose en el teorema del limite centras, y siempre que se cumplan sus condiciones,
podremos aproximar la distribucidon de una variable aleatoria n mediante una distribucién normal

cuya media se calcule como suma de las medias e las variables aleatorias £; y su varianza como suma

de sus varianzas.
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3.3. HOJA DE ESTIMACION DE DURACION

Una hoja de estimacién de duracién puede ayudar a desarrollar estimaciones de duracion
cuando se usan métodos cuantitativos.
Se puede usar una estimacion de tres puntos para tener en cuenta la incertidumbre en la
estimacion de la duracién. Se representa la duraciéon ponderada (ecuacién de ponderacién)
Las partes interesadas proporcionan estimaciones para escenarios optimistas, mas probables
y pesimistas. Estas estimaciones se colocan en una ecuacion para determinar la duracién esperada.
Las necesidades del proyecto determinan la ecuacién apropiada, pero una ecuacién comun es la
Distribucion Beta.
La hoja de estimacién de duracién puede recibir informacién de:
- Enunciado del alcance del proyecto.
- Lista de actividades
- Atributos de actividades
- Requerimientos de recursos de actividad
- Estructura de desglose de recursos
- Calendario de recursos
- Registro de riesgos
La hoja de estimacién de duracién proporciona informacion a:

- Estimacion de la duracién de las actividades.

Tabla 1. Hoja estimacién duracién.

Distribucion Beta

Duracidn optimista Determina una duracidon optimista estimada. Las
estimaciones optimistas suponen que todo ird bien y
que no habra retrasos en el material y que todos los
recursos estan disponibles y funcionaran como se

espera.

Distribucion Beta

Duraciéon modal (mas probable) Determina la duracidn mas probable estimada. La
duracion mas probable supone que habrd algunos
retrasos pero nada fuera de lo ordinario.

Duracion pesimista. Determina una duracién pesimista estimada. Las

estimaciones pesimistas suponen que hay riesgos
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Distribucion Beta

significantes que se materializaran y causaran retrasos.
Ecuacion de ponderacion. Pondera las tres estimaciones y divide. El método mas

comun de ponderacion es la distribucion Beta.

a+4m+b
p=——
=)
Duracidn esperada. Introduce la duracidon esperada basada en los calculos

de la distribucion Beta.

Para este proyecto, las duraciones consideradas son:

Tabla 2. Duracion de las actividades programadas

Capitulo Concepto DURACION
(MESES)
1 OBRA DE TOMA CANAL-BALSA SECTOR | 3
2 BALSA DE REGULACION SECTOR | 18
3 ARQUETA DE FILTRO BALSA SECTOR | 5
4 DESAGUE DE BALSA SECTOR | 3
5 TUBERIA ABASTECIMIENTO E.B. SECTOR | 6
6 ESTACION DE BOMBEO SECTOR | 14
7 INSTALACION BAJA TENSION SECTOR | 4
8 CENTRO DE TRANSFORMACION SECTOR | 12
9 RED DE RIEGO SECTOR | 24
10 TELECONTROL Y CENTRO DE GESTION SECTOR | 4
11 OBRA DE TOMA CANAL- BALSA SECTOR Il 3
12 BALSA DE REGULACION SECTOR Il 18
13 ARQUETA DE FILTRO BALSA SECTOR Il 5
14 DESAGUE DE BALSA SECTOR Il 3
15 TUBERIA ABASTECIMIENTO A E.B. SECTOR Il 6
16 ESTACION DE BOMBEO SECTOR II 14
17 INSTALACION BAJA TENSION SECTOR Il 4
18 CENTRO DE TRANSFORMACION EB SECTOR II 12
19 RED DE RIEGO SECTOR Il 24
20 TELECONTROL Y CENTRO DE GESTION SECTOR |I 4
21 SUBESTACION DE MANDO 4
22 LEAT 45 KV ALIMENTACION E.B. SECTOR | 4
23 LEAT 45 KV ALIMENTACION E.B. SECTOR I 4
24 RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS 6
25 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 24
26 MEDIDAS AMBIENTALES 24
27 CARTELERIA PRTR 2
28 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 24
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4. EL CONCEPTO DEL DIAGRAMA DE GANTT

4.1. INTRODUCCION

Henry Gantt sefialé que un proceso lo forma una combinacién de operaciones. Esta
observacién le condujo a desarrollar métodos graficos que permitian visualizar la simultaneidad y
secuenciacién de las operaciones.

Los diagramas de barras son la forma mas intuitiva de representacién grafica de la
planificacién. La forma basica de un diagrama de barras consiste en una lista de actividades en el lado
izquierdo, cada una de las cuales tiene asociada una barra horizontal de longitud proporcional a su
duracién.

El diagrama de GANTT utiliza la base normal de un calendario con barras para cada actividad.
Sobre él se pueden observar las fechas inicial y final de cada actividad y comparar con el desarrollo

en el momento actual.

4.2. TIPOS ENLACES ENTRE ACTIVIDADES

- Fin-Inicio La actividad sucesora no puede comenzar hasta la finalizacion de la predecesora.

- Inicio-Inicio La actividad sucesora no puede comenzar hasta que comience también la
predecesora.

- Fin-Fin La actividad sucesora no puede terminar hasta que no termine la predecesora.

- Inicio-Fin La actividad sucesora no puede terminar hasta que comience la predecesora.

Fin - Inicio

Predeccesor

Fin - Fin Inicio - Inicio

Inicio - Fin

Imagen 2. Tipos de enlaces entre actividades.
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4.3. VENTAJA E INCONVENIENTES

Los diagramas de GANTT tienen varios inconvenientes, uno es el tamafio que a medida que
un proyecto crece, este método se muestra menos aplicable. Y otro es la incertidumbre, el método
no es adecuado para observar sobre él actividades cuando se considera de éstas su posible duracion.

También tiene ventajas que son es una representacion facil de comprender, sirve de base
para la planificacidn de los recursos, muestra el progreso de las actividades de forma clara y simple y

se puede apreciar la holgura. Es la metodologia elegida para este proyecto.

4.4. HOLGURAS

Se entiende como holgura de una actividad nos indica el nimero de unidades de tiempo que
puede retrasarse la realizacion de una actividad con respecto al tiempo previsto, de manera que la
duracién del proyecto no experimente ningln retraso.

Aquellas actividades cuya holgura total sea cero se denominan actividades criticas. Para que
una actividad sea critica es condicidn necesaria, pero no suficiente, que las holguras de los sucesos
de inicio y fin de actividad sean cero.

Los caminos desde nodo Inicio de Proyecto al nodo Fin de Proyecto reciben el nombre de
caminos criticos resultan esenciales para efectuar el control del proyecto. El responsable del
proyecto debera extremar la vigilancia de estas actividades criticas, pues un retraso en la realizacion
de cualquiera de ellas producira un retraso en la finalizacidn del proyecto.

El camino critico de este proyecto son 24 meses. Como dia de inicio de las obras se considera

el dia siguiente a la firma del acta de replanteo de las obras.

PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGADIO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE VILLADANGOS (LEON).

10



5. PROGRAMACION DE LA EJECUCION Y PUESTA EN MARCHA:
DIAGRAMAS DE GANTT

El proyecto se ha separado en diferentes actividades siguiendo un orden légico de ejecucion
de las obras. Se proporcionaran los medios técnicos y humanos necesarios para el correcto
funcionamiento de la ejecucién de obra.

Se incluye un listado en el que se enumeran las actividades basicas vinculadas a las obras de
modernizacion de la zona regable del Canal de Villadangos (Ledn), a partir de las cuales se ha
efectuado la programacién de las obras contempladas en el presente proyecto.

Se observan las precedencias y se resalta en el calendario el camino critico y el solapamiento
de determinadas actividades, del mismo modo que se observa la holgura de determinadas
actividades. Ser importante durante la ejecucion analizar el solapamiento de algunas actividades con
objeto de acortar la duracion total y sacar el mayor rendimiento posible a los equipos previstos, y
considerar la fase administrativa de obtencidn de determinados permisos (permisos de las diferentes
administraciones para ejecutar las afecciones recogidas en el anejo n2 20 Afecciones).

A continuacion, se recogen los diagramas correspondientes.
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MODERNIZACION DEL REGADIO EN EL CANAL DE

YILLADANGOS Tl
Capitule Comcepto Importe (1] Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mles 4 Mes 5 Mes & Fles 7 Mes & ez 3 Mes 10 Fles 11 Ples 12
1 QEFADE TOMA CANAL-EALS ASECTORI 212.361,06 T0.787,02 TO.7ET.02 TO.7E7.02)
H EBALSADE REGULACION SECTOR 2.536.001,69) 140.555.358] 140.888.38] 140.858,33] 140.885,95] 140.858,33 140.555,35] 140.888,395] 140.858,33] 140.885.35
H ARGUETA DEFILTRO EALSE SUR 43452117 86,964,233 86.964 .23 86.964,23
q DESAGOE DEEALSA SECTOR| 251.913,76 53.971,25)
5 TUBERIA AEASTECIMIENTOE.B. SECTOR| d476.801,63 T1.133.61 T1.133,61 T1.133.61 T1.133,61 7113361 T1.133.61
5 ESTAGIONDE BOMEED SESTAR] 2.990.436,13 213,602,558 213.602.55 213.602.55 213,602 55 213.602.55
¥ INSTALACIIN BAJATENSION SECTORI B33.635.83
F CEMTRODE TRANSFORMACION SECTORI 222,359,270
H FREDDERIEGH SECTOR 14.354. 546,63 523,110,258 623.10,25 623.110,25 623,110,285 523.10.25 623.110,25 623.110,25 523.110,25 623,110,258 623.10.25 623.110,25 523,110,258
10 TELEGONTROL ¥ CENTRO DE SESTION SECTOR1 531.067.51
it OERA DE TOMA CAHAL-BALSA SECTOR I 23023249 TE. Tdd 16 TE. 7dd 16 TE. Tdd 15|
12 |BALSADEREGULAGIEN SECTOR I 3.028.253,83 165.236.66) 165.236,66] 165.236.66] 165.236.66] 165.236.66] 165.23666] 168.236.66 166.236,66|  165.236,66] 168.236.66] 165.236.65
1z ARRUETA DEFILTRO BALSA SECTOR I 430,275,493 56.055.10) 86.055.10 G6.055,10) 5605510
14 DESAGOE DEEALSS SECTORI aA71.121.62 123. 707,21 123. 707,21 123,707 .21
15 TUBERIA AEASTECIMIENTO & E.B. SEGTOR I 1.596.230,55 266.045,43
16 |ESTACIONDEEOMEED SECTORN > 990,436, 13 21360258 213.602.58] 213.602.58] 213.60258] 213602.58] 213.602558] 21360255 213.602,56] 213.602.58] 213602.558] 213.602.55
17 INSTALACION BAJATENSIEN SECTORN E33.635,89
1 GEHTRO DE TRAHSFORMACIAN EE SECTORI 222.353,20
18 |REDDERIEGO SECTORII 14.912.653.37 621360.83] 621.360.53] 6E21360.53] 62136083 621360.63] 62136083 621360.63] 621360.53 621360.83] 621.360.63] 621360.83] 62136083
20 TELECONTROL Y CENTRO DE GESTION SECTOR I 535,533, 11
21 |SUBESTACIONDEMANDD 1233722 .45 30543061 30543067 30843061 30843061
) LEAT 45 KW ALIMENTACION £ B SECTORI 233,306, 74 T3.326.69 T3.326.69 T3.326.69 T3.326.69
2z LEAT 45 KV ALIMENTACION EB SECTOR I 221.745,18 5543630 55.436,30 55,436, 30 55 436,30
ed  |RETRADAYRECICLADO ACERUIAS 1070327 36
25 FESTION DE RESIDUGE OE SOMSTRUGEOHY DEMALICION 8122527 3.354,39 3.354.339 3.354,39 3.354.39 3.354.33 3.354,39 3.354.39 3,364,339 3.354,39 3.3584.33 3.3584.39 3.354,39
e |MEDIDAS AMBIENTALES 423,475,558 17.644,83 17.644,83) 17.644,83] 17.644 53] 17.644,83 17.644,83] 17.644 83 17.644,83 17.644,83 17.644 83 17.644,83] 17.644,83
27 |eARTELERIAFRTR 3.877.64 1,936,582 1.938.52
22 |estuoiooe sEGURIDAD ¢ sALUD 307.644,69 12.818.53 12.518.53 12.518.53 12,818,535 12.518.53 12.818.53 12.518.55 12.515.53 12.818.53 12.518.53 12.518.53 12.818.53
TOTAL
Total menzual Ejecuciin Material|| 51.830.780.25: 1.280257.67; 1877 24422 1875.405.40; 2016204 38 202225153 200436114 Z004 36114 207008595 246457166 ZE19.206.81! 2.E19.806.81; 2.969.326 49
Total acumulado Ejecucisn Material 1280267 67 SI6T.E0130 5.033.007,30 704330062 20718533 1.0756.914,35 1508027543 15.160.361,44 17.614.333,10 20.234.733.91 22204 546,71 ZEE243TEI0
Total mensnal Ejecucian Baze de Licitacion 1.5473.443,0% 270318795 2.700.396,24 290326228 2.911839,98 2.886.073,60 2BBE.079,E0 283071676 35487367 b R JFT226982 427626316
Taotal lado Ej iGn Baze de Licitacis 124244203 4548 E20,97 T.247.027.21 10.160.223,49 120E2129.47 15.942.208,07 1ea4.20868 21216.005,44 2536274217 28.126.001,93 32908 261,81 37.124.614 92
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MDDERHIZACIEH DEL REGADID EN EL CANAL DE

YILLADANGOS Total
Capitulo Concepto Impaorte (1] Mlez 13 Mes 14 Mz 15 ez 16 Pes 1T Pz 18 Mez13 ez 20 ez 21 Mes 22 Pz 235 Mes 24
1 OEFA DE TOMA GAHAL-BALS A SECTOR| 212.361,06
H EALEADEREGULACION SECTOR] £.536.001.63 140.555,35 140,555,935 140.555,35 140,585,395 140.555,35 140,555,935 140. 858,95 140.555,35 140,555,395
E] ARGUETADEFILTRO BALSA SUR 43452117 86.964,23 896,364 23
Fl DEZAGOEDEBALEA SECTOR | 25191376 83.971,25 §3.971.25|
5 TUBEFIA AEASTECIMIENTO E.E. SECTOR | 476,801,635
3 ESTAGION DE EOMEED SECTOR 293043613 213,602,585 213.602.55 213,602,585 213.602.55 213.602.55 213.602.55 213.602.58 213.602.55 213.602.558
7 INSTALACION EAJA TENSION SECTOR | F33.635,89 155,405,937 158.408.37| 158.405,37 156.408,37
% CENTRG DE TRANSFORMAGION SEGTOR| 222.383,20 18.523,93 18.523,93 18.523,93 18.523,93] 18.523,93 18.529,93 18.523,93 18.529,93 18.523,93) 18.529,93 18.523,93 18.523,93
] REDDERIEGD SECTOR| 14.954 646,63 B23.110,28) E23.110,28] E23.110,28 B23.110,28] E23.110,28 B23.110,28] E23.110,28] B23.110,28) E23.110,25] B23.110,28) E23.110,28 B23.110,28)
0 TELEGOMTROL ¥ CEMTRO DE GESTION SEGTOR| 531.067.51 132 TEE, G 132 766,585 132.7EE.85 132 TEG, 85
1" OBRADE TOMA CANAL-BALSA SECTOR I 23023243
1= BALSADEREGULACION SECTOR I 3.028.259.83 165.236,66 168. 236,56 165. 236,66 168. 236,66 165. 236,66 168. 236,66 1658. 236,66
[ ARGUETA DEFILTRO BALSA SECTOR I 430,275,439 86.053,10
" DESAGOEDEBALSA SECTORI aTaez
15 |TuBERIAABASTECIMIENTO AEE. SECTORN 159623055 266.045,43) 266.04543 266.04843] 266.04543] 266.045.43
1 ESTACION DE EOMEED SECTOR I > 990 436,13 213,602,585 213.602.55 213,602,585
It INSTALACISHEAMA TENSIGH SECTOR I £33.635.89 158,408,397 155,408,937 158.405.97 158.405,37
1@ CENTRO DE TRANEFORMACION EE SECTOR I 222.353,20 18.523.33 15.529.93 18.523.33 18.523.93 16.523.33 18.523.93 18.523.93 15.523.93 18.523.93 168.523.93 18.523.93 16.523.93
1 FED DE RIEGD SEGTOR 1| 14.912.653.97 G21.360,53 521.360.53 G21.360.53 G:21.360.583 G21.360.53 G:21.360.53 521.360.53 6:21.360.53 521.360.53 G:21.360.583 521.360.53 G21.360,53
z0 TELECONTROL ¥ CENTRO DE GESTION SECTOR I 55855331 146, 3584, 7 145, 3584, 75 146.384.75 146,384 75
21 SUBESTACION DE MANDO 1233.722 .45
22 LEAT 45 KV ALIMENTACISHE.E. SECTOR | 293,306,774
22 LEAT 45 KV ALIMENTACISHEE SECTOR I 22174513
zd RETIRADA ¥ RECICLADD AGERUIAS 1070.327,36 173,487,535 173,487 .89 173,487,585 175.487.83 1738.4a87,83 175.4587.83
25 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUGEION ¥ DEMOLIGION 5122527 3.384,39 3.384,39 3.384,39 3.384,39 3.384.39 3.384,39 3.384,39 3.384.39 3.384,39) 3.384.39 3.384,39) 3.3584.39
2 MEDIDAS AMEIENTALES 423,475,858 17. 644,53 17. 644,83 17. 644,53 17. 644,53 17. 644,53 17. 644,83 17. 644,53 17. 644,53 17,644,583 17. 644,83 17,644,583 17. 644,53
27 GARTELERIAFRTR 3.877.64
2 ESTUDIO DE SEGURIDAD ¢ SALUD 307.644.63 12.818.53 12.815.53 12.818.53 12.818.53 12.818.53 12.818.53 12.818.53 12.818.53 12.818.53 12.818.53 12.813.53 12.818.53
TOTAL
Total menzwal Ejecucion Material|| 51.830.780.25 | 2674 748,54 2 488 693 44 2. HM7.757.95%; 2.262.964.34! 2.262.564.34: 1.996.515.91! Z175.003.81; Z127.509.83: 2.285918.81: 193142724 1.931.427.24: 1.652.27559
Total acumnlado Ejecucion Material 28.399.121,74 30.3ET.815.18 3320657313 36468137 48 3773070182 JATETETTS 4150222154 44 023.731.37 46 316.660,18  43.247.07742 B0.173 504,66 B1.330.780,25
Total menswal Ejecucidn Base de Licitacidn 3707380, 42 3E33465,68 333733568 3.267.866,40 3.267.866 40 2AT4TEREE 313178758 306340141 JE9454.43 278106209 2.781.062,09 2aTANMER
Total acumnlado Ejecucion Base de Licitacion 40.891.895,39 44.475.2685,08 47.812.704,75 BLOTOETING: 54328437086 B7203.22022i 60.335.00880 B3.398.410,21 BE.GB9A0469! 69470966 TS 262028861 T4631.140 48
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