
1.
70

1.171.17 0.
70

7.00m.

Escala 1:100

2.
00

0.
60

0.700.70

0.
70

4.00 m.

Tripodes de estabilizado cada 100m.

Perfil de hierro
Perfil de hierro
PNT 60x60x7mm0.50

Perfil de hierro
PNT 40x40x8mm

PNT 40x40x8mm

Ø2.5mm.

Acero laminado en frio
60x20x1.5mm

100x100x2mm

30x30x1.5mm

Sujeta con pernos
Chapa acero galvanizado 0.50x0.50x0.02

100x100x2mm

2.
00

30°30°

Detalle cerramiento y puerta acceso

H. Limpieza H. Limpieza
H. Limpieza

H. Limpieza

CUADRO DE MATERIALES
(Según Instrucción de Hormigón Estructural. EHE)

NORMAL1,15

- Aliviadero, Arqueta interior balsa

- Arqueta  de Válvulas

conformados de hormigón estructural.
- Armaduras de todos los elementos

B 400 S f = 400 N/mm2yk

- Recubrimiento de tuberías

HA-25 / P/ 20 / lla

NORMAL

INTENSO

CK

-

f  = 20 N/mm2

fCK= 25 N/mm2

1,50

1,50

HM-20/ P/ 20 / lla

LIMPIEZA
HORMIGONES DE - Capas de regularización 

- -

- Elementos PrefabricadosHA-45 / P/ 20 / lla INTENSOfCK= 45 N/mm2 1,50

INTENSO1,15- Elementos PrefabricadosB 500 S f = 500 N/mm2yk

Geotextil 385 gr/m2

Detalle anclaje en taludes
Escala 1:50

Lámina impermeabilizante de P.E.A.D.
de 2 mm de espesor

Encachado de piedra
(SALIDA DE FAUNA)

Pletina acero galvanizado

7Ø12 mm/ml

5Ø10 mm/ml

HA-25/b/20/IV

7Ø12 mm/ml

5Ø10 mm/ml

3.00

0.
30

2.851.00

Anclajes taludes Escala 1:50

Encachado de piedra
(SALIDA DE FAUNA)

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN
REGADÍO DE 214 ha DE CULTIVOS LEÑOSOS
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RIEGO POR

GOTEO EN LOS TT.MM. DE MORA Y MASCARAQUE (TOLEDO)
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