Terreno natural

9 1\
5 XX R
N éeAf’/ﬁﬂi‘
2SN
Material procedente excavacion 95% PN . ‘% ‘
(A
b ’& XX ST
KSR
AT
K
Tuberia de desagle & %

= 620 mm/ml

6920 mm/ml —

O Ext.610 mm e=8 mm % Material granular seleccionado
acero helicosoldado z"‘ ; procedente excavacion compactado 95% PN
%‘ ) 1]
a 6212 mm/ml
hEE \ ARMADURAS ARQUETA
C d A
~ama ce arena. ) EXTERIOR DE LAMINACION
Tuberia toma @ 350 mm
PCV-O
SECCION F-F'
#150x150x12 mm/ml _ [F =
|~ #150x150x12 mm/ml
#150x150x12 mm/ml
Terreno natural #150x150x12 mm/ml
N 2! ‘
Material procedente excavacion 95% ,Q éeé"/’% 296 ) WARNEN
ék% h : ﬂ 7312 mm/mlV/ 2 cercos @8mm
/ 1/ i = cada 200mm
ng
vy ‘Q ARMADURAS ARQUETA
/ INTERIOR BALSA
Tuberia de desagle X )
@ Ext.610 mm e=8 mm S
acero helicosoldado ¥ Da
S
Cama de arena . .
Material procedente excavacion 95% PN _ _
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CUADRO DE MATERIALES
(Segun Instruccion de Hormigén Estructural. EHE) 43325 mm/ml
—< 8
RESISTENCIA COEFICIENTE | CONTROL
MATERIALES LOCALIZACION (N/mm2) SEGURIDAD 8 4325 mm/ml
HORMIGONES :
HORMIGONES DE - Capas de regularizacion
LIMPIEZA
HM-20/ P/ 20/ lla - Recubrimiento de tuberias fCK20 N/mm2 1,50 NORMAL
HA-25/P/20/lla - Aliviadero, Arqueta interior balsa fCK= 25 N/mm2 1,50 INTENSO
- Arqueta de Valvulas
HA-45/P/20/lla - Elementos Prefabricados fCK= 45 N/mm2 1,50 INTENSO
1]
ACEROS: - Armaduras de todos los elementos 4216 mm/ml V/
B 400 S conformados de hormigon estructural. fyjk 400 N/mm2 1,15 NORMAL
B 500 S - Elementos Prefabricados fyk 500 N/mm2 1,15 INTENSO ARMADU RAS ARQU ETA DE
VALVULAS
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