
5

1

2.00

3.00

0.10

Terreno natural

SECCION F-F'

5

1

5

1

1

5

2.00

5

1
2.00

5

1

Variable (MAX. 3,00m)

Material procedente excavación 95% PN

Tubería toma Ø 350 mm
PCV-O

3.60

0.20

3.00

Cama de arena

Material granular seleccionado
procedente excavación  compactado 95% PN

Tubería de desagüe
Ø Ext.610 mm e=8 mm

acero helicosoldado

CUADRO DE MATERIALES
(Según Instrucción de Hormigón Estructural. EHE)

NORMAL1,15

- Aliviadero, Arqueta interior balsa

- Arqueta  de Válvulas

conformados de hormigón estructural.
- Armaduras de todos los elementos

B 400 S f = 400 N/mm2yk

- Recubrimiento de tuberías

HA-25 / P/ 20 / lla

NORMAL

INTENSO

CK

-

f  = 20 N/mm2

fCK= 25 N/mm2

1,50

1,50

HM-20/ P/ 20 / lla

LIMPIEZA
HORMIGONES DE - Capas de regularización 

- -

- Elementos PrefabricadosHA-45 / P/ 20 / lla INTENSOfCK= 45 N/mm2 1,50

INTENSO1,15- Elementos PrefabricadosB 500 S f = 500 N/mm2yk

ARMADURAS ARQUETA
EXTERIOR DE LAMINACIÓN

6Ø20 mm/ml

6Ø20 mm/ml

6Ø12 mm/ml

ARMADURAS ARQUETA
INTERIOR BALSA

#150x150x12 mm/ml

#150x150x12 mm/ml
#150x150x12 mm/ml

#150x150x12 mm/ml

7Ø12 mm/ml 2 cercos Ø8mm
cada 200mm

ARMADURAS ARQUETA DE
VÁLVULAS

4Ø25 mm/ml

4Ø25 mm/ml

4Ø16 mm/ml

2.00

3.00

0.10

Terreno natural

SECCION G-G'

Variable (MAX. 3,00m)Material procedente excavación 95% PN
2.26

0.20

Cama de arena
Material procedente excavación 95% PN

1.10

5

1

5

1

1

5

1

5

Tubería de desagüe
Ø Ext.610 mm e=8 mm

acero helicosoldado
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