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18Ø16 (527)

8
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1

5Ø8c/15(711)
1Ø8c/15(657)

0.60

0.12

0.80

1.60

1.95 1.80

1.40

1.70 0.050.05

0.35

Resumen Acero
Ménsula

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 500 S, Ys=1.15Ø8 42.1 18
Ø16 94.9 165 183

Total

Norma de hormigón: EHE-08
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero: B 500 S, Ys=1.15
Recubrimiento: 4.00 cm

V-1

2X14Ø
12c/15 (411)

5Ø
12c/15 (244)

2X25Ø
12c/15 (246)

2X5Ø
12c/15 (326)

5Ø
12c/15 (244)

2
0

1
6
5

2
0

2
0
5

3
6

365

Base alma

2X4Ø
20c/11 (327)

2
0

1
6
5

2
0

2
0
5

3
6

365

Longitudinal

Norma de hormigón: EHE-08
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero: B 500 S, Ys=1.15
Recubrimiento: 4.00 cm

Resumen Acero
Viga

Long. total
(m)

Peso+10%
(kg)

B 500 S, Ys=1.15Ø12 295.1 288
Ø20 26.2 71 359

Total

1.02
3.80

0.84

1.85

2.82
0.77

2.82

1.85

Hormigón en masa HM-20

Pos.Diám.No. Esquema
(cm)

Long.
(cm)

Total
(cm)

B 500 S, Ys=1.15
(kg)

1 Ø16 5 688

25

713 3565 56.3

2 Ø10 5 25 688 25 738 3690 22.8

3 Ø20 14 345 345 4830 119.1

4 Ø16 2 210 210 420 6.6

5 Ø16 4 170 170 680 10.7

6 Ø8 2 15 515 530 1060 4.2

7 Ø6 7 48

93
6 296 2072 4.6

8 Ø6 7 48

47

6
202 1414 3.1

9 Ø12 13 48

93
12 305 3965 35.2

10 Ø12 13 48

46

12
212 2756 24.5

287.4Total+0.1%:

Pórtico 1

100

55
694

100x55
V-1

7x(1eP7Ø6+1eP8Ø6) c/30
202

13x(1eP9Ø12+1eP10Ø12) c/8
102 390

 L=7135P1Ø16

 L=7385P2Ø10

 L=5302x(1P6Ø8) A. Piel

 L=34514P3Ø20
536

 L=2102P4Ø16
498

 L=1702ª capa4P5Ø16
479

Despiece de vigas
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Acero en barras: B 500 S, Ys=1.15
Acero en estribos: B 500 S, Ys=1.15

1520,32 m
³

ARQUETA DE CAUDALIMETRO
ELECTROMAGNÉTICO DN- 500
EN ARQUETA PREFABRICADA
HA 35  1,5 X2,5 X2INTERIORES

1.50 TUBERÍA EXISTENTE DN 700 FD

SUSTITUCIÓN DE CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO

3

2

4

1

elemento 1

elemento 2.1

elemento 3

elemento 2.2

elemento 1

elemento 2.1

Escala:
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elemento 3

elemento 2.2

2
3

4

Sustitución de codo por codo de 90º DN 700
C25 con enchufes de junta mecánica

Sustitución de codo por codo de 22º DN 700
C25 con enchufes de junta mecánica

arqueta existente

2

A

A

1 1

2 2

3

1

A

Anclaje de hormigón HM20 2,35x1x1

Reducción EE DN 500-DN 700
C25 Fundicón dúctil

Brida enchufe DN 500 PN 25
Fundción dúctil

3 Caudalímetro electromagnético PN 25
DN 500

4 Tubería FD DN 500 C30
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ANCLAJES PARA LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN
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