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INDICADAS
DETALLES DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO

Detalles y planta del nivel 0. Equipos de bombeo
03.01.01

1

Toma DN 700 en depósito T9
Colector DN 700 fundición existente
T fundición DN 700 salida DN 700 + carrete embridado DN 700 L=0,35 m
PN 16+ codo de 90º DN 700 PN 16
Reducción embridada de calderería DN700-DN 400 PN16 40º de ángulo total
máximo + manguito embridado acero carbono DN 400 PN 16 L =1,4m máximo

Tratamiento terciario
Depuradora de
Barranco Seco
E 1:250

1

2

3

4

1
2

Estación de bombeo

Calderín

Bombeo hacia el Fondillo

Depósito T9

Estación de bombeo
de Barranco Seco
E 1:75

SECCIÓN AA'
Estación de bombeo

de Barranco Seco
E 1:75

SECCIÓN DD' por calderín
Estación de Barranco Seco
E 1:75

21

20

A

A Anclaje según plano 03.02.01

PLANTA CALDERÍN
Estación de Barranco Seco
E 1:75

2120

Bombeo hacia
el Fondillo

Bombeo desde
la EBAT

Arqueta existente

X=   458095.465
Y= 3107025.530
Z=            66.500

X=   458098.465
Y= 3107020.335
Z=            66.500

X=   458087.190
Y= 3107013.825
Z=            66.500

X=   458084.190
Y= 3107019.020
Z=            66.500

N

SECCIÓN BB'
Estación de bombeo

de Barranco Seco
E 1:75

B

17

1515

SECCIÓN CC'
Estación de bombeo

de Barranco Seco
E 1:75

D

B

17

Estación de bombeo de
Barranco Seco con 3er
equipo de bombeo
E 1:125

BB

15

13
12

11

C

D

C

5 67

8

2

3 3

3

3
45

Codo DN400 embridado PN 165

6 Válvula mariposa DN 400 fundición PN 16

6

7

Manguito antivibratorio DN300  de goma  PN 16

7

8

Reducción embridada de fundición DN400-DN 300 PN16

Manguito antivibratorio DN250  acero al carbono con camisa interior PN 259

8

9 10 11

12

13
14

15

8
7

6
5

9 10

14

16 16

10 Reducción embridada de calderería DN250-DN 300 PN25 20º de
ángulo total

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Codo DN400 embridado PN 25 con pie

Válvula mariposa DN 400 fundición PN 25 motorizable

Válvula antirretorno DN 400 fundición PN 25

Reducción embridada de calderería DN400-DN 700 PN25 50º de
ángulo total
Codo DN700 embridado PN 25

Té EEB DN700  PN 25  salida DN 700

Calderín existente PN 16 8000 .Válvula mariposa DN 250, junta de
desmontaje PN 25 + carrete PN 25-PN 16 de acero al carbono

Tubería de fundición Dn 700 C30

19

18 18

19

Brida reducida DN 700 salida DN 250+ventosa trifuncional PN 25 DN100 +
válvula de compuerta DN 100 PN25+ 3 T embridadas DN 250 PN25  salida
DN 150 o menor de fundición + válvula antirretorno DN 250 PN 25

22

23

23

Detalle 23 E 1:25

22
Bypass consistente en 2 carretes DN 150,  2 codos DN 150.
Válvula mariposa DN 150.
Todo PN 25  y acero inoxible AISI 316/Aisi 316L

23 Brida ciega DN 700 PN25 perforada con brida DN 100 PN 25 +
válvula mariposa DN 100 PN25 + Brida enchufe PN 25 DN700
+ manguito embridado FD DN100

Anclaje HM25 contra las paredes de la
arqueta dimensiones:0,8x0,15x0,8C

Anclaje HA30 prefabricado según plano
03.01.02D

24 Bomba multifásica 1500 r.p m. 630 Kw 6000 V
PN 25  pto funcionamiento: Q: 258 l/s-162 m.

24

24 24

2424

25 25 T fundición DN 700 salida DN 700 +
2 manguitos embridados DN 700 L=0,5 m PN 25

+ 2 bridas enchufe DN 700 PN 25
26 Tubería fundición DN 700 C30

+ brida enchufe DN 700 PN 25

26

Anclaje  según plano 03.03.01E

Apoyo según datos en plano 03.03.01
ELEMENTOS DE CALDERERÍA Y ANCLAJES (2)

B
Apoyo según plano 03.03.01F

EE

F F

Combinación de manguitos de fundición embridado hasta L=1,25 m . DN 700
PN 25 +junta de desmontaje de acero al carbono

Conducción acero al carbono PN 25  salida DN 250
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D D'

INDICADAS
DETALLES DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO

Detalles y planta del nivel 1. Instrumentación
03.01.02

1

Tratamiento terciario
Depuradora de
Barranco Seco
E 1:250

1
2

Estación de bombeo

Calderín

Bombeo hacia el Fondillo

Depósito T9

SECCIÓN DD' por calderín
Estación de Barranco Seco
E 1:75

A

A Anclaje según plano 03.02.01

PLANTA CALDERÍN
Estación de Barranco Seco
E 1:75

Bombeo hacia
el Fondillo

Bombeo desde
la EBAT

Arqueta existente

X=   458095.465
Y= 3107025.530
Z=            66.500

X=   458098.465
Y= 3107020.335
Z=            66.500

X=   458087.190
Y= 3107013.825
Z=            66.500

X=   458084.190
Y= 3107019.020
Z=            66.500

Desde depósito T9

Hacia calderín

Arrancador estático de dimensiones 2300x1050x1527 mm
(altoxanchoxprofundo)
Batería de condensadores de dimensiones 2000x3300x2200 mm
(altoxanchoxprofundo)
Celda de protección con fusibles de dimensiones
1800x480x850 mm (altoxanchoxprofundo)
Celda de protección con interruptor automático de
dimensiones 1800x480x850 mm (altoxanchoxprofundo)

2

3

4

5

2

2

3

5

 4

5

5

NIVEL 1 - Zona de instrumentación

NIVEL 0 - Zona de equipos de bombeo

PLANTA NIVEL +1 INSTRUMENTACIÓN
E 1:50

N

N

B

B

6C

D

C

1 Bomba + motor

1

1

6

Circuito hidráulico de impulsión. Ubicación de válvula
mariposa DN 400 PN 25 motorizable (ver 03.01.01)

6

Circuito hidráulico de impulsión en arqueta exterior7

7

Circuito hidráulico de impulsión en calderín8

8

8
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