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BYPASS VACIADO- ASPIRACIÓN Ø3''

ARQUETA

6.50

16.44

13.80

MUY PROFUNDA, EVITAR PASO CERCA

2.05

0.84

7.52

EBAP DEL POLVILLO

TRÉPANO

16.44

13.80

2.05

0.84

0.84

EBAP DEL POLVILLO

13.05

A

A'

B

B'

derivación Acero
galvanizado

Ventosa trifuncional PN25,
con protección antiariete,
incluye válvula compuerta
PN25

Caudalímetro
electromagnético

Válvula de
corte DN 100
PN25

Tubería PVC-O
D 250 mm

Tubería alivio
AG D 4''

Colector de impulsión
existente AGØ250 mm

Colector de aspiración
existente AG Ø250 mm

Nuevo colector de
impulsión AG Ø250 mm

Nuevo by-pass de
vaciado AG Ø 3''

Pozo filtrante
existente

Cableado eléctrico
y Telecontrol
existente

ESTADO INICIAL
ESTADO FINAL
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1 - Bomba rotodinámica, P=160 kW, aspiración
DN 150 mm, impulsión DN 100 mm, Potencia
máxima de curva = 135,46 kW,  Caudal = 175
m3/h, H (Q=0) = 242,95 m
2 - Válvula retención disco partido DN 100 mm
3 - Reducción DN 150/DN100 mm, en acero
galvanizado
4 - Curva hamburguesa DN6'' R5, acero
galvanizado
5 - Te DN 6'' acero galvanizado
6 - Curva hamburguesa DN6'' R5, acero
galvanizado
7 - Perfil HEB 120, acero S275JR
8 - Abrazadera metálica
9 - Colector de impulsión existente
10 - By pass DN 3'' acero galvanizado
11 - Nuevo colector de impulsión DN 10'' acero
galvanizado
12 - Curva hamburguesa DN10'' R5, acero
galvanizado
13 - Brida ciega DN 10'', acero galvanizado
14 - Tubo de acero galvanizado DN 6''
15 - Trépano en muro
16 - Colector de aspiración existente
17 - Carrete desmontaje DN 200
18 - Válvula de compuerta DN 200
19 - Válvula de mariposa biexcéntrica DN 150
mm
20 - Línea de alimentación existente
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SECCIÓN A-A'

SECCIÓN B-B'
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1 - Bomba rotodinámica, P=160 kW, aspiración
DN 150 mm, impulsión DN 100 mm, Potencia
máxima de curva = 135,46 kW,  Caudal = 175
m3/h, H (Q=0) = 242,95 m
2 - Válvula retención disco partido DN 100 mm
3 - Reducción DN 150/DN100 mm, en acero
galvanizado
4 - Curva hamburguesa DN6'' R5, acero
galvanizado
5 - Te DN 6'' acero galvanizado
6 - Curva hamburguesa DN6'' R5, acero
galvanizado
7 - Perfil HEB 120, acero S275JR
8 - Abrazadera metálica
9 - Colector de impulsión existente
10 - By pass DN 3'' acero galvanizado
11 - Nuevo colector de impulsión DN 10'' acero
galvanizado
12 - Curva hamburguesa DN10'' R5, acero
galvanizado
13 - Brida ciega DN 10'', acero galvanizado
14 - Tubo de acero galvanizado DN 6''
15 - Trépano en muro
16 - Colector de aspiración existente
17 - Carrete desmontaje DN 200
18 - Válvula de compuerta DN 200
19 - Válvula de mariposa biexcéntrica DN 150
mm
20 - Línea de alimentación existente
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TRÉPANO
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Colector de
derivación Acero
galvanizado

Ventosa trifuncional PN25,
con protección antiariete,
incluye válvula compuerta
PN25

Caudalímetro
electromagnético

Válvula de
corte DN 100
PN25

Válvula anticipadora
de onda DN 100
PN25

Tubería PVC-O
D 250 mm

Tubería alivio
AG D 4''

Colector de impulsión
existente AGØ250 mm

Nuevo by-pass de
vaciado AG Ø 3''

Pozo filtrante
existente

Cableado eléctrico
y Telecontrol
existente
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EBAP POLVILLOS. DETALLES CONSTRUCTIVOS.

INSTALACIÓN SALIDA DE IMPULSIÓN
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Tapa de FDC D400

Hormigón HA-25/B/20/IIa

Armado con acero
B500S, Ø10 mm/15cm

Válvula de compuerta
FDC PN25 Ø 250 mm

Tapa de FDC D400

Cono coronación

Aro prefabricado de hormigón

Base de pozo de hormigón
en masa HM-20/B/20/IIa

Ventosa trifuncional, con protección
antiariete, FDC Ø50 mm, PN 25

TE FDC embridada
250-250-150 mm

1.40

0.55

0.70

Pate de acero

Armado con acero
B500S, Ø10 mm/15cm

Tapa de FDC D400

Hormigón HA-25/B/20//a

TE FDC embridada
250-250-100

PN25

Válvula de compuerta FDC
Ø 100 mm PN 25

Válvula de alivio
FDC Ø 100 mm
PN25

1.38

2.30

0.15

1.00 1.30

2.60
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POZOS Y ARQUETAS
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